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Azienda
di famiglia



Nuestros Objetivos!

35 AÑOS DE EXPERIENCIA NOS AVALAN

Después de 35 años en el sector de la distribución y el acondicionamiento 
del aire y observar las nuevas necesidades y tendencias del mercado 
nace ANFRIGAL, una empresa joven y dinámica en la que su principal reto 
sea adaptarse a los nuevos tiempos con «pasión», sí, con pasión por el 
asesoramiento, por la calidad de sus productos, por la disponibilidad y por 
el diseño de sus fabricados.
Nuestras ventas estarán siempre canalizadas a través de instaladores 
profesionales, empresas de mantenimiento y mantenedores con el fin de 
salvaguardar la profesionalidad y el intrusismo en el sector.
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Confronto Compressori e Oli

Tecumseh

Secop

Embraco

Maneurop

Copeland

Panasonic

A1 - A4

A5 - A33

A34 - A38

Bock

Bitzer

Dorin

Copeland

Frascold

Marche diverse - Gruppi condensante e carenate

Componenti Frigopoint (FP)

Valvole di espansione termostatiche

Valvole di espansione elettroniche

Elementi per la linea del liquido

C1 - C29

C30 - C34

C35 - C36

COMPRESSORI, GRUPPI CONDENSANTI E CARENATE - ERMETICI

GRUPPI CONDENSANTI E CARENATE - SEMIERMETICI

ELEMENTI PER LA LINEA LIQUIDO

C

B

A

B44 - B52

•

A39 - A53

A54 - A58

A59 - A69

A70 - A74

Equipaggiamento elettronico

C37 - C39

C41 - C46

C48 - C49

B1 - B16

B17 - B26

B27 - B34

B35 - B36

B37 - B43

Spie C40

Valvole

Rubinetti C47

Pressostati

Regolatori di velocità C50

C51
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Connessioni rapidi

Tubi di rame

Fascette per tubi

Tubazione per refrigerazione e condizionamento

Morsetti in polipropilene

Isolamento

Pompe per acqua di condensa

Nastro adesivo

Ventilatori

D1 - D2

D3 - D4

D5

D6 - D7

D8 - D17

D18

D19 - D25

D26

D27

D28 - D32

TUBI, RACCORDI, ISOLAMENTO e VENTILATORI

D

E

•

Raccordi di rame

Elitech LS-200 - Scatola di controllo

Unità di recupero

Pompe per vuoto

Kit pressurizzazione

Detergenti e igienizzanti

Gruppi manometrici

E1

E2

E3 - E5

E6

E7 - E8

E9 - E10

Controllore, attrezzature, accessori e utensileria

Tubi flessibili E11 - E15

Utensileria E16 - E21

Strumentazione E22 - E26

Raccorderia in ottone e rame E27 - E29

Prodotti chimici e lubrificanti E30 - E33
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Scambiatori di calore a piastre - Swep F1 - F2

Resistenze F3 - F4

Condensatori ad acqua in controcorrente F5

Evaporatori - EasyCold

SCAMBIATORI, RESISTENZE, EVAPORATORI E CONDENSATORI

F

•

Condensatori - EasyCold

Evaporatore - LU-VE

•

F8 - F79

F80 - F96

F97 - F99
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• Panasonic

INDICE

Confronto Compressori e Oli

Copeland

Tecumseh

COMPRESSORI, GRUPPI CONDENSANTI E CARENATE - ERMETICI

Sezione A

Maneurop

Secop

Embraco

A1 - A4

A5 - A33

A34 - A38

A39 - A53

A54 - A58

A59 - A69

A70 - A74



cm3 cm3 cm3 cm3

3,13 TL3G 3,58 THG1335Y 3 EMT22HLP 2,44 GD24AA
3,86 TL4G 3,58 THG1335Y 3,97 EMT36HLP 3,62 GD36AA
3,86 TL4G 4,23 THG1340Y 3,97 EMT36HLP 4,06 GD40AA
5,08 TL5G 5,2 THG1352Y 4,85 EMT43HLP 4,56 GL45AAa
6,24 FR6G 6,9 THG1365Y 6,76 EMT60HLP 5,98 GL60AAa
7,95 FR8,5G 6,9 THG1365Y 8,4 NEK1118Z 8,1 GL80AAa
7,95 FR8,5G 6,9 THG1365Y 8,4 NEK1118Z 8,1 GL80ANd-OG
9,05 FR10G 9,4 AEZ1380Y 9,27 NE2121Z 9,09 GL90AAa
9,05 FR10G 9,4 AEZ 1380Y 9,27 NE2121Z 9,09 GL90ANd-OG

12,87 SG12G 12 GAE2410Y 12,12 NE2130Z 12,05 GP12BB-OG
12,87 SG12G 12 GAE2410Y 12,12 NE2130Z 12,05 GP12FB

cm3 cm3 cm3 cm3

3,13 TL3G 2,72 THB4410Y 3,4 EMT37HDP 2,44 GD24MBG
3,13 TL3G 3,58 THB4413Y 3,4 EMT37HDP 3,08 GD30MBA
3,86 TL4G 3,58 THB4413Y 3,4 EMT37HDP 3,62 GD36MBA
3,86 TL4G 4,23 THB4415Y 3,97 EMT45HDR 4,06 GD40MBd
5,08 TL5G 4,23 THB4415Y 4 ,5 EMT50HDP 4,5 GL45TB
6,24 FR6G 52 THB39Y 5,2 EMT6144Z 5,68 GL60PB
6,24 FR6G 5,2 THB4419Y 5,2 EMT6144Z 5,68 GL60TB
7,95 FR8,5G 7,6 AE3425Y 6,76 EMT6160Z 7,57 GL80PB 
7,95 FR8,5G 7,6 AE4425Y 6,76 EMT6160Z 7,57 GL80TB 
9,05 FR10G 8,8 AE4430Y 7,69 EMT6170Z 8,85 GL90PB 
9,05 FR10G 8,8 AE4430Y 7,69 EMT6170Z 8,85 GL90TB

10,29 SG10G 12,05 AE4440Y 12,12 NEK62107Z 10,97 GL11TB
12,87 SG12G 12,05 GAE4440Y 12,12 NEK62107Z 12,1 GP12TB
15,28 SG15G 14,2 GAE4448Y 14,28 NK6212Z 14,32 GP14TB
17,69 SG18G 16,2 GAE4456Y 16,8 NEK6214Z 16,15 GP16TB
17,69 SG18G 18,3 GAJ4461Y 20,4 NT6217Z 18,4 GX18TB
20,95 SG21G 21,75 GAJ4476Y 20,4 NT6217Z 20,72 GX21V3
26,3 GS26MFX 25,95 GAJ4492Y 22,4 NT6220Z 23,2 GX23TB
26,3 GS26MFX 25,95 GAJ4492Y 26,2 NJ6220Z 25,93 GS26TB-V
26,3 GS26MFX 25,95 GAJ4492Y 26,2 NJ6220Z 25,95 GS30TB-V 
33,8 GS34MFX 32,7 GAJ4511Y 34,37 NJ6226Z 34,42 GS34TB-V

cm3 cm3 cm3 cm3

6,23 FR6GL 7,6 AE2410Z 4,5 EMT2117GK 4,56 ML45FB
6,23 FR6GL 7,6 AE2415Z 5,96 EMT2125GK 5,98 ML60FB
7,28 FR8,5CL 8,1 AE2420Z 8,78 NEK2134GK 8,1 ML80FB

10,29 SG10GL  8,1 AE2420Z 8,78 NEK2134GK 8,86 ML90FB 
12,87 SC12GL 12,6 AE2425Z 12,12 NEK2150GK 12,05 MP12FB 
15,28 SC15CL 15,1 GAE2424Z 14,3 NEK2168GK 14,17 MP14FB 
15,28 SC15GL 15,1 GAE2424Z 14,3 NEK2168GK 14,32 MPT14LA 
17,69 SC18GL 18,3 GAJ2432Z 17,4 T2168GK 18,4 MX18FBa 
20,95 SG21GL 21 GAJ2440Z 20,4 T2178GK 20,72 MX21FB
26,3 GS26CLX 26,2 GAJ2446Z 22,4 T2180GK 23,2 MX23FB 
26,3 GS26CLX 26,2 GAJ2446Z 26,2 NJ2192GK 25,93 1 MS26FB-V 
26,3 GS26CLX 26,2 GAJ2446Z 26,2 NJ2192GK 25,95 MS30FB.V 
33,8 GS34CLX 34,5 GAJ2464 34,37 NJ2212GK 34,42 MS34FB-V

Cilindrata Cilindrata Cilindrata Cilindrata

Cilindrata Cilindrata Cilindrata Cilindrata

Cilindrata Cilindrata Cilindrata Cilindrata

CONFRONTO COMPRESSORI ERMETICI MONOFASE

Alta R-134a

Bassa- R134a

A1

Bass R-404a



Alta R404A

cm3 cm3 cm3 cm3

3,86 TL4DL 4,5 AE4425Z 3,97 EMT6144GK 4,05 ML40TB 
6,23 FR6DL 4,5 AE4425Z 4,5 EMT6152GK 4,5 ML45TB 
6,23 FR6DL 5,7 AE4430Z 5,2 EMT6165GK 5,68 ML60TB 

10,29 SC10DL 7,6 AE4440Z 7,28 NEK6181GK 7,57 ML80TB 
10,29 SC10DL 8,85 AE4454Z 8,78 NEK6210GK 8,86 ML90TB 
12,87 SC12DL 13,3 GAE9470Z 12,12 NEK6213GK 12,05 MP12RB 
15,28 SC15DL 15,2 GAJ9480Z 14,3 NEK6217GK 14 ,17 MP14RB 
21,2 GS21MLX 18,3 GAJ9510Z 17,4 NT6226GK 18,4 MX18TB
21,2 GS21MLX 24,2 GAJ9513Z 20,4 NT6226GK 20,72 MX21TB 
26,3 GS26MLX 25,95 GAJ4517Z 26,2 NT6224GK 1 25,93 MS26TB-V 
33,8 GS34MLX 34,45 GAJ4519Z 32,7 NJ9238GK 34,42 MS34TB -V

R22

cm3 cm3 cm3 cm3

6,24 FR6D 4,5 AEZ4425E 5,02 NB6152E 4,5 L45TN 
6,24 FR6D 5,7 AEZ4430E 6,05 NB6165E 5,68 L57TN 
6,93 FR7,5D 7,6 AEZ4440E 7,28 NE6181E 7,57 L76TN
10,3 SC10D 9,4 CAE4450E 8,78 NE6210E 8,86 L88TN
12,9 SC12D 11,3 CAE9460T 12,12 NE9213E 12,05 P12TN
15,3 SG15D 18,3 CAJ9510T 17,4 T6220E 18,4 X18TN

24,2 CAJ9513T 21,7 NJ9226E 21,78 S22TN-V 
25,95 CAJ4517T 34,37 NJ9238E 25,93 S26TN-V

R134a  
-10 ºC   / +50 ºC

(CV)
1/8 148 AT 2x7 / VR
1/6 161 AT 2x8 / VR
1/5 193 AT 2x9/ VR
1/4 265 AT 2x10 / VR
1/3 335 AT 3x9 / VR
3/8 430 AT 3x9 / VR
3/8 541 AT 3x12 / VR
1/2 605 AT 4x12 / VR

R404A

-10 ºC   / +50 ºC

(CV)
1/5 148 AT 2x9 / VR
1/4 161 AT 2x10 / VR
1/3 193 AT 3x9 / VR
3/8 265 AT 3x9 / VR
1/2 335 AT 4x12 / VR

Cilindrata Cilindrata Cilindrata Cilindrata

Cilindrata Cilindrata Cilindrata Cilindrata

COMPRESSORE POTENZA FRIG. CAPILLARE CONDENSATORE
(W)

ø 0,8   Lunghezza 3,90 m
ø 0,8   Lunghezza 3,25 m
ø 0,8   Lunghezza 2,15 m
ø 0,8   Lunghezza 1,40 m
ø 1       Lunghezza 1,85 m
ø 1       Lunghezza 1,05 m
ø 1,25 Lunghezza 3,05 m
ø 1,25 Lunghezza 3,90 m

COMPRESSORE POTENZA FRIG. CAPILLARE CONDENSATORE
(W)

ø 0,8   Lunghezza 1,35 m
ø 0,8   Lunghezza 1,95 m
ø 1       Lunghezza 1,15 m
ø 1,25 Lunghezza 2,05 m
ø 1,50 Lunghezza 2,10 m

CALCOLO CAPILLARE

CALCOLO CAPILLARE

A2



BITZER BOCK FRASCOLD DORIN BITZER BOCK DORIN BITZER DORIN

2JES-07 HG12P/60-4S A 1 -6 Y H101CC 4FES-3 HG34e/215-4 H355CS 4NES-14 H1501CS
5,21 5,4 5,47 5,37 18,1 18,8 19,28 56,2 56,87
2HES-1 HG12P/75-4 A 1 -7 Y H101CS 4FES-5 HG34e/215-4S H405CC 4NES-20 H2001CC

6,51 6,7 6,91 6,71 18,1 18,8 19,29 56,2 56,87
2HES-2 HG12P/75-4S A 1.5-7 Y H151CC 4EES-4 HG34e/255-4 H405CS 4JE-15 H1601CS

6,51 6,7 6,91 7,50 22,7 22,1 23.13 63,5 63,66
2GES-2 HG12P/90-4S A 1.5-8 Y H181CC 4EES-6 HG34e/255-4S H500CC 4JE-22 H2201CC

7,58 8 7,65 7,50 22,7 22,1 23.13 63,5 63,66
2FES-2 HG12P/110-4 B 1.5-10 Y H201CS 4DES-5 HG34e/315-4 H505CS 4HE-18 H2000CS

9,54 9,4 9,88 9,88 26,8 27,3 27,33 73,7 75,83
2FES-3 HG12P/110-4S B 2-10 Y H201CC 4DES-7 HG34e/315-4S H705CC 4HE-25 H2500CC

9,54 9,4 9,88 9,88 26,8 27,3 27,33 73,7 75,83
2EES-2 HG22e/125-4S D 2 -11 Y H251CS 4CES-6 HG34e/380-4 H705CS 4GE-23 H2500CS
11,4 11,1 11,26 11,4 32,5 27,3 31,88 84,6 85,01
2EES-3 HG22e/125-4S D 3-13 Y H281CC 4CES-9 HG34e/380-4S H755CC 4GE-30 H3000CC
11,4 11,1 13,15 11,4 32,5 31,88 84,6 85,01
2DES-2 HG22e/160-4S D 2-13 Y H281SB 4TES-9 HG44e/475-4 H801CS 6JE-25 H2700CS

13,4 13,7 13,15 13,23 41,33 41,3 43,7 95,3 92,25
2DES-3 HG22e/160-4S D 2-13 Y H281CS H751CS 6JE-33 H3200CC

13,4 13,7 13,15 13,23 38,06 95,3 92,25
2DES-3 HG22e/160-4S D 3-15 Y H300CC 4TES-12 HG44e/475-4S H1003CC 4FE-28 H2900CS

13,4 13,7 15,36 14,74 41,33 41,3 43,7 101,8 102,35
2CES-3 HG22e/190-4 D 3-16 Y H300CS 4PES-12 H1001CS 4FE-35 H3400CC

16,2 16,5 16,4 15,95 48,5 49,2 47,8 101,8 102,35
2CES-4 HG22e/190-4S D 4-16 Y H350CC 4PES-15 HG44e/565-4S H1501CC 6HE-35Y H3500CC

16,2 16,5 16,4 15,95 48,5 49,2 48,5 110,5 113,74

Anduriña refrigeración S.L.
C/ Emilia Pardo Bazan 144
36214-Vigo Pontevedra
Teléfono: 986 631 414
vigo@anfrigal.com
anfrigal.com

TABELLA COMPARATIVA PER CILINDRATA TRA: BITZER - BOCK - FRASCOLD

33,10

4TES-9 HG34e/475-4S
41,33 41,3

HG44e/565-4
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MARCA

POE HFCs 22 – 32 – 46
68 – 100

SUNISO SL

10x1 lts

6x4 lts

20 lts

POE HFCs 32 – 55 – 68

RENISO TRITON
SEZ32

6x5 lts

3x10 lts

20 lts

6x5 lts

3x10 lts

RENISO TRITON
SE55 – SE68

POE HFCs 22 – 32 – 46
68 – 100

EAL ARCTIC 22cc
Homologación Copeland

4x5 lts

20 lts

4x5 lts

20 lts
EAL ARCTIC

POE HFCs 32 – 46 – 68

RL 32-3 MAF Copeland

RL 32 H

RL 46 H

RL 68 H

4x5 lts

4x5 lts

4x5 lts

4x5 lts

BASEMARCA

POE HFCs 120 – 150 – 170
220 – 320

SUNISO SL
20 lts

208 lts

POE HFCs 170 RENISO TRITON
SE170

3x10 lts

20 lts

POE HFCs 170 RL 170 H 20 lts

MARCA BASE

POE CO2 55 – 68 – 85 SUNICE EF
20 lts

208 lts

POE CO2 55 – 68 RENISO C
55 E – C 85 E

6x5 lts

3x10 lts

POE CO2 80 SHC Gargoyle 80
4x5 lts

20 lts

MARCA BASE

AB NH3

y HCFCs
32 – 46

68 – 100
SUNISO AKB

20 lts

208 lts

32 – 68 – 100 SUNISO
3GS –4GS – 5GS

6x4 lts

20 lts

205 lts

Mineral NH3 68 SUNISO 4SA
20 lts

205 lts

Viti

Viti

Viti

2

Minerale HCFCs

OLI HFCS - A PISTONE E/O COMPRESSORI ALTERNATIVI

OLI HFCS - COMPRESSORI A VITE

CONTENITORE

CONTENITORE

RIFERIMENTO CONTENITORE

OLI CO

BASE RIFERIMENTO CONTENITORE

RIFERIMENTO

RIFERIMENTO

OLI NH3 / HCFC

A4





X Gamma Applicazione Voltaggio R404A Equivalente R134a Equivalente HBP Modello Voltaggio

C/TAJ9480X MHP FZ/TZ C/TAJ9480Z C/TAJ4452Y CAJ/TAJ9480X FZ / TZ 1080 1052 580 615

C/TAJ9510X MHP FZ/TZ C/TAJ9510Z C/TAJ4461Y CAJ/TAJ9510X FZ / TZ 1354 1318 723 766

C/TAJ9513X MHP FZ/TZ C/TAJ9513Z C/TAJ4484Y CAJ/TAJ9513X FZ / TZ 1702 1657 943 1000

C/TAJ4517X HBP FZ/TZ C/TAJ4517Z C/TAJ4492Y CAJ/TAJ4517X FZ / TZ 1929 1878 1065 1129

C/TAJ4519X HBP FZ/TZ C/TAJ4519Z C/TAJ4513Y CAJ/TAJ4519X FZ / TZ 2515 2450 1520 1612

FH/TFH4522X HBP FZ/TZ FH4522Z XC/G FH/TFH4514Y

FH/TFH4524X HBP FZ/TZ FH4524Z XC/G FH/TFH4516Y FH/TFH4522X FZ / TZ 2438 2416 1560 1654

FH/TFH4531X HBP FZ/TZ FH4531Z XC/G FH/TFH4519Y FH/TFH4524X FZ / TZ 2840 2766 1629 1801

FH/TFH4540X HBP FZ/TZ FH4540Z XC/G FH/TFH4525Y FH/TFH4531X FZ / TZ 3698 3601 2212 2346

TAG4546X HBP TZ TAG4546Z TAG4528Y FH/TFH4540X FZ / TZ 4820 4694 2900 3075

TAG4553X HBP TZ TAG4553Z TAG4534Y

TAG4561X HBP TZ TAG4561Z TAG4537Y TAG4546X TZ 5086 4952 3154 3344

TAG4568X HBP TZ TAG4568Z TAG4543Y TAG4553X TZ 5796 5645 3521 3733

TAG4573X HBP TZ TAG4573Z TAG4547Y TAG4561X TZ 6623 6449 3934 4171

TAG4581X HBP TZ TAG4581Z TAG4549Y TAG4568X TZ 7899 7692 4350 4612

TAG4573X TZ 8532 8309 4720 5005

TAG4581X TZ 9435 9188 5070 5376

X Gamma Applicazione Voltaggio R404A Equivalente LBP Modello Voltaggio

CAJ2428X LBP FZ CAJ2428Z CAJ/TAJ2428X FZ / TZ 252 233

CAJ2432X LBP FZ CAJ2432Z CAJ/TAJ2432X FZ / TZ 313 289

CAJ2440X LBP FZ/TZ C/TAJ2440Z CAJ2440X FZ 380 351

C/TAJ2446X LBP FZ/TZ C/TAJ2446Z CAJ/TAJ2446X FZ / TZ 515 475

C/TAJ2464X LBP FZ/TZ C/TAJ2464Z CAJ/TAJ2464X FZ / TZ 681 629

FH/TFH2480X LBP FZ/TZ FH2480Z XC/G

FH/TFH2511X LBP FZ/TZ FH2511Z XC/G FH/TFH2480X FZ / TZ 924 830

TAG2513X LBP TZ TAG2513Z FH/TFH2511X FZ / TZ 1224 1145

TAG2516X LBP TZ TAG2516Z

TAG2522X LBP TZ TAG2522Z TAG2513X TZ 1260 1164

TAG2525X LBP TZ TAG2525Z TAG2516X TZ 1923 1776

TAG2522X TZ 2206 2038

TAG2525X TZ 2475 2286

Capacità di raffreddamento Watt

Gamma e prestazioni HBP

Gamma e prestazioni LBP

Una gamma di compressori progettata per l'uso con diversi refrigeranti

Solo compressori

GAMMA
MULTI-REFRIGERANT

Capacità di raffreddamento Watt

R404A R452A R134A R513A

R404A R452A

+

-

R404A R452A R134A R513A+
X
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Cilind
CV

[3]
Exp.

[3]
Enfri. [4]

[1]

-15 -10 -5 0 +7,2

AE4425Y 6,69 1/5 C/V F F CSIR 187 257 347 460 634

AE4430Y 8,02 1/4 C/V F F CSIR 243 328 436 560 773

AE4440Y 10,33 1/3 C/V F F CSIR 305 428 565 728 1.022

AE4450Y 13,24 3/8 C/V F F CSIR 401 531 699 889 1.241

AE 4456Y 14,51 3/7 C/V F F CSIR 456 606 790 1.008 1.393

AE4460Y 15,09 1/2 C/V F F CSR 463 657 864 1.111 1.560

CAJ4476Y 22,80 5/8 C/V F F CSIR 563 756 1.030 1.358 1.926

CAJ4492Y 25,95 3/4 C/V F F CSIR 560 900 1.240 1.600 2.276

CAJ4511Y 32,70 1 C/V F F CSR 852 1.252 1.682 2.162 2.994

FH4518Y 53,20 1 1/2 C/V F F CSR 1.027 1.657 2.382 3.204 4.570

FH4525Y 74,25 2 C/V F F CSR 1.686 2.324 3.182 4.240 6.073

TAJ4492Y 25,95 3/4 C/V F T 560 900 1.240 1.600 2.276

TAJ4511Y 32,70 1 C/V F T 852 1.252 1.682 2.162 2.994

TFH4518Y 53,20 1 1/2 C/V F T 1.027 1.657 2.382 3.204 4.570

TFH4525Y 74,25 2 C/V F T 1.686 2.324 3.182 4.240 6.073

TAG4528Y 90,20 2 1/2 C/V F T 1.305 2.249 3.249 4.459 6.731

TAG4534Y 100,70 3 C/V F T 1.941 2.891 4.029 5.541 8.059

TAG4537Y 112,50 3 1/4 C/V F T 2.262 3.330 4.647 6.255 9.110

TAG4543Y 124,40 3 1/2 C/V F T 2.366 3.469 4.899 6.619 9.758

.cm3
CV

[3]
Exp.

[3]
Enfri [4] -35 -30 -25 -20 -15 -10

THG1352Y 5,6 1/6 C N NS PTCSIR 52 76 112 148 194 248

THG1365Y 6,1 1/5 C N NS PTCSIR 68 96 136 177 229 289

AE1390Y 8,02 1/5 C/V F FZ CSIR 75 112 159 214 281 358

AE2410Y 9,39 1/4 C/V F FZ CSIR 88 125 176 239 309 386

AE2413Y 12,01 1/3 C/V F FZ CSIR 114 165 229 307 398 501

Compressore
Modello .cm

Voltaggio

230 V IICodice

Compressore  Cilind
Modello

Voltaggio
Codice

Modello 400v

Compressore Media/Alta R 134a

Compressore Bassa R 134a

Compressore media/alta                                                                                R-134A

Rese refrigerazione in W

Rese refrigerazione in W
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Cilind. cm3 CV
Volt. 

[4]
-15 -10 -5 0 230 V II

AE4425Z 4,24 1/5 1,90 F CSIR 198 326 407 502

AE4430Z 5,16 1/3 2,47 F RSIR 257 404 500 611

AE4440Z 6,69 1/3 2,80 F CSIR 357 546 676 826

AE4450Z 8,85 3/7 2,80 F CSIR 434 720 885 1074

AE4460Z 10,33 1/2 3,33 F CSIR 546 875 1062 1275

AE4470Z 12,01 1/2 3,95 F CSR 669 1035 1251 1495

CAJ9480Z 15,20 5/8 4,10 F CSR 774 1159 1434 1752

CAJ9510Z 18,30 1 5,20 F CSR 970 1453 1794 2587

CAJ9513Z 24,20 1 1/8 6,40 F CSR 1.114 1827 2290 2819

CAJ4517Z 25,95 1 1/4 7,10 F CSR 1.364 2070 2552 3104

CAJ4519Z 34,45 1 1/2 9,90 F CSR 1.769 2699 3342 4069

FH4522Z 39,95 1 3/4 9,70 F CSR 1.541 3042 3872 4813

FH4524Z 43,50 2 10,70 F CSR 1.835 4.042 5.007 6.361

400 V

TAJ9510Z 18,30 1 2,10 T 970 1453 1794 2187

TAJ9513Z 

TAJ4517Z

24,20 1 1/8 2,45 T 1.114 1827 2290 2819

25,95 1 1/4 2,25 T 1.364 2070 2552 3104

TAJ4519Z 34,45 1 1/2 4,00 T 1.769 2699 3342 4069

TFH4524Z 43,50 2 4,32 T 1.835 3048 3889 4833

TFH4531Z 56,65 2 1/2 5,27 T 2.382 3968 4991 6143

TFH4540Z 74,25 3 7,52 T 3.388 5173 6437 7861

TAG4546Z 90,20 4 7,00 T 2.806 5457 7122 9061

TAG4561Z 112,50 5 9,00 T 4.363 7107 9082 11363

TAG4568Z 124,40 6 10,20 T 5.322 8477 10702 13253

Compressore
Modello Amp

Rese Watt Codice

Modello

Compressore Media/Alta R-448/449A R-452A

Compressore media/alta                                                                  R-449/448/452A
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Cilind. 
(cm3)

Intens. 
R-455A R-454C

-10 0 +5 -10 0

AJ4480P 15,2 5,9 1.012 1.615 1.988 873 1.387

AJ4510P 18,3 7,5 1.223 1.938 2.386 1.059 1.712

AJ4513P 24,2 10,0 1.573 2.560 3.187 1.412 2.333

AJ4517P 26,0 11,1 1.734 2.806 3.471 1.633 2.616

AJ4519P 34,5 16,3 2.214 3.508 4.323 2.117 3.308

AJ4480P 15,2 3,4 1.038 1.647 2.035 917 1.439

AJ4510P 18,3 3,8 1.284 2.006 2.463 1.135 1.752

AJ4513P 24,2 4,4 1.544 2.496 3.100 1.365 2.180

AJ4517P 26,0 4,6 1.810 2.885 3.554 1.600 2.520

AJ4519P 34,5 6,3 2.344 3.648 4.458 2.072 3.187

Cilind. 
(cm3)

Intens. 
R-134a R-1234yf

-10 0 +5 -10 0

AE4430N 8,0 - 382 613 760 387 598

AE4440N 10,3 - 508 790 968 515 771

AJ4461N 18,3 5,8 756 1.243 1.560 762 1.209

AJ4476N 21,8 6,8 888 1.484 1.856 903 1.431

AJ4492N 26,0 9,4 1.115 1.847 2.307 1.162 1.834

AJ4511N 32,7 8,6 1.496 2.397 2.956 1.489 2.293

AJ4513N 34,5 10,7 1.591 2.533 3.118 1.543 2.365

AJ4461N 18,3 2,3 793 1.294 1.619 809 1.270

AJ4492N 26,0 3,5 1.147 1.902 2.376 1.162 1.849

AJ4511N 32,7 4,2 1.474 2.382 2.945 1.485 2.290

Motore 230 V monofase 50 Hz

Compressore
Modello Max. (A)

Codice

Motore 400 V trifase 50 Hz

Compressore
Modello Max. (A)

Motore 230 V monofase 50 Hz

Motore 400 V trifase 50 Hz

I compressori AJ****P sono adatti per R455A e R 454C
Hanno tutti un'etichetta di avvertenza gialla simile a quella mostrata a destra.

Compressore Alta Pressione                                                          R-134a/R-1234yf

Compressore ad alta pressione

Rese refrigerazione (W) EN12900

Rese refrigerazione (W) EN12900

Compressore Alta Pressione                                                      R-455A/R-454C
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.cm3
CV

Intens. 
A

[3]
Exp.

[3]
Enfri.

-30 -25 -20 -10

CAJ2428Z 15,2 5/8 4,35 C/V F 354 568 782 1.301

CAJ2432Z 18,3 3/4 3,83 C/V F 502 737 973 1.593

CAJ2446Z 26,2 1 5,66 C/V F 817 1.127 1.438 2.290

CAJ2464Z 34,5 1 1/2 7,64 C/V F 1.084 1.493 1.902 2.995

FH2480Z 53,2 2 11,30 C/V F 1.319 1.990 2.662 4.419

FH2511Z 74,3 3 5,38 C/V F 2.016 2.906 3.796 6.222

TAJ2446Z 26,2 1 2,12 C/V F 817 1.127 1.438 2.290

TAJ2464Z 34,5 1 1/2 2,95 C/V F 1.084 1.493 1.902 2.995

TFH2480Z 53,2 2 4,14 C/V F 1.319 1.990 2.662 4.419

TFH2511Z 74,3 3 5,38 C/V F 2.016 2.906 3.796 6.222

TAG2522Z 134,8 4 12,38 C/V F 3.350 4.510 5.796 9.766

CV A m3/h
Tª 

Amb
ºC -40 -35 -30 -25 -20 Asp. Líq.

CAJT2446ZBR 1 5,99 980 32
43

371
292

571
460

792
650

1.042
877

1.293
1.105 1/2” 3/8”

CAJT2464ZBR
1 1/2

8,12
2.250

32
43

337
265

714
574

1.094
898

1.479
1.246

1.865
1.594

5/8” 3/8”
TAJT2464ZBR 3,30

TFHT2480ZBR 2 3,64 1750 32
43

814
712

1.163
1.018

1.551
1.357

1.968
1.722

2.431
2.127 5/8" 3/8"

TFHT2511ZBR 3 5,17 1750
32
43

911
797

1.302
1.139

1.736
1.519

2.224
1.946

2.761
2.416

5/8" 3/8"

TAGT2522ZBR 5 7,14 3670
32
43

1.578
1.380

2.254
1.972

3.005
2.629

4.834
4.230

7.196
6.297

7/8" 3/8"

Codice

MONOFASE

Compressore   Cilind
Modello

W [1] [6]

Modello

Modello

Connessioni

CODICE

Rese refrigerazione

Rese refrigerazione W

COMPRESSORI A BASSA TEMPERATURA R-452A
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CV mm Tº ambiente +32 °C

Aspir. 0 °C –5 °C –10 °C

1/2 880 513 480

1/2"

1/4" 1688 1380 1112 882 CAT10-18GY

5/8 880 513 580

3/8"

1996 1621 1313 1042 CAT10-21GY

3/4 880 513 580 2424 2014 1643 1313 CAT10-4492Y

1 910 530 580 2945 2585 2059 1670 CAT15-4511Y

1 1/2 910 580 580

5/8" 3/8"

4410 3735 2951 2359 CAT15-4518Y

2 1010 680 625 5509 4619 3819 3102 CAT25-4525Y

2 1/2 1010 680 625

7/8" 3/8"

8017 6525 5192 4020 CAT25-4534Y

3 1160 880 880 9047 7440 6001 4730 CAT40-4537Y

3 1/2 1160 880 880 9855 8203 6694 5328 CAT40-4543Y

CV Cil. Tipo

cm3 0 °C –5 °C –10 °C M

1/4 8,02 322 420 280 650 530 430 Obús AET4430 Y

1/3 10,33 340 450 310 840 685 550
Obús 

Calderín AET4440 Y

3/8 13,24 340 450 310 1050 860 680
Obús 

Calderín AET4450 Y

3/8 14,51 340 450 310 1180 980 800
Obús 

Calderín AET4456 Y

3/8 15,09 340 450 310 1290 1070 860
Obús 

Calderín AET4460 Y

1/2 18,30 340 450 330 1320 1080 870 Calderín CAJT4461 Y

5/8 21,75 420 500 390 1550 1270 1010 Calderín CAJT4476 Y

3/4 25,95 420 500 390 1920 1560 1240 Calderín CAJT4492 Y

1 32,70 420 500 390 2530 2060 1650 Calderín CAJT4511 Y

1 1/2 53,20 420 500 390 3800 3050 2420 Calderín FH4518Y

Connessioni
Rese (Watt)

Modello Codice
Larg.    Lung.    Alt. Liq.   +5 °C

Componenti di installazione e manutenzione:

Unità motocondensanti complete con linea liquido,
montate, filtro, spia, ricevitore, ventilatore elettronico
o rotore esterno + 3/4, condensatore tropicalizzato.

Optional: separatore dell'olio, aspirazione isolata,

Dimensioni Rese (Watt) *

Larg.      Lung. Alt. Montato Modello Codice

Unità motocondensante media/alta

variatore di velocità e ventilatore EC.

R-134a

Dimensioni (1)

Caratteristiche:
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CV A m3/h Tª 
Amb -10 -5 0 Asp. Líq.

AET4440AFG 1/3 4.40 900 32 532 659 804 3/8 1/4

AET4450AFG 3/8 4.60 980 32 668 817 981 3/8 1/4

AET4460ZAFG 1/2 4.80 980 32 867 1060 1250 3/8 1/4

CAJT9480ZAFG 5/8

3/4

5,45
1.180 32

1.184

1.428

1.481

1.666

1.798

1.924
5/8” 3/8”

CAJT9510ZAFG

CAJT9513ZAFG

2,27

1

1

6,88
2.250 32

1.625

1.625

1.987

1.987

2.362

2.361
5/8” 3/8”

TAJT9513ZAFG

CAJT4517ZAFG

2,88

1 1/4
7,59

2.250 32
1.750

1.750

2.139

2.720

2.529

3.040
5/8” 3/8”

TAJT4517ZAFG 3,05

CAJT4519ZAFG
1 1/2

10,40
3.540 32

2.456

2.460

3.052

3.050

3.502

3.505
5/8” 3/8”

TAJT4519ZAFG 4,48

TFHT4524ZAFG 2 4,2 3.900 32 3.622 4.224 4.381 5/8" 3/8"

TFHT4531ZAFG 2 1/2 5,4 3.670 32 3.730 4.661 5.662 7/8" 1/2"

TFHT4540ZAFG 3 6,97 3.300 32 4.800 6.580 7.050 7/8" 1/2"

TAGT4546ZAFG 4 7 7.600 32 5.120 7.450 7.890 7/8" 1/2"

TAGT4561AFG 4 13,10 7.600 32 7.098 8.900 10.900 7/8" 1/2"

TAGT4568AFG 4 16,30 7.600 32 8.160 10.150 12.350 7/8" 1/2"

R-449A

Modello
Rese Connessione

Codice

Unità condensante media/alta                                         R-449/448/452A
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CV
mm

+32 ºC

+5 ºC 0 ºC –5 ºC –10 ºC

1/2

805

910

450

580

350

350

3/8" 1/4" 1688 1427 1194 987 CAT-10-4460Z

5/8

1/2"

3/8"

2312 1979 1671 1391 CAT-10-9480Z

3/4 2785   2396 2035 1704 CAT-10-9510Z

5/8"

1 3368   2918 2491 2087 CAT-15-9513Z

1 1/4 3807 3286 2791 2326 CAT-15-4517Z

1 1/2 4912   4243 3615 3030 CAT-15-4519Z

2
1160 880 350 1/2"

5668 4853 4086 3590 CAT-25-4524Z

2 1/2

7/8"

6956 6098 5245 4393 CAT-25-4531Z

4

1210 880 350 5/8"

10257 8826 7434 6108 CAT-40-4546Z

4 1/2 11299  9768 8271 6839 CAT-40-4553Z

5
1 1/8"

12568 10934 9328 7783 CAT-60-4561Z

6 14814 12879 11011 9236 CAT-60-4568Z

Componenti di installazione e manutenzione:

Dimensioni (1)
Connessione

Rese
(Watt) Tº ambiente Modello

CodiceLarg. Alt. Lung. Asp.       Liq. Gruppo

Batteria alettata in rame (non microcanale)

Unità carenate media/alta                                                    R-449/448/452A
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R-454C/455

CV
Tªa 32 ; Tªe -5 ASP LIQ

TMF01 5/8 AJ4480P 3/4M-AFG 220/1/50 1.650 1/2 1/4

TMF02 3/4 AJ4510P 1-M-AFG 220/1/50 2.000 1/2 1/4

TMF03 1 AJ4513P 15-M-AFG 220/1/50 2.490 5/8 3/8

TMF04 1 1/4 AJ4517P 15-M-AFG 220/1/50 2.790 5/8 3/8

TMF05 1,5 AJ4519P 20-M-AFG 220/1/50 3.600 5/8 3/8

MODELLO
CODICE COMPRESSORE CONDENSATORE

Specifico
elettrico

Potenza (W) CONNESSIONI

SINGOLE MOTOCONDENSANTI PER LA CONSERVAZIONE              R-454C /R-455A

A14



R-454C/455

CV
Tªa 32 ; Tªe -5 ASP LIQ

RBL01 1/2 AJ4480PFZ CAT-10-M-AFG 220/1/50 1.250 1/2 1/4

RBL02 3/4 AJ4510PFZ CAT-10-M-AFG 220/1/50 1.500 1/2 1/4

RBL03 3/4 AJ4513PFZ CAT-15-M-AFG 220/1/50 1.990 1/2 3/8

RBL04 1 AJ4517PFZ CAT-15-M-AFG 220/1/50 2.190 1/2 3/8

RBL05 1 AJ4519PFZ CAT-15-M-AFG 220/1/50 2.700 1/2 3/8

RBL06 11/8 FH4524PXC CAT-20M-AFG 220/1/50 3.740 5/8 3/8

RBL07 13/8 FH4532PXC CAT-20M-AFG 220/1/50 4.770 7/8 1/2

RBL08 15/8 FH4538PXC CAT-20M-AFG 220/1/50 5.820 7/8 1/2

R-454C/455A

CV
Tªa 32 ; Tªe -25 ASP LIQ

LMB01 0,75 AJ2446PTX CAT-10-M-AFG 220/1/50 850 1/2 1/4

LMB02 1,25 AJ2464PTX CAT-15-M-AFG 220/1/50 1.075 5/8 3/8

LMB03 1,75 FH2480PTX CAT-15-M-AFG 220/1/50 1.650 5/8 3/8

LMB04 1,75 FH2511PTX CAT-15-M-AFG 380/3/50 2.350 5/8 3/8

MODELLO
CODICE COMPRESSORE CORPI

Potenza (W) CONNESSIONI

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE CORPI
Potenza (W) CONNESSIONI

Opzionale:

CONDENSATORI ERMETICI A CORPO                  R-454/452
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(hp} (watt)

FD-AFG.CAJ9480Z 3/4 CAJ 9480 Z 1.357 1,88 208-220V / 1 / 50 hz 11250611

FD-AFG.CAJ951 OZ 1 CAJ 9510 Z 1.587 1,78 208-220V / 1 / 50 hz 11250640

FD-AFG.CAJ9513Z 1 1/4 CAJ 9513 Z 2.012 1,92 208-220V / 1 / 50 hz 11250700

FD-AFG.CAJ4519Z 1,5 CAJ 4519 Z 3.173 1,98 208-220V / 1 / 50 hz 11250758

FD-AFG.TAJ4519Z 1,5 TAJ 4519 Z 2.901 1,84 400V / 3 / 50 hz 11250811

FD-AFG.FH4524ZXC 2 FH 4524 Z-XC 3.389 2,03 220-240V / 1 / 50 hz 11250980

FD-AFG.FH4524Z XG 2 FH 4524 Z-XG 3.261 2,06 380-420V / 3 / 50 hz 11250993

FD-AFG.FH4532ZXC 2,5 FH 4532 Z-XC 4.207 2,05 220-240V / 1 / 50 hz 11251067

FD-AFG.FH4532Z XG 2,5 FH 4532 Z-XG 4.110 2,14 380-420V / 3 / 50 hz 11251070

FD-AFG.FH4538ZXC 3 FH 4538 Z-XC 5.348 2,11 220-240V / 1 / 50 hz 11251084

FD-AFG.FH4538Z XG 3 FH 4538 Z-XG 5.307 2,14 380-420V / 3 / 50 hz 11251088

FD-AFG.FH4544ZXG 4 FH 4544 Z-XG 6.068 2,04 380-420V / 3 / 50 hz 11251376

FD-AFG.TAG4561 Z 5 TAG 4561 Z 7.863 1,98 400V / 3 / 50 hz 11251685

FD-AFG.TAG4568Z 6 TAG 4568 Z 9.331 2,1 400V / 3 / 50 hz 11251850

(hp} (watt)

FD-BFG.CAJ2446Z 1 CAJ 2446 Z 981 208-220V / 1 / 50 hz 11250712

FD-BFG.TAJ2446Z 1 TAJ 2446 Z 960 400V / 3 / 50 hz 11250785

FD-BFG.CAJ2464Z 1,5 CAJ 2464 Z 1.285 208-220V / 1 / 50 hz 11250795

FD-BFG.TAJ2464Z 1,5 TAJ 2464 Z 1.292 400V / 3 / 50 hz 11250904

FD-BFG.FH2480ZXC 2 FH 2480 Z-XC 2.228 220-240V / 1 / 50 hz 11251069

FD-BFG.FH2480ZXG 2 FH 2480 Z-XG 2.070 380-420V / 3 / 50 hz 11251064

FD-BFG.FH2511ZXC 3 FH 2511 Z-XC 3.187 220-240V / 1 / 50 hz 11251211

FD-BFG.FH2511ZXG 3 FH 2511 Z-XG 2.906 380-420V / 3 / 50 hz 11251211

FD-BFG.TAG2513Z 4 TAG 2513 Z 2.871 400V / 3 / 50 hz 11251463

FD-BFG.TAG2516Z 5 TAG 2516 Z 3.440 400V / 3 / 50 hz 11251681

FD-AFG SERIE

Modello
Potenza Compressore

    Modello
Capacità

Tensione Codice Prezzo €

Modello
Potenza Compressore

    Modello
Capacità

Tensione Codice Prezzo €

FD-AFG SERIE

Gruppi carenati tropicali media/alta temperatura Tecumseh

Gruppi carenati tropicalizzato bassa temperatura Tecumseh
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Nº VENT A B E

3/4 CAJ 9480 Z FD-AFG-10/1-NR lx300 851 488 450

1 CAJ 9510 Z FD-AFG-12/1-NR lx350 851 588 450

1,25 CAJ 9513 Z FD-AFG-15/1-NR lx350 851 588 450

1,5 CAJ 4519 Z FD-AFG-20/1-NR lx400 1.031 688 450

1,5 TAJ 4519 Z FD-AFG-20/1-NR lx400 1.031 688 450

2 FH 4524 Z-XC FD-AFG-25/1-NR lx400 1.031 688 450

2 FH 4524 Z-XG FD-AFG-25/1-NR lx400 1031 688 450

2,5 FH 4532 Z-XC FD-AFG-30/1-NR lx450 1031 738 550

2,5 FH 4532 Z-XG FD-AFG-30/1-NR lx450 1031 738 550

3 FH 4538 Z-XC FD-AFG-40/1-NR lx500 1031 738 550

3 FH 4538 Z-XG FD-AFG-40/1-NR lx500 1031 738 550
4 FH 4544 Z-XG FD-AFG-40/2-NR 2x400 1031 1259 500

5 TAG 4561 Z FD-AFG-55/2-NR 2x450 1031 1259 500

6 TAG 4568 Z FD-AFG-60/2-NR 2x450 1031 1259 500

7 TAG 4573 Z FD-AFG-70/2-NR 2x500 1081 1279 500

8 TAG 4581 Z FD-AFG-70/2-NR 2x500 1081 1279 500

Nº VENT A B E

1 CAJ 2446 Z FD-AFG-12/1 lx350 851 588 450

1 TAJ 2446 Z FD-AFG-12/1 lx350 851 588 450

1,5 CAJ 2464 Z FD-AFG-15/1 lx350 851 588 450

1,5 TAJ 2464 Z FD-AFG-15/1 lx350 851 588 450

2 FH 2480 Z-XC FD-AFG-20/1 lx400 1.031 688 450

2 FH 2480 Z-XG FD-AFG-20/1 lx400 1.031 688 450

3 FH 2511 Z-XC FD-AFG-30/1 lx450 1.031 738 550

3 FH 2511 Z-XG FD-AFG-30/1 lx450 1.031 738 550

4 TAG 2513 Z FD-AFG-40/1 lx500 1.031 738 550

5 TAG 2516 Z FD-AFG-40/2 2x400 1.031 1.259 500

7 TAG 2522 Z FD-AFG-55/2 2x450 1.031 1.259 500

8 TAG 2525 Z FD-AFG-60/2 2x450 1.031 1.259 500

A

B

EA 20 cm

B 20cM

POSIZIONE E DISTANZE DI SICUREZZA

Parete laterale

Retro dell'unità carenate

FD-AFG SERIE UNITÀ CONDENSANTI

POTENZA COMP. MODELLO MODELLO

FD-AFG SERIE UNITÀ CONDENSANTI (EUROPA)

POTENZA COMP. MODELLO MODELLO

GRUPPI CONDENSANTI CARENATI   FD - AFG
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–

–

R-134-A

CV Tªa 32 ; Tªe -5 ASP LIQ
SR01 3/4 UNJ6220Z/4476 CAT-10-M-AFG 220/1/50 1.550 1/2 1/4

SR02 3/4 CAJ454492Y CAT-10-M-AFG 220/1/50 1.650 1/2 1/4

SR03 1 CAJ454511Y CAT-10-M-AFG 220/1/50 2.060 5/8 3/8

SR04 1,5 FH-4518Y CAT-15-M-AFG 220/1/50 2.950 5/8 1/2

R-448/449

CV Tªa 32 ; Tªe -5 ASP LIQ
TMF01 5/8 CAJ9480Z CAT-10-M-AFG 220/1/50 1.650 1/2 1/4

TMF02 3/4 CAJ9510Z CAT-10-M-AFG 220/1/50 2.000 1/2 1/4

TMF03 1 CAJ9513Z CAT-15-M-AFG 220/1/50 2.490 5/8 3/8

TMF04 1 1/4 CAJ4517Z CAT-15-M-AFG 220/1/50 2.790 5/8 3/8

TMF05 1,5 CAJ4519Z CAT-15-M-AFG 220/1/50 3.600 5/8 3/8

TMF06 2 TFH4524Z CAT-20-M-AFG 380/3/50 4.085 5/8 1/2

TMF07 2 1/2 TFH4531Z CAT-40-M-AFG 380/3/50 5.690 7/8 1/2

TMF08 3 TFH4540Z CAT-40-M-AFG 380/3/50 6.590 7/8 1/2

TMF09 4 TFH4546Z CAT-60-M-AFG 380/3/50 7.490 7/8 5/8

CV Tªa 32 ; Tªe -25 ASP LIQ
LMB01 0,75 CAJ2446Z CAT-10-M-AFG 220/1/50 1.100 1/2 1/4

LMB02 1,25 CAJ2464Z CAT-15-M-AFG 220/1/50 1.575 5/8 3/8

LMB03 1,75 FH2480Z CAT-15-M-AFG 220/1/50 2.250 5/8 3/8

LMB04 1,75 TFH2480Z CAT-15-M-AFG 380/3/50 2.250 5/8 3/8

LMB05 2,5 TFH2511Z CAT-20-M-AFG 380/3/50 2.950 5/8 1/2

LMB06 3 TFG2516Z CAT-30-M-AFG 380/3/50 3.250 7/8 3/8

LMB07 4 TFG2522Z CAT-30-M-AFG 380/3/50 4.150 7/8 3/8

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE CORPO Specifica
Potenza (W) CONESSIONI

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE CORPO Specifica
Potenza (W) CONESSIONI

MODELLO
CODICE COMPRESSORE CORPO Specifica Potenza (W) CONESSIONI

– Condensatore tropicalizzato.

– Unità motocondensante insonorizzata

– Compressore ermetico a pistoni.

– Doppio pressostato a riarmo automatico. Alta e bassa pressione.

– Filtro disidratatore nella linea del liquido.

– Spia del liquido

– Ricevitore liquido

– Valvole di servizio linea liquido e aspirazione.

– Motore del ventilatore assiale.

- Protezione elettrica.

– Regolatore di velocità P215PR-9200.

GRUPPI DI CONGELAMENTO INDIVIDUALIR-452A

GRUPPI CONDENSANTI CARENATI

GRUPPI CONDENSANTI CARENATI TECUMSEH
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R-454C/455

CV
Tªa 32 ; Tªe -5 ASP LIQ

TMF01 5/8 AJ4480P CAT-10-M-AFG 220/1/50 1.550 1/2 1/4

TMF02 3/4 AJ4510P CAT-10-M-AFG 220/1/50 1.700 1/2 1/4

TMF03 1 AJ4513P CAT-15-M-AFG 220/380/50 2.290 5/8 3/8

TMF04 1 1/4 AJ4517P CAT-15-M-AFG 220/380/50 2.590 5/8 3/8

TMF05 1,5 AJ4519P CAT-15-M-AFG 220/380/50 3.100 5/8 3/8

TMF06 2 FH4524P CAT-30-M-AFG 220-380/50 3.940 5/8 3/8

TMF07 4 FH4538P CAT-40-M-AFG 220-380/50 5.820 3/4 1/2

R-452A

CV
Tªa 32 ; Tªe -25 ASP LIQ

LMB01 0,75 CAJ2446P CAT-10-M-AFG 220/1/50 1.100 1/2 1/4

LMB02 1,25 CAJ2464P CAT-15-M-AFG 220/1/50 1.575 5/8 3/8

LMB03 1,75 FH2480P CAT-15-M-AFG 220/1/50 2.250 5/8 3/8

LMB04 1,75 TFH2480P CAT-15-M-AFG 380/3/50 2.250 5/8 3/8

LMB05 2,5 FH2511P CAT-20-M-AFG 220/1/50 2.950 5/8 1/2

LMB05 2,5 TFH2511P CAT-20-M-AFG 380/3/50 2.950 5/8 1/2

LMB06 2,5 TFH2516P CAT-30-M-AFG 380/3/50 2.950 5/8 1/2

LMB07 2,5 TFH2522P CAT-40-M-AFG 380/3/50 2.950 5/8 1/2

A2L

R-455A/R-454C

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE CORPO
Specifica Potenza (W) CONNESSIONI

Prezzo €

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE CORPO Specifica Potenza (W) CONNESSIONI

Le Unità Condensanti Carenate sono progettate per la refrigerazione
commerciale per alta, media e bassa temperatura.
Presentando un basso livello di rumorosità e facilità di manutenzione e
installazione. Tutti i componenti di controllo inclusi sono di alta qualità e di
noti marchi e sono dotati con:

– Condensatore tropicalizzato.

– Unità motocondensante insonorizzata

– Compressore ermetico a pistoni.

– Doppio pressostato a riarmo automatico. Alta e bassa pressione.

– Filtro disidratatore nella linea del liquido.

– Spia del liquido

– Ricevitore liquido

– Valvole di servizio linea liquido e aspirazione.

Da quando è stato pubblicato il suddetto Regolamento F-GAS, i produttori si sono dedicati alla preparazione e
allo sviluppo di apparecchiature che funzionano con refrigeranti a basso GWP, come quelli noti come A2L,
che sono leggermente infiammabili e hanno caratteristiche molto diverse da L2.
Poiché questi refrigeranti hanno una velocità di combustione inferiore, hanno una ridotta possibilità di accensione

Questi refrigeranti includono R32, R 452B, R454A, R454B, R454C, R-455A e
idrofluorolefine (HFO), cioè alcuni di quelli che sono già in uso

Caratteristiche generali:

CONDENSATORI CARENATI ERMETICI   AFG R-454/4555

Opzionale:
– Separatore dell'olio
– Separatore di aspirazione

– Ventilatore assiale ed aspirante

– Protezione elettrica.

– Regolatore di velocità P215PR-9200.
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Nº -5ºC -10 -15 Liq Asp

208850 2 x TFH4524Z 380-3-50 7,7 6,1 4,6 12 28 1300x820x700

208851 2 x TFH4540Z 380-3-50 12,9 10,3 8,1 12 28 1300x820x700

208878 2 x TAG4553Z 380-3-50 16,1 12,4 9,3 16 35 1300x820x700

208879 2 x TAG4568Z 380-3-50 21,4 16,9 13,1 16 35 1300x820x700

208852 3 x TFH4524Z 380-3-50 11,6 9,2 6,9 12 28 1300x820x700

208853 3 x TFH4540Z 380-3-50 19,3 15,5 12,1 12 28 1300x820x700

208880 3 x TAG4553Z 380-3-50 24,1 18,6 13,9 16 35 1600x820x900

208881 3 x TAG4568Z 380-3-50 32,1 25,4 19,6 16 35 1600x820x900

Nº -25ºC -30 -35 Liq Asp

208894 2 x TFH2480Z 380-3-50 3,8 3,0 2,2 12 28 1300x820x700

208895 2 x TFH2511Z 380-3-50 5,3 4,0 2,9 12 28 1300x820x700

208896 3 x TFH2480Z 380-3-50 5,8 4,5 3,3 16 35 1600x820x900

208897 3 x TFH2511Z 380-3-50 8,0 6,0 4,4 16 35 1600x820x900

Codice Modello Tensione Dimensioni

Codice Modello Tensione Dimensioni

Prezzo €
Con
Quadro

Prezzo €
Senza
Quadro

Prezzo €
Con
Quadro

Prezzo €
Senza
Quadro

Impianti frigoriferi ermetici a media temperatura                                        R-448/449A

Impianti frigoriferi ermetici bassa temperatura                                                  R-452A
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CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA 

WATT 

0°

RESA 

WATT 

-5°

RESA 

WATT 

-10°

RESA 

WATT 

-15°

CONNESSIONI 

ASPIRAZIONE

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

P.A. 

dB(A)

ASSETTO 

VENTOLE 

(A)

Prezzo
€

MSLINTN404-9460MUTA AE4460Z 1/2 1170 959 805 674 3/8 1/4 85 36 77 32 1X350 

MSLINTN404-9470MUTA AE4470Z 5/8 1450 1228 1045 838 3/8 1/4 85 36 77 32 1X350 

MSLINTN404-9480MUTA CAJ9480Z 3/4 1645 1380 1185 959 1/2 3/8 85 36 77 33 1X350 

MSLINTN404-9480MUTE TAJ9480Z 3/7 1645 1380 1185 959 1/2 3/8 85 36 77 33 1X350 

MSLINTN404-9510MUTA CAJ9510Z 1 1995 1695 1422 1189 1/2 3/8 85 36 77 34 1X350 

MSLINTN404-9510MUTE TAJ9510Z 1 1995 1695 1422 1189 1/2 3/8 85 36 77 34 1X350 

MSLINTN404-9513MUTA CAJ9513Z 1.1 2372 2000 1720 1418 1/2 3/8 85 36 77 35 1X350 

MSLINTN404-9513MUTE TAJ9513Z 1.1 2372 2000 1720 1418 1/2 3/8 85 36 77 35 1X350 

MSLINTN404-4517MUTA CAJ4517Z 1.2 3018 2550 2145 1755 5/8 3/8 85 36 77 35 1X350 

MSLINTN404-4517MUTE TAJ4517Z 1.2 3018 2550 2145 1755 5/8 3/8 85 36 77 35 1X350 

MSLINTN404-4519MUTA CAJ4519Z 1.5 3810 3245 2735 2260 5/8 3/8 85 36 77 36 1X350 

MSLINTN404-4519MUTE TAJ4519Z 1.5 3810 3245 2735 2260 5/8 3/8 85 36 77 36 1X350 

MSLINTN404-4524MUTA FH4524Z XC 2 4221 3565 2959 2410 5/8 3/8 120 47 77 38 1X450 

MSLINTN404-4524MUTE FH4524Z XG 2 4221 3565 2959 2410 5/8 3/8 120 47 77 38 1X450 

MSLINTN404-4531MUTA FH4532Z XC 2.5 5999 5092 4221 3415 5/8 1/2 120 47 77 40 1X450 

MSLINTN404-4531MUTE FH4532Z XG 2.5 5999 5092 4221 3415 5/8 1/2 120 47 77 40 1X450 

MSLINTN404-4540MUTA FH4538Z XC 3 7000 6003 5021 4115 5/8 1/2 120 47 110 42 2X400 

MSLINTN404-4540MUTE FH4538Z XG 3 7000 6003 5021 4115 5/8 1/2 120 47 110 42 2X400 

MSLINTN404-4544MUTE FH4544Z XG 3 8450 6490 5439 4432 5/8 1/2 120 47 110 42 2X400 

MSLINTN404-4546MUTE TAG4546Z 4 8881 7365 6021 4745 ODS 22 ODS 12 120 47 110 42 2X400 

MSLINTN404-4553ZMUTE TAG4553Z 4.5 9332 7775 6322 5060 ODS 22 ODS 16 120 47 110 45 2X400 

MSLINTN404-4561MUTE TAG4561Z 5 10849 9021 7384 5799 ODS 28 ODS 16 120 47 142 45 2X450 

MSLINTN404-4568MUTE TAG4568Z 6 12565 10452 8821 6615 ODS 28 ODS 16 120 47 142 47 2X450 

MSLINTN404-4573MUTE TAG4573Z 6.25 12735 10736 9673 7188 ODS 28 ODS 16 120 47 142 48 2X450 

MSLINTN404-4581MUTE TAG4581Z 7 13350 11156 10071 7419 ODS 28 ODS 16 120 47 142 50 2X450 
FH Z XC = Monofase

FH Z XG = Trifase

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 100.00€       
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 80.00€          

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 90.00€          
110.00€       
130.00€       
220.00€       
300.00€       
380.00€       
133.00€       
244.00€       
240.00€       
470.00€       
460.00€       
568.00€       
890.00€       

1,200.00€    MONTAGGIO QUADRO POTENZA HP10A HP20

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A

R452A R449A

MONTAGGIO VARIATORE PRESS. VENTOLE 12A
MONTAGGIO QUADRO POTENZA HP1 A HP4
MONTAGGIO QUADRO POTENZA HP5 A HP7
MONTAGGIO QUADRO POTENZA HP6 A HP10

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12 D.16

MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12-D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18-D.22

Opzione
Descrizioni
MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO CABLATA

MONTAGGIO VARIATORE PRESS. VENTOLE 4A

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.10

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.18 D.22

Motocondensanti silenziate con equipaggiamento standard che comprende: 
Silenziatore (dove necessita)
Morsettiera di collegamento cablata
Filtro e indicatore
Ricevitore
Valvola di sicurezza Ped
Pressostati HBP e LBP
Isolamento acustico
Rubinetti
Resistenza del compressore (dove necessita)
Antivibrante aspirazione (dove necessita)
Condensatore con rame rigato e alette turbolenziate “Condensazione abbondante”
Ventilatori a 6 poli

Optional: 
Valvola solenoide
Separatore di liquido
Separatore di d’olio
Controllo ventilatori
Quadro di potenza

Impiego TN 
Refrigerante R404A

Compressore Tecumseh

Motocondensanti Silenziate
Modello MSLINTN404

Garanzia sul compressore valida 18 mesi
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CODICE UNITA'
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA 

WATT 

- 10°

RESA 

WATT 

-20°

RESA 

WATT 

-25°

RESA 

WATT 

-30°

CONNESSIONI 

ASPIRAZIONE

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

P.A. 

dB(A)

ASSETTO 

VENTOLE 

(A)

Prezzo
€

MSLINBT404-2432MUTA CAJ2432Z 3/4 1390 858 735 510 1/2 3/8 85 36 77 34 1X350 6P

MSLINBT404-2446MUTA CAJ2446Z 1-1/4 1951 1295 1202 920 1/2 3/8 85 36 77 34 1X350 6P

MSLINBT404-2446MUTE TAJ2446Z 1-1/4 1951 1295 1202 920 1/2 3/8 85 36 77 34 1X350 6P

MSLINBT404-2464MUTA CAJ2464Z 1-1/2 2600 1845 1411 1033 1/2 3/8 85 36 77 35 1X350 6P

MSLINBT404-2464MUTE TAJ2464Z 1-1/2 2600 1845 1411 1033 1/2 3/8 85 36 77 35 1X350 6P

MSLINBT404-2480MUTA FH2480Z XC 2 3460 2521 2118 1620 5/8 3/8 120 47 77 35 1X450 6P

MSLINBT404-2480MUTE FH2480Z XG 2 3460 2521 2118 1620 5/8 3/8 120 47 77 37 1X450 6P

MSLINBT404-2511MUTA FH2511Z XC 3 4652 3545 2811 2133 5/8 3/8 120 47 110 37 1X450 6P

MSLINBT404-2511MUTE FH2511Z XG 3 4652 3545 2811 2133 5/8 3/8 120 47 110 37 1X450 6P

MSLINBT404-2513MUTE TAG2513Z 3.7 6700 4561 3311 2732 5/8 3/8 120 47 110 43 2X400 6P

MSLINBT404-2516MUTE TAG2516Z 4 7402 5001 4118 3320 7/8 1/2 120 47 110 43 2X400 6P

MSLINBT404-2522MUTE TAG2522Z 5 8960 6252 5001 3842ì1 7/8 1/2 120 47 142 43 2X450 6P

MSLINBT404-2525MUTE TAG2525Z 6 9746 6882 5455 4132 7/8 1/2 120 47 142 44 2X450 6P
FH Z XC = Monofase

FH Z XG = Trifase

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 100.00€       
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 80.00€         

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 90.00€         
110.00€       
130.00€       
220.00€       
300.00€       
380.00€       
133.00€       
244.00€       
240.00€       
470.00€       
460.00€       
568.00€       
890.00€       

1,200.00€    

MONTAGGIO QUADRO POTENZA HP5 A HP7
MONTAGGIO QUADRO POTENZA HP6 A HP10
MONTAGGIO QUADRO POTENZA HP10A HP20

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.18 D.22
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12-D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18-D.22
MONTAGGIO VARIATORE PRESS. VENTOLE 4A
MONTAGGIO VARIATORE PRESS. VENTOLE 12A
MONTAGGIO QUADRO POTENZA HP1 A HP4

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12 D.16

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A Opzione

R452A R449A Descrizioni
MORSETTIERA DI COLLEGAMENTO CABLATA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.10
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10

Motocondensanti silenziate con equipaggiamento standard che comprende: 
Silenziatore (dove necessita)
Morsettiera di collegamento cablata
Filtro e indicatore
Ricevitore
Valvola di sicurezza Ped
Pressostati HBP e LBP
Isolamento acustico
Rubinetti
Resistenza del compressore (dove necessita)
Antivibrante aspirazione (dove necessita)
Condensatore con rame rigato e alette turbolenziate “Condensazione abbondante”
Ventilatori a 6 poli

Optional: 
Valvola solenoide
Separatore di liquido
Separatore di d’olio
Controllo ventilatori
Quadro di potenza

Motocondensanti Silenziate
Modello MSLINBT404

Impiego BT
Refrigerante R404A

Compressore Tecumseh

Garanzia sul compressore valida 18 mesi
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CODICE UNITA'
MODELLO 

COMPRESSORE
POTENZA

HP

RESA 
WATT 

0°

RESA 
WATT 

-5°

RESA 
WATT 
-10°

RESA 
WATT 
-15°

CONNESSIONI 
ASPIRAZIONE

CONNESSIONE 
MANDATA

P.A. 
dB(A)

DIMENSIONI 
CM A

DIMENSIONI 
CM B

DIMENSIONI 
CM H

Cilindrata 
Cm³

ASSORBIMENTO 
(A)

ASSORBIMENTO 
(WATT)

SCHEMA 
STANDARD

SCHEMA 
TROPICALIZZATA

Prezzo
€

UCLINMVTN404-AE4425Z AE4425Z 1/6 434 366 299 237 10 6 27 31 47 27 4.24 265 1.1 1.2

UCLINMVTN404-THB4428Z THB4428Z 1/5 528 422 374 311 10 6 29 31 47 27 5.2 308 1.1 1.2

UCLINMVTN404-AE4430Z AE4430Z 1/4 590 480 396 320 10 6 31.5 31 47 27 5.16 334 1.1 1.2

UCLINMVTN404-AE4440Z AE4440Z 1/4+ 801 677 559 449 10 6 35 31 47 27 6.69 481 1.2 1,2R

UCLINMVTN404-AE4450Z AE4450Z 1/3 999 826 675 542 10 6 38 31 47 27 8.85 555 1.2 1,2R

UCLINMVTN404-AE4460Z AE4460Z 1/2 1180 992 810 661 10 6 38 33 50 29.5 10.33 584 1.3 1.4

UCLINMVTN404-AE4470Z AE4470Z 5/8 1443 1155 995 799 10 6 39 33 50 29.5 12.01 708 1.3 1.4

UCLINMVTN404-CAJ9480Z CAJ9480Z 3/4 1645 1380 1185 959 12 10 37 39 49 34.5 15.2 4.1 968 1.4 1.5

UCLINMVTN404-TAJ9480Z TAJ9480Z 3/4 1645 1380 1185 959 12 10 37 39 49 34.5 15.2 1.8 959 1.4 1.5

UCLINMVTN404-CAJ9510Z CAJ9510Z 1 1995 1695 1422 1189 12 10 38 39 49 34.5 18.3 5.2 1180 1.4 1.5

UCLINMVTN404-TAJ9510Z TAJ9510Z 1 1995 1695 1422 1189 12 10 38 39 49 34.5 18.3 2.2 1180 1.4 1.5

UCLINMVTN404-CAJ9513Z CAJ9513Z 1.1 2372 2000 1720 1418 12 10 39 39 49 34.5 24.2 6.4 1411 1.5 1.7

UCLINMVTN404-TAJ9513Z TAJ9513Z 1.1 2372 2000 1720 1418 12 10 39 39 49 34.5 24.2 2.3 1468 1.5 1.7

UCLINMVTN404-CAJ4517Z CAJ4517Z 1.2 3018 2550 2145 1755 12 10 39 55 41 37 25.95 7 1578 1.7 1.8

UCLINMVTN404-TAJ4517Z TAJ4517Z 1.2 3018 2550 2145 1755 12 10 39 55 41 37 25.95 2.3 1688 1.7 1.8

UCLINMVTN404-CAJ4519Z CAJ4519Z 1.5 3810 3245 2735 2260 12 10 42 58 47 37.5 34.45 9.8 2257 1.8 1.1

UCLINMVTN404-TAJ4519Z TAJ4519Z 1.5 3810 3245 2735 2260 12 10 45 58 47 37.5 34.45 3.8 1698 1.8 1.1

UCLINMVTN404-FH4522Z FH4522Z XC 1.75 4000 3360 2845 2320 12 10 47 52 58 43 39.9 9.8 1700 1.1 1.11

UCLINMVTN404-TFH4522Z* TFH4522Z XG 1.75 4000 3360 2845 2320 12 10 47 52 58 43 39.9 4 1700 1.1 1.11

UCLINMVTN404-FH4524Z* FH4524Z XC 2 4221 3565 2959 2410 12 10 47 52 58 43 43.5 10.1 2324 1.1 1.11

UCLINMVTN404-TFH4524Z* TFH4524Z XG 2 4221 3565 2959 2410 12 10 47 52 58 43 43.5 4.1 2346 1.1 1.11

UCLINMVTN404-FH4532Z* FH4532Z XC 2.5 5999 5092 4221 3415 12 10 47 52 58 43 50.6 12.3 2416 1.11 1.17

UCLINMVTN404-TFH4532Z FH4532Z XG 2.5 5999 5092 4221 3415 12 10 47 52 58 43 50.6 4.9 2400 1.11 1.17

UCLINMVTN404-FH4540Z FH4538Z XC 3 7000 6003 5021 4115 18 12 50 75 78 54 63 14.8 3111 1.17

UCLINMVTN404-TFH4540Z FH4538Z XG 3 7000 6003 5021 4115 18 12 50 75 78 54 63 7 3466 1.17

UCLINMVTN404-TFH4544Z FH4544Z XG 3 9200 7850 6520 5215 22 12 54 75 78 54 90.2 7 4116 1.17

FH Z XC = Monofase

FH Z XG = Trifase

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 26.00€              
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 48.00€              

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 65.00€              
80.00€              
95.00€              
42.00€              
63.00€              
84.00€              
84.00€              

136.00€            
42.00€              
80.00€              
90.00€              

110.00€            
130.00€            
220.00€            
300.00€            

95.00€              
210.00€            

16.00€              

Prezzo in meno
12.00€              

Applicazione a valvola
Impiego TN 

Refrigerante R404A

Modello UCLINMVTN404

Compressore Tecumseh

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

Unità di condensazione ad aria monoventola 

MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18-D.22
SUPPLEMENTO BOCCHETTONI E FLANGE SUL FILTRO 
(FILTRO NON A SALDARE)

UNITA' A CAPILLARE
Descrizioni

Descrizioni

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12 D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12-D.16

MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO
MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6

TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6

* Misure compatte, se non avete problemi di spazio consigliamo basamento rinforazato per una migliore accessibilità in una futura manutenzione

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A

R452A R449A

Opzione

Garanzia sul compressore valida 18 mesi
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CODICE UNITA'
MODELLO 

COMPRESSORE
POTENZA 

HP
RESA 

WATT 0°
RESA 

WATT -5°
RESA 

WATT -10°
RESA 

WATT -15°
CONNESSIONI 
ASPIRAZIONE

CONNESSIONE 
MANDATA

P.A. dB(A)
DIMENSIONI 

CM A
DIMENSIONI 

CM B
DIMENSIONI 

CM H
Cilindrata 

Cm³
ASSORBIMENTO 

(A)
ASSORBIMENTO 

(WATT)
SCHEMA 

STANDARD
SCHEMA 

TROPICALIZZATA
Prezzo

€

UCLINMVTN134-THB4413 THB4413Y 1/8 230 179 149 121 8 6 22 30 42 22 3.6 118 1 1.1

UCLINMVTN134-THB4419 THB4419Y 1/6 303 243 214 159 8 6 22 30 42 22 5 161 1 1.1

UCLINMVTN134-AE4425 AE4425Y 1/4- 490 400 320 221 10 6 27 31 47 27 6.69 293 1.1 1.2

UCLINMVTN134-AE4430 AE4430Y 1/4+ 620 500 400 329 10 6 28 31 47 27 5.02 344 1.1 1.2

UCLINMVTN134-AE4440 AE4440Y 1/3 810 649 511 398 10 6 29 31 47 27 10.33 461 1.2 1,2R

UCLINMVTN134-AE4450 AE4450Y 3/8+ 1038 845 649 538 10 6 33 31 47 27 13.24 568 1,2R 1.3

UCLINMVTN134-AE4456 AE4456Y 1/2- 1120 900 700 575 10 6 39 33 50 29.5 14.51 727 1,2R 1.3

UCLINMVTN134-AE4460 AE4460Y 1/2+ 1155 958 757 600 12 10 33 33 50 29.5 15.09 727 1.3 1.4

UCLINMVTN134-CAJ4461 CAJ4461Y 1/2+ 1245 1050 805 630 12 10 30 39 49 34.5 18.3 4 750 1.4 1.5

UCLINMVTN134-TAJ4461 TAJ4461Y 1/2+ 1245 1050 805 630 12 10 39 39 49 34.5 18.3 1.2 601 1.4 1.5

UCLINMVTN134-CAJ4476 CAJ4476Y 5/8 1471 1244 955 745 12 12 39 39 49 34.5 22.8 4.8 818 1.4 1.5

UCLINMVTN134-CAJ4492 CAJ4492Y 3/4 1745 1465 1185 810 12 12 45 39 49 34.5 25.9 5.6 965 1.5 1.7

UCLINMVTN134-TAJ4492 TAJ4492Y 3/4 1745 1465 1185 810 12 12 45 39 49 34.5 25.9 1.6 865 1.5 1.7

UCLINMVTN134-CAJ4511 CAJ4511Y 1 2380 2000 1559 1211 12 12 46 39 49 34.5 32.7 5.3 1150 1.5 1.7

UCLINMVTN134-TAJ4511 TAJ4511Y 1 2380 2000 1559 1211 12 12 46 39 49 34.5 32.7 2.1 1176 1.5 1.7

UCLINMVTN134-CAJ4513 CAJ4513Y 1.2 2642 2200 1709 1331 12 12 46 55 41 37 34.45 5.4 1226 1.7 1.8

UCLINMVTN134-FH4518 FH4518Y XC 1.5 3600 2850 2255 1505 12 16 47 52 58 43 48.5 5.4 1688 1,10R 1.11

UCLINMVTN134-TFH4518 FH4518Y XG 1.5 3600 2850 2255 1505 12 16 47 52 58 43 48.5 7.8 1708 1,10R 1.11

UCLINMVTN134-FH4525 FH4525Y XC 2 4720 3890 3010 2260 12 16 48 52 58 43 63 9.8 1755 1,10R

UCLINMVTN134-TFH4525 FH4525Y XG 2 4720 3890 3010 2260 12 16 48 52 58 43 63 3.9 2283 1,10R

UCLINMVTN134-TAG4528 TAG4528Y 2.5 4995 4075 3165 2445 12 16 52 75 78 54 90.02 4.3 2324 1.17

UCLINMVTN134-TAG4534 TAG4534Y 3 6120 4920 3590 2785 12 16 50 75 78 54 100.7 4.7 2846 1.17

UCLINMVTN134-TAG4537 TAG4537Y 3.2 7000 5590 4380 3205 12 16 50 75 78 54 112.5 5.4 3059 1.17

UCLINMVTN134-TAG4543 TAG4543Y 3.5 7380 5840 4495 18 16 52 75 78 54 124.4 5.9 3457 1.17

FH Z XC = Monofase

FH Z XG = Trifase

Prezzo in più
26.00€         
48.00€         
65.00€         
80.00€         
95.00€         
42.00€         
63.00€         
84.00€         
84.00€         

136.00€       
42.00€         
80.00€         
90.00€         

110.00€       
130.00€       
220.00€       
300.00€       

95.00€         
210.00€       

16.00€         

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12 D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12-D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18-D.22
SUPPLEMENTO BOCCHETTONI E FLANGE SUL FILTRO 

MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10

MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO

Opzione
Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

Unità di condensazione ad aria monoventola 
Modello UCLINMVTN134

Applicazione a valvola
Impiego TN 

Refrigerante R134A
Compressore Tecumseh

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, 
due velocità, un design innovativo e una maggior compattezza che permette 

un miglior spazio di intervento

Garanzia sul compressore valida 18 mesi

A24



CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE
POTENZA 

HP
RESA WATT 

-10°
RESA WATT 

-20°
RESA WATT 

-25°
RESA WATT 

-30°
CONNESSIONI 

RITORNO
CONNESSIONE 

MANDATA
MISURE CM 

A
MISURE CM 

B
MISURE CM 

H
Cilindrata 

Cm³
ASSORBIMENTO 

(A)
ASSORBIMENTO 

(WATT)
SCHEMA 

STANDARD
SCHEMA 

TROPICALIZZATA
Prezzo

€

UCLINMVBT404-AE2410Z AE2410Z 1/4 457 299 236 189 10 6 31 47 27 5.2 218 1.1 1.2

UCLINMVBT404-AE2415Z AE2415Z 1/4 655 456 366 288 10 6 31 47 27 6.69 277 1.1 1.2

UCLINMVBT404-AE2420Z AE2420Z 1/3+ 798 582 455 364 10 6 31 47 27 9.35 325 1,2R 1.3

UCLINMVBT404-AE2425Z AE2425Z 1/2 1088 708 561 459 10 6 33 50 29.5 12.1 405 1.3 1.4

UCLINMVBT404-TAJ2428Z TAJ2428Z 1/2 1116 780 595 418 12 10 39 49 34.5 15.2 1.1 498 1.4 1.5

UCLINMVBT404-CAJ2432Z CAJ2432Z 5/8 1350 958 735 510 12 10 39 49 34.5 18.3 2.6 622 1.4 1.5

UCLINMVBT404-CAJ2440Z CAJ2440Z 1.15 1601 1135 914 626 12 10 39 49 34.5 22.5 3.1 711 1.4 1.5

UCLINMVBT404-CAJ2446Z CAJ2446Z 1.25 1801 1295 1002 720 12 10 39 49 34.5 26.2 3.3 762 1.4 1.5

UCLINMVBT404-TAJ2446Z TAJ2446Z 1.25 1801 1295 1002 720 12 10 39 49 34.5 26.2 1.4 769 1.4 1.5

UCLINMVBT404-CAJ2464Z CAJ2464Z 1.5 2600 1845 1411 1033 16 10 55 41 37 34.5 4.9 1111 1.7 1.8

UCLINMVBT404-TAJ2464Z TAJ2464Z 1.5 2600 1845 1411 1033 16 10 55 41 37 34.5 1.9 1118 1.7 1.8

UCLINMVBT404-FH2480Z FH2480Z XC 2 3760 2521 1918 1320 16 10 52 58 43 54.3 7.7 1622 1,10R 1.11

UCLINMVBT404-TFH2480Z FH2480Z XG 2 3760 2521 1918 1320 16 10 52 58 43 54.3 2.7 1678 1,10R 1.11

UCLINMVBT404-FH2511Z FH2511Z XC 3 4652 3545 2811 2133 16 10 75 78 54 68 11.5 2311 1,10R 1.11

UCLINMVBT404-TFH2511Z FH2511Z XG 3 4652 3545 2811 2133 16 10 75 78 54 68 3.4 2122 1,10R 1.11

UCLINMVBT404-TAG2513Z TAG2513Z 3.7 6700 4561 3311 2732 22 12 75 78 54 100.7 2000 1.17

UCLINMVBT404-TAG2516Z TAG2516Z 4 7540 5001 3718 3020 22 12 75 78 54 112.5 4.6 2982 1.17
FH Z XC = Monofase

FH Z XG = Trifase

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 26.00€         
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 48.00€         

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 65.00€         
80.00€         
95.00€         
42.00€         
63.00€         
84.00€         
84.00€         

136.00€       
42.00€         
80.00€         
90.00€         

110.00€       
130.00€       
220.00€       
300.00€       

95.00€         
210.00€       

16.00€         
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18-D.22
SUPPLEMENTO BOCCHETTONI E FLANGE SUL FILTRO 

Unità di condensazione ad aria monoventola 
Modello UCLINMVBT404

Applicazione a valvola
Impiego BT

Refrigerante R404A
Compressore Tecumseh

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A

R452A

MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO
MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12 D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12-D.16

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12

TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

Opzione
Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1

R449A

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore 
tradizionale, due velocità, un design innovativo e una maggior compattezza 

che permette un miglior spazio di intervento

Garanzia sul compressore valida 18 mesi

A25



CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA WATT 

0°

RESA WATT 

-5°

RESA WATT 

-10°

RESA WATT 

-15°

CONNESSIONI 

ASPIRAZIONE

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

Cilindrata 

Cm³

ASSORBIMENTO 

(A)

ASSORBIMENTO 

(WATT)

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA
Prezzo

€

UCLINDVTN404-AE4460Z AE4460Z 1/2 1180 992 810 661 10 6 58 52 27 10.33 584 2.2 2.2

UCLINDVTN404-AE4470Z AE4470Z 5/8 1443 1155 995 799 10 6 58 52 27 12.1 708 2.2 2.2

UCLINDVTN404-CAJ9480Z CAJ9480Z 3/4 1645 1380 1185 959 12 10 68 52 30 15.2 4.1 983 2.3 2.4

UCLINDVTN404-TAJ9480Z TAJ9480Z 3/4 1645 1380 1185 959 12 10 68 52 30 15.2 1.8 959 2.3 2.4

UCLINDVTN404-CAJ9510Z CAJ9510Z 1 1995 1695 1422 1189 12 10 68 52 34 18.3 5.2 1180 2.4 2.5

UCLINDVTN404-TAJ9510Z TAJ9510Z 1 1995 1695 1422 1189 12 10 68 52 34 18.3 2.2 1180 2.4 2.5

UCLINDVTN404-CAJ9513Z CAJ9513Z 1.1 2372 2000 1720 1418 16 10 68 52 34 24.2 6.4 1411 2.4 2.5

UCLINDVTN404-TAJ9513Z TAJ9513Z 1.1 2372 2000 1720 1418 16 10 68 52 34 24.2 2.3 1468 2.4 2.5

UCLINDVTN404-CAJ4517Z CAJ4517Z 1.2 3018 2550 2145 1755 16 10 68 52 34 25.95 7 1578 2.5 2.6

UCLINDVTN404-TAJ4517Z TAJ4517Z 1.2 3018 2550 2145 1755 16 10 68 52 34 25.95 2.3 1688 2.5 2.6

UCLINDVTN404-CAJ4519Z CAJ4519Z 1.5 3810 3245 2735 2260 16 10 80 56 40 34.45 9.8 2257 2.6 2.7

UCLINDVTN404-TAJ4519Z TAJ4519Z 1.5 3810 3245 2735 2260 16 10 80 56 40 34.45 3.8 1698 2.6 2.7

UCLINDVTN404-FH4522Z FH4522Z XC 1.75 4000 3360 2845 2320 16 10 80 56 40 39.6 9.8 1700 2.6 2.7

UCLINDVTN404-TFH4522Z FH4522Z XG 1.75 4000 3360 2845 2320 16 10 80 56 40 39.9 4 1700 2.6 2.7

UCLINDVTN404-FH4524Z FH4524Z XC 2 4221 3565 2959 2410 16 10 80 56 40 43.3 10.1 2324 3.2 3.3

UCLINDVTN404-TFH4524Z FH4524Z XG 2 4221 3565 2959 2410 16 10 83 68 40 43.3 4.1 2346 3.2 3.3

UCLINDVTN404-FH4531Z FH4531Z XC 2.5 5999 5092 4221 3415 16 12 91 63 40 50.6 12.3 2416 3.5 3.6

UCLINDVTN404-TFH4531Z FH4531Z XG 2.5 5999 5092 4221 3415 16 12 91 63 40 50.6 4.9 2400 3.5 3.6

UCLINDVTN404-FH4540Z FH4540Z XC 3 7000 6003 5021 4115 16 12 91 63 40 63 14.8 3111 3.6 3.7

UCLINDVTN404-TFH4540Z FH4540Z XG 3 7000 6003 5021 4115 16 12 91 63 40 63 7 3466 3.6 3.7

UCLINDVTN404-TAG4546Z TAG4546Z 4 8881 7365 6021 4745 22 12 102 70 56 90.2 7 4116 3.7 3.8

UCLINDVTN404-TAG4553Z TAG4553Z 4.5 9332 7775 6322 5060 22 12 102 70 56 100.7 7.3 4416 3.7 3.8

UCLINDVTN404-TAG4561Z TAG4561Z 5 10849 9021 7384 5799 28 12 102 70 56 112.5 9 5400 3.7 3.8

UCLINDVTN404-TAG4568Z TAG4568Z 6 12565 10452 8821 6615 28 12 120 77 61 124.4 10 6000 3.8 3.9

UCLINDVTN404-TAG4573Z TAG4573Z 6.25 12735 10736 9673 7188 28 12 120 77 61 134.8 11.1 6986 3.8 3.9

UCLINDVTN404-TAG4581Z TAG4581Z 7 13350 11156 10071 7419 28 12 120 77 61 145 5320 3.8 3.9

FH Z XC = Monofase

FH Z XG = Trifase

R404A
Riferimento TN BT TN BT
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0%

Prezzo in più
26.00€          
48.00€          
65.00€          
80.00€          
95.00€          
42.00€          
63.00€          
84.00€          
84.00€          

136.00€       
42.00€          
80.00€          
90.00€          

110.00€       
130.00€       
220.00€       
300.00€       

95.00€          
210.00€       

16.00€          

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12 D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12-D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18-D.22
SUPPLEMENTO BOCCHETTONI E FLANGE SUL FILTRO 

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
R452A R449A

MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO
MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12

Opzione
Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10

TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12

Compressore Tecumseh

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

Unità di condensazione ad aria doppia ventola 
Modello UCLINDVTN404

Applicazione a valvola
Impiego TN

Refrigerante R404A

Garanzia sul compressore valida 18 mesi

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, due 
velocità, un design innovativo e una maggior compattezza che permette un 

miglior spazio di intervento

A26



CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA 

WATT 

0°

RESA 

WATT 

-5°

RESA 

WATT 

-10°

RESA 

WATT 

-15°

CONNESSIONI 

ASPIRAZIONE

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

Cilindrata 

Cm³

ASSORBIMENTO 

(A)

ASSORBIMENTO 

(WATT)

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA
Prezzo

€

UCLINDVTN134-AE4460 AE4460Y 1/2+ 115 958 757 600 10 6 58 52 27 15.09 737 2.1 2.2

UCLINDVTN134-CAJ4461 CAJ4461Y 1/2+ 1245 1050 805 630 12 10 68 52 30 18.3 4.1 788 2.3 2.4

UCLINDVTN134-TAJ4461 TAJ4461Y 1/2+ 1245 1050 805 630 12 10 68 52 30 18.3 1.3 688 2.3 2.4

UCLINDVTN134-CAJ4476 CAJ4476Y 0.625 1471 1244 955 745 12 10 68 52 30 22.8 4.3 846 2.3 2.4

UCLINDVTN134-CAJ4492 CAJ4492Y 0.75 1805 1465 1185 810 12 10 68 52 30 25.9 5.4 983 2.4 2.5

UCLINDVTN134-TAJ4492 TAJ4492Y 0.75 1805 1465 1185 810 12 10 68 52 30 25.9 1.6 880 2.4 2.5

UCLINDVTN134-CAJ4511 CAJ4511Y 1 2380 2000 1559 1248 12 10 68 52 34 32.7 5.4 1159 2.4 2.5

UCLINDVTN134-TAJ4511 TAJ4511Y 1 2380 2000 1559 1248 12 10 68 52 34 32.7 2.2 1168 2.4 2.5

UCLINDVTN134-CAJ4513 CAJ4513Y 1,2 2642 2200 1709 1331 16 10 68 52 34 34.45 5.4 1226 2.5 2.6

UCLINDVTN134-FH4518 FH4518Y XC 1,5 3600 2850 2255 1505 16 10 83 68 40 48.5 7.8 1688 3.1 3.3

UCLINDVTN134-TFH4518 FH4518Y XG 1,5 3600 2850 2255 1505 16 10 83 68 40 48.5 3.4 1708 3.2 3.3

UCLINDVTN134-FH4525 FH4525Y XC 2 4720 3890 3010 2260 16 10 83 68 40 63 9.8 2357 3.3 3.4

UCLINDVTN134-TFH4525 FH4525Y XG 2 4720 3890 3010 2260 16 10 83 68 40 63 3.9 2283 3.3 3.4

UCLINDVTN134-TAG4528 TAG4528Y 2,5 4995 4075 3165 2445 16 10 63 91 40 90.2 4.3 2324 3.5 3.6

UCLINDVTN134-TAG4534 TAG4534Y 3 6120 4920 3509 2785 16 10 63 91 40 100.7 4.7 2846 3.5 3.6

UCLINDVTN134-TAG4537 TAG4537Y 3,2 7000 5590 4380 3205 18 12 63 91 40 112.5 5.4 3059 3.5 3.6

UCLINDVTN134-TAG4543 TAG4543Y 3,5 7380 5840 4495 3325 18 12 70 102 56 124.4 5.9 3457 3.7 3.8

FH Z XC = Monofase

FH Z XG = Trifase

Prezzo in più
26.00€          
48.00€          
65.00€          
80.00€          
95.00€          
42.00€          
63.00€          
84.00€          
84.00€          

136.00€       
42.00€          
80.00€          
90.00€          

110.00€       
130.00€       
220.00€       
300.00€       

95.00€          
210.00€       

16.00€          

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12 D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12-D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18-D.22
SUPPLEMENTO BOCCHETTONI E FLANGE SUL FILTRO 

MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10

MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO

Opzione
Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO

Compressore Tecumseh

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

Unità di condensazione ad aria doppia ventola 
Modello UCLINDVTN134

Applicazione a valvola
Impiego TN

Refrigerante R134A / R1234YF

Garanzia sul compressore valida 18 mesi

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, 
due velocità, un design innovativo e una maggior compattezza che permette 

un miglior spazio di intervento

A27



CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA WATT 

-10°

RESA WATT 

-20°

RESA WATT 

-25°

RESA WATT 

-30°

CONNESSIONI 

RITORNO

CONNESSIONE 

MANDATA

MISURE CM 

A

MISURE CM 

B

MISURE CM 

H

Cilindrata 

Cm³

ASSORBIMENTO 

(A)

ASSORBIMENTO 

(WATT)

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA
Prezzo

€

UCLINDVBT404-AE2425 AE2425Z 1/2 1088 708 561 459 10 6 58 52 27 12.1 405 2.2 2.1

UCLINDVBT404-AE2430 AE2430z 1/2 1215 840 685 550 10 6 68 52 30 14.5 2.4 398 2.3 2.4

UCLINDVBT404-CAJ2428 CAJ2428Z 5/8 1116 780 595 418 12 10 68 52 30 15.2 2.5 589 2.3 2.4

UCLINDVBT404-TAJ2428 TAJ2428Z 5/8 1116 780 595 418 12 10 68 52 30 15.2 1.1 498 2.3 2.4

UCLINDVBT404-CAJ2432 CAJ2432Z 3/4 1350 958 735 510 12 10 68 52 30 18.3 2.6 622 2.4 2.5

UCLINDVBT404-TAJ2432 TAJ2432Z 3/4 1350 958 735 510 12 10 68 52 30 18.3 1.2 515 2.4 2.5

UCLINDVBT404-CAJ2440 CAJ2440Z 1.15 1601 1135 914 626 12 10 68 52 30 22.5 3.1 711 2.4 2.5

UCLINDVBT404-CAJ2446 CAJ2446Z 1.25 1801 1295 1002 720 12 10 68 52 30 26.2 3.8 866 2.5 2.6

UCLINDVBT404-TAJ2446 TAJ2446Z 1.25 1801 1295 1002 720 12 10 68 52 34 26.2 1.4 769 2.5 2.6

UCLINDVBT404-CAJ2464 CAJ2464Z 1.5 2600 1845 1411 1033 12 10 68 52 34 34.5 4.9 1111 2.6 2.7

UCLINDVBT404-TAJ2464 TAJ2464Z 1.5 2600 1845 1411 1033 12 10 68 52 34 34.5 1.9 1118 2.6 2.7

UCLINDVBT404-FH2480 FH2480Z XC 2 3760 2521 1918 1320 16 10 83 68 40 53.2 7.7 1622 3.2 3.3

UCLINDVBT404-TFH2480 FH2480Z XG 2 3760 2521 1918 1320 16 10 83 68 40 53.2 2.7 1678 3.2 3.3

UCLINDVBT404-FH2511 FH2511Z XC 3 4652 3545 2811 2133 16 12 91 63 40 74.2 11.5 2311 3.5 3.6

UCLINDVBT404-TFH2511 FH2511Z XG 3 4652 3545 2811 2133 16 12 91 63 40 74.2 3.4 2122 3.5 3.6

UCLINDVBT404-TAG2513 TAG2513Z 3.7 6700 4561 3311 2732 22 12 102 70 56 100.7 2023 3.7 3.8

UCLINDVBT404-TAG2516 TAG2516Z 4 7540 5001 3718 3020 22 12 102 70 56 112.5 4.6 2982 3.7 3.8

UCLINDVBT404-TAG2522 TAG2522Z 5 8960 6252 5001 3841 28 12 102 70 56 134.8 6.1 3562 3.7 3.8

UCLINDVBT404-TAG2525 TAG2525Z 5.5 9746 6882 5455 4132 28 12 120 77 61 145 3168 3.8 3.9

FH Z XC = Monofase

FH Z XG = Trifase

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 26.00€          
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 48.00€          

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 65.00€          
80.00€          
95.00€          
42.00€          
63.00€          
84.00€          
84.00€          

136.00€       
42.00€          
80.00€          
90.00€          

110.00€       
130.00€       
220.00€       
300.00€       

95.00€          
210.00€       

16.00€          

MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO

Opzione
Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1

TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO

TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5

SUPPLEMENTO BOCCHETTONI E FLANGE SUL FILTRO 

MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12 D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12-D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18-D.22

Unità di condensazione ad aria doppia ventola 
Modello UCLINDVBT404
Applicazione a valvola

Impiego BT
Refrigerante R404A

Compressore Tecumseh

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A

R452A R449A

Garanzia sul compressore valida 18 mesi

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, due 
velocità, un design innovativo e una maggior compattezza che permette un 

miglior spazio di intervento
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CODICE UNITA'
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA WATT 

-10°

RESA WATT 

-20°

RESA WATT 

-25°

RESA WATT 

-30°

CONNESSIONI 

ASPIRAZIONE

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

ASSORBIMENTO 

(A)

ASSORBIMENTO 

(WATT)

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA

Prezzo
€

UCLINBDVBT452-HGA2426 HGA2426Z 5/8 1035 720 611 489 10 8 58 52 27 1.9 439 2.1 2.2

UCLINBDVBT452-HGA2432 HGA2432Z 3/4 1196 870 731 595 10 8 58 52 27 2.4 529 2.2 2.3

UCLINBDVBT452-HGA2436 HGA2436Z 1 1280 921 800 629 12 10 68 52 30 2.6 576 2.3 2.4

UCLINBDVBT452-HGA2446 HGA2446Z 1.25 1671 1200 1031 811 12 10 68 52 30 3.2 722 2.4 2.5

R404A
Riferimento TN BT TN BT
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0%

R452A R449A

Unità a basso consumo energetico ad aria 
doppia ventola 

Modello UCLINBDVBT452
Applicazione a valvola

Impiego BT
Refrigerante R452A

Compressore Tecumseh

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a

Montato di serie: 
Tropicalizzate
Doppia ventola alta efficienza EBM-Papst già inclusa
Variatore di giro pressostatico
Ventilatore alta efficienza
Filtro 
Indicatore
Solenoide
Pressostato doppio
Scatola elettrica cablata
Valvola di ritegno in mandata
Cataforesi del basamento e condensatore

Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico
0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, 
due velocità, un design innovativo e una maggior compattezza che permette 

un miglior spazio di intervento

Garanzia sul compressore valida 18 mesi
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CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA WATT 

0°

RESA WATT 

-5°

RESA WATT 

-10°

RESA WATT 

-15°

CONNESSIONI 

ASPIRAZIONE

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

ASSORBIMENTO 

(A)

ASSORBIMENTO 

(WATT)

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA

Prezzo
€

UCLEO404-HGA4467 HGA4467Z 44593 1388 1181 1002 860 10 8 58 52 27 2.6 598 2.1 2.2

UCLEO404-HGA4480 HGA4480Z 44778 1650 1440 1220 1025 12 10 58 52 27 3.3 733 2.2 2.3

UCLEO404-HGA4492 HGA4492Z 1 1841 1601 1348 1155 12 10 68 52 30 3.6 781 2.3 2.4

UCLEO404-HGA4512 HGA4512Z 1.2 2103 1846 1550 1400 12 10 68 52 30 4.5 1012 2.4 2.5

R404A
Riferimento TN BT TN BT
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0%

R452A R449A
Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a

Unità a basso consumo energetico ad aria 
doppia ventola 

Modello UCLINBDVTN452
Applicazione a valvola

Impiego TN
Refrigerante R452A

Compressore Tecumseh

Montano di serie: 
Tropicalizzate
Doppia ventola alta efficienza EBM-Papst già inclusa
Variatore di giro pressostatico
Ventilatore alta efficienza
Filtro 
Indicatore
Solenoide
Pressostato doppio
Scatola elettrica cablata
Valvola di ritegno in mandata
Cataforesi del basamento e condensatore

Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico
0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore 
tradizionale, due velocità, un design innovativo e una maggior 

compattezza che permette un miglior spazio di intervento

Garanzia sul compressore valida 18 mesi
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CODICE UNITA'
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA WATT 

0°

RESA WATT 

-5°

RESA WATT 

-10°

RESA WATT 

-15°

CONNESSIONI 

ASPIRAZIONE

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

ASSORBIMENTO 

(A)

ASSORBIMENTO 

(WATT)

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA

Prezzo
€

UCLEO134-HGA4445 HGA4445Y 1/3 888 740 602 488 10 8 58 52 27 2.7 398 2.1 2.2

UCLEO134-HGA4450 HGA4450Y 1/2 1050 871 714 571 12 10 58 52 27 3.3 481 2.2 2.3

UCLEO134-HGA4460 HGA4460Y 5/8 1161 950 767 635 12 10 68 52 30 3.4 513 2.3 2.4

UCLEO134-HGA4476 HGA4476Y 3/4 1474 1235 1000 831 12 10 68 52 30 4.3 672 2.4 2.5

R404A
Riferimento TN BT TN BT
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0%

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
R452A R449A

Montano di serie: 
Tropicalizzate
Doppia ventola alta efficienza EBM-Papst già inclusa
Variatore di giro pressostatico
Ventilatore alta efficienza
Filtro 
Indicatore
Solenoide
Pressostato doppio
Scatola elettrica cablata
Valvola di ritegno in mandata
Cataforesi del basamento e condensatore

Compressore Tecumseh

Unità a basso consumo energetico ad aria 
doppia ventola 

Modello UCLINBDVTN134
Applicazione a valvola

Impiego TN
Refrigerante R134A

Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico
0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore 
tradizionale, due velocità, un design innovativo e una maggior 

compattezza che permette un miglior spazio di intervento

Garanzia sul compressore valida 18 mesi
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CODICE UNITA'
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA 

WATT 

0°

RESA 

WATT 

-5°

RESA 

WATT 

-10°

RESA 

WATT 

-15°

CONNESSIONI 

ASPIRAZIONE

CONNESSIONE 

MANDATA
P.A. dB(A)

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

Cilindrata 

Cm³

ASSORBIMENTO 

(A)

ASSORBIMENTO 

(WATT)

P.A.

di (A)
Prezzo

€

UCLINAQTN404-AE4425Z AE4425Z 1/6 434 366 299 237 10 6 27 33 50 29.5 4.24 29.5 265

UCLINAQTN404-THB4428Z TFHB4428Z 1/5 528 422 374 311 10 6 29 33 50 29.5 5.2 29.5 308

UCLINAQTN404-AE4430Z AE4430Z 1/4 590 480 396 320 10 6 31.5 33 50 29.5 5.16 29.5 334

UCLINAQTN404-AE4440Z AE4440Z 1/4+ 801 677 559 449 10 6 35 33 50 29.5 6.69 29.5 481

UCLINAQTN404-AE4450Z AE4450Z 1/3 999 826 675 542 10 6 38 33 50 29.5 8.85 29.5 555

UCLINAQTN404-AE4460Z AE4460Z 1/2 1180 992 810 661 10 6 38 33 50 29.5 10.33 29.5 584

UCLINAQTN404-AE4470Z AE4470Z 5/8 1443 1155 995 799 10 6 39 33 50 29.5 12.1 29.5 708

UCLINAQTN404-CAJ9480Z CAJ9480Z 3/4 1645 1380 1185 959 12 10 37 39 49 34.5 15.2 34.5 4.1 968

UCLINAQTN404-TAJ9480Z TAJ9480Z 3/4 1645 1380 1185 959 12 10 37 39 49 34.5 15.2 34.5 1.8 959

UCLINAQTN404-CAJ9510Z CAJ9510Z 1 1995 1695 1422 1189 12 10 38 39 49 34.5 18.3 34.5 5.2 1180

UCLINAQTN404-TAJ9510Z TAJ9510Z 1 1995 1695 1422 1189 12 10 38 39 49 34.5 18.3 34.5 2.2 1180

UCLINAQTN404-CAJ9513Z CAJ9513Z 1.1 2372 2000 1720 1418 12 10 39 39 49 34.5 24.2 34.5 6.4 1411

UCLINAQTN404-TAJ9513Z TAJ9513Z 1.1 2372 2000 1720 1418 12 10 39 39 49 34.5 24.2 34.5 2.3 1468

UCLINAQTN404-CAJ4517Z CAJ4517Z 1.2 3018 2550 2145 1755 16 10 39 55 41 37 25.95 37 7 1578

UCLINAQTN404-TAJ4517Z TAJ4517Z 1.2 3018 2550 2145 1755 16 10 39 55 41 37 25.95 37 2.3 1688

UCLINAQTN404-CAJ4519Z CAJ4519Z 1.5 3810 32545 2735 2260 16 10 42 58 47 37.5 34.45 37.5 9.8 2257

UCLINAQTN404-TAJ4519Z TAJ4519Z 1.5 3810 3245 2735 2260 16 10 45 52 47 37.5 34.45 37.5 3.8 1698

UCLINAQTN404-FH4522Z FH4522Z XC 1.75 4000 3360 2845 2320 16 10 47 52 58 43 39.9 39.6 9.8 1700

UCLINAQTN404-TFH4522Z FH4522Z XG 1.75 4000 3360 2845 2320 16 10 47 52 58 43 39.9 39.6 4 1700

UCLINAQTN404-FH4524Z FH4524Z XC 2 4221 3565 2959 2410 16 10 47 52 58 43 43.3 43.3 10.1 2324

UCLINAQTN404-TFH4524Z FH4524Z XG 2 4221 3565 2959 2410 16 10 47 52 58 43 43.3 43.3 4.1 2346

UCLINAQTN404-FH4531Z FH4532Z XC 2.5 5999 5092 4221 3415 16 10 47 70 53 50 56.6 50.6 12.3 2416

UCLINAQTN404-TFH4531Z FH4532Z XG 2.5 5999 5092 4221 3415 16 10 47 70 53 50 56.6 50.6 4.9 2400

UCLINAQTN404-FH4540Z FH4538Z XC 3 7000 6003 5021 4115 16 10 50 70 53 50 74.2 63 14.8 3111

UCLINAQTN404-TFH4540Z FH4538Z XG 3 7000 6003 5021 4115 16 10 50 70 53 50 74.2 63 7 3466

UCLINAQTN404-TAG4546Z TAG4546Z 4 8881 7365 6021 4745 22 12 54 70 53 50 90.2 50 7 4116

UCLINAQTN404-TAG4553Z TAG4553Z 4.5 9332 7775 6322 5060 22 12 56 70 53 50 100.7 50 7.3 4416

UCLINAQTN404-TAG4561Z TAG4561Z 5 10849 9021 7384 5799 22 12 56 70 53 50 112.5 50 9 5400

UCLINAQTN404-TAG4568Z TAG4568Z 6 12565 10452 8821 6615 28 16 56 70 53 50 124.4 50 10 6000

UCLINAQTN404-TAG4573Z TAG4573Z 6.25 12735 10736 9673 7188 28 16 56 70 53 54 134.8 54 11.1 6986

UCLINAQTN404-TAG4581Z TAG4581Z 7 13350 11156 10071 7419 28 16 57 70 53 54 145 54 5320

FH Z XC = Monofase

FH Z XG = Trifase

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 42.00€                  
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 63.00€                  

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 84.00€                  
84.00€                  

136.00€                
80.00€                  
90.00€                  

110.00€                
130.00€                
220.00€                

84.00€                  
214.00€                
220.00€                

31%

Prezzo in meno
12.00€                  

Descrizioni
UNITA' A CAPILLARE

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A

R452A R449A

MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO
MONTAGGIO VALVOLA PRESSOSTATICA CASTEL
MONTAGGIO VALVOLA PRESSOSTATICA JOHNSON
MAGGIORAZIONE CONDENSAZIONE MISTA

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO

MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO

Opzione
Descrizioni

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido
Montaggio valvola pressostatica
Condensazione mista

Di standard viene montato:
Minipressostato tarazione fissa P100CP-106D
Staffa per valvola pressostatica

Unità di condensazione ad acqua
Modello UCLINAQTN404

Applicazione a valvola
Impiego TN

Refrigerante R404A
Compressore Tecumseh

Garanzia sul compressore valida 18 mesi
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CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA WATT 

0°

RESA WATT 

-5°

RESA WATT 

-10°

RESA WATT 

-15°

CONNESSIONI 

ASPIRAZIONE

CONNESSIONE 

MANDATA
P.A. dB(A)

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

Cilindrata 

Cm³

ASSORBIMENTO 

(A)

ASSORBIMENTO 

(WATT)

Prezzo
€

UCLINAQTN134-AE4460 AE4460Y 1/2+ 1155 958 757 600 10 6 35 50 33 34 15.09 737

UCLINAQTN134-CAJ4461 CAJ4461Y 1/2+ 1245 1050 805 630 12 10 37 39 49 34.5 18.3 4.1 788

UCLINAQTN134-TAJ4461 TAJ4461Y 1/2+ 1245 1050 805 630 12 10 37 39 49 34.5 18.3 1.3 688

UCLINAQTN134-CAJ4476 CAJ4476Y 5/8 1471 1244 955 745 12 10 37 39 49 34.5 22.8 4.3 846

UCLINAQTN134-CAJ4492 CAJ4492Y 3/4 1805 1465 1185 810 12 10 38 39 49 34.5 25.9 5.4 983

UCLINAQTN134-TAJ4492 TAJ4492Y 3/4 1805 1465 1185 810 12 10 40 39 49 34.5 25.9 1.6 880

UCLINAQTN134-CAJ4511 CAJ4511Y 1 2380 2000 1559 1248 12 10 42 39 49 34.5 32.7 5.4 1159

UCLINAQTN134-TAJ4511 TAJ4511Y 1 2380 2000 1559 1248 12 10 43 39 49 34.5 32.7 2.2 1168

UCLINAQTN134-CAJ4513 CAJ4513Y 1.2 2642 2200 1709 1331 16 10 45 39 49 34.5 34.45 5.4 1226

UCLINAQTN134-FH4518 FH4518Y XC 1,5 3600 2850 2255 1505 16 10 47 52 58 43 53.2 7.8 1688

UCLINAQTN134-TFH4518 FH4518Y XG 1,5 3600 2850 2255 1505 16 10 47 52 58 43 53.2 3.4 1708

UCLINAQTN134-FH4525 FH4525Y XC 2 4720 3890 3010 2260 16 10 50 70 53 50 74.25 9.8 2357

UCLINAQTN134-TFH4525 FH4525Y XG 2 4720 3890 3010 2260 16 10 50 70 53 50 74.25 3.9 2283

UCLINAQTN134-TAG4528 TAG4528Y 2.5 4995 4075 3165 2445 16 10 54 70 53 50 90.2 4.3 2324

UCLINAQTN134-TAG4534 TAG4534Y 3 6120 4920 4805 2785 16 10 54 70 53 50 100.7 4.7 2846

UCLINAQTN134-TAG4537 TAG4537Y 3.2 7000 5590 4380 3205 16 12 56 70 53 50 112.5 5.4 3059

UCLINAQTN134-TAG4543 TAG4543Y 3.5 7380 5840 4495 3325 18 12 57 70 53 50 124.4 5.9 3457

FH Z XC = Monofase

FH Z XG = Trifase

Prezzo in più
136.00€       

80.00€         
90.00€         

110.00€       
130.00€       
160.00€       

84.00€         
214.00€       
220.00€       

31%

Impiego TN
Refrigerante R134A / R1234YF

Compressore Tecumseh

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido
Montaggio valvola pressostatica
Condensazione mista

Di standard viene montato:
Pressostato AP KP5 Danfoss
Staffa per valvola pressostatica

Unità di condensazione ad acqua
Modello UCLINAQTN134

Applicazione a valvola

MAGGIORAZIONE CONDENSAZIONE MISTA

Opzione
Descrizioni
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO
MONTAGGIO VALVOLA PRESSOSTATICA CASTEL
MONTAGGIO VALVOLA PRESSOSTATICA JOHNSON
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CV Cm3 A 0 °C –5 °C –10 °C C/V

1/8 3,86 0,91 6,20 5,00 258 207 164 C/V TL4G* 3104031

1/5 5,08 1,05 6,20 5,00 316 255 203 C/V TL5G* 3104034
1/5 6,13 1,4 8,20 6,20 453 364 288 C/V NL6.1MF* 3104035
1/5 6,23 1 8,20 6,20 415 334 264 C/V FR6G* 3104036
1/5 6,93 1,14 8,20 6,20 462 370 293 C/V FR7,5G* 3104037
1/4 7,95 1,42 8,20 6,20 548 441 350 C/V FR8,5G* 3104038
1/4 7,27 1,63 8,20 6,20 552 444 352 C/V NL7.3MF* 3104039
1/4 9,05 1,77 8,20 6,20 586 471 374 C/V FR10G* 3104042
1/4 8,35 1,91 8,20 6,20 633 510 406 C/V NL8.4MF* 3104041
1/3 11,15 1,9 8,20 6,20 719 582 465 C/V FR11G 3104045
1/3 10,09 2,2 8,20 6,20 779 630 504 C/V NL10MF* 3104044
3/8 10,29 1,67 8,20 6,20 707 568 445 C/V SC10G* 3104046
3/8 12,87 2,15 8,20 6,20 890 710 556 C/V SC12G* 3104047
3/8 11,15 2,05 8,20 6,20 930 758 610 C/V NLE11MF.

NLE12.6MF.

3104048

1/2 12,55 2,29 8,20 6,20 1040 841 668 C/V 3104049
1/2 15,28 2,66 10,20 6,20 1038 836 661 C/V SC15G* 3104050
1/2 17,69 2,91 10,20 6,20 1211 978 776 C/V SC18G* 3104051
5/8 20,95 2,87 10,20 6,20 1470 1191 947 C/V SC21G* 3104055
7/8 26,3 3,18 1/2 3/8 1970 1590 1265 C/V GS26MFX 3104062

1 33,8 4,59 1/2 3/8 2549 2063 1648 C/V GS34MFX 3104063

25ºC +15ºC GS (MFX) -20ºC +5ªC

Cm3 Int. A Aspir.
-5°C      –10 °C    -15ºC CV

6,23 1,07 8,2 6,20 348 265 221 AFGFR6G* 3104072 1/5
6,93 1,15 8,20 6,20 370 330 250 AFGFR7,5G* 3104073 1/5
7,95 1,51 8,20 6,20 410 380 300 AFGFR8,5G* 3104074 1/4
9,05 1,80 8,20 6,20 470 410 320 AFGFR10G* 3104075 1/4

11,15 1,85 8,20 6,20 560 470 400 AFGFR11G 3104076 3/8
10,29 1,72 8,20 6,20 620 490 370 AFGSC10G* 3104077 3/8
12,87 2,15 8,20 6,20 720 590 460 AFGSC12G* 3104078 3/8
15,28 2,64 8,20 6,20 810 690 570 AFGSC15G* 3104079 1/2
17,69 3,05 8,20 6,20 1000 790 680 AFGSC18G*Cald 3104080 1/2
20,95 2,96 8,20 6,20 1270 1000 790 AFGSC21G*Cald 3104081   5/8
17,69 3,05 8,20 6,20 1500 1245 1005 AFGSC26MFX 3104082 1/2
20,95 2,96 8,20 6,20 2025 1670 1356 AFGSC34MFX 31040803   5/8

(*) Rese indicate con EN12900 MBP Temperatura di condensazione +45 ºC,
     gas di aspirazione +20 ºC, senza sottoraffreddamento.

Corrente = Amp. Applicazione: C/V = Capillare e valvolare
Campo di applicazione:
R134a Bassa/media/alta TL (G) - 30ºC +15ºC NL (MF) - 20ºC +15ºC FR (G) - 30ºC +10ºC SC (G) -

Bassa / Media / Alta temperatura, monofase 220/240 V 50 Hz

Conn. Conn.
Rese (Watt)*

Modello Codice Prezzo €

Scarica
Rese (Watt)*

Modello Prezzo € Codice

Bassa / Media / Alta temperatura, monofase 220/240 V 50 Hz

COMPRESSORI DANFOSS REFRIGERANTE  R134A

Motocondensanti ermetiche di media e bassa                                               R-134A
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TL (CL y CLX) –45ºC –5ºC FR (CL) –45ºC –5ºC NL (CLX) –45ºC –5ºC
SC (CLY CLX) –45ºC –10ºC GS (CLX) –45ºC –5ºC
TL (DL) –20ºC +10ºC FR (DL) –20ºC +10ºC NL(MLX) –23ºC +7,2ºC
NF (MLX) –15ºC +10ºC SC (MLX) –23ºC +7,2ºC GS(MLX) –20ºC +7,2ºC

220V-240V 50/60Hz.

R 404A/452A

Cv . 
cm3 . A Aspir. –10 °C –25 °C –35 °C

Aplic
. €

1/6 3,86 1,07 6,20 5,00 307 158 95 C/V TL4CL 3104090

1/6 4,63 1,35 6,20 5,00 396 198 101 C/V TL4,5CLX 3104091

1/5 6,23 1,45 8,20 6,20 512 264 156 C/V FR6CL 3104092

1/4 7,27 1,63 8,20 6,20 695 362 213 C/V NL7CLX 3104093

1/4 7,95 1,93 8,20 6,20 630 319 188 C/V FR8,5CL 3104094

1/3 8,35 2,07 8,20 6,20 755 394 232 C/V NL8,4CLX 3104095

3/8 10,29 2,2 8,20 6,20 858 404 200 C/V SC10CL 3104096

3/8 12,87 3,28 8,20 6,20 1086 563 326 C/V SC12CLX.2* 3104097

1/2 15,28 3,7 10,20 6,20 1325 686 397 C/V SC15CLX.2 3104098

1/2 17,69 4,24 10,20 6,20 1622 840 486 C/V SC18CLX.2 3104099

5/8 20,95 3,66 10,20 6,20 1725 899 516 C/V SC21CL 3104100

1 26,3 3,9 1/2 3/8 2427 1240 703 C/V GS26CLX 3104101

1 1/2 33,8 6,06 1/2 3/8 3288 1714 1003 C/V GS34CLX 3104102

CV Cil. 
cm3

–10°C  –20 °C   –30 °C   Asp. Líq.

1/4 3,86

3/8" 1/4"

300 400 225 283 196 129 Obús AUCTL4CLX 3104614

1/3 6,24 300 400 230 512 237 169 Obús AUCFR6CL 3104616

1/3 8,50 300 400 230 620 305 211 Obús AUCFR8.5CL 3104617

1/3 8,40 350 450 275 611 444 295 Obús AUCNL8.4CLX 3104618

1/2 10,30 300 400 270 816 571 306
Obús 

Calderín AUCSC10CLX
3104622
3104623

1/2 12,90 350 450 300 883 632 417
Obús 

Calderín AUCSC12CLX
3104626
3104627

5/8 15,30 350 450 300 1085 775 510
Obús 

Calderín AUCSC15CLX
3104628
3104629

3/4 18,00 390 490 350 1277 910 594
Obús 

Calderín AUCSC18CL 3104632
3104633

7/8 21,00 390 490 350 1385 998 665 Calderín AUCSC21CL 3104636

Connessioni Dimensioni
Rese (Watt) Tipo di

montaggio Modello Codice
Larg      Lung Alt

Scarico Rese (Watt)* Modello Codice

Compressori bassa 220/240 V 50 Hz

Motocondensanti ermetiche di media e bassa                                       R-452A
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R-290

R-290

TL (CN) –40 ºC +5 ºC DLE (CN) –35 ºC +7,2 ºC NLE (CN) –35
ºC +10 ºC
NLE (CNL) –40 ºC –10 ºC SC (CNX.2) –40 ºC –10 ºC SC
(MNX) –25 ºC +10 ºC

CV Cm3 Aspir.
+5 °C –10 °C –35 °C

Aplic.

1/5 3,13 6,2 5 344 196 53 C/V TL3CN 3104000

1/5 3,86 6,2 5 417 244 76 C/V TL4CN 3104001

1/4 5,08 6,2 5 575 338 107 C/V TL5CN 3104002

1/4 4,8 8,2 6,2 642 369 105 C/V DLE4.8CN 3104003

1/3 5,7 8,2 6,2 787 454 158 C/V DLE5.7CN 3104004

1/3 6,5 8,2 6,2 856 492 163 C/V DLE6,5CN 3104005

1/3 7,27 8,2 6,2 923 539 162 C/V NL7CN 3104009

1/3 7,48 8,2 6,2 1000 582 197 C/V DLE7,5CN 3104006

1/3 8,76 8,2 6,2 1165 682 242 C/V NLE8,8CN 3104007

1/2 10,09 8,2 6,2 1345 795 267 C/V NLE10CN 3104008

Cv Cm3 Aspir.
–10 °C –25 °C –40 °C

Aplic.

1/2 11,15 8,2 6,2 937 504 237 C/V NLE11CNL 3104010

1/2 12,55 8,2 6,2 1040 567 271 C/V NLE12.6CNL 3104011

3/4 15,28 8,2 6,2 1177 595 273 C/V SC15CNX.2 3104012

3/4 17,69 10,2 6,2 1284 728 300 C/V SC18CNX.2 3104013

1 20,95 10,2 6,2 1481 870 399 C/V SC21CNX.2 3104014

Cv Cm3 Aspir.
+10 °C –10 °C –25 °C

Aplic.

1/2 11,15 8,2 6,2 1741 885 478 C/V NLE11MN 3104020

1/2 12,55 8,2 6,2 1936 966 524 C/V NLE12.6MN 3104021

3/4 15,28 8,2 6,2 2181 1066 544 C/V SC15MNX 3104022

3/4 17,69 8,2 6,2 2482 1226 660 C/V SC18MNX 3104023

1 20,91 10,2 6,2 3262 1609 859 C/V SCE21MNX 3104024

Compressore ermetico a pistoni Secop.
Rese indicate con EN12900 MBP Temperatura di condensazione
+45°C, gas in aspirazione +20°C, senza sottoraffreddamento.

Applicazione: C/V = Capillare e valvola
Cambio olio tipo estere

Campo di applicazione:

Dati colore: Modelli a doppia frequenza 220V - 240V 50/60 Hz.

Scarico
Rese (Watt)*

Modello Codice

Scarico
Rese (Watt)*

Modello Codice

Scarcio
Rese (Watt)*

Modello Codice

Monofase a temperatura medio-bassa 220/240 V 50 Hz

Monofase a temperatura medio-alta 220/240 V 50 Hz

Monofase universale alta-medio-bassa temperatura 220/240 V 50 Hz

Compressori ermetici
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R-600

TL (FT y KK) –35 ºC –10 ºC
HMK (AA) –35 ºC –5 ºC
HXD (MA) –35 ºC +10 ºC

NL (F) –35 ºC –10 ºC
NLX (KK.3) –35 ºC –10 ºC

R600a

CV
Cil. 
cm3 aspir.

–10 °C –25 °C –35 °C
Aplic.

1/12 4,78 6,2 5,0 141 69 39 C TLES 4.8 KK.3 104285

1/10 5,7 6,2 5,0 170 84 48 C TLES 5.7 KK.3 104286

1/8 6,49 6,2 5,0 197 99 58 C TLES 6.5 KK.3 104287

1/6 7,48 6,2 5,0 228 115 67 C TLES 7.5 KK.3 104288

1/6 8,67 6,2 5,0 267 134 79 C TLES 8.7 KK.3 104289

1/6 8,1 6,1 5,1 243 122 73 C HMK 80 AA 104290

1/5 9,6 6,1 5,1 295 147 83 C HMK 95 AA 104291

1/4 11,2 6,1 5,1 336 179 95 C HMK 12 AA 104292

1/3 13,25 6,2 5,0 428 213 122 C NLX 13 KK.3 104293

1/3 14,65 6,2 5,0 490 240 138 C NLX 15 KK.3 104294

CV
Cil. 
cm3 aspir.

+10 °C   –10 °C   –25 °C
Aplic.

1/10 3 6,2 5 204 89 40 C HXD 30 MA 104300

1/10 3,5 6,2 5 234 104 47 C HXD 35 MA 104301

1/8 4,8 6,2 5 314 143 68 C HXD 45 MA 104302

1/8 5,5 6,2 5 365 168 81 C HXD 55 MA 104303

Conn.
Conn.
scarico

Rese (Watt)*
Modello Codice

Conn. Conn.
scarico

Rese (Watt)*
Modello Codice

A richiesta compressori inverter

monofase 220/240 V 50 Hz

R134a y R600a Ricambi domesticale

Compressori monofase a medio-bassa temperatura 220/240 V 50 Hz

Alta, media, bassa temperatura monofase 220/240 V 50 Hz
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R134a / R513A

cm3 Exp. C.V
Int 
(A)

-10ºC -25ºC -35ºC

12046041 7,37 c 1/5 0,60 367 172 90 NEK1116Z

12046042 8,39 c 1/4 0,74 417 195 110 NEK1118Z

12015237 9,26 c/v 1/4 1,41 465 217 124 NE2121Z

12015238 12,11 c/v 1/3 2,07 583 268 158 NE2130Z

12046043 14,28 c/v 1/3 2,30 662 313 179 NE2134Z

12015239 16,80 c/v 1/2 2,35 801 377 217 NEK2140Z

cm3 Exp. C.V
Int 
(A)

-10ºC -25ºC -35ºC

12045803 3,97 C 1/8 0,95 402 284 229 184 EMT45HDR

12045804 4,50 C 1/6 1,05 456 374 303 242 EMT50HDP

12045805 5,20 C/V 1/5 1,38 549 395 367 294 EMT6144Z

12045806 6,76 C/V 1/4 1,74 696 504 469 377 EMT6160Z

12045807 7,69 C/V 1/4 2,03 771 559 522 418 EMT6170Z

12045808 10,00 C/V 1/3 2,61 918 654 600 477 NEU6187Z

12051000 12,12 C/V 1/3 3,15 1170 955 770 615 NEU6210Z

12045809 14,30 C/V 1/2 3,90 1365 1114 894 707 NEU6212Z

12051002 16,80 C/V 1/2 4,21 1569 1292 1047 836 NEU6214Z

12046044 20,44 C/V 3/4 4,73 1795 1256 1173 938 NT6217Z

12046045 22,37 C/V 3/4 5,24 1897 1554 1260 1010 NT6220Z

12015250 26,11 C/V 3/4 5,71 2202 1780 1419 1104 NJ6220Z

12015251 34,38 C/V 1 5,95 2852 2340 1892 1497 NJ6226Z

R134a / R513A

R134a / 513A 

Cm3 Exp. C.V
+5 0 -5 -10 -15

12015252 26,11 C-V 3/4 2389 1723 1502 1159 882 NJ6220ZX

12015253 34.38 C-V 1 3027 2539 2044 1644 1304 NJ6226ZX

Codice Modello

Codice Modello

Codice

Temp evaporazione

Modello

Rese espressi per R134a

Prezzo €

BASSA-MEDIA TEMP. Monofase 220-240V 50 Hz

MEDIA-ALTA TEMP. Monofase 220-240V 50 Hz

MEDIA-ALTA TEMP. Trifase 380 V 50

Compressori e Motocondensanti
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Temperatura Ambiente +40 ºC ambiente con gas R134a
Temperatura Ambiente +32 ºC ambiente con gas R452a

HP
ASP - LIQ.-10ºC -5ºC 0ºC +7ºC

1202075 EMT 6144 Z 1/5 235 323 410 510 3/8"-1/4" 500 340 270

1202076 EMT 6160 Z 1/4L 338 462 586 733 3/8"-1/4" 500 340 270

1202077 EMT 6170 Z 1/4 437 539 640 942 3/8"-1/4" 500 340 270

1202078 NEK 6187 Z 1/3 488 694 900 1.082 3/8"-1/4" 500 340 270

1202079 NEK 6214 Z 1/2 734 1.070 1.180 1.465 3/8"-1/4" 500 340 300

R-134A    

HP
ASP - LIQ.-10ºC -5ºC 0ºC +7ºC

1202056 NEK 6214 Z 1/2 734 1.070 1.180 1.465 3/8"-1/4" 500 340 300

1202055 NT 6215 Z 5/8 884 1.167 1.450 2.117 3/8"-1/4" 500 340 300

1202057 NT 6220 Z 3/4 1.003 1.467 1.840 2.384 1/2”-3/8" 540 400 330

1202059 NJ 6226 Z 1 1.477 1.896 2.415 3.280 1/2”-3/8" 540 400 350

1202061 NJ 6220 ZX 3/4 1.00 1.467 1.840 2.384 1/2”-3/8" 540 400 350

1202063 NJ 6226 ZX 1 1.477 1.896 2.415 3.280 1/2”-3/8" 540 400 350

R-134A

CV Tº ambiente +32 °C

Aspir. Líq -10ºC -5ºC 0ºC +7ºC

3/4 805 450 350
1/2" 3/8"

1.003 1.467 1.840 2.384 10MNT 6220 Z 02057

1 910 580 350 1.477 1.896 2.415 3.280 10MNJ 6226 Z 02059

Características:

R-134A

BASSA E MEDIA TEMPERATURA. Monofase 220-240V 50 Hz
Tutte le unità sono dotate di filtro, spia e pressostato
Le unità capillari incorporano il filtro montato

CODICE MODELLO
RESE WATT CONN. DIMENSIONI

LUNG LARG ALT

Dimensioni (mm) Conn Rese (Watt)
Modello
Gruppo Codice Prezzo €

Lung    Larg      Alt

CODICE MODELLO
RESE WATT CONN. DIMENSIONI

LUNG      LARG ALT

Prezzo €

Prezzo €

3 Fase (400-440/3/50-60)

Unità  ad alta condensazione                                                                   R-134-A

Alta temperatura, monofase Capillare 220/240 V  50 Hz

Unità  carenate a temperatura medio-alta    220/240 V  50 Hz

– Tropicalizzato fino a +45 ºC di ambiente.
– Migliore accessibilità  ai componenti con accesso tramite l'apertura di uno sportello
   laterale ora rinforzato con telaio metallico.
Componenti di installazione e manutenzione:
– Gruppo predisposto, pronto per funzionare con selettore esterno di serie, possibilità
di blocco in posizione ON o OFF, ricevitore liquido, filtro disidratatore, spia liquido e umidità ,
resistenza carter, pressostato di sicurezza alta/bassa con riarmo automatico, pressione -
variatore di velocità  statico per il motoventilatore, con precablaggio e contattore, isolamento
acustico della zona compressori.

Separatore d'olio opzionale con più di 2 CV.

Alta temperatura, monofase 220/240 V  50 Hz
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R404A / R452A

cm3 Exp. C.V INT (A) -15ºC -20ºC -30ºC

EMT2121GK 5,20 C-V 1/4 1,77 398 322 204 1145814

EMT2125GK 5,96 C-V 1/3 2,18 462 373 238 1145815

EMT2130GK 6,76 C-V 1/3 2,99 500 406 257 1115295

NEU2140GK 8,78 C-V 1/2 3,54 658 531 326 1151006

NEU2155GK 12,11 C-V 4,48 875 705 432 1151007

NEU2168GK 14,28 C-V 3/4 4,86 1038 838 514 1115298

NEU2178GK 16,80 C-V 7/8 5,10 1068 947 586 1146500

NT2180GK 20,44 C-V 1 6,20 1286 1034 625 1146501

NT2192GK 22,40 C-V 1 6,60 1366 1100 672 1145920

NJ2192GK 26,20 C-V 1 6,60 1505 1203 705 1146052

NT2212GK 27,78 C-V 1 1/2 7,16 1770 1421 876 1115301

NJ2212GK(*) 34,37 C-V 1 1/2 7,16 2041 1637 961 1146053

cm3 Exp. C.V
INT 
(A)

+5ºC 0ºC -5ºC -10ºC

EMT6144GK 3,97 C-V 1/4 1,56 656 551 458 377 11145813

EMT6152GK 4,50 C-V 1/4 1,77 731 614 511 422 11145814

EMT6165GK 5,19 C-V 1/3 2,18 840 706 586 482 11145815

NEU6210GK 7,28 C-V 1/3 2,99 1057 882 730 599 11115295

NEU6212GK 8,78 C-V 1/2 3,54 1390 1169 970 793 11151006

NEU6215GK 12,11 C-V 4,48 1843 1564 1313 1087 11151007

NT6222GK 17,40 C-V 7/8 5,10 2300 1900 1600 1300 11146500

NT6224GK 20,40 C-V 1 6,20 2700 2200 1800 1456 11146501

NT6226GK 22,37 C-V 1 6,60 3122 2597 2143 1753 11145920

NJ9232GK(*) 26,11 C-V 1 1/2 7,16 3588 2973 2413 1911 11146053

NJ9238GK 32.70 C-V 1 1/2 10,1 4272 3583 2970 2424 11115302

R404A / 452A

R404A / 452A

Cm3 Exp. C.V

+5ºC 0ºC -5ºC -10ºC

NJ9232GS 26,11 C-V 11/4 3588 2973 2413 1911 1115290

NJ9238GS 32.70 C-V 1 1/2 4275 3583 2970 2424 1115291

R-404/452A

MODELLO Codice

MODELLO Codice

Temperatura di condensazione +45ºC ambiente con gas aspirato + 20ºC EN12900

Resa alla temperatura di evaporazione
Prezzo €

Codice

BASSA E MEDIA TEMP. Monofase 220-240V 50Hz

COMPRESSORI BASSA TEMPERATURA

MODELLO

COMPRESSORI BASSA TEMPERATURA 220V

COMPRESSORI MEDIA TEMPERATURA 220V

MEDIA TEMPERATURA  Trifase 380V 50 Hz

Rese espresse per R404A
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HP
ASP - LIQ.-10ºC -5ºC 0ºC

1202030 EMT 6144 GK 1/6 360 429 538 3/8"-1/4" 500 340 270

1202031 EMT 6152 GK 1/5 420 499 629 3/8"-1/4" 500 340 270

1202032 EMT 6165 GK 1/4 499 596 746 3/8"-1/4" 500 340 270

1202033 NEK 6181 GK 1/4P 585 717 929 3/8"-1/4" 500 340 270

1202034 NEK 6210 GK 1/3 714 855 1082 3/8"-1/4" 500 340 270

1202035 NEK 6213 GK 1/2 1058 1265 1580 3/8"-1/4" 500 340 300

1202036 NEK 6217 GK 5/8 1197 1431 1791 3/8"-1/4" 500 340 300

1202037 NT 6220 GK 3/4L 1280 1510 1891 1/2”-3/8" 540 400 300

1202037 NT 6222 GK 3/4 1442 1719 2142 1/2”-3/8" 540 400 350

1202039 NT 6226 GK 1 1924 2321 2949 1/2”-3/8" 540 400 350

1202040 NJ 9232 GK 1,2 2628 3182 4070 5/8”-3/8" 570 570 430

1202040 NJ9238 GK 1,5 2956 3509 4363 5/8”-3/8" 570 570 430

1202047 J 9232 GS 1,2 2628 3182 4070 5/8”-3/8" 570 570 430

1202048 J 9238 GS 1,5 2956 3509 4363 5/8”-3/8" 570 570 430

HP
ASP - LIQ.-40ºC -35ºC -30ºC -25ºC

1202013 EMT 2125 GK 1/3 160 211 270 342 3/8"-1/4" 500 340 270

1202011 NEK 2140 GK 1/2 219 248 350 425 3/8"-1/4" 500 340 270

1202012 NEK 2155 GK 5/8 325 370 435 510 3/8"-1/4" 500 340 270

1202018 NEK 2178 GK 3/4 335 450 595 760 3/8"-1/4" 500 340 300

1202022 NT 2180 GK 7/8 440 590 750 950 3/8"-1/4" 500 340 300

1202023 NT 2192 GK 1,2 495 645 835 1060 1/2”-3/8" 540 400 350

1202025 NT 2212 GK 1,5 615 895 1165 1479 1/2”-3/8" 540 400 350

1202029 NJ 2192 GS 1,2 498 645 835 1060 1/2”-3/8" 540 400 350

1202030 NJ 2212 GS 1,5 616 895
116

5
1470 1/2”-3/8" 540 400 350

Codice
RESE WATT CONN. DIMENSIONI

LUNG LARG ALT

CODICE MODELLO
RESE WATT CONN. DIMENSIONI

Prezzo €
LUNG     LARG         ALT

Rese con EN13215
Temperatura Ambiente +32 ºC ambiente con gas  R452a

Prezzo €

3 FASE (400-440/3/50-60)

3 FASE (400-440/3/50-60)

Modello

R-449/448A

R-452A

MEDIA TEMPERATURA

BASSA TEMPERATURA
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CV Tº ambiente +32 °C

Asp Líq. -10ºC -5ºC 0ºC +7ºC

5/8 805 450 350
1/2" 3/8"

1031 1197 1431 1791 10NEK6217GK

3/4L 910 580 350 1129 1280 1510 1891 10NT 6220 GK

3/4 910 580 350
1/2" 3/8"

1248 1442 1719 2142 10NT 6222 GK

1 910 580 350 1655 1924 2321 2949 10NT 6226 GK

1,2 910 580 350
1/2" 3/8"

2253 2628 3182 4070 15NJ 9232 GK

1,5 910 580 350 2585 2956 3509 4363 15NJ9238 GK

CV Tº ambiente +32 °C

Asp Líq. -40ºC -35ºC -30ºC -23ºC

1,2 910 580 350
1/2" 3/8"

372 534 727 1059 10NT 2192 GK

1,5 910 580 350 429 639 902 1359 15NT 2212 GK

R-452A

R-449A

1a GENERAZIONE

Caratteristiche:

- Tropicalizzato fino a +45 ºC di ambiente.
- Migliore accessibilità ai componenti con accesso
  tramite l'apertura di uno sportello laterale ora
  rinforzato con telaio metallico.

Componenti di installazione e manutenzione:

Dimensioni (mm) Connessioni
Rese (Watt)

Modello
Gruppo Codice Prezzo €

Larg.    Lung       Alt

Dimensioni (mm) Connessioni
Rese (Watt)

Modello
Gruppo Codice Prezzo €

Larg      Lung     Alt

UNITA' A BASSA TEMPERATURA

UNITA' AD ALTA TEMPERATURA
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R-290

R-290

cm3

A ODF ODF +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C C/V

1/5 F 4,50 1,33 5/16" 1/4" 508 423 354 293 C/V EMT6144U

1/4 F 5,2 1,31 5/16" 1/4" 612 514 432 362 C/V EMT6152U

1/4 F 6,20 2,32 5/16" 1/4" 700 590 495 415 C/V EMT6165U

1/3 F 7,28 2,44 5/16" 1/4" 793 664 548 447 C/V NEU6181U

3/8 F 8,78 2,75 5/16" 1/4" 969 811 670 549 C/V NEU6210U

1/2 F 12,12 4,24 5/16" 1/4" 1170 1023 882 746 C/V NEU6214U

1/2 F 14,30 4,27 5/16" 1/4" 1508 1271 1060 875 C/V NEU6217U

3/4 F 17,40 4,06 3/8" 1/4" 1803 1506 1236 995 C/V NT6220U

1 F 20,44 5,80 3/8" 1/4" 2097 1726 1400 1118 C/V NT6222U

1 F 22,40 4,85 3/8" 1/4" 2336 1938 1583 1274 C/V NT6224U

1 3/4 F 37,88 10,06 1/2" 5/16" 4186 3495 2890 2370 C/V NJX6244U

CV Enfr. Cil. 
cm3

In
t. 
A ODF ODF –10 °C –20 °C –25 °C –30 °C

1/5 S 4,5 1,08 1/4" 3/16" 296 195 155 120 C/V EMT2117U

1/4 S 5,57 1,15 1/4" 3/16" 379 252 200 156 C/V EMT2121U

1/3 F 5,96 1,75 1/4" 3/16" 486 330 265 209 C/V EMT2125U

1/2 F 6,76 1,66 1/4" 3/16" 581 388 309 241 C/V EMT2130U

1/2 F 10 2,04 1/4" 3/16" 639 423 338 269 C/V NEU2140U

1/2 F 13,54 2,98 3/8" 3/16" 835 550 435 339 C/V NEU2155U

3/4 F 16,8 3,35 3/8" 3/16" 1030 688 547 428 C/V NEU2168U

1 F 18,7 2,77 3/8" 1/4" 1536 1035 830 654 C/V NEU2178U

1 F 20,44 2,5 3/8" 1/4" 1196 788 620 476 C/V NT2170U

1 F 22,4 3,3 3/8" 1/4" 1302 874 693 536 C/V NT2180U

1 1/4 F 27,8 5,3 3/8" 1/4" 1675 1108 875 677 C/V NT2210U

1 3/4 F 37,88 5,45 1/2" 5/16" 2292 1525 1202 928 C/V NJX2215U

Cil. Rese (Watt)*

Coness
Asp

Coness
Mand

Rese
(Watt)* Aplic. Modello Codice

CV Enf
Int.

Embraco Compressori ad alta temperatura

Embraco Compressori a bassa temperatura

COMPRESSORI  R-290
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Nº -5ºC -10 -15 Liq Asp
Con 

3 x NEK6213GK 230-1-50 3,7 3,9 2,3 10 22 1300x820x700
3 x NEK6217GK 230-1-50 4,3 3,5 2,8 10 22 1300x820x700
4 x NEK6213GK 230-1-50 4,9 3,9 3,1 10 22 1300x820x700
4 x NEK6217GK 230-1-50 5,7 4,7 3,7 10 22 1300x820x700
3 x NT6222GK 230-1-50 5,4 4,5 3,4 10 22 1300x820x700
3 x NT6226GK 230-1-50 7,3 5,9 4,5 10 22 1300x820x700
3 x NJ9232GK 230-1-50 9,0 7,4 5,7 12 22 1300x820x700
3 x NJ9238GK 230-1-50 11,3 9,1 6,9 12 22 1300x820x700
3 x NJ9226GS 380-3-50 7,3 5,9 4,5 12 22 1300x820x700
3 x NJ9232GS 380-3-50 9,0 7,4 5,7 12 22 1300x820x700
3 x NJ9238GS 380-3-50 11,3 9,1 6,9 12 22 1300x820x700

Nº -25ºC -30 -35 Liq Asp
Con 

3 x NEK2168GK 230-1-50 2,2 1,7 1,4 10 22 1300x820x700
3 x NT2178GK 230-1-50 2,5 2,0 1,4 10 22 1300x820x700
4 x NEK2168GK 230-1-50 3,0 2,3 1,7 10 22 1300x820x700
4 x NT2178GK 230-1-50 3,3 2,6 2,0 10 22 1300x820x700
3 x NJ2192GK 230-1-50 3,2 2,8 2,2 12 22 1300x820x700
3 x NJ2212GK 230-1-50 4,9 4,1 3,2 12 22 1300x820x700
3 x NJ2192GS 380-3-50 3,2 2,8 2,2 12 22 1300x820x700
3 x NJ2212GS 380-3-50 4,9 4,1 3,2 12 22 1300x820x700

Codice Dimensioni Quadro
Senza

Quadro

Codice Dimensioni Quadro
Senza
Quadro

Modello         Tensione

Modello         Tensione

Centrali frigorifere ermetiche a bassa temperatura                                         R-452A

Centrali frigorifere ermetiche ad alta temperatura                               R-448/449A
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CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA 

WATT 

0°

RESA 

WATT 

-5°

RESA 

WATT 

-10°

RESA 

WATT 

-15°

CONNESSIONI 

RITORNO

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI CM 

A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

Cilindrata 
Cm³

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA

Prezzo
€

UCLINMVTN404-6144GK EMT6144GK 1/6 435 396 344 291 10 6 31 47 27 3.97 1.1 1.2

UCLINMVTN404-6152GK EMT6152GK 1/5 501 416 362 305 10 6 31 47 27 4.5 1.1 1.2

UCLINMVTN404-6165GK EM6165GK 1/4- 686 588 501 423 10 6 31 47 27 5.2 1.1 1.2

UCLINMVTN404-6181GK NEK6181GK 1/4+ 837 716 616 520 10 6 31 47 27 7.26 1.2 1.2R

UCLINMVTN404U6210GK NEU6210GK 1/3- 707 582 521 422 10 6 31 47 27 7.26 1.2 1.2R

UCLINMVTN404-6210GK NEK6210GK 1/3 1020 852 669 600 10 6 31 47 27 8.78 1.2 1.2R

UCLINMVTN404U6212GK NEU6212GK 1/2- 1051 811 709 629 10 6 33 50 29.5 12.12 1.3 1.3R

UCLINMVTN404-6213GK NEK6213GK 1/2 1390 1121 970 863 10 6 33 50 29.5 8.78 1.3 1.3R

UCLINMVTN404U6215GK NEU6214GK 3/4- 1440 1212 983 851 10 6 36 50 29.5 10 1.3 1.4

UCLINMVTN404U6215GK NEU6215GK 3/7 1480 1252 999 881 10 6 36 50 29.5 12.12 1.3 1.4

UCLINMVTN404-6217GK NEK6217GK 3/4+ 1830 1511 1093 991 10 6 36 50 29.5 14.3 1.3 1.4

UCLINMVTN404-6220GK NEU6220GK 1- 1979 1571 1310 1081 12 6 39 49 34.5 14.5 1.4 1.5

UCLINMVTN404-6222GK NT6222GK 1+ 2103 1805 1432 1350 12 10 - 6 39 49 34.5 17.4 1.4 1.5

UCLINMVTN404-9226GK NT6226GK 1.1 2283 1997 1643 1430 12 10 39 49 34.5 22.4 1.5 1.7

UCLINMVTN404-9226GS NJ9226GS 1.1 2265 1944 1618 1390 12 10 39 49 34.5 21.7 1.5 1.7

UCLINMVTN404-9232GK NJ-NTU6232GK 1.2 2632 2200 1868 1547 12 10 55 41 37 26.2 1.7 1.8

UCLINMVTN404-9232GS NJ9232GS 1.2 2865 2281 1904 1576 12 10 55 41 37 26.2 1.7 1.8

UCLINMVTN404-9238GK NJ-NTU6238GK 1.5 3650 3088 2548 2146 16 10 47 58 37.5 32.7 1.1 1.11

UCLINMVTN404-9238GS NJ9238GS 1.5 3667 3100 2592 2174 16 10 47 58 37.5 32.7 1.1 1.11

UCLINMVTN404-NU6240 NTU6240GK 2- 3797 3282 2797 2311 16 10 47 58 37.5 27.8 1.1 1.11

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 26.00€         
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 48.00€         

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 65.00€         
80.00€         
95.00€         
42.00€         
63.00€         
84.00€         
84.00€         

136.00€       
42.00€         
80.00€         
90.00€         

110.00€       
130.00€       
220.00€       
300.00€       

95.00€         
210.00€       

16.00€         

MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12-D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18-D.22
SUPPLEMENTO BOCCHETTONI E FLANGE SUL FILTRO 

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A

R452A R449A

MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10

Opzione
Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12 D.16

MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO

Compressore Embraco

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

Unità di condensazione ad aria monoventola
Modello UCLINMVTN404

Applicazione a valvola
Impiego TN

Refrigerante R404A

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, due 
velocità, un design innovativo e una maggior compattezza che permette un 

miglior spazio di intervento
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CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA 

WATT 

0°

RESA 

WATT 

-5°

RESA 

WATT 

-10°

RESA 

WATT 

-15°

CONNESSIONI 

RITORNO

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

Cilindrata 

Cm³

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA

Prezzo
€

UCLINMVTN134-50HDP EMT50HDP 1/6 350 301 232 199 10 6 30 42 21.7 5 1 1.1

UCLINMVTN134-6144Z EMT6144Z 1/5 470 398 310 268 10 6 31 47 27 5.2 1.1 1.2

UCLINMVTN134-6160Z EMT6160Z 1/4- 583 488 380 301 10 6 31 47 27 6.76 1.1 1.2

UCLINMVTN134-6170Z EMT6170Z 1/4+ 610 522 401 352 10 6 31 47 27 7.69 1.1 1.2

UCLINMVTN134-6187Z EMTE6187Z 1/3 806 681 500 421 10 6 31 47 27 9.5 1.2 1,2R

UCLINMVTN134-U6187Z NEU6187Z 1/3 836 723 540 461 10 6 31 47 27 10 1.2 1,2R

UCLINMVTN134-6210Z NEK6210Z 1/3+ 977 810 640 510 10 6 31 47 27 13.6 1,2R 1.3

UCLINMVTN134-U6210Z NEU6210Z 1/3+ 1010 855 662 557 10 6 31 47 27 12.12 1,2R 1.3

UCLINMVTN134-6212Z NEK6212Z 1/2 976 769 680 569 10 6 50 33 29.5 14.3 1.3 1.4

UCLINMVTN134-U6212Z NEU6212Z 1/2 1009 799 716 583 10 6 50 33 29.5 14.3 1.3 1.4

UCLINMVTN134-6214Z NEK6214Z 5/8 1109 970 788 628 10 6 50 33 29.5 16.8 1.3 1.4

UCLINMVTN134-U6214Z NEU6214Z 5/8 1149 1010 828 683 10 6 50 33 29.5 16.8 1.3 1.4

UCLINMVTN134-6215Z NT6215Z 5/8 1400 1162 917 802 12 10 49 39 34.5 17.4 1.4 1.5

UCLINMVTN134-6217Z NT6217Z 5/8+ 1500 1262 997 849 12 10 49 39 34.5 20.4 1.4 1.5

UCLINMVTN134-6220Z NT6220Z 3/4 1699 1406 1060 921 12 10 49 39 34.5 22.4 1.5 1.6

UCLINMVTN134-6220ZX NJ6220ZX 3/4 1775 1449 1050 880 12 10 49 39 34.5 25.8 1.5 1.6

UCLINMVTN134-6226Z NJ6226Z 1 2542 2110 1700 1300 12 10 55 41 37 34.37 1.7 1.8

UCLINMVTN134-6226ZX NJ6226ZX 1 2542 2110 1700 1300 12 10 55 41 37 34.37 1.7 1.8

Prezzo in più
26.00€          
48.00€          
65.00€          
80.00€          
95.00€          
42.00€          
63.00€          
84.00€          
84.00€          

136.00€       
42.00€          
80.00€          
90.00€          

110.00€       
130.00€       
220.00€       

95.00€          
16.00€          

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO

Opzione

SUPPLEMENTO BOCCHETTONI E FLANGE SUL FILTRO 

MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO
MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8

Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16

TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10

Unità di condensazione ad aria monoventola
Modello UCLINMVTN134

Applicazione a valvola
Impiego TN

Refrigerante R134A
Compressore Embraco

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido
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CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA WATT 

-10°

RESA WATT 

-20°

RESA WATT 

-25°

RESA WATT 

-30°

CONNESSIONI 

RITORNO

CONNESSIONE 

MANDATA

MISURE 

CM A
MISURE CM B MISURE CM H Cilindrata Cm³

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA

Prezzo
€

UCLINMVBT404-2121GK EMT2121GK 1/5 446 321 246 200 10 6 31 47 27 5.2 1.1 1.2

UCLINMVBT404-2125GK EMT2125GK 1/4 673 440 379 252 10 6 31 47 27 5.96 1.1 1.2

UCLINMVBT404-2130GK NEK2130GK 1/3 745 506 403 329 10 6 31 47 27 7.4 1.2 1,2R

UCLINMVBT404-2134GK NEK2134GK 3/8 825 583 453 352 10 6 31 47 27 8.78 1.2 1,2R

UCLINMVBT404U2140GK NEU2140GK 1/2- 820 661 535 353 10 6 31 47 27 8.78 1,2R 1.3

UCLINMVBT404-2150GK NEK2150GK 1/2 1000 631 501 360 10 6 31 47 27 12.12 1,2R 1.3

UCLINMVBT404U2155GK NEU2155GK 1/2+ 1077 881 631 417 10 6 31 47 27 12.12 1,2R 1.3

UCLINMVBT404U2168GK NEU2168GK 3/4 1268 1028 799 527 10 6 33 50 29.5 14.28 1.3 1,3R

UCLINMVBT404-2168GK NEK2168GK 3/4 1296 888 697 499 10 6 33 50 29.5 14.28 1.3 1,3R

UCLINMVBT404U2178GK NEU2178GK 1- 1469 1170 882 588 10 6 49 39 34.5 16.8 1.4 1.5

UCLINMVBT404-2178GK NT2178GK 1 1529 1000 722 577 12 6 49 39 34.5 17.4 1.4 1.5

UCLINMVBT404-2180GK NT2180GK 1.1 1711 1100 888 697 12 10 49 39 34.5 20.4 1.4 1.5

UCLINMVBT404-2192GK NT2192GK 1.2 1780 1280 1070 810 12 10 49 39 34.5 22.4 1.5 1.6

UCLKEO404-J2192GK NJ2192GK 1.2 1882 1345 1111 888 12 10 49 39 34.5 26 1.5 1.6

UCLINMVBT404-2192GS NJ2192GS 1.2 1642 1065 881 668 12 10 49 39 34.5 26 1.5 1.6

UCLINMVBT404-2212GK NT2212GK 1.5 2082 1528 1278 1095 12 10 55 41 37 27.8 1.7 1.8

UCLINMVBT404-J2212GK NJ2212GK 1.5 2382 1566 1256 928 12 10 55 41 37 34.37 1.7 1.8

UCLINMVBT404-2212GS NJ2212GS 1.5 2165 1652 1408 1151 12 10 55 41 37 34.37 1.7 1.8

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 26.00€         
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 48.00€         

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 65.00€         
80.00€         
95.00€         
42.00€         
63.00€         
84.00€         
84.00€         

136.00€       
42.00€         
80.00€         
90.00€         

110.00€       
130.00€       
220.00€       

95.00€         
16.00€         

MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO
SUPPLEMENTO BOCCHETTONI E FLANGE SUL FILTRO 

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A

R452A R449A

MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO

TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO

Opzione
Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

Compressore Embraco

Unità di condensazione ad aria monoventola
Modello UCLINMVBT404

Applicazione a valvola
Impiego BT

Refrigerante R404A

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, 
due velocità, un design innovativo e una maggior compattezza che permette 

un miglior spazio di intervento
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CODICE UNITA' MODELLO COMPRESSORE
POTENZA 

HP

RESA WATT 

0°

RESA WATT 

-5°

RESA WATT 

-10°

RESA WATT 

-15°

CONNESSIONI 

RITORNO

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

Cilindrata 

Cm³

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA

Prezzo
€

UCLINDVTN404-6213 NEK6213GK 1.2 1404 1148 980 879 10 8 58 52 27 12.12 2.1 2.2

UCLINDVTN404-6215 NEU6215GK 3/4- 1380 1212 983 851 10 8 58 52 27 12.12 2.2 2.3

UCLINDVTN404-6217 NEK6217GK 3/4 1885 1558 1103 999 10 8 58 52 27 14.3 2.2 2.3

UCLINDVTN404-6220 NEU6220GK 1- 1982 1598 1350 1099 12 10 68 52 30 14.5 2.3 2.4

UCLINDVTN404-6222 NT6222GK 1+ 2233 1822 1456 1362 12 10 68 52 30 17.4 2.3 2.4

UCLINDVTN404-9226 NT6226GK 1.1 2303 1961 1663 1443 12 10 68 52 34 22.4 2.4 2.5

UCLINDVTN404-9226* NJ9226GS 1.1 2282 1932 1629 1400 12 10 68 52 34 21.7 2.4 2.5

UCLINDVTN404-9232 NJ-NTU6232GK 1.2 2662 2239 1890 1552 12 10 68 52 34 26.2 2.5 2.6

UCLINDVTN404-9232* NJ9232GS 1.2 2881 2301 1921 1582 12 10 68 52 34 26.2 2.5 2.6

UCLINDVTN404-6234 NTU6234GK 0.33 3293 2641 2299 1821 12 10 80 56 37 23.7 2.6 2.7

UCLINDVTN404-9238 NJ-NTU6238GK 0.2 3663 3098 2566 2159 12 10 80 56 37 32.7 2.6 2.7

UCLINDVTN404-9238* NJ9238GS 0.2 3682 3114 2620 2183 16 10 80 56 37 32.7 2.6 2.7

UCLINDVTN404-6240** NTU6240GK 2- 3802 3290 2817 2342 16 10 80 56 37 27.8 2.6 2.7

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 26.00€                 
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 48.00€                 

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 65.00€                 
80.00€                 
95.00€                 
42.00€                 
63.00€                 
84.00€                 
84.00€                 

136.00€               
42.00€                 
80.00€                 
90.00€                 

110.00€               
130.00€               
220.00€               

95.00€                 

Prezzo in meno
12.00€                 
10.00€                 UNITA' SENZA RUBINETTI

UNITA' A CAPILLARE

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A

R452A R449A

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO

Opzione

Descrizioni

MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO
MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12

MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12

** Green Risparmio Energetico

Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

Compressore Embraco

Unità di condensazione ad aria doppia ventola
Modello UCLINDVTN404

Applicazione a valvola
Impiego TN

Refrigerante R404A

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, 
due velocità, un design innovativo e una maggior compattezza che permette un 

miglior spazio di intervento

A50



CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA 

WATT 

0°

RESA 

WATT 

-5°

RESA 

WATT 

-10°

RESA 

WATT 

-15°

CONNESSIONI 

RITORNO

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI 

CM A

DIMENSIONI 

CM B

DIMENSIONI 

CM H

Cilindrata 

Cm³

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA

Prezzo
€

UCLINDVTN134-6214 NEK6214Z 1/2 1100 887 740 640 10 6 58 52 27 16.8 2.1 2.2

UCLINDVTN134-6215 NT6215Z 5/8 1300 1062 887 702 12 10 58 52 27 17.4 2.2 2.3

UCLINDVTN134-6217 NT6217Z 5/8+ 1450 1162 1109 799 12 10 68 52 30 20.4 2.3 2.4

UCLINDVTN134-6220 NT6220Z 3/4 1699 1406 1390 921 12 10 68 52 30 22.4 2.4 2.5

UCLINDVTN134-6220* NJ6220ZX 3/4 1775 1449 1380 880 12 10 68 52 30 25.8 2.4 2.5

UCLINDVTN134-6226 NJ6226Z 1 2300 1810 1450 1180 12 10 68 52 34 34.37 2.5 2.6

UCLINDVTN134-6226* NJ6226ZX 1 2300 1810 1450 1180 12 10 68 52 34 34.37 2.5 2.6

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 26.00€                 
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 48.00€                 

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 65.00€                 
80.00€                 
95.00€                 
42.00€                 
63.00€                 
84.00€                 
84.00€                 

136.00€               
42.00€                 
80.00€                 
90.00€                 

110.00€               
130.00€               
220.00€               

95.00€                 

Prezzo in meno
12.00€                 
10.00€                 

Descrizioni
UNITA' A CAPILLARE
UNITA' SENZA RUBINETTI

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO

R452A R449A

MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO

MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO
MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12

TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12

TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1

Unità di condensazione ad aria doppia ventola
Modello UCLINDVTN134
Applicazione a valvola

Impiego TN
Refrigerante R134A

Compressore Embraco

Opzione
Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, 
due velocità, un design innovativo e una maggior compattezza che permette un 

miglior spazio di intervento
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CODICE UNITA'
MODELLO 

COMPRESSORE

POTENZA 

HP

RESA WATT 
-10°

RESA WATT 
-20°

RESA WATT 
-25°

RESA WATT 
-30°

CONNESSIONI 

RITORNO

CONNESSIONE 

MANDATA

MISURE 

CM A

MISURE 

CM B

MISURE 

CM H

Cilindrata 
Cm³

SCHEMA 

STANDARD

SCHEMA 

TROPICALIZZATA
Prezzo

€

UCLINDVBT404-2150 NEK2150GK 1/2 1000 631 501 400 10 6 58 52 27 12.12 2.1 2.2

UCLINDVBT404-2168 NEK2168GK 3/4 1296 888 697 499 10 6 58 52 27 14.28 2.2 2.3

UCLINDVBT404-2178 NT2178GK 1 1529 1000 722 577 12 10 68 52 30 17.4 2.3 2.4

UCLINDVBT404-2180 NT2180GK 1.1 1711 1100 883 697 12 10 68 52 34 20.4 2.4 2.5

UCLINDVBT404-2192 NT2192GK 1.2 1780 1280 1070 810 12 10 68 52 34 22.4 2.4 2.5

UCLINDVBT404-2192* NJ2192GS 1.2 1642 1065 881 668 12 10 68 52 34 26 2.4 2.5

UCLINDVBT404-2212 NT2212GK 1.5 2082 1528 1278 1095 12 10 68 52 34 27.8 2.5 2.6

UCLINDVBT404-2212* NJ2212GS 1.5 2165 1652 1408 1151 12 10 68 52 34 34.37 2.5 2.6

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 26.00€          
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 48.00€          

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 65.00€          
80.00€          
95.00€          
42.00€          
63.00€          
84.00€          
84.00€          

136.00€       
42.00€          
80.00€          
90.00€          

110.00€       
130.00€       
220.00€       

84.00€          

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A

R452A R449A

Opzione
Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6

MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.8
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12

MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

Compressore Embraco

Unità di condensazione ad aria doppia ventola
Modello UCLINDVBT404
Applicazione a valvola

Impiego BT
Refrigerante R404A
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CODICE UNITA'
MODELLO 

COMPRESSORE
POTENZA HP

RESA WATT 

0°

RESA WATT 

-5°

RESA WATT 

-10°

RESA WATT 

-15°

CONNESSIONI 

RITORNO

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI CM 

A

DIMENSIONI CM 

B

DIMENSIONI CM 

H
Cilindrata Cm³ Prezzo

€

UCLINMVCP404-6144GK EMT6144GK 44713 435 396 344 291 10 6 31 47 27 3.97

UCLINMVCP404-6152GK EMT6152GK 44682 501 416 362 305 10 6 31 47 27 4.5

UCLINMVCP404-6165GK EMT6165GK 1/4- 686 588 501 423 10 6 31 47 27 5.2

UCLINMVCP404-6181GK NEK6181GK 1/4+ 837 716 616 520 10 6 31 47 27 7.28

UCLINMVCP404-6210GK NEK6210GK 44621 1020 852 669 600 10 6 31 47 27 8.78

UCLINMVCP404-6213GK NEK6213GK 44593 1390 1121 970 863 10 6 33 50 29.5 12.12

UCLINMVCP404-6217GK NEK6217GK 44654 1830 1511 1093 991 10 6 33 50 29.5 14.3

UCLINMVCP404-6220GK NT6220GK 1- 1979 1571 1310 1081 12 10 39 49 34.5 14.5

CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE
POTENZA HP RESA WATT -10° RESA WATT -20° RESA WATT -25° RESA WATT -30°

CONNESSIONI 

RITORNO

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI CM 

A

DIMENSIONI CM 

B

DIMENSIONI CM 

H
Cilindrata Cm³ Prezzo

€

UCLINMVCP404-2121GK EMT2121GK 44682 446 321 246 200 10 6 31 47 27 5,20

UCLINMVCP404-2125GK EMT2125GK 44652 673 440 379 292 10 6 31 47 27 5,96

UCLINMVCP404-2130GK NEK2130GK 44621 745 506 403 329 10 6 31 47 27 7,40

UCLINMVCP404-2134GK NEK2134GK 44776 826 583 453 352 10 6 31 47 27 8,78

UCLINMVCP404-2150GK NEK2150GK 44593 1000 631 501 400 10 6 33 50 29,5 12,12

UCLINMVCP404-2168GK NEK2168GK 44654 1296 888 697 499 10 6 33 50 29,5 14,26

UCLINMVCP404-2178GK NT2178GK 1 1529 1000 722 577 12 10 33 50 29,5 17,40

UCLINMVCP404-2180GK NT2180GK 1.1 1711 1100 888 697 12 10 39 49 34,5 20,40

UCLINMVCP404-2192GK NT2192GK 1.2 1780 1280 1070 810 12 10 39 49 34,5 22,40

CODICE UNITA' 
MODELLO 

COMPRESSORE
POTENZA HP RESA WATT 0° RESA WATT -5° RESA WATT -10° RESA WATT -15°

CONNESSIONI 

RITORNO

CONNESSIONE 

MANDATA

DIMENSIONI CM 

A

DIMENSIONI CM 

B

DIMENSIONI CM 

H
Cilindrata Cm³ Prezzo

€

UCLINMVCP134-EMT50 EMT50HDP 44713 350 301 232 199 10 6 31 47 27 5,02

UCLINMVCP134-6144Z EMT6144Z 44682 470 398 310 268 10 6 31 47 27 5,20

UCLINMVCP134-6160Z EMT6160Z 1/4- 583 488 380 301 10 6 31 47 27 6,76

UCLINMVCP134-6170Z NEK6170Z 1/4+ 610 522 401 352 10 6 31 47 27 7,69

UCLINMVCP134-6187Z NEK6187Z 44621 806 681 500 421 10 6 31 47 27 12,00

UCLINMVCP134-6210Z NEK6210Z 1/3+ 977 810 640 510 10 6 33 48 27 13,6

UCLINMVCP134-6212Z NEK6212Z 44593 976 769 680 569 10 6 33 50 29,5 14,3

UCLINMVCP134-6214Z NEK6214Z 44778 1109 970 788 628 10 6 33 50 29,5 16,8

R404A Prezzo in più
Riferimento TN BT TN BT 23.00€                 
Costante K x 0,97 x 0,95 x 0,95 x 0,89 42.00€                 

Minore in % -2,7% -6,0% -5,5% -13,0% 58.00€                 
71.00€                 
84.00€                 
42.00€                 
63.00€                 
84.00€                 
84.00€                 

136.00€               
42.00€                 
80.00€                 

160.00€               
84.00€                 

Prezzo in meno
10.00€                 

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO

Descrizioni
UNITA' SENZA RUBINETTI

Costanti moltiplcatori di riferimento al R404a
Rispetto ai nuovi gas R452A-R449A-R448A

R452A R449A

TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.5 A HP 2.5
TROPICALIZZAZIONE DA HP 2.5 A HP 5
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA

MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO
MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA

Unità di condensazione ad aria monoventola

Descrizioni
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1/8 A HP ½
TROPICALIZZAZIONE DA HP ¾ A HP 1.1
TROPICALIZZAZIONE DA HP 1.2 A HP 1.5

Modello UCLINMVCP404 & UCLINMVCP134
Applicazione a capillare

Impiego TN & BT
Refrigerante R404A & R134A / R1234YF

Compressore Embraco

Opzione

Tutte le nostre unità,a richiesta, possono essere fornite con: 
Tropicalizzate
Montare filtro indicatore
Pressostato per ogni esigenza
Solenoide
Separatore di olio
Separatore di liquido

A53



A54



Media/Alta temperatura,

R-134a/R-404A/R-407 C / R407A / R407F

A

CV
Cil. 
cm3 Asp GAS

+5 °C 0 °C –5 °C –10 °C
Aplic

1 1/2 30,23 1/2" 3/8"
R-134a
R-448A
R-407C

2295
3258
3142

1757
2551
2401

1307
1944
1767

933
1433
1226

C/V
MTZ18-4 

MTZ18-5

1105013

1105010

1 3/4 38,12 1/2" 3/8"
R-134a 2990 2291 1714 1242

C/V MTZ22-4 1105021R-448A 4411 3488 2730 2112
R-407C 4131 3221 2439 1770

2 48,06 1/2" 3/8"
R-134a
R-448A
R-407C

3757
5446
5364

2894
4307
4151

2190
3371
3107

1621
2611
2208

C/V
MTZ28-4 

MTZ28-5

1105026

1105025

2 1/4 53,86 5/8" 1/2"
R-134a 4361 3341 2511 1843

C/V MTZ32-4 1105030R-448A 6177 4882 3810 2929
R-407C 6059 4776 3663 2699

3 60,47 5/8" 1/2"
R-134a
R-448A
R-407C

5362
7211
6888

4249
5752
5515

3300
4518
4305

2497
3485
3236

C/V
MTZ36-4 

MTZ36-5

1105035

1105034

3 1/2 67,89 5/8" 1/2"
R-134a 5620 4440 3456 2643

C/V MTZ40-4 1105040R-448A 8274 6600 5180 3990
R-407C 7980 6423 5057 3858

4 77,22 7/8" 3/4"
R-134a 6090 4680 3525 2590

C/V MTZ44-4 1105041R-448A 8774 6877 5288 3971
R-407C 8259 6374 4816 3548

4 85,64 7/8" 3/4"
R-134a 7068 5427 4084 2997

C/V MTZ50-4 1105044R-448A 10150 7958 6115 4585
R-407C 9489 7421 5663 4170

4 1/2 96,13 7/8" 3/4"
R-134a 7597 5763 4287 3119

C/V MTZ56-4 1105046R-448A 11280 8842 6798 5101
R-407C 10670 8286 6271 4574

5 107,71 7/8" 3/4"
R-134a 8888 6818 5118 3741

C/V MTZ64-4 1105048R-448A 12710 10040 7781 5888
R-407C 12220 9569 7353 5522

6 120,94 7/8" 3/4"
R-134a 10170 7842 5933 4384

C/V MTZ72-4 1105050R-448A 14630 11560 8959 6779
R-407C 14030 11000 8443 6312

6 1/2 135,78 1 1/8" 3/4"
R-134a 11730 9156 7031 5290

C/V MTZ80-4 1105052R-448A 16850 13480 10610 8200
R-407C 15990 12660 9799 7358

8 171,26 1 1/8" 3/4"
R-134a 13730 10630 8048 5931

C/V MTZ100-4 1105056R-448A 19800 15570 12020 9082
R-407C 18620 14430 10890 7919

10 215,44 1 1/8" 3/4"
R-134a 16910 13140 9987 7384

C/V MTZ125-4 1105060R-448A 26660 20960 16170 12210
R-407C 24640 19510 15110 11340

12 241,9 1 1/8" 3/4"
R-134a 21000 16570 12820 9671

C/V MTZ144-4 1105063R-448A 28870 23230 18410 14340
R-407C 27330 21630 16760 12620

13 271,55 1 1/8" 3/4"
R-134a 23100 18250 14150 10710

C/V MTZ160-4 1105065R-448A 33080 26620 21120 16450
R-407C 31380 25090 19720 15150

Scar (Watt)*
Modello Codice

trifase 400V 50 Hz

Compressori Maneurop
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R-452A

CV Cil. 
cm

Int 
A Apli

ODF Rotalock ODF Rotal –10 °C –25 °C –35 °C

1 3/4

1 3/4

48,00

48,00

4,80

4,80

5/8"

5/8"

1 1/4"

1 1/4"

1/2"

1/2"

1"

1"

3770

3770

1730

1730

860

860

C/V 

C/V

NTZ048-4 

NTZ048-5

1105411

1105410

2

2

68,00

68,00

8,40

8,40

5/8"

5/8"

1 1/4"

1 1/4"

1/2"

1/2"

1"

1"

5850

5850

2620

2620

1310

1310

C/V 

C/V

NTZ068-4 

NTZ068-5

1105414

1105413

3 96,00 10,10 7/8" 1 3/4" 3/4" 1 1/4" 7880 3440 1730 C/V NTZ096-4 1105416

4 108,00 12,10 7/8" 1 3/4" 3/4" 1 1/4" 9080 4130 2050 C/V NTZ108-4 1105418

5 136,00 14,30 1 1/8" 1 3/4" 3/4" 1 1/4" 11150 5230 2790 C/V NTZ136-4 1105420

7 1/2 215,00 22,30 1 1/8" 1 3/4" 3/4" 1 1/4" 17020 8110 4280 C/V NTZ215-4 1105422

10 271,00 27,00 1 1/8" 1 3/4" 3/4" 1 1/4" 22890 11040 6010 C/V NTZ271-4 1105424

CV Cil. cm3 Aplic.
15 249,90 C/V SM185-4 1110515

Danfoss
7773001 PTC-35W

7773106 54W230 V

7773107 65W 230 V

7773117 65W 400 V

SZ/SM 175 – 185, LFZ/MFZ 250
7773108 75W 230 V

185, LFZ/MFZ 250
7773118 75W 400 V

AFG- LUVE

ZIEHL  ABBEG

ATC 104/FN-R 17,45 AFG-750V 1450 830 1000 2 x 450 FN045-VDKF.4F.V7P1
ATC 114/FN-R 20,75 RL20V-AFG 1450 836 1000 2 x 450 FN045-VDKF.4F.V7P1
ATC 124/FN-R 26,50 RL30V-AFG 1750 836 1000 2 x 450 FN045-VDKF.4F.V7P1
ATC 135/FN-R 36,45 RL40V-AFG 1750 1005 1000 2 x 500 FN050-4EK.4I.V7P1* 

MT/MTZ-18/22/28 V06 V01 1967

MT/MTZ-32/LTZ-22 NTZ-48/068 V09 1968

MT/MTZ-36/LTZ-28 MT/MTZ-40 V06 1969

NTZ-096/108 MT/MTZ-50/LTZ-40 
MT/MTZ-64/LTZ-44

V07 2000

Autoregolante 220 V-380 V Indistintamente per compressori, tutti

Cinghia: CE, UL per compressori MT/MTZ-18..40, NTZ-048/060, MPZ-038/068

Cinghia: MT/MTZ18-40, L TZ22-28, NTZ048-068 e MPZ038,068

Cinghia: MT/MTZ44-81 e LTZ40-44, NTZ 096-136, SZ/SM 084-160, LFZ/MFZ 166

Cinghia: MT/MTZ100-160 & L TZ88-100, NTZ215-271,

Cinghia: MT/MTZ100-160 & L TZ88-100, NTZ215-271, SZ/SM 175

Conn. aspi Conn. Rese (Watt)*
Modello Codice Prezzo €

Modello (1) Codice Prezzo €

Applicazione ai compressori: Modello

Modello Potenza
Kw 12

Ricev. Lung Alt Larg Nº Vent. Prezzo €

Aplicazione compresore

Valvole di servizio

Modello Codice Prezzo €

Modello

Bassa temperatura, trifase 400 V 50 Hz

Alta temperatura e pompa di calore, trifase 400/460 V 50/60 Hz

Gruppi condensanti con ricevitore

Compressori MANEUROP
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R-410A

CV Cil. 
cm3

Int
. 
A 10 °C 5 °C 0 °C –5 °CODF Rota ODF Rota

8 114,5 17 1 1/8" – 3/4" –
14734 12053 9718 7699
21068 17285 14018 11219

SZ084-4 11105260

9 120,5 17 1 1/8" – 3/4" –
15639 12685 10441 8336
22217 18246 14811 11864

SZ090-4 11105262

10 127,2 19 1 1/8" – 3/4" –
16651 13774 11249 9049
23501 19320 15697 12585

SZ100-4 11105264

11 144,20 20,00 1 3/8" – 7/8" –
18885 15563 12663 10150
26758 22042 17945 14412

SZ110-4 11105266

12 166,60 29,00 1 3/8" – 7/8" –
21831 17921 14527 11602
31027 25609 20903 16833

SZ120-4 11105270

16 216,60 29,00 1 3/8" 2 1/4" 7/8" 1 3/4"
28060 22973 18607 14883
41820 34500 28190 22760

SZ160-4 11105274

18 1/2 249,90 35,00 1 3/8" 2 1/4" 7/8" 1 3/4"
32721 26876 21781 17373
46745 38644 31583 25474

SZ185-4 11105278

20 347,8 47,00 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4"
43708 35628 28834 23133
63991 52746 43046 34700

SY240-4 11105281

25 437,5 58,00 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4"
54328 44443 36017 28892
78247 64887 53349 43445

SY300-4 11105283

30 531,2 79,00 1 5/8" 2 1/4" 13/8" 1 3/4"
67910 55823 45462 36640
96359 80033 65883 53694

SY380-4 11105285

CV Cil. 
Cm3 10 °C 5 °C 0 °C –5 °CODF ODF Rota

8 88,4 1 1/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" 23672 19833 16478 13563 SH090-4 11105372

10 103,5 1 3/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" 28349 23832 19879 16429 SH105-4 11105374

11 116,9 1 3/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" 31797 26649 22148 18233 SH120-4 11105376

12 132,9 1 3/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" 36657 30843 25759 21335 SH140-4 11105378

13 1/2 151,7 1 3/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" 41229 34611 28824 23790 SH161-4 11105380

15 1/2 170,3 1 3/8" 1 3/4" 7/8" 1 1/4" 47205 39764 33256 27592 SH184-4 11105382

20 227,6 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4" 64191 53813 44731 36824 SH240-4* 11105386

27 285,5 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4" 82226 68970 57370 47276 SH300-4* 11105388

30 345 1 5/8" 2 1/4" 1 1/8" 1 3/4" 95953 80644 67257 55610 SH380-4* 11105390

MT/MTZ-18/22/28 V06 V01
MT/MTZ-32/LTZ-22 NTZ-48/068 V09
MT/MTZ-36/LTZ-28 MT/MTZ-40 V06
NTZ-096/108 MT/MTZ-50/LTZ-40 MT/MTZ-64/LTZ-44 V07 

R-134a/R404A/407C

R-410A

Conn. aspir.     Conn. scarico Rese (Watt)*
Modello Codice

Conn. aspir. Conn. scarico Rese (Watt)*
Modello Codice Prezzo €

Rota

Applicazione del compressore
Valvole di servizio

Modello Codice Prezzo €

Alta temperatura, aria condizionata e pompa di calore
trifase 400/460 V 50/60 Hz R134A/R404A/407C

Alta temperatura, trifase 380/400 V 50 Hz

Alta temperatura, aria condizionata

Alta temperatura, trifase 380/400 V 50 Hz
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Tipo Rotalock ODN

MT/MTZ-18/22/28 Aspir. Compr.
1"
1"

1/2"
3/8"

V06 V01
416010
416008

NTZ-48/068 Aspir. 1 1/4" 5/8" V09 416011

MT/MTZ-36/LTZ-28 Compr. 1" 1/2" V06 416010

NTZ-096/108 
MT/MTZ-50/LTZ-40 
MT/MTZ-64/LTZ-44

Aspir. Compr.
1 3/4"
1 1/4"

7/8"
3/4"

V07 V04
416134
416012

NTZ-136/215/275 
MT/MTZ/80

LTZ-50/88/100
Aspir. Compr.

1 3/4"
1 1/4"

1 1/8"
3/4"

V02 V04
416014
416012

MT/MTZ-125 Aspir. 1 3/4" 1 1/8" V02 416014

MT/MTZ-160 Compr. 1 1/4" 3/4" V04 416012

SZ/SM-160/185
Aspir. Compr.

2 1/4"
1 3/4"

1 3/8"
7/8" V08 V07 155135

Ref.

7773001 PTC-35W 155210

7773106 54W 230 V 155220

7773107 65W 230 V 155221

LFZ/MFZ 166
7773117 65W 400 V 155214

NTZ215-271, SZ/SM 175 – 185, LFZ/MFZ 250
7773108 75W 230 V 155215

SZ/SM 175 185, LFZ/MFZ 250
7773118 75W 400 V 155223

HRM 032-034-040-042-045-047 120Z0055 40 W 230 V 155225

HRP 034-038-040-042-045-047 / HRH 031-032-034-036-38-040 120Z0056 40 W 400 V 155226

120Z0057 50 W 230 V 155227

120Z0058 40 W 400 V 155228

HLM 078-081 / MLZ…. 120Z0059 70 W 230 V 155229

HCM 094-109-120 / HLP 081- / HCP 094-109-120 / HLJ 083, / MLZ 120Z0060 70 W 400 V 155230

SZ / ZY 240-380, SH 380 7773122 130 W 230 V 155122

Aplicazione Valvole di servizio

Compressore Modello Codice

Aplicazione a compressori: Modello Codice

Resistenze

Ricambi per compressori

Autoregolante 220 V-380 V Indistintamente per compressori, tutti

Cinghia: CE, UL para compresores MT/MTZ-18..40, NTZ-048/060,
MPZ-038/068

Cinghia: MT/MTZ18-40, L TZ22-28, NTZ048-068& MPZ038,068

Cinghia: MT/MTZ44-81 & LTZ40-44, NTZ 096-136, SZ/SM 084-160,

Cinghia: MT/MTZ100-160 & L TZ88-100,

Cinghia: MT/MTZ100-160 & L TZ88-100, NTZ215-271,

HRM-048-051-054-058--060

HLM 068-072-075 / HRP 048-051-054-060 / HLP 068-072-075
HRH 044-049- 051-054-056- / HLH 061-068- HLJ 072
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A

R-407C: –15 oC a +15 oC.
R-134a: –15 oC a +15 oC.

CV V Gas
–5 °C 0 °C +5 °C

2 5,30
R407C 
R134a

3400
2300

4200
2900

6300
3600

ZR21 K5E PFJ 622 13190204

2 1/2 6,80
R407C 
R134a

4400
3000

5500
3800

6700
4700

ZR28 K3E PFJ522 13190205

3 8,00
R407C 
R134a

5200
3600

6500
4500

7900
5500

ZR34 K3E PFJ522 13190206

3 1/2 9,40
R407C 
R134a

6100
4200

7600
5200

9400
6400

ZR40 K3E PFJ522 13190208

4 11,40
R407C 
R134a

7600
5100

9400
6300

11500
7800

ZR48 K3E PFJ522 13190210

CV Vol Gas
–5 °C 0 °C +5 °C

2 5,30
R407C 
R134a

3400
2300

4200
2900

6300
3600

ZR21 K5E TFD 622 13190406

2
1/2

6,80
R407C 
R134a

4400
3000

5500
3800

6700
4700

ZR28 K3E TFD522 13190409

3 8,00
R407C 
R134a

5200
3600

6500
4500

7900
5500

ZR34 K3E TFD522 13190207

3
1/2

9,40
R407C 
R134a

6100
4200

7600
5200

9400
6400

ZR40 K3E TFD522 13190209

4 11,40
R407C 
R134a

7600
5100

9400
6300

11500
7800

ZR48 K3E TFD522 13190211

5 14,40
R407C 
R134a

9900
6500

11900
8100

14400
9900

ZR61 KCE TFD522 13190633

5 14,4
R407C 
R134a

9900
6500

11900
8100

14400
9900

ZR61 KCE TFD422* 13190435

6 17,10
R407C 
R134a

11300
7800

13900
9700

16900
11900

ZR72 KCE TFD522 13190212

6 17,10
R407C 
R134a

11300
7800

13900
9700

16900
11900

ZR72 KCE TFD422* 13190439

Rendimenti espressi secondo la norma EN12900.
Temperatura di condensazione: +40°C.
Campo di applicazione:

Versione Modello 522 attacchi da saldare (Tubi).

Versione Modello 422 attacchi da saldare (Tubi) per montaggio in tandem.

Rese Watt
Modello Codice

Rese Watt
Modello Codice

R-407C / R134a / Sostituti R22 Monofase 240 V 50 Hz

Trifase, 400 V 50 Hz

Compressori di ricambio per apparecchiature di condizionamento

Compressori SCROLL Copeland
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A

CV
Vol
. –5 °C 0 °C +7,2 °C

3 6 5150 6350 8250 ZP36 KSE TFM-522 113190475

3 1/2 6,9 5950 7250 9450 ZP42 KSE TFM-522 113190403

4 1/2 8,9 8100 9850 12600 ZP54 K3E TFD-522 113190245

5 9 8600 10700 14100 ZP61 KCE TFD-522 113190569

6 11,68 10550 12800 16500 ZP72 KCE TFD-522 113190689

6 1/2 13,4 12050 14650 19000 ZP83 KCE TFD-522 113190404

7 14,6 13350 16200 20800 ZP91 KCE TFD 522 113190669

9 16,8 15200 18600 24000 ZP103 KCE TFD 522 113190670

10 19,8 17600 21600 27900 ZP120 KCE TFD-425 113190671

12 22,1 19900 24300 31500 ZP137 KCE TFD-425 113190672

13 24,9 23000 27800 35500 ZP154 KCE TFD-425 113190677

15 29,1 27100 32500 41900 ZP182 KCE TFD-425 113190680

20 36,4 34500 42000 54500 ZP235 KCE TED-522 113190394

25 46,7 44000 53000 68500 ZP295 KCE TED-522 113190399

30 60,8 56500 68500 88500 ZP385 KCE TED-522 113190863

40 78,3 73450 87900 111700 ZP485 KCE TED-522 113190864

CV VoL
-5 °C -10 °C -20 °C

2 5,9 4300 3500 2200 ZB15 KQE TFD 559 11108293

2 1/2 6,8 4900 4000 2600 ZB19 KQE TFD 559 11108294

3 8,6 6400 5200 3300 ZB21 KQE TFD - 559 11108295

3 1/2 10 7400 6000 3900 ZB26 KQE TFD - 559 11108296

4 11,7 8200 6800 4400
ZB30 KQE TFD - 559 

ZB30 KCE TFD - 551

11108297

13190357

5 14,5 10900 8900 5700
ZB38 KQE TFD - 559 

ZB38 KCE TFD - 551

11108298

13190358

6 17,2 12800 10500 6600
ZB45 KQE TFD - 559 

ZB45 KCE TFD - 551

11108299

13190275

8 22,1 16500 13600 8700
ZB58 KQE TFD - 551 

ZB58 KCE TFD - 551

11108300

13190691

12 28,8 22700 18600 11100
ZB76 KQE TFD - 551 

ZB76 KCE TFD - 551

11108301

13190692

13 36,4 27800 22800 13200 ZB95 KQE TFD - 551 11108307

15 43,4 33700 27300 15600 ZB114 KQE TFD - 551 11108308

Compressore ermetico SCROLL.
Rendimenti espressi secondo la norma EN12900.
Temperatura di condensazione: +50°C.

Attacchi:
522 - (Tubi) da saldare.
425 - (Tubi) da saldare con possibilità di collegamento tandem.
551 - Attacco Rotalock (Valvola non inclusa).
556 - Collegamento Rotalock con DTC incluso (Valvola di Controllo della Temperatura di Scarico).

Rese Watt
Modello Codice

Rese Watt
Modello Codice Prezzo €

R-448-A  Media Alta Temperatura Trifase 400 V 50 Hz

R-410-A  Media Alta Temperatura Trifase 400 V 50 Hz

Compressori SCROLL Copeland
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A2L

R455A/ R454C

CV M3/h Gas -5ºc -10ºc Tipo Odf Odf

2 5,8
R454C 4010 3310 GBS

3/4" 1/2" 3109134
3109135
3109136
3109137
3109138
3109139
3109140
3109141
3109142
3109143
3109144
3109145
3109146

R455A 4360 3600 GCG

3 8
R454C 5650 4660

YB17K1E-TFMN
GBS

3/4" 1/2"
R455A 6160 5090 GCG

3,5 10
R454C 7130 5900

YB21K1E-TFMN
GBS

3/4" 1/2"
R455A 7720 6390 GCG

4 11,4
R454C 8060 6650

YB24K1E TFMN
GBS

3/4" 1/2"
R455A 8710 7200 GCG

5 14,3
R454C 10050 8330

YB31K1E-TFMN
GBS

7/8" 1/2"
R455A 10950 9060 GCG

6 16,7
R454C 11900 9860

YB36K1E-TFMN
GBS

7/8" 1/2"
R455A 12950 10750 GCG

7,5 21,4
R454C 15100 12500

YB45K1E-TFMN
GBS

7/8" 3/4"

R455A 16400 13600 GCG 3109147

CV M3/h Gas -5ºc -10ºc Tipo Odf Odf

3 8
R454C 5650 4660

YBD17K1E-TFMN
GBS

3/4" 1/2" 3109158
3109159
3109160
3109161
3109162
3109163
3109164
3109165
3109166

R455A 6160 5090 GCG

4 11,4
R454C 8060 6650

YBD24K1E TFMN
GBS

3/4" 1/2"
R455A 8710 7200 GCG

5 14,3
R454C 10050 8330

YBD31K1E-TFMN
GBS

7/8" 1/2"
R455A 10950 9060 GCG

6 16,7
R454C 11900 9860

YBD36K1E-TFMN
GBS

7/8" 1/2"
R455A 12950 10750 GCG

7,5 21,4
R454C 15100 12500

YBD45K1E-TFMN
GBS

7/8" 3/4"
R455A 16400 13600 GCG 3109167

Compressore ermetico Copeland SCROLL YB e YBD per gas A2L

Prestazioni indicate a metà, con temperatura del gas di aspirazione 20ºC,
condensazione To: +40ºC, sottoraffreddamento 0K.

Connessioni:
Versione GBS - (Tubes) da saldare senza ammortizzatori. Per uso singolo.
Versione GCG - (Tubes) da saldare senza ammortizzatori.
Predisposta per tandem o centrale.

Modello Codice

Modello Codice

Compressori SCROLL

Alta/Media temperatura, trifase 380 V  420 V 50 Hz

DIGITAL Alta/Media temperatura, trifase 380 V  420 V 50 Hz

YB12K1E-TFMN

Copleand
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R-134a - R-404A - R448A - R449A - R407A - R407F - R450A - R513A

R449A / R448A / R404A / R407

CV Vol.m3/h

3 8,34 ZBD21KCE-TFD-551 3190531
4 11,4 ZBD29KCE-TFD-551 3190600

5 14,4 ZBD38KCE-TFD-551 3190647

6 17,1 ZBD45KCE-TFD-551 3108349

7,5 21,4 ZBD57KCE-TFD-591 3108350

7,5 21,4 ZBD58KCE-TFD-551 3190644

10 28,8 ZBD76KCE-TFD-551 3190646

10 28,8 ZBD76K5E-TFD-567 3108351

15 43,3 ZBD114K5E-TFD-567 3108352

CV . m3/h
–20 °C –30 °C

2 4,3 2370 1520 ZF06K4E-TFD-556 3108353

2,5 7,3 2850 1820 ZF08K4E-TFD-556 3108354

3 8 3260 2110 ZF09K4E-TFD-556 3190260

3,5 9,9 4020 2620 ZF11K4E-TFD-556 3190362

4 11,7 4790 3080 ZF13K4E-TFD-556 3190363

4 11,7 6220 4060 ZF13KVE-TFD-551 3108355

ZO34K3E-TFDN-551 98354

ZO45K3E-TFDN-55 90260

ZO58K3E-TFDN-55 90362

ZOD104KCE-TFD-55 90363

Compressore ermetico SCROLL.
Rese espresse secondo la norma EN12900. A condensazione: +40 oC.

Connessioni:
551, 591 - Attacchi filettati, ammortizzatori, spia olio.
556 - Collegamento Rotalock con DTC incluso (Valvola di Controllo della
           Temperatura di Scarico).

567 - Attacco filettato termostato di scarico, serrande, spia

Modello Codice

Rese Watt, R449A
Modello Codice

Modello Codice

SCROLL e  DIGITAL SCROLL

DIGITAL Media Alta Temperatura Trifáse, 380 V 420V 50 Hz / 460V 60Hz

Bassa Temperatura Trifase 380V 420V 50 Hz / 460V 60Hz

Compressori CO2 Bassa Temperatura Trifase 380V 420V 50 Hz / 460V 60Hz

Compressori Copeland
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-50 -45 -40 -35 -30 -25

-20 4,31 5,57 7,04 8,75
ZO34K3E-TFDN Q -10 3,54 4,72 6,08 7,67 9,49 11,6

0 5,06 6,51 8,18 10,10
-20 1,40 1,37 1,35 1,32

P -10 1,86 1,83 1,79 1,75 1,70 1,67
0 2,43 2,37 2,30 2,23

-20 6,22 7,84 9,72 11,90
ZO45K3E-TFDN Q -10 5,41 6,92 8,67 10,70 13,00 15,60

0 7,59 9,44 11,55 13,95
-20 1,83 1,81 1,78 1,74

P -10 2,34 2,33 2,31 2,27 2,23 2,17
0 3,04 3,01 2,96 2,90

-20 7,94 10,00 12,45 15,30
ZO58K3E-TFDN Q -10 6,91 8,79 11,00 13,65 16,65 20,10

0 9,56 11,90 14,65 17,80
-20 2,33 2,27 2,20 2,16

P -10 2,97 3,01 2,95 2,85 2,75 2,70
0 3,93 3,89 3,78 3,65

-20 13,95 17,50 21,60 26,40
ZO104KCE-TFDN Q -10 12,40 15,60 19,35 23,70 28,60 34,30

0 17,00 20,80 25,20 30,20
-20 3,80 3,89 3,95 3,96

P -10 4,90 4,91 4,98 5,08 5,19 5,30
0 6,44 6,44 6,53 6,70

R744 - ZOScroll

TEMPERATURA EVAPORAZIONE

Compressori CO2
Bassa Temperatura Trifase 380V 420V 50 Hz / 460V 60Hz

AFG
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Media temperatura R-449A/448

Media temperatura R-134a

CV Tipo 0 ºC –5 ºC –10 ºC –15 ºC –20 ºC

Rendimiento (W) - . T.Evap (ºC)

CV Tipo 0 ºC –5 ºC –10 ºC –15 ºC –20 ºC

CB 20 04 MS 2 ZB15KQE-PFJ 5.130 4.200 3.400 2.700 2.080

CB 20 04 MT 2 ZB15KQE-TFD 5.130 4.200 3.400 2.700 2.080

CB 25 03P MS 2,5 ZB19KQE-PFJ 6.390 5.270 4.310 3.490 2.800

CB 40 03P MT 2,5 ZB19KQE-TFD 6.390 5.270 4.310 3.490 2.800

CB 40 03 MS 3 ZB21KQE-PFJ 7.670 6.320 5.170 4.190 3.350

CB 40 03 MT 3 ZB21KQE-TFD 7.670 6.320 5.170 4.190 3.350

CB 40 04 MT 3,5 ZB26KQE-TFD 8.970 7.390 6.040 4.890 3.920

CB 40 04 MT 4 ZB29KQE-TFD 10.400 8.580 7.020 5.680 4.550

CB 60 03 MT 5 ZB38KQE-TFD 13.150 10.800 8.850 7.170 5.740

CB 60 04 MT 6 ZB45KQE-TFD 15.400 12.650 10.350 8.390 6.720

CB 50 04P MT 8 ZB58KQE-TFD 20.400 16.850 13.700 10.900 8.350

CB 75 05P MT 10 ZB76KQE-TFD 27.200 22.400 18.350 14.800 11.700

CB 20 04 MS 2 ZB15KQE-PFJ 4.617 3.780 3.060 2.430 1.872

CB 20 04 MT 2 ZB15KQE-TFD 4.617 3.780 3.060 2.430 1.872

CB 25 03P MS 2,5 ZB19KQE-PFJ 5.751 4.743 3.879 3.141 2.520

CB 25 03P MT 2,5 ZB19KQE-TFD 5.751 4.743 3.879 3.141 2.520

CB 40 03 MS 3 ZB21KQE-PFJ 6.903 5.688 4.653 3.771 3.015

CB 40 03 MT 3 ZB21KQE-TFD 6.903 5.688 4.653 3.771 3.015

CB 40 04 MT 3,5 ZB26KQE-TFD 8.073 6.651 5.436 4.401 3.528

CB 40 04 MT 4 ZB29KQE-TFD 9.360 7.722 6.318 5.112 4.095

CB 60 03 MT 5 ZB38KQE-TFD 11.835 9.720 7.965 6.453 5.166

CB 60 04 MT 6 ZB45KQE-TFD 13.860 11.385 9.315 7.551 6.048

CB 50 04P MT 8 ZB58KQE-TFD 18.360 15.165 12.330 9.810 7.515

CB 75 05P MT 10 ZB76KQE-TFD 24.480 20.160 16.515 13.220 10.530

Alto (mm)
CB-20 1.010 530 680
CB-40 1.150 530 880
CB-60 1.210 580 1.230

Cb-50-75 1560 510 1240

Modello
Compressore

Codice

Modello
Compressore

Codice

Accessori montati:

Modello Lung (mm) Larg (mm)
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R134a R448A R449A

Min

kW

Max

kW

Min

kW

Max

kW

Min

kW

Max

kW

ZBD21 32ºC 0,3 3.1 0,5 5,1 0.5 5,2

ZBD30 32ºC 0,4 4,3 0,7 7,1 0,7 7,1

ZBD38 32ºC 0,5 5,1 0.8 8,5 0.8 8,5

ZBD45 32ºC 0,6 6,1 0.9 10,7 0.9 10,8

ZBD57 32ºC 0,75 7,6 1,2 12,5 1,2 12,5

ZBD76 32ºC 1,05 10,3 1,8 17,9 1,8 18,2

REFRIGERANTE

SCROLL SCROLLSCROLLSCROLL SCROLL

MODELLO
CODICE

Accessori:

T AmbPrezzo €
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liq. Asp. P x L x H n° x diam. 

12      22 900x1100x1200 2 x 450

12 22 900x1100x1200 2 x 450

16 28 900x2200x1200 4 x 450

18 28 900x2200x1200 4 x 450

18 35 900x2200x1200 4 x 450

P

H

L

COOL ·TMF

R449A R404A R407F R134a**

P. frig. 
(kW)

P. abs. 
(kW)

P. frig. 
(kW)

P. abs. 
(kW)

P. frig. 
(kW)

P. abs. 
(kW)

P. frig. 
(kW)

P. abs. 
(kW)

ZBD-21-KCE TFD + ZB-21-KCE TFD 10,3 4,2 10,4 4,4 10,0 4,4 6,3 2,7

ZBD-38-KCE TFD + ZB-38-KCE TFD 17,2 7,3 17,1 7,7 17,1 7,6 10,4 4,6

ZBD-45-KCE TFD + ZB-45-KCE TFD 20,1 8,2 20,2 9,0 20,4 8,9 12,2 5,3

ZBD-57-KCE TFD + ZB-57-KCE TFD 26,1 10,1 26,3 11,3 26,4 11,3 15,4 7,3

ZBD-76-K5E TFD + ZB-76-K5E TFD 35,4 14,2 36,1 15,72 37,4 14,9 20,6 9,4

Caratteristiche:
Unità motocondensanti multiservizi completamente attrezzate, pronte per il collegamento e la messa in servizio.
Ventilatori a basso consumo a velocità variabile, Ø 630 mm. Condensazione galleggiante.
Modulazione digitale continua della capacità dal 10% al 100%.
Elevata affidabilità e durata in quanto gli avviamenti e gli arresti del compressore vengono drasticamente ridotti.
Rumorosità molto bassa grazie allo speciale ed originale isolamento dei compressori e dei pannelli.
Controller elettronico multifunzione marca osaka, Danfoss o eliwell selezionabile dal cliente e incorporato di serie,
predisposto per una rapida ed economica gestione remota via XWeb
dell'impianto e diagnosi di funzionamento e/o guasto.

Condensatore con batteria in rame e alluminio ampiamente
dimensionato per temperatura ambiente di + 45ºC.

Quadro elettrico completamente attrezzato.
Passo automatico - automaticamente manuale.

Dimensioni ridotte
1.100 mm frontale x 900 mm profondità x 1.200 mm altezza
in unità con 2 ventole.

2.200 mm frontale x 900 mm profondità x 1.200 mm altezza
con 2 ventilatori.
Pressione disponibile di serie nell'apparecchiatura ventilatore
di 40 Pa che consente il collegamento diretto del condotto.

Optional Recuperatore di calore per condizionamento
o acqua calda sanitaria.

Connessioni Dimensioni Ven.
Prezzo €

Compressori

UNITA' CARENATE SCROLL INSONORIZZATE 380V
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€CV Tipo 0 ºC –5 ºC –10 ºC –15 ºC –20 ºC

€CV Tipo –30 ºC –20 ºC

CAT 15 04 MS 2 ZB15KQE-R449A DRP01 5.130 4.200 3.400 2.700 2.080

CAT 15 04 MT 2 ZB15KQE-R134A DRP02 4.617 3.780 3.060 2.430 1.872

CAT 20 03P MS 2,5 ZB19KQE-R-449A DRP03 6.390 5.270 4.310 3.490 2.800

CAT 20 03P MT 2,5 ZB19KQE-R134A DRP04 5.751 4.743 3.879 3.141 2.520

CAT 30 03 MS 3 ZB21KQE-R449A DRP05 7.670 6.320 5.170 4.190 3.350

CAT 30 03 MT 3 ZB21KQE-R134A DRP06 6.903 5.688 4.653 3.771 3.015

CAT 40 04 MT 3,5 ZB26KQE-R449A DRP07 8.970 7.390 6.040 4.890 3.920

CAT40 04 MT 4 ZB29KQE-R449A DRP08 10.400 8.580 7.020 5.680 4.550

CAT 60 03 MT 5 ZB38KQE-R449A DRP09 13.150 10.800 8.850 7.170 5.740

CAT60 04 MT 6 ZB45KQE-R449A DRP10 15.400 12.650 10.350 8.390 6.720

CTY 50 04P MT 8 ZB58KQE-R449A DRP12 20.400 16.850 13.700 10.900 8.350

CTY 75 05P MT 10 ZB76KQE-R449A DRP13 27.200 22.400 18.350 14.800 11.700

CAT 15 04 MS 2 Z F06K4E-TFD DRP20 1.530 2.372

CAT 15 04 MT 2.5 Z F08K4E-TFD DRP21 1.830 2.872

CAT 20 03P MS 3 Z F09K4E-TFD DRP22 2.141 3.220

CAT 20 03P MT 3.5 Z F11K4E-TFD DRP23 2.641 4.020

CAT 30 03 MS 4 Z F13K4E-TFD DRP24 3.071 4.715

CB-20 1.010 530 680

CB-40 1.150 530 880

CB-60 1.210 580 1.230
CB-50-75 1.560 510 1.240

Modello
Compressore Rese (W) – T.Evap.(ºC)

Prezzo

Codice

Modello
Compressore Rese (W) - . T.Evap (ºC) Prezzo

Codice

Modello Lung (mm) Larg (mm) Alt (mm)

– Protezione elettrica
– Condensatore tropicalizzato
– Unità motocondensante insonorizzata
– Compressore scroll, sequenziatore di fase
– Pressostato a riarmo automatico. Alta e bassa pressione.
– Regolatore di velocità P215PR-9200.
– Filtro disidratatore nella linea del liquido
– Spia del liquido
– Ricevitore liquido
– Valvole di servizio linea liquido e aspirazione.
– Ventilatore assiale a rotore esterno
– Valvola di ritenzione dello scarico

Bassa temperatura Copeland R-448/449

Media temperatura compressore Copeland  R-449/448/134

UNITÀ CARENATE SCROLL

Accessori montati:
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BT Comp. R404A R-407F R448A

-10°C -10°C -10°C liq. asp. IN OUT

209000R R-UZ 2 400 HN 2xZB15 6,5 6,3 6,3 1/2 7/8 5/8 5/8

209001R R-UZ 2 600 HN 2xZB21 9,9 9,7 9,8 1/2 11/8 5/8 5/8

209002R R-UZ 2 900 HN 2xZB29 14,6 14,3 14,4 5/8 11/8 7/8 7/8

209003R R-UZ 2 1000 HN 2xZB38 17,2 16,8 17,0 5/8 11/8 7/8 7/8

209004R R-UZ 3 600 HN 3xZB15 9,6 9,4 9,5 1/2 11/8 7/8 7/8

209005R R-UZ 3 900 HN 3xZB21 14,9 14,5 14,7 5/8 11/8 7/8 7/8

209006R R-UZ 3 1200 HN 3xZB29 21,9 21,4 21,7 5/8 13/8 7/8 7/8

209007R R-UZ 3 1500 HN 3xZB38 25,8 25,2 25,5 5/8 13/8 7/8 7/8

209008R R-UZ 3 1800 HN 3xZB45 31,2 30,4 30,9 7/8 13/8 7/8 7/8

209009R R-UZ 3 2250 HN 3xZB57 37,8 36,9 37,4 7/8 13/8 7/8 7/8

209160 R-UZ 3 2600 HN 3xZB66 43,8 42,9 43,4 7/8 15/8 11/8 11/8

209010R R-UZ 3 3000 HN 3xZB76 54,9 53,8 54,4 7/8 15/8 11/8 11/8

209011R R-UZ 3 3600 HN 3xZB95 63,3 62,1 62,7 7/8 21/8 13/8 13/8

209012R R-UZ 3 4500 HN 3xZB114 81,0 79,4 80,2 7/8 21/8 13/8 13/8

209013 R-UZ 4 2000 HN 4xZB38 34,4 33,7 34,1 7/8 13/8 7/8 7/8

209014 R-UZ 4 2400 HN 4xZB45 41,6 40,8 41,2 7/8 13/8 7/8 7/8

209015 R-UZ 4 3000 HN 4xZB57 50,4 49,4 49,9 7/8 15/8 11/8 11/8

209016 R-UZ 4 3400 HN 4xZB66 58,4 57,3 57,8 7/8 21/8 11/8 11/8

209017 R-UZ 4 4000 HN 4xZB76 73,2 71,8 72,5 7/8 21/8 13/8 13/8

209018 R-UZ 4 4800 HN 4xZB95 84,4 82,7 83,6 11/ 21/8 13/8 13/8

209101 R-UZ 4 6000 HN 4xZB114 108,0 105,9 106,9 35 25/8 15/8 15/8

BT Comp. R404A R448A

-30°C -35°C -35°C liq. asp. IN OUT

209161 R-UZ 2 600 NL 2xZF09 4,6 3,9 3,5 1/2 11/8 7/8 1/2

209162 R-UZ 2 700 NL 2xZF11 5,8 5,1 4,6 5/8 13/8 11/8 7/8

209163 R-UZ 3 900 NL 3xZF09 6,9 5,8 5,2 5/8 13/8 11/8 7/8

209164 R-UZ 3 1050 NL 3xZF11 8,7 7,6 6,8 5/8 13/8 11/8 7/8

209165 R-UZ 3 1200 NL 3xZF13 10,2 8,4 7,6 5/8 13/8 11/8 7/8

209166 R-UZ 3 1500 NL 3xZF15 12,0 10,4 9,4 5/8 13/8 11/8 7/8

209167 R-UZ 3 1800 NL 3xZF18 14,7 12,8 11,5 5/8 15/8 13/8 11/8

209168 R-UZ 3 2250 NL 3xZF25 18,0 15,8 14,2 5/8 15/8 13/8 11/8

209169 R-UZ 3 3000 NL 3xZF34 24,9 20,1 18,1 7/8 15/8 13/8 11/8

209170 R-UZ 3 3900 NL 3xZF41 30,6 25,1 22,6 7/8 21/8 13/8 11/8

209171 R-UZ 3 4500 NL 3xZF49 35,7 28,9 26,0 7/8 21/8 13/8 11/8

L x H x P

1300x770x600

2060x770x600

2060x1470x600

Modello Conn Conn. Cond. Prezzo

€

Modello Conn Conn. Cond. Prezzo

€

Dimensioni

Centrali careante con condensatore e quadro elettrico di potenza. Bassa Temperatura

Centrali carenate con condensatore e quadro elettrico. Temperatura media
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R-404A 220V 

W – T.Evap.(ºC)
CV Tipo 0 ºC –5 ºC –10 ºC

3,5 C-SBN261H5A 7.740 6.080 5.220

C-SBN301H5A 4 C-SBN301H5A 10.750 7.300 7.250

C-SBN351H5A 5 C-SBN351H5A 11.190 8.025 7.660

C-SBS180H15A 6 C-SBS180H15A 13.590 8.945 9.100

C-SBS200H15A 7 C-SBS200H15A 14.730 9.575 9.825

W – T.Evap.(ºC)
CV Tipo 0 ºC –5 ºC –10 ºC

C-SBN263H8A 3,5 C-SBN263H8A 4.880 4.080 3.280

C-SBN303H8G 4 C-SBN303H8G 6.010 5.000 4.050

C-SBN373H8G 5 C-SBN373H8G 7.790 6.200 4.960

C-SBN453H8G 6 C-SBN453H8G 9.170 7.800 6.200

C-SBS235H38B 7 C-SBS235H38B 10.530 8.975 7.825

R-134A

Codice                        Modelo
Compressore

Codice Modello
Compressore

Media temperatura compressore PANASONIC

Media temperatura compressore PANASONIC

C-SBN261H5A
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W – T.Evap.(ºC)
CV Tipo 0 ºC –5 ºC –10 ºC

CAT-40C-SBN263H8A 3,5 7.740 6.480 5.220

CAT-40C-SBN303H8G 4 C-SBN303H8G 10.750 9.000 7.250

CAT-60C-SBN373H8G 5 C-SBN373H8G 11.190 9.425 7.660

CAT-60C-SBN453H8G 6 C-SBN453H8G 13.590 11.345 9.100

CTY-60C-SBS235H38B 7 C-SBS235H38B 14.730 12.275 9.825

W – T.Evap.(ºC)
CV Tipo 0 ºC –5 ºC –10 ºC

CAT-30C-SBN263H8A 3,5 C-SBN263H8A 4.880 4.080 3.280

CAT-40C-SBN303H8G 4 C-SBN303H8G 6.010 5.000 4.050

CAT-60C-SBN373H8G 5 C-SBN373H8G 7.790 6.200 4.960

CAT-60C-SBN453H8G 6 C-SBN453H8G 9.170 7.800 6.200

CAT-60C-SBS235H38B 7 C-SBS235H38B 10.530 8.975 7.825

Tªa -A SUPERFICIE

T 13* T 15* m2 ASP LIQ (mm) (mm) (mm)

CAT-40-M-AFG 1 x 450 14.995 12.900 35,80 22 5/8 1.150 530 880

CAT-60-M-AFG 2 x 400 22.700 19.535 57,90 28 22 1.210 580 1.230

CTY-60-M-AFG 2 x 500 33.700 29.535 57,0 28 22 1.210 580 1.230

MODELLO VENTILATORI

CONDENSATORE
CONNESSIONI DIMENSIONIPOTENZA (W)

Lung Larg Alt

Famiglia SB: compressori per temperature medio-alte da 3,5HP a 7HP.

Codice Modello
Compressore

Codice Modello
Compressore

Caratteristiche generali:

Media temperatura compressore PANASONIC                                          R-134A

Media temperatura compressore PANASONIC                                          R-404A

C-SBN263H8A
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Asp Liq Db Vent. M3/h

12 3,9 lt 1106 466 560 5/8" 3/8" 39 1x450mm 3850

12 7,1 lt 1140 439 760 3/4" 1/2" 39 1x630mm 5496

16 10 lt 1289 439 963 7/8" 1/2" 39 1x630mm 6150

27,1 15 lt 1521 475 1493 1 1/8" 5/8" 44 2x630mm 11150

27 15 lt 1521 475 1493 1 1/8" 5/8" 44 2x630mm 11150

31,3 15 lt 1528 879 1488 1 3/8" 7/8'' 44 2x630mm 12600

Tº amb
Max   
-10

Max   
-5

Max  
0

Min
-10

Min
-5

Min
0

R513A 

R448A

+32ºC
+43ºC
+32ºC
+43ºC

3792
3419
4802
4620

4439
3979
5617
5385

5109
4581
6559
6253

483
440
780
751

572
516
930
892

667
599

1095
1044

C-7RVN113L0A - I-Cool-4,5-HP

R513A 

R448A

+32ºC
+43ºC
+32ºC
+43ºC

5199
5022
4802
6569

6127
5860
7636
7124

7099
6750
8586
7920

835
739

1125
1083

992
878

1326
1286

1062
1024
1547
1509

C-7RVN153L0A - I-Cool-7-MHP

R513A 

R448A

+32ºC
+43ºC
+32ºC
+43ºC

6560
5524

10165
8656

8195
6907

12144
10371

10124
8584

14384
12378

2314
1900
2857

–

2858
2356
3600
3081

3526
2919
4540
3848

C-SBS180H00B - I-Cool-10-HP

R513A 

R448A

+32ºC
+43ºC
+32ºC
+43ºC

10743
9103

17466
14831

13464
11375
20845
17758

16685
14153
24646
21141

2357
1936
2857

–

2919
2406
3600
3081

3614
2990
4540
3848

C-SBS180H00B C-SBN303HBG I-Cool-17-HP

R513A 

R448A

+32ºC
+43ºC
+32ºC
+43ºC

12622
10696
20196
16799

15756
13306
23919
20022

19457
16498
28838
24788

2357
1936
2857

–

2919
2406
3600
3081

3614
2990
4540
3848

C-SBS180H00B C-SBN453HBG I-Cool-21-HP

R513A 

R448A

+32ºC
+43ºC
+32ºC
+43ºC

20196
14242
28294
23724

24617
20416
33219
28113

27522
28566
38676
32945

6701
4819
4873
3663

8338
6027
6043
4598

10265
7522
7481
5751

C-SBVN373L0B C-SCN603H8T I-Cool-29-HP

A Ricev    Lung     Larg Alt

Refrig Compressore
      On/Off

Codice Prezzo €

Risparmio energetico.

- Quadro elettrico completo incluso con sistema di manovra di sicurezza
  manuale in caso di avaria dell'inverter.

- Include separatore d'olio (uno per ogni compressore nei modelli tandem),
  ricevitore del liquido e linea del liquido con spia visibile dall'esterno.

Modello
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AFG   AREA INVERTER

Db M3/h Liquido

7/8" 1/2" 39 1x710mm 3850 10lt I-Cool- eSLIM-9

REFRIGERANTE Tº AMB -10ºC -5ºC 0ºC

R455A
+32ºC 2040- 9520 2450- 11140 2920- 13250

1286 471 858
+43ºC 1890- 8610 2290- 10410 2730- 12420

Asp Mand Ventilatore Modello Codice

Lung Larg Alt
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INDICE

BOCK-BITZER-DORIN-COPELAND-FRASCOLD

Bitzer

Marche diverse - Gruppi condensante e carenate

Dorin

Bock

GRUPPI CONDENSANTI E CARENATE - SEMIERMETICI

“LA NOSTRA FORZA È LA PASSIONE”

Sezione B

Frascold

Copeland

B1 - B16

B17 - B26

B27 - B34

B35 - B36

B37 - B43

B44 - B52
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UNITA' CONDENSANTI CON CONDENSATORE MAGGIORATO

“LA NOSTRA FORZA È LA PASSIONE”
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MP10 EFCe ESS ESP

HG(HA)12P

HG(HA)22P

HG(HA)34P

HG(HA)4 1)

HG(HA)5 1)

HG(HA)6 1)

HG7

1

BCM2000 Bock
Compressor Management 

EFC Electronic  Frequency Control 
ERC  Electronic Rack Control 

ESS  Electronic Soft Start 

EFCe Electronic 
Frequency Control extern 

D
is

p
o

n
ib

il
id

ad

HG8

Opzionale

Compressore Modello BCM2000 EFC/ERC

MP10

ESP Electronic Single
Phase

Soluzioni intelligenti nei compressori

B3



R449A/448A

m3/h HP
0 -5 -10 -25 -35

HGX12P/60-4S 5,4 2 3813 3118 2576 1269 765
HGX12P/75-4S 6,7 2 4775 3800 3138 1512 1082

HGX12P/90-4S 8 2,4 5629 4628 3607 1715 1248

HGX12P/110-4S 9,4 3 6747 5412 4311 2183 1570

HGX22e/125-4S 11,1 3 8273 6606 5238 2896 1609

HGX22e/160-4S 13,7 4 9929 8280 6404 3306 2114

HGX22e/190-4S 16,5 4 12396 10123 8240 4099 2858

HGX34e/215-4S 18,8 7,5 15836 10454 8177 3673 2492

HGX34e/255-4S 22,1 7,5 17800 12804 10545 3522 3281

HGX34e/315-4S 27,3 7,5 18129 15874 12591 5575 4086

HGX34e/380-4S 33,1 5 23620 19300 15400 7250 3400

HGX44E/475-4S 41,3 15 31000 25500 20100 9200 4575

HGX44E/565-4S 49,2 20 36790 30500 24000 11300 5700

HGX44E/665-4S 57,7 20 42700 34560 27700 12700 6250

HGX44E/770-4S 67 20 50500 42700 32500 15200 7650

HGX56E/850-4S 73,8 25 55500 45000 36200 16900 8550

R-134A

m3/h HP
0 -5 -10

HGX12P/60-4S 5,4 2 2702 1973 1499

HGX12P/75-4S 6,7 2 3349 2423 1858

HGX12P/90-4S 8 2,4 3749 2846 2268

HGX12P/110-4S 9,4 3 4501 3356 2673

HGX22e/125-4S 11,1 3 5222 4046 3179

HGX22e/160-4S 13,7 4 6201 5042 3875

HGX22e/190-4S 16,5 4 7736 6531 5040

HGX34e/215-4S 18,8 7,5 9963 6554 4979

HGX34e/255-4S 22,1 7,5 10690 8274 6034

HGX34e/315-4S 27,3 7,5 12469 9822 7526

HGX34e/380-4S 33,1 5 15606 11370 8839

HGX44E/475-4S 41,3 15 19822 15642 12004

HGX44E/565-4S 49,2 20 23510 19394 15260

HGX44E/665-4S 57,7 20 27362 22652 16956

At 12 AIR-AFG

ATC 104/FN-R 17,45 AFG-750V 1450 611 222 2 x 450 DE 450 220V
ATC 114/FN-R 20,75 RL20V-AFG 1450 636 222 2 x 450 DE 450 220V
ATC 124/FN-R 26,50 RL30V-AFG 1750 661 242 2 x 450 DE 450 220V
ATC 135/FN-R 36,45 RL40V-AFG 1750 881 242 2 x 500 DE 500 220V

A2L

Modello Ricevitore Alt Larg. Nº Ven Prezzo €

COMPRESSORI  BOCK

Modello
Rese W

Codice Prezzo €

COMPRESSORI  BOCK

Modello
Rese W

Codice Prezzo €
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R449/448A

m3/h HP
0 -5 -10

15X12P/60-4S 5,4 2 2702 1973 1499

15X12P/75-4S 6,7 2 3349 2423 1858

25X12P/90-4S 8 2,4 3749 2846 2268

30X12P/110-4S 9,4 3 4501 3356 2673

30X22e/125-4S 11,1 3 5222 4046 3179

40X22e/160-4S 13,7 4 6201 5042 3875

40X22e/190-4S 16,5 4 7736 6531 5040

104X34e/215-4S 18,8 7,5 9963 6554 4979

104X34e/255-4S 22,1 7,5 10690 8274 6034

114X34e/315-4S 27,3 7,5 12469 9822 7526

114X34e/380-4S 33,1 7,5 15606 11370 8839

124X44E/475-4S 41,3 15 19822 15642 12004

135X44E/565-4S 49,2 20 23510 19394 15260

135X44E/665-4S 57,7 15 27362 22652 16956

165X44E/770-4S 67 20 32362 25652 19956

175X56E/850-4S 73,8 25 44362 35652 28956

TMF101

TMF102

TMF 103

TMF 104

QUADRO-01

QUADRO-02

QUADRO-03

QUADRO-04

QUADRO-01

QUADRO-02

QUADRO-03

QUADRO-04

CODICE Prezzo €

Quadro elettrico e cablaggio fino a   5 hp  DIR.

Quadro elettrico e cablaggio fino a 7,5 hp DIR.

Quadro elettrico e cablaggio fino a  15 hp P-W.

Quadro elettrico e cablaggio fino a  25 hp P-W.

Modello
Rese W

Codice Prezzo €

KIT LINEA LIQUIDO
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R134A/513/450/A2L

m3/h HP
0 -5 -10 -25 -35

15X12P/60-4S 5,4 2 3813 3118 2576 1269 765

15X12P/75-4S 6,7 2 4775 3800 3138 1512 1082

25X12P/90-4S 8 2,4 5629 4628 3607 1715 1248

30X12P/110-4S 9,4 3 6747 5412 4311 2183 1570

30X22e/125-4S 11,1 3 8273 6606 5238 2896 1609

40X22e/160-4S 13,7 4 9929 8280 6404 3306 2114
40X22e/190-4S 16,5 4 12396 10123 8240 4099 2858

104X34e/215-4S 18,8 7,5 15836 10454 8177 3673 2492
104X34e/255-4S 22,1 7,5 17800 12804 10545 3522 3281
114X34e/315-4S 27,3 7,5 18129 15874 12591 5575 4086
114X34e/380-4S 33,1 7,5 23620 19300 15400 7250 3400
124X44E/475-4S 41,3 15 31000 25500 20100 9200 4575
135X44E/565-4S 49,2 20 36790 30500 24000 11300 5700

135X44E/665-4S 57,7 15 42700 34560 27700 12700 6250

165X44E/770-4S 67 20 50500 42700 32500 15200 7650

175X56E/850-4S 73,8 25 55500 45000 36200 16900 8550

A2L

- Linea del liquido montata con filtro e spia
- Pressostato di alta e bassa pressione, con tubi flessibili

KIT SEPARATORE OLIO BASSA Tº + RET + SEZIONE ASPIRANTE FINO A 5 HP
KIT SEPARATORE OLIO BASSA Tº + RET + SEZIONE ASPIRANTE FINO A 7,5 HP
KIT SEPARATORE OLIO BASSA Tº + RET + SEZIONE ASPIRANTE FINO A 25 HP

SEPARATORE D'OLIO + RET FINO A 7,5HP
SEPARATORE D'OLIO + RET FINO A 15HP
SEPARATORE D'OLIO + RET FINO A 25HP

CODICE Prezzo €

CODICE Prezzo €

CU MAXI-TROPICALIZZATO CON COMPRESSORI BOCK

Modello
Rese W

Codice Prezzo €

KIT LINEA LIQUIDO

- Tubo di mandata sulla linea con antivibrante
- Base trattata e verniciata per supporto pallet nero.

KIT BASSA TEMPERATURA E DI OLIO

B6



€  .STAND. €  .REG.CAP €  .V.FREC

SHG34E-215-4P&P

SHG34E-215-4SP&P

SHG34E-255-4P&P

SHG34E-255-4SP&P

SHG34E-315-4P&P

SHG34E-315-4SP&P

SHG34E-380-4P&P

SHG34E-380-4SP&P

Fornitura di base

MODELLO CODICE

Versione opzionale A

Versione opzionale B
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°C 10 5 0

SHGX34e/

215-4 PB 

SHGX34e/

215-4 SPB

15 Q 
P

15800 13400 11200 9180 7360 5760
2.89 2.80 2.70 2.58 2.43 2.27

25 Q 
P

14100 11900 9880 8060 6420 4980 3740 2720 1920
3.38 3.19 3.01 2.81 2.61 2.40 2.18 1.97 1.76

32 Q 
P

12900 10900 8970 7270 5760 4430 3290 2370 1650
3.65 3.41 3.17 2.93 2.69 2.45 2.22 2.00 1.80

43 Q 
P

11100 9250 7580 6080 4740 3580 2610 1830
4.00 3.68 3.36 3.06 2.77 2.50 2.24 2.02

1260
1.83

SHGX34e/

255-4 PB1) 

SHGX34e/

255-4 SPB

15 Q 
P

18300 15600 13100 10700 8580 6720
3.45 3.31 3.15 2.96 2.76 2.55

25 Q 
P

16300 13800 11600 9390 7480 5780 4340 3180 2320
4.02 3.80 3.55 3.29 3.01 2.74 2.47 2.22 2.00

32 Q 
P

14900 12700 10500 8540 6760 5190 3850 2770 1980
4.36 4.08 3.78 3.47 3.15 2.84 2.54 2.27 2.02

43 Q 
P

12900 10900 9010 7280 5710 4330 3160 2230
4.81 4.45 4.07 3.69 3.31 2.94 2.60 2.29

1550
2.03

SHGX34e/
315-4 PB1)

15 Q 
P

21400 18300 15400 12800 10300 8150 6300
4.50 4.21 3.92 3.63 3.34 3.06 2.78

25 Q 
P

19000 16200 13600 11200 9000 7080 5430 4070 3010
5.08 4.71 4.34 3.98 3.62 3.27 2.93 2.61 2.32

32 Q 
P

17400 14900 12400 10200 8150 6370 4860 3600 2630
5.45 5.02 4.60 4.18 3.78 3.38 3.01 2.66 2.33

43 Q 
P

15100 12800 10700 8650 6880 5330 4000 2910
5.94 5.43 4.92 4.43 3.96 3.50 3.07 2.67

2050
2.30

SHGX34e/
315-4 SPB

15 Q 
P

22800 19400 16200 13300 10700 8370
4.14 3.94 3.73 3.50 3.26 3.01

25 Q 
P

20300 17200 14300 11700 9310 7280 5550 4140 3050
4.78 4.50 4.19 3.88 3.56 3.23 2.91 2.61 2.32

32 Q 
P

18600 15700 13000 10600 8420 6550 4960 3660 2660
5.19 4.84 4.47 4.10 3.73 3.36 3.00 2.65 2.33

43 Q 
P

16000 13500 11100 8970 7090 5450 4070 2940
5.75 5.30 4.84 4.39 3.93 3.49 3.07 2.67

2070
2.30

SHGX34e/

380-4 PB1) 

SHGX34e/

380-4 SPB

15 Q 
P

26500 22700 19200 15900 12900 10300 7940
5.30 4.96 4.62 4.27 3.92 3.57 3.22

25 Q 
P

23600 20200 17000 14000 11400 8990 6960 5280 3960
6.05 5.61 5.17 4.73 4.30 3.87 3.45 3.05 2.68

32 Q 
P

21600 18400 15500 12800 10400 8150 6290 4740 3510
6.52 6.01 5.51 5.00 4.51 4.03 3.57 3.13 2.72

43 Q 
P

18700 15900 13300 10900 8770 6880 5250 3890
7.15 6.54 5.94 5.34 4.76 4.20 3.67 3.17

2810
2.71

1225

FLA

SI 

SV ca
. 1

00
0

Y3

651 4x   8

ca. 700

Tº di Evaporazione ºC
R134-A
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R404A/R507 5 0

32 Q 11500 9520 7760 6170 4760 3540 2510 1680 1050
P 5.01 4.60 4.16 3.72 3.28 2.85 2.44 2.08 1.76

43 Q 9190 7600 6150 4850 3700 2710 1890 1230 743
P 5.33 4.84 4.34 3.84 3.35 2.88 2.44 2.05 1.74

32 Q 16100 13800 11600 9640 7870 6300 4910 3710 2680 1810 1090
P 5.72 5.34 4.97 4.59 4.20 3.82 3.43 3.04 2.65 2.28 1.91

43 Q 13000 11100 9240 7620 6170 4890 3780 2820 2020 1340 774
P 6.24 5.75 5.27 4.80 4.34 3.88 3.44 3.01 2.60 2.21 1.85

32 Q 13100 11100 9140 7420 5870 4500 3330 2350 1580
P 6.03 5.50 4.98 4.46 3.95 3.46 2.99 2.55 2.14

43 Q 10600 8830 7260 5830 4550 3430 2490 1720 1130
P 6.44 5.81 5.20 4.59 4.01 3.46 2.94 2.47 2.05

32 Q 18200 15700 13300 11100 9100 7300 5710 4330 3180 2250 1550
P 6.92 6.44 5.94 5.43 4.92 4.41 3.91 3.44 2.99 2.59 2.24

43 Q 14700 12600 10700 8820 7180 5700 4410 3300 2380 1650 1100
P 7.50 6.92 6.32 5.72 5.12 4.53 3.96 3.42 2.92 2.48 2.10

32 Q 15400 13100 11000 9010 7200 5580 4160 2970 2020
P 7.41 6.73 6.06 5.41 4.78 4.17 3.59 3.05 2.54

43 Q 12400 10600 8770 7150 5660 4320 3150 2150 1350
P 7.91 7.11 6.33 5.58 4.85 4.16 3.50 2.90 2.34

32 Q   22300 19300 16500 13900 11500 9330 7400 5710 4240 3000 1970
P    8.35 7.73 7.12 6.52 5.92 5.33 4.75 4.17 3.60 3.05 2.51

43 Q   18200 15700 13400 11200 9210 7430 5840 4430 3200 2140 1240
P    9.05 8.33 7.61 6.90 6.20 5.51 4.84 4.17 3.52 2.89 2.28

32 Q 18800 16000 13400 11100 8870 6960 5290 3880 2710
P 9.07 8.20 7.37 6.56 5.78 5.03 4.31 3.64 3.00

43 Q 15400 13000 10900 8860 7080 5500 4120 2940 1950
P 9.75 8.74 7.77 6.83 5.94 5.08 4.27 3.51 2.81

32 Q   25300 22200 19200 16400 13800 11400 9150 7200 5490 4030 2810
P    10.5 9.74 8.90 8.07 7.27 6.48 5.72 4.99 4.29 3.63 3.02

43 Q 18100 15700 13300 11200 9130 7310 5680 4230 2960 1860
P 10.4 9.50 8.56 7.64 6.74 5.88 5.05 4.26 3.52 2.83

SHGX34e/215-4 
PB

SHGX34e/215-4 
SPB

SHGX34e/255-4  
PB

SHGX34e/255-4 
SPB

SHGX34e/380-4 
SPB8

SHGX34e/380-4 
PB

SHGX34e/315-4 
SPB

50 Hz

1450 

Vol

2
Max. 

Max. 

50 Hz

Max. 

50 Hz 50 Hz
Peso

m3/h A A W m3/h dA kg

SHG34e/215-4 PB 18.80 3 14.0 / 8.1 2.60 600 7895 1/2
11/8 47

196

SHG34e/215-4 SPB 18.80 3 18.3 / 10.5 2.60 600 7895
1/ 11/ 47 2012 8

SHG34e/255-4 PB 22.10 3 17.0 / 9.8 2.60 600 7895
1/ 11/ 47 1952 8

SHG34e/255-4 SPB 22.10 3 21.1 / 12.2 2.60 600 7895
1/ 11/ 47 2002 8

SHG34e/315-4 PB 27.30 3 21.1 / 12.2 2.60 600 7020
1/ 11/ 47 1982 8

SHG34e/315-4 SPB 27.30 3 25.5 / 14.7 2.60 600 7020
5/ 13/ 47 2078 8

SHG34e/380-4 PB 33.10 3 26.1 / 15.1 2.60 600 7020
5/ 13/ 47 2038 8

SHG34e/380-4 SPB 33.10 3 31.2 / 18.0 2.60 600 7020
5/ 13/ 47 2068 8

Portata
Aria

Liq Asp dB

Pollici Pollici

Tº di Evaporazione °C
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€ €TªEvap. +2 Tªamb.
DAN010 HG34E-215-4S 10.600
DAN011 HG34E-255-4S 11.500
DAN012 HG34E-315-4S 14.600
DAN013 HG34E-380-4S 17.500

€TªEvap. -10 Tªamb.
DAN010 HG34E-215-4S 8.600
DAN011 HG34E-255-4S 10.500
DAN012 HG34E-315-4S 12.200
DAN013 HG34E-380-4S 15.500

€
5402
5403

- OPZIONE CON EVAPORATORE MULTITUBOLARE

CODICE MODELLO
POTENZA (W) R-134a PREZZO PREZZO

CODICE MODELLO
POTENZA (W) R449a PREZZO

CODICE MODELLO
PREZZO

Versione standard

Versione opzionale

- ELEMENTI E COMPLETA LINEA LIQUIDO

UNITA' CON COMPRESSORE BOCK
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CV Tªa 32 ; Tªe -5 ASP LIQ

TMF01 5 H34E255-4     CAT-PM-05 ARAN-DIRT 7.270  1 1/8” 1/2” 110

TMF02 7,5 H34E315-4 CAT-PM-75 ARAN-DIRT 10.200 1 1/8” 1/2” 175

TMF03 10 H34E380-4 CAT-PM-10 PART-WIND 12.800 1 1/8” 5/8” 225

TMF04 10 H44E475-4 CAT-PM-12 PART-WIND 14.500 1 3/8” 7/8” 325

TMF05 10 H44E565-4 CAT-PM-15 PART-WIND 17,500 1 5/8” 1 1/8” 425

TMF06 15 H44E665-4 CAT-PM-20 PART-WIND 20.500 1 5/8” 1 1/8” 500

TMF07 20 H44E770-4 CAT-PM-20 PART-WIND 23.600 1 5/8” 1 1/8” 500

TMF07 20 H56E850-4 CAT-PM-20 PART-WIND 26.500 1 5/8” 1 1/8” 500

TMF08 25 H56E995-4 CAT-PM-20 PART-WIND 30.600 1 5/8” 1 1/8” 500

KIT LINEA DE LIQUIDO  

At 12 At 15 L(mm) H(mm) B(mm)

CAT-COOL- 50X2 26800 33500 1560 1240 510

CAT-COOL- 75X2 36150 45200 1560 1240 510

CAT-COOL-100X4 48000 60070 2360 1240 540

CAT-COOL-150X4 58000 72750 2360 1240 540

CAT-COOL-200X4 75000 94000 2360 1240 540

A2L

MODELLO
CODICE COMPRESSORE CORPI QUADRO

Potenza (W) CONNESSIONI
Prezzo €

SEPARATORE D' OLIO + RITENZIONE  7.5HP
SEPARATORE D' OLIO + RITENZIONE  15 HP
SEPARATORE D' OLIO + RITENZIONE 25 HP

KIT LINEA LIQUIDO SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + ORIFICIO
KIT LINEA LIQUIDO SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + ORIFICIO
KIT LINEA LIQUIDO SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + ORIFICIO

commerciale ad alta, media e bassa temperatura.

Basso livello di rumorosità e facilità di manutenzione e installazione.
Tutti i componenti di controllo sono di alta qualità e di marchi riconosciuti.

Accessori:
- Condensatore tropicalizzato
- Unità motocondensante insonorizzata
- Filtro disidratatore nel linea del liquido
- Spia del liquido

- Possibilità di ventilatori EC.
- Controllo di condensazione.

- Quandro elettrico.

CODICE

CODICE

Codice
Dimensioni Unità

- Ricevitore del liquido

- Antivibrante sullo scarico .

KIT  SEPARATORE OLIO

Cella
max m3

Le unità motocondensanti CAT-COOL sono progettate per la refrigerazione

CAPACITA' CARENATURA SEMIERMETICA BOCK - STOCCAGGIO
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CV Tªa 32 ; Tªe -5 ASP LIQ

TMF001 5 H34E255-4S     CAT-PM-05 ARAN-DIRT 12.900  1 1/8” 1/2” 110

TMF002 7,5 H34E315-4S CAT-PM-75 ARAN-DIRT 16.200  1 1/8” 1/2” 175

TMF003 10 H34E380-4S CAT-PM-10 PART-WIND 19.980  1 1/8” 5/8” 225

TMF004 15 H44E475-4S CAT-PM-12 PART-WIND 25.100  1 3/8” 7/8” 325

TMF005 20 H44E565-4S CAT-PM-15 PART-WIND 30.200  1 5/8” 1 1/8” 425

TMF006 20 H44E665-4S CAT-PM-20 PART-WIND 34.800  1 5/8” 1 1/8” 500

R-448/449

CV Tªa 32 ; Tªe -25 ASP LIQ

DRP01 5 H34E380-4 CAT-PM-05 ARAN-DIRT 7.200 1 1/8” 5/8” 90

DRP02 7,5 H44E475-4 CAT-PM-75 ARAN-DIRT 9.200 1 1/8” 5/8” 120

DRP03 10 H44E665-4 CAT-PM-10 PART-WIND 12.800 1 1/8” 5/8” 150

DRP04 12 H44E770-4 CAT-PM-12 PART-WIND 15.200 1 3/8” 7/8” 250

DRP05 15 H56E850-4 CAT-PM-15 PART-WIND 17.000 1 5/8” 7/8” 300

DRP06 20 H66E1155-4 CAT-PM-20 PART-WIND 25.900 1 5/8” 7/8” 475

KIT LINEA DE LIQUIDO  

At 12 At 15 L(mm) H(mm) B(mm)

CAT-COOL- 50X2 26800 33500 1560 1240 510

CAT-COOL- 75X2 36150 45200 1560 1240 510

CAT-COOL-100X4 48000 60070 2360 1240 540

CAT-COOL-150X4 58000 72750 2360 1240 540

CAT-COOL-200X4 75000 94000 2360 1240 540

A2L

MODELLO
CODICE COMPRESSORE CORPI QUADRO

Potenza (W) CONNESSIONI

MODELLO
CODICE COMPRESSORE CORPI QUADRO

Potenza (W) CONNESSIONI

KIT LINEA LIQUIDO SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + ORIFICIO

KIT LINEA LIQUIDO SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + ORIFICIO
KIT LINEA LIQUIDO SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + ORIFICIO

Caratteristiche generali:

Basso livello di rumorosità e facilità di manutenzione e installazione.
Tutti i componenti di controllo sono di alta qualità e di marchi riconosciuti.
Accessori:
- Condensatore tropicalizzato
- Unità motocondensante insonorizzata
- Filtro disidratatore nel linea del liquido
- Spia del liquido

- Quadro elettrico

CODICE Prezzo €

CODICE Prezzo €

R-448/449

Codice

BOCK CONSERVAZIONE

BOCK CONGELAMENTO

- Ricevitore del liquido

GRUPPI CONDENSANTI SEMIERMETICI

KIT  DI BASSA TEMPERATURA E DI OLIO

CAPACITA' CARENATURA SEMIERMETICA BOCK - STOCCAGGIO
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MEDIA TEMPERATURA (MT)

R404A kw R448A R407F VENT.

-5°C -10°C 15°C -10°C -10°C liq. Asp. L x H x P n° x diam. 

hgx22e/160 8,5 7,5 5,3 7,1 7,4 12         22 900x1100x1200 2 x 450

hgx22e/190 10,2 8,7 7,4 8,3 8,5 12 22 900x1100x1200 2 x 450

hgx34e/255 12,5 11,5 9,0 10,9 11,3 12 22 900x1100x1200 2 x 450

hgx34e/315 14,0 12,0 9,5 11,4 11,8 12 28 900x1100x1200 2 x 450

hgx34e/380 21,9 17,3 20,2 17,1 18,0 18 28 900x1100x1200 2 x 450

hgx44e/475 23,5 21,1 24,7 21,8 22,9 18 35 900x2200x1200 4 x 450

hgx44e/665 32,2 26,4 30,9 23,0 24,0 22 42 900x2200x1200 4 x 450

hgx44e/770 37,9 29,6 34,6 27,4 28,0 22 42 900x2200x1200 4 x 450

hgx56e/995 48 39,4 46,1 36,6 37,2 22 54 900x2200x1200 4 x 450

P

H

L

R404A kw R448A R407F VENT.

-25°C -30°C 35°C -30°C -35°C liq. Asp. L x H x P n° x diam. 

hgx34/315 7,0 5,5 4,1 4,6 3,2 12 35 900x1100x1200 2 x 450

hgx34/380 7,8 6,3 4,9 5,2 3,9 12 35 900x1100x1200 2 x 450

hgx44/465 10,2 8,2 5,7 6,8 4,8 16 35 900x1100x1200 2 x 450

hgx44/555 11,9 9,2 6,1 7,2 5,2 18 35 900x1100x1200 2 x 450

hgx44/665 13,6 10,6 8,1 9,1 7,2 18 35 900x1100x1200 2 x 450

hgx56/1080 19,8 15,1 11,4 13,5 10,8 22 35 900x2200x1200 4 x 450

hgx56/1240 23,4 17,3 13,1 16,2 11,9 22 42 900x2200x1200 4 x 450

hgx66/1410 28,1 21,6 16,5 19,3 14,1 22 54 900x2200x1200 4 x 450

hgx67/2110 37,0 27,8 21,1 24,9 18,9 22 54 900x2200x1200 4 x 450

COOL ·SLL
BOCK

A2L

Compressore Connessioni Dimensioni

Prezzo €

Compressore Connessioni Dimensioni
Prezzo €

BASSA TEMPERATURA (MT)

GRUPPO CONDENSATORE SEMIERMETICO 380V
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€
5200

5201

5202

5203

5204

5205

€

5100

5201

5302

R-448/449 BOCK
CV BOCK Tªe -5 m3

€ASP LIQ
LCR01 5 H34E255-4S     CAT-PM-50 ARAN-DIRT 12.900  1 1/8” 1/2” 110

LCR02 7,5 H34E315-4S CAT-PM-50 ARAN-DIRT 16.200  1 1/8” 1/2” 175

LCR03 10 H34E380-4S CAT-PM-75 PART-WIND 19.980  1 1/8” 5/8” 225

LCR04 15 H44E475-4S CAT-PM-15 PART-WIND 25.100  1 3/8” 7/8” 325

LCR05 20 H44E565-4S CAT-PM-15 PART-WIND 30.200  1 5/8” 1 1/8” 425

LCR06 20 H44E665-4S CAT-PM-15 PART-WIND 34.800  1 5/8” 1 1/8” 500

R-448/449 BOCK
CV BOCK Tªe -25 m3

€ASP LIQ
SLM01 6 H34E380-4 CAT-PM-50 ARAN-DIRT 7.200 1 1/8” 5/8” 90
SLM02 9 H44E475-4 CAT-PM-50 ARAN-DIRT 9.200 1 1/8” 5/8” 120
SLM03 15 H44E665-4 CAT-PM-75 PART-WIND 12.800 1 1/8” 5/8” 150
SLM04 22 H44E770-4 CAT-PM-75 PART-WIND 15.200 1 3/8” 7/8” 250
SLM05 25 H56E850-4 CAT-PM-15 PART-WIND 17.000 1 5/8” 7/8” 300
SLM06 20 H66E1155-4 CAT-PM-15 PART-WIND 21.900 1 5/8” 7/8” 475

KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S., ASPIRAZIONE FINO A 5 HP

KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S., ASPIRAZIONE FINO A 7,5 HP
KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S., ASPIRAZIONE FINO A 10 HP

KIT LINEA LIQUIDO DI SOLENOIDE +VAL.EXPANSION+ORIFIZIO

KIT LINEA LIQUIDO DI SOLENOIDE +VAL.EXPANSION+ORIFIZIO

KIT LINEA LIQUIDO DI SOLENOIDE +VAL.EXPANSION+ORIFIZIO

MODELLO
CODICE

CORPO QUADRO
Potenza (W) CONNESSIONI PREZZO

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE CORPO QUADRO
Potenza (W) CONNESSIONI PREZZO

Accessori opzionali:

- Ventilatori EC
- Valvola di sicurezza omologata
- Controllo della velocità, a seconda della condensa
- Separatore d'olio.
- Voltaggio e gas diversi.

CODICO PREZZO

CODICE PREZZO

Accessori:

Caratteristiche generali:

KIT  BASSA TEMPERATURA E DI OLIO

KIT LINEA DI LIQUIDO

UNITA' CARENATE DORIN BOCK E BITZER MEDIA/BASSA TEMPERATURA

B14

- Filtro disidratatore in linea del liquido.

- Condensatore tropicalizzato

- Compressore BOCK

- Spia del liquido
- Recivitore del liquido
- Quadro elettrico di controllo.



A

H

L

R404A R448A R407F VENT

BOCK - - - - - liq. asp. AxLxH nºx ø

HG22e/160-4S 8,1 7,5 5,3 6,6 7,4 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

HG22e/190-4S 10,2 8,7 7,4 8,3 8,5 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

HG34e/255-4 12,5 11,5 9,0 11,3 11,3 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

HG34e/255-4S 13,0 12,0 9,5 11,4 11,8 12,0 28,0 900x1100x1200 2 x 450

HG34e/315-4S 15,2 14,5 12,3 13,8 14,2 16,0 28,0 900x1100x1200 2 x 450

HG44e/475-4 20,9 17,3 20,2 17,1 18,0 18,0 28,0 900x2200x1200 4 x 450

HG44e/475-4S 24,5 21,1 24,7 21,8 22,9 18,0 35,0 900x2200x1200 4 x 450

HG44e/565-4S 31,2 26,4 30,9 23,0 24,0 22,0 42,0 900x2200x1200 4 x 450

HG44E/665-4S 34,9 29,6 34,6 27,4 28,0 22,0 42,0 900x2200x1200 4 x 450

R404A R448A R407F VENT

BOCK -25 -30 -35 -30 -35 liq. asp. PxLxH nºx ø

HG34e/315-4 7 5,5 4,1 4,6 3,2 12 35 900x1100x1200 2 x 450

HG34e/380-4 8,4 6,3 4,9 5,2 3,9 12 35 900x1100x1200 2 x 450

HG34e/475-4 10,2 8,2 5,7 6,8 4,8 16 35 900x1100x1200 2 x 450

HG44e/555-4 11,3 9,2 6,1 7,2 5,2 18 35 900x2200x1200 2 x 450

HG44e/665-4 13,9 10,6 8,1 9,1 7,2 18 35 900x2200x1200 2 x 450

HG5/830-4 19,8 15,1 11,4 13,5 10,8 22 35 900x2200x1200 4 x 450

HG5/945-4 23,4 17,3 13,1 16,2 11,9 22 42 900x2200x1200 4 x 450

HG6/1240-4 28,1 21,6 16,5 19,3 14,1 22 54 900x2200x1200 4 x 450

Per la refrigerazione commerciale ad alta, media e bassa temperatura. Basso livello di rumorosità e
facilità di manutenzione e installazione.
Tutti i componenti di controllo di alta qualità e marchi riconosciuti.
- Condensatore tropicalizzato - Motocondensante insonorizzata - Variatore di velocità opzionale -
- Filtro disidratatore della linea del liquido
- Spia del liquido
- Ricevitore del liquido - Quadro elettrico - Accessori opzionali: - Ventilatori AC-EC
- Valvola di sicurezza omologata

Unità silenziose a media temperatura

Compressore Connessioni Dimensioni
Prezzo €

Compressore Connessioni Dimensioni
Prezzo €

COOL TMR

UNITA' CARENATE SEMIERMETICHE INSONORIZZATE 380V

Carenate silenziose a bassa temperatura
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Modello Alimentazione 
Resa @  
-10°C  
kW 

Condensatore 
Ventilatore Ric. Liquido Rubinetto 

Liquido 

Dimensioni 

N. x Ø  Poli W Lt Cat. PED L P H 

CUB-HG34/215-4S 380V/50HZ/3PH 7,20 30T3R-L1200 2x450 4 500 6,3 I 12 1300 820 690 
CUB-HG34/255-4S 380V/50HZ/3PH 9,00 35T3R-L1200 2x500 4 840 6,3 I 16 1300 820 690 
CUB-HG34/315-4S 380V/50HZ/3PH 11,30 35T3R-L1400 2x500 4 840 6,3 I 16 1548 1050 790 
CUB-HG34/380-4S 380V/50HZ/3PH 14,00 40T4R-L1400 2x500 4 840 10 I 18 1548 1050 790 
CUB-HG44/465-4S 380V/50HZ/3PH 18,10 40T4R-L1400 2x500 4 840 16 I 18 1548 1050 790 
CUB-HG44/565-4S 380V/50HZ/3PH 21,90 60T4R-L1400 4x500 4 1680 16 I 18 1548 1050 1290 

 

Modello Alimentazione 

Resa 
@  

-30°C  
kW 

Condensatore 
Ventilatore Ric. Liquido 

Rubinetto 
Liquido 

Dimensioni 

N. x Ø  Poli W Lt Cat. PED L P H 

CUB-BT-HG34/215-4S 380V/50HZ/3PH 2,42 20T3R-L800 2x350 4 280 4 I 12 980 700 490 
CUB-BT-HG34/255-4S 380V/50HZ/3PH 3,15 25T3R-L800 2x400 4 360 6,3 I 12 980 700 490 
CUB-BT-HG34/315-4S 380V/50HZ/3PH 4,10 30T3R-L1200 2x450 4 500 6,3 I 16 1300 820 690 
CUB-BT-HG34/380-4S 380V/50HZ/3PH 5,21 30T3R-L1200 2x450 4 500 8 I 16 1300 820 690 
CUB-BT-HG34/465-4S 380V/50HZ/3PH 7,00 35T3R-L1400 2x500 4 840 10 I 16 1548 1050 790 
CUB-BT-HG44/565-4S 380V/50HZ/3PH 8,60 40T4R-L1400 2x500 4 840 12,5 I 18 1548 1050 890 

 

Opzioni: 
Linea del liquido composta da filtro disidratatore, spia, valvola solenoide, rubinetto. In caso di ordine specificare se SAE (fino a 16mm) oppure ODS. 
Pressostato doppio. 
Pressostato di parzializzazione ventilatori. 

Unità Motocondensanti Aperte 
con compressori semiermetici Bock 

Serie CUB – CUB-BT 

Con compressore semiermetico Bock per applicazioni TN con freon R448A-R449A

Con compressore semiermetico Bock per applicazioni BT con freon R507
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R134-A

Cil. HP Tªa 32 C
€

m3/h 5 -5 -10 -25
K05-2KES-05Y 2 4,06 0,5 2.110 1.220 1.012 321
K10-2JES-07Y 2 5,21 0,75 2.690 1.570 1.295 435
K10-2HES-1Y 2 6,51 1 3.580 2.150 1.828 707
K15-2GES-2Y 2 7,58 1,5 4.180 2.550 2.187 892
K15-2FES-2Y 2 9,54 2 5.220 3.130 2.666 1.066
K25-2EES-2Y 2 11,36 2 6.550 3.890 3.308 1.327
K25-2DES-2Y 2 13,42 2 7.820 4.680 3.993 1.588
K30-2CES-3Y 2 16,24 3 9.610 6.210 4.983 2.067
K30-4FES-3Y 4 18,05 3 10.240 6.570 5.037 2.100
K40-4EES-4Y 4 22,72 4 13.050 8.590 6.789 2.829
K40-4DES-5Y 4 26,84 5,5 15.520 9.880 7.812 3.362
K104-4CES-6Y 4 32,48 7,5 19.070 12.400 9.759 4.124
K114-4TES-9Y 4 34,7 7,5 20.300 12.850 9.966 4.036
K124-PES-12Y 4 41,3 10 24.500 15.550 12.229 5.037

K135-4NES-14Y 4 48,5 12 28.100 17.280 13.633 5.821
K135-4JE-15Y 4 56,2 15 33.100 21.410 16.374 6.778
K135-4HE-18Y 4 63,5 15 37.400 24.600 19.453 8.323
K135-4GE-23Y 4 73,6 20 44.100 28.800 23.120 9.770

€
Nºt 12

AFG-750V ATC 104/FN-R 17,45 1100 611 222 RL-14/7H FN045-VDKF.4F.V7P1 2 x 450

RL20V-AFG ATC 114/FN-R 20,75 1310 636 222 RL20V-AFG FN045-VDKF.4F.V7P1 2 x 450

RL30V-AFG ATC 124/FN-R 26,50 1750 661 242 RL30V-AFG FN045-VDKF.4F.V7P1 2 x 450

RL50V-AFG ATC 135/FN-R 36,45 1750 881 242 RL40V-AFG FN050-4EK.4I.V7P1* 2 x 500

TMF101

TMF102

TMF 103

TMF 104

CODICE
CONDENSATORE VENTILATORI Prezzo

MODELLO
POTENZA  kw DIMENSIONI

MODELLOLung Alt Larg

QUADRO-01 Quadro elettrico e cablaggi fino a 5 hp DIR.

QUADRO-02 Quadro elettrico e cablaggi fino a 7,5 hp DIR.

QUADRO-03 Quadro elettrico e cablaggi fino a 15 hp  -W.

QUADRO-04 Quadro elettrico e cablaggi fino a 25 hp  -W.

Le unità motocondensanti sono dotate di compressore BITZER,
condensatore con tubo in rame e alette in alluminio, ventilatori
monofase a rotore esterno (validi per la regolazione della velocità),
ricevitore del liquido orizzontale o verticale, valvola di intercettazione rotalock,
filtro, spia, pressostato di alta e basso, ammortizzatori, presa salda sulla linea
di mandata, e protezione per le curve del condensatore tropicalizzato.

Modello
Cilindrata

RESE
Prezzo

NEW ECOLINE

GRUPPO DI CONDENSAZIONE CON VENTILATORI

Verificare le prestazioni con gas A2L R454C, R455A

BITZER

AFG

Recevitore
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R449A

m3/h HP €+5 -5 -10 -25 -35
K25-2JES-07Y 5,21 ¾ 4333 2851 2311 980 419 11401
K25-2HES-2Y 6,51 2 5441 3580 2910 1250 554 11402
K30-2GES-2Y 7,58 1 ½ 6433 4232 3466 1560 743 11403
K30-2FES-3Y 9,54 1 ½ 8188 5190 4251 1910 900 11404
K40-2EES-3Y 11,36 3 10220 6724 5393 2450 1216 11405
K35-2DES-3Y 13,42 3 12109 8073 6495 2990 1520 11406
K40-2CES-4Y 16,24 4 14982 9988 8068 3810 2005 11407
K104-4FES-5Y 18,05 5 16222 10815 8710 4120 2261 11408
K104-4EES-6Y 22,72 6 20710 13807 11107 5240 2709 11409
K104-4DES-7Y 26,84 7 ½ 24839 16559 13062 6260 3240 11410
K114-4CES-9Y 32,48 9 ½ 30225 20150 15834 7480 3714 11411

K124-4VES-10Y 34,7 10 31302 20868 16356 7190 3339 11412
K135-4TES-12Y 41,3 12 38026 25350 19992 9020 4356 11413
K135-4PES-15Y 48,5 15 43248 28832 22738 9830 4536 11414
K135-4NES-20Y 56,2 20 51490 34326 27285 12240 5922 11415
K175-4JE-22Y 63,5 22 59568 39712 31940 14810 7344 11416
K175-4HE-25Y 73,6 20 69605 46403 36750 21720 9063 11417

-25 -30 -35 -40 -45 HP KG Cod.
V2104/S4T-5.2 Y 2 8570 7130 5865 4760 3805 5,5 1-1/8" 5/8" 289 400
V2114/S4N-8.2 Y 2 12080 10080 8305 6755 5405 8 1-1/8" 5/8" 316 401

V2114/S4G-12.2 Y 2 18415 15740 13240 10935 8845 12,5 1-3/8" 7/8" 432 402
V2124/S6J-16.2 Y 2 25500 21765 18325 15190 12625 15 1-5/8" 7/8" 480 403
V4124/S6H-20.2 Y 4 29550 25250 21275 17640 14355 20 1-5/8" 1-1/8" 603 404

V41354/S6G-25.2 Y 4 33870 28970 24440 20280 16515 25 1-5/8" 1-1/8" 648 405
V41354/S6F-30.2 Y 4 39860 34100 28780 23905 19490 30 1-5/8" 1-1/8" 649 406

€
5203
5204
5205

CUADRO-01

CUADRO-02

CUADRO-03

CUADRO-04

Prezzo €

KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 5 HP
KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 7,5 HP
KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 25 HP

Quadro elettrico e cablaggi fino a 5 hp DIR.

Quadro elettrico e cablaggi fino a 7,5 hp DIR.

Quadro elettrico e cablaggi fino a 15 hp  -P-W.

Quadro elettrico e cablaggi fino a 25 hp  -P-W.

Unità motocondensanti equipaggiate con compressore BITZER

- Condensatore in tubi di rame, alette in alluminio tropicalizzato luve
  minicanale potenza massima carica frigorifera minima risparmio 20-30%

- Ventilatori monofase con rotore esterno, variatore di velocità
  P215PR-9200 incorporato fino a 350.
- Condensatore in alto, impedendo al condensatore di fungere da contenitore
- Ricevitore liquido orizzontale da 5 hp, valvola di intercettazione rotalock,
- Linea del liquido montata con filtro, spia
- Pressostato di alta e bassa pressione, con tubi flessibili
- Presa saldata sulla linea di scarico con antivibrante
- Base trattata e verniciata in nero.

MODELLO

PREZZI CON SUBCOOLER MONTATO

CODICE
Prezzo

Le unità a bassa temperatura aggiungono un kit a bassa temperatura che incorpora un separatore d'olio a controllo elettronico,
una valvola di intercettazione, una valvola di ritegno, un separatore di aspirazione isolato e un riscaldatore del carter.

CU MAXI-TROPICALIZZATO CON COMPRESSORI BITZER a 2 ventole

Modello Rese W Codice
Prezzo

UNITÀ CONDENSATORI MAXI-TROPICALIZZATA ALTA / MEDIA / BASSA R-448/449

KIT BASSA TEMPERATURA OLIO E QUADRO ELETTRICO

CONDENSATORI BITZER DOPPIO STADIO MAXI-TROPICALIZZATI
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R449A

m3/h HP €-10 -25 -35
K10-2JES-07Y 5,21 0,75 2311 980 419 11401
K10-2HES-1Y 6,51 1 2910 1250 554 11402
K15-2GES-2Y 7,58 1,5 3466 1560 743 11403
K15-2FES-2Y 9,54 2 4251 1910 900 11404
K25-2EES-2Y 11,36 2 5393 2450 1216 11405
K25-2DES-2Y 13,42 2 6495 2990 1520 11406
K30-2CES-3Y 16,24 3 8068 3810 2005 11407
K30-4FES-3Y 18,05 3 8710 4120 2261 11408
K40-4EES-4Y 22,72 4 11107 5240 2709 11409
K40-4DES-5Y 26,84 5,5 13062 6260 3240 11410

K104-4CES-6Y 32,48 7,5 15834 7480 3714 11411
K114-4TES-9Y 34,7 7,5 16356 9020 3339 11412
K124-PES-12Y 41,3 10 19992 9830 4356 11413

K135-4NES-14Y 48,5 12 22738 12240 4536 11414
K135-4JE-15Y 56,2 15 27285 14810 5922 11415
K135-4HE-18Y 63,5 15 31940 17720 7344 11416
K135-4GE-23Y 73,6 20 36750 21720 9063 11417

-25 -30 -35 -40 -45 HP KG Cod.
V2104/S4T-5.2 Y 2 8570 7130 5865 4760 3805 5,5 1-1/8" 5/8" 289 400
V2114/S4N-8.2 Y 2 12080 10080 8305 6755 5405 8 1-1/8" 5/8" 316 401

V2114/S4G-12.2 Y 2 18415 15740 13240 10935 8845 12,5 1-3/8" 7/8" 432 402
V2124/S6J-16.2 Y 2 25500 21765 18325 15190 12625 15 1-5/8" 7/8" 480 403
V4124/S6H-20.2 Y 4 29550 25250 21275 17640 14355 20 1-5/8" 1-1/8" 603 404

V41354/S6G-25.2 Y 4 33870 28970 24440 20280 16515 25 1-5/8" 1-1/8" 648 405
V41354/S6F-30.2 Y 4 39860 34100 28780 23905 19490 30 1-5/8" 1-1/8" 649 406

€
5203
5204
5205

CUADRO-01

CUADRO-02

CUADRO-03

CUADRO-04

Prezzo €

KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 5 HP
KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 7,5 HP
KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 25 HP

Quadro elettrico e cablaggi fino a 5 hp DIR.

Quadro elettrico e cablaggi fino a 7,5 hp DIR.

Quadro elettrico e cablaggi fino a 15 hp  -P-W.

Quadro elettrico e cablaggi fino a 25 hp  -P-W.

- Condensatore in tubi di rame, alette in alluminio tropicalizzato luve
  minicanale potenza massima carica frigorifera minima risparmio 20-30%
- Ventilatori monofase con rotore esterno, variatore di velocità
  P215PR-9200 incorporato fino a 350.
- Condensatore in alto, impedendo al condensatore di fungere da contenitore

- Ricevitore liquido orizzontale da 5 hp, valvola di intercettazione rotalock
- Linea del liquido montata con filtro, spia
- Pressostato di alta e bassa pressione, con tubi flessibili
- Presa saldata sulla linea di scarico con antivibrante
- Base trattata e verniciata in nero.

MODELLO

PREZZI CON SUBCOOLER MONTATO

CODICE
Prezzo

Le unità a bassa temperatura aggiungono un kit a bassa temperatura che incorpora un separatore d'olio a controllo elettronico,
una valvola di intercettazione, una valvola di ritegno, un separatore di aspirazione isolato e un riscaldatore del carter.

Unità motocondensanti equipaggiate con compressore BITZER

Modello Rese W Codice Prezzo

KIT BASSA TEMPERATURA OLIO E QUADRO ELETTRICO

UNITÀ CONDENSANTE MAXI-TROPICALIZZATI A DOPPIO STADIO BITZER

UNITA' CONDENSANTI TROPICALIZZATO BASSA TEMPERATURA     R-448/449
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HP Gas Gama Tº -5ºC -10ºC -25ºC -35ºC M3/h

1,5
R-134a

R-448A
12,5 a –25

+5 a –45
2700

3900

2000

3200

900

1400
-

1020 6,53 C15-2HES-2Y 9126870

1,5
R-134a

R-448A
12,5 a –25

+5 a –45
2900

4350

2400

3700

1090

2060
-

1230 7,58 C15-2GES-2Y 9126871

2
R-134a       

R-448A
12,5 a –25

+5 a –45
3960

5820

2900

4300

1350

2250
-

1470 9,54 C20-2FES-3Y 9126872

3
R-134a       

R-448A
12,5 a –25

+5 a –45
5800

6700

3700

5500

1600

2700
-

2020 11,36 C20-2EES-3Y 9126870

2
R-134a       

R-448A
12,5 a –25

+5 a –45
5800

8990

4040

6400

1900

3300
-

2340 13,42 C40-2DES-3Y 9126873

3
R-134a       

R-448A
12,5 a –25

+5 a –45
6720
10005

5450
8490

2500
4630

-
3030 16,24 C40-2CES-3.2Y 9126874

4
R-134a       

R-448A
+12,5 a –25

+5 a –45
8850

14230
7120

10640
3510
6290

–
3990 22,7 C50-4EES-4Y 9227053

6
R-134a       

R-448A
+12,5 a –25

+5 a –45
9170

14650
7470

11650
3610
6350

–
4020 22,7 C50-4EES 6Y 9227056

6
R-134a       

R-448A
+10 a –25

0 a –45
13680
21400

10510
16540

5316
8910

–
6020 32,4 C75-4CES-6Y 9227063

12
R-134a       

R-448A
+10 a –25

–5 a –45
20620
32600

16930
26700

7200
11700

–
7970 48,5 C100-4PES-12Y 9227087

25
R-134a       

R-448A
+12,5 a –25

0 a –45
33500
50500

27000
42700

12460
21200

–
13100 73,7 C150-4HE-25Y 9227149

R449A/R448/           
R134/454C/R455A

R-448/449

CV BITZER Tªe -25 m3

€ASP LIQ
LCR01 5 4 FES-5Y CAT-PM-50 ARAN-DIRT 12.900  1 1/8” 1/2” 110

LCR02 7,5 4 DES-7Y CAT-PM-50 ARAN-DIRT 16.200  1 1/8” 1/2” 175

LCR03 10 4 CES-9Y CAT-PM-75 PART-WIND 19.980  1 1/8” 5/8” 225

LCR04 15 4 TES-12Y CAT-PM-15 PART-WIND 25.100  1 3/8” 7/8” 325

LCR05 20 4 PES-15Y CAT-PM-15 PART-WIND 30.200  1 5/8” 1 1/8” 425

LCR06 20 4 NES-20Y CAT-PM-15 PART-WIND 34.800  1 5/8” 1 1/8” 500

R-448/449 BITZER
CV BITZER Tªe -25 m3

€ASP LIQ
SLM01 6 4 CES-6Y CAT-PM-50 ARAN-DIRT 7.200 1 1/8” 5/8” 90
SLM02 9 4 TES-9Y CAT-PM-50 ARAN-DIRT 9.200 1 1/8” 5/8” 120
SLM03 15 4 NES-14Y CAT-PM-75 PART-WIND 12.800 1 1/8” 5/8” 150
SLM04 22 4 JE- 22Y CAT-PM-75 PART-WIND 15.200 1 3/8” 7/8” 250
SLM05 25 4 HE-18Y CAT-PM-15 PART-WIND 17.000 1 5/8” 7/8” 300
SLM06 20 4 GE-23Y CAT-PM-15 PART-WIND 21.900 1 5/8” 7/8” 475

(*) Rese indicate a temperatura ambiente di +30 °C, EN13125,
surriscaldamento 10K, senza sottoraffreddamento.

Tutte le unità includono:
– Carenate, con isolamento acustico.
– Quadro elettrico con collegamento remoto
– Regolatore di velocità della ventola.
– Ricevitore del liquido
– Linea liquido completa con doppio pressostato.
– Resistenza
– A richiesta possono essere ordinati anche con:
– Controllo CRII per regolare la portata 10% / 100%
   (solo per modelli LHL5 a 4 cilindri).
- Separatore d'olio.
– Separatore di aspirazione
– OLC-K1

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE CORPO QUADRO
Potenza (W) CONNESSIONI PREZZO

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE CORPO QUADRO
Potenza (W) CONNESSIONI PREZZO

Modello Codice Prezzo €

BITZER

BITZER

CARENATE MAXI-TROPICALIZZATE CON COMPRESSORI

Unità carenate silenziose
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BITZER

A

H

L

COOL ·TMR

R404A R448A R407F VENT

BITZER - - - - - liq. asp. AxLxH nºx ø

2DES3 8,1 7,5 5,3 6,6 7,4 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

2CES4 10,2 8,7 7,4 8,3 8,5 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

4EES4 12,5 11,5 9,0 11,3 11,3 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

4EES6 13,0 12,0 9,5 11,4 11,8 12,0 28,0 900x1100x1200 2 x 450

4DES7 15,2 14,5 12,3 13,8 14,2 16,0 28,0 900x1100x1200 2 x 450

4VES10 20,9 17,3 20,2 17,1 18,0 18,0 28,0 900x2200x1200 4 x 450

4TES12 24,5 21,1 24,7 21,8 22,9 18,0 35,0 900x2200x1200 4 x 450

4PES15 31,2 26,4 30,9 23,0 24,0 22,0 42,0 900x2200x1200 4 x 450

4NES20 34,9 29,6 34,6 27,4 28,0 22,0 42,0 900x2200x1200 4 x 450

R404A R448A R407F VENT

BITZER -25 -30 -35 -30 -35 liq. asp. PxLxH nºx ø

4DES5 7 5,5 4,1 4,6 3,2 12 35 900x1100x1200 2 x 450

4CES6 8,4 6,3 4,9 5,2 3,9 12 35 900x1100x1200 2 x 450

4TES9 10,2 8,2 5,7 6,8 4,8 16 35 900x1100x1200 2 x 450

4PES12 11,3 9,2 6,1 7,2 5,2 18 35 900x2200x1200 2 x 450

4NES14 13,9 10,6 8,1 9,1 7,2 18 35 900x2200x1200 2 x 450

4HE18 19,8 15,1 11,4 13,5 10,8 22 35 900x2200x1200 4 x 450

4GE23 23,4 17,3 13,1 16,2 11,9 22 42 900x2200x1200 4 x 450

4FE28 28,1 21,6 16,5 19,3 14,1 22 54 900x2200x1200 4 x 450

Per la refrigerazione commerciale ad alta, media e bassa temperatura. Basso livello di rumorosità e
facilità di manutenzione e installazione.

Tutti i componenti di controllo di alta qualità e marchi riconosciuti.
- Condensatore tropicalizzato - Motocondensante insonorizzata - Variatore di velocità opzionale -
- Filtro disidratatore della linea del liquido
- Spia del liquido
- Ricevitore del liquido - Quadro elettrico - Accessori opzionali: - Ventilatori AC-EC
- Valvola di sicurezza omologata

Unità silenziose a media temperatura

Compressore Connessioni Dimensioni
Prezzo €

Compressore Connessioni Dimensioni
Prezzo €

UNITA' CARENATE SEMIERMETICHE INSONORIZZATE 380V

Carenate silenziose a bassa temperatura
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€
5300
5301
5302
5303

R404A R449A VENT

-5⁰C -10⁰C -5⁰C liq. asp. AxLxH nºx ø

F35HC261E6 4FES5Y/H405CC 12 9,8 13.500 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

F35HC290E6 4DES7Y/H705CC 18 15,2 16.500 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

F35HC348E6 4CES9/H755CC 21 18 21.300 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

F45HC1214E6 4TES12/H1003CC 25 22 25.000 12,0 28,0 900x1100x1200 2 x 450

F45HC1218E6 4PES15/H1151CC 30 25 28.500 16,0 28,0 900x1100x1200 2 x 450

F45HC1220E6 4NES20/-H2001CC 35 30 34.200 18,0 28,0 900x2200x1200 4 x 450

R404A R449A VENT

-25⁰C -35⁰C -25⁰C liq. asp. AxLxH nºx ø

F35HC174E6 4 CES-6Y/H705CS 7,5 4 7.400 12 35 900x1100x1200 2 x 450

F35HC179E7 4 TES-9Y/H801CS 9 5 9.000 12 35 900x1100x1200 2 x 450

F35HC238E7 4 NES-14Y/ H1501CS 12,5 6 12.200 16 35 900x1100x1200 2 x 450

F35HC348E6 4 JE15Y /H1601CS 15 8 14.800 18 35 900x2200x1200 2 x 450

F45HC1312E7 4 HE-18Y/H200CS 21 16,5 17.900 18 35 900x2200x1200 2 x 450

F45HC1214E6 4 FE-28Y H/2900CS 25,5 14,4 25.300 22 35 900x2200x1200 4 x 450

€
5200
5201
5202
5203
5204
5205

A

H

L

KIT SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + ORIFIZIO + QUADRO DI COMANDO SUB FINO A 5 HP
KIT SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + ORIFIZIO + QUADRO DI COMANDO SUB FINO A 7,5 HP

KIT SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + ORIFIZIO + QUADRO DI COMANDO SUB FINO A 20 HP
KIT SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + ORIFIZIO + QUADRO DI COMANDO SUB FINO A 30 HP

KIT SEPARATORE OLIO BASSA Tº+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 5 HP

KIT SEPARATORE OLIO BASSA Tº+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 7,5 HP

KIT SEPARATORE OLIO BASSA Tº+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 20 HP

SEPARATORE D'OLIO + RET FINO A 7,5HP

SEPARATORE D'OLIO + RET FINO A 15HP

SEPARATORE D'OLIO + RET FINO A 25HP

Riduzioni dimensioni
(1.100 mm lungo x 900 mm largo x 1.200 mm alto)
in unità con 2 ventilatori.
2.200 mm lungo x 900 mm largo x 1.200 mm alto
con 2 ventilatori. È possibile la ventilazione opzionale
pressione disponibile nell'apparecchiatura ventilatore
di 40 Pa che permette il collegamento diretto al condotto.
Opzioni Recuperatore di calore per condizionamento
o acqua calda sanitaria.

CODICE PREZZO

CODICE PREZZO

Unità motocondensanti multiservizio a scarica verticale completamente attrezzate, pronte per il collegamento e l'avviamento.

Ventilatori a basso consumo a velocità variabile con variatore di velocità integrato, Ø 450 mm Modulazione
digitale continua della potenza dal 10% al 100% CRII Elevata affidabilità e durata riducendo drasticamente
gli avviamenti e gli arresti del compressore.

Livello di rumorosità molto basso grazie allo speciale isolamento dei pannelli

 
Quadro elettrico completamente attrezzato. Montaggio esterno (esterno) o interno e più unità in batteria.

Carenate  media Tº

Evaporatore Compressore

Carenate  Bassa Tº Connessioni Dimensioni
Prezzo €

Evaporatore Compressore

Connessioni Dimensioni
Prezzo €

KIT BASSA TEMPERATURA E DI OLIO

KIT LINEA LIQUIDO

KIT CELLE FRIGO CON CARENATE VERTICALI SEMIERMETICHE

Condensatore a pacco in rame e alluminio ampiamente tropicalizzato, dimensionato per una temperatura ambiente di +45ºC.
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N.º
ventil. GAS Max

2DES-2Y + 2CES-3Y INVERTER 2 X400
R-134a 
R-448A

1979
1232

9677
6094 900x1100x1200 6127315

2CES-3Y + 4EES-4Y INVERTER 2 X450
R-134a 
R-448A

2463
1568

12656
7992 900x1100x1200 6127316

4EES-4Y + 4DES-5Y INVERTER 2 X 450
R-134a 
R-448A

3372
2114

15871
10012 900x1100x1200 6127317

4DES-5Y + 4CES-6Y INVERTER 4 X450
R-134a 
R-448A

3889
2469

19017
12205

900x2200x1200 6127318

4CES-6Y + 4TES-9Y INVERTER 4 X450
R-134a 
R-448A

4842
3139

23917
15091

900x2200x1200 6127319

4TES-9Y + 4PES-12Y INVERTER 4 X450
R-134a 
R-448A

6148
3778

28557
17258

900x2200x1200 6127320

4PES-12Y + 4NES-14Y INVERTER 4 X500
R-134a 
R-448A

6901
4095

33066
20103

900x2200x1200 6127321

4NES-14Y + 4JES-15Y INVERTER 4 X500
R-134a 
R-448A

8252
5984

39020
28727

900x2200x1200 6127322

A

P

H

L

A2L

N.º
ventil. GAS Max

2FES-2Y + 2DES-3Y INVERTER 2 X400
R-134a 
R-448A

2221
2307

11954
12450 900x1100x1200 6127315

2DES-3Y + 2CES-4Y INVERTER 2 X450
R-134a 
R-448A

3311
3456

16105
16793 900x1100x1200 6127316

2CES-4Y + 4FES-5Y INVERTER 2 X 450
R-134a 
R-448A

4079
4250

18398
19573 900x1100x1200 6127317

4FES-5Y + 4DES-7Y INVERTER 4 X450
R-134a 
R-448A

4304
4687

23419
25054 900x2200x1200 6127318

4DES-7Y + 4CES-9Y INVERTER 4 X450
R-134a 
R-448A

6544
6902

31833
33639 900x2200x1200 6127319

4CES-9Y + 4TES-12Y INVERTER 4 X450
R-134a 
R-448A

8063
8536

39645
41853 900x2200x1200 6127320

Modello Min Dimensioni Codice Prezzo €

Centrali carenate silenziose tropicalizzate.

Tutte le unità includono:
– Carenate di alta qualità e resistente, con isolamento acustico
– Condensatore in rame e alette tropicalizzate
– Ventilatori EC
– OLC-K1 montato sui compressori.

– Regolazione della capacità del Bitzer CRII dal 10% al 100%
– Ricevitore del liquido.
– Linea liquido completa con doppio pressostato.
– Resistenza.
- Separatore d'olio
– Modelli a bassa temperatura
– Separatore di aspirazione
– Ventola della testata

Modello Min Dimensioni Codice Prezzo €

RESE WATT     –10 ºC -R448A       –0 ºC - R134a

RESE WATT     –30 ºC -R448A       –10 ºC - R134a

Impianti ad alta temperatura con REFRIGERANTI R448A/ R449A/ A2L R454C / A2L R455A
Medio Alta R134a / R513A A2L R454C / A2L R455A / HFO1234YF

Impianti a bassa temperatura con REFRIGERANTI R448A/ R449A/ A2L R454C / A2L R455A Medio Alta
R134a / R513A A2L R454C / A2L R455A / HFO1234YF

Centrali silenziose carenate doppio compressore con inverter EC A2L

– Quadro elettrico con elettronica CAREL, PEGO o ELIWELL.
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A

N.º ventil. Max

4EES-4Y + 4EES-4Y CRII A2L 2 X400
R-134a

R-448A

674

423

13490

8456
900x1100x1200 6127285

4DES-5Y + 4DES-5Y CRII A2L 2 X450
R-134a

R-448A

778

500

15555

9874
900x1100x1200 6127286

4CES-6Y + 4CES-6Y CRII A2L 2 X 450
R-134a

R-448A

968

628

19368

12680
900x1100x1200 6127287

4TES-9Y + 4TES-9Y CRII A2 4 X450
R-134a

R-448A

1230

756

24592

15123
900x2200x1200 6127288

4PES-12Y + 4PES-12Y CRII A2L 4 X450
R-134a

R-448A

1380

818

27604

16400
900x2200x1200 6127289

4NES-14Y + 4NES-14Y CRII A2L 4 X450
R-134a

R-448A

1650

1028

33006

20560
900x2200x1200 6127290

4JE-15Y + 4JE-15Y CRII A2L 4 X500
R-134a

R-448A

1922

1212

38432

24876
900x2200x1200 6127291

4HE-18Y + 4HE-18Y CRII A2L 4 X500 R-448A 1560 29220 900x2200x1200 6127292

A2L

P

H

L

N.º ventil. GAS Max

4FES-5Y + 4FES-5Y CRII A2L 2 X400
R-134a

R-448A

1700

1800

17290

18556
900x1100x1200 6127279

4EES-6Y + 4EES-6Y CRII A2L 2 X400
R-134a

R-448A

2074

2223

20490

22056
900x1100x1200 6127280

4DES-7Y + 4DES-7Y CRII A2L 2 X450
R-134a

R-448A

2500

2780

25155

26674
900x1100x1200 6127281

4CES-9Y + 4CES-9Y CRII A2L 2 X 450
R-134a

R-448A

2113

3328

32368

33080
900x1100x1200 6127282

4TES-12Y + 4TES-12Y CRII A2L 4 X450
R-134a

R-448A

2230

4156

40582

41723
900x2200x1200 6127283

A2L

Centrali carenate silenziose tropicalizzate.
Tutte le unità includono:
– Careante di alta qualità e resistente, con isolamento acustico
– Condensatore in rame e alette tropicalizzate
– Ventilatori EC
– OLC-K1 montato sui compressori.

– Regolazione della capacità del Bitzer CRII dal 10% al 100%
– Ricevitore del liquido.
– Linea liquido completa con doppio pressostato.
– Resistenza.
– Separatore d'olio
– Modelli a bassa temperatura
– Separatore di aspirazione
– Ventola della testata

Modello GAS Min Dimensioni Codice Prezzo €

RESE WATT     –30 ºC -R448A       –10 ºC - R134a

Modello Min Dimensioni Codice Prezzo €

RESE WATT     –10 ºC -R448A       –0 ºC - R134a

Impianti a bassa temperatura con R448A/ R449A/ A2L R454C / A2L R455A Medio Alto R134a /
R513A  REFRIGERANTI A2L  R454C / A2L R455A / HFO1234YF

Impianti ad alta temperatura con R448A/ R449A/ A2L R454C / A2L R455A Medio Alto R134a /
REFRIGERANTI R513A A2L R454C / A2L R455A / HFO1234YF

Centrali silenziose carenate doppio compressore con CRII EC A2L

– Quadro elettrico con elettronica CAREL, PEGO o ELIWELL.
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N.º ventil. GAS Max

2x4EES-4Y + 4EES-4Y CRII A2L 2 X400
R-134a

R-448A

674

423

20490

12656
900x1100x1200 6127298

2x4DES-5Y + 4DES-5Y CRII A2L 2 X450
R-134a

R-448A

778

500

23555

14874
900x1100x1200 6127299

2x4CES-6Y + 4CES-6Y CRII A2L 4 X 450
R-134a

R-448A

968

628

29368

18680
900x2200x1200 6127300

2x4TES-9Y + 4TES-9Y CRII A2 4 X450
R-134a

R-448A

1230

756

36592

22123
900x2200x1200 6127301

2x4PES-12Y + 4PES-12Y CRII A2L 4 X450
R-134a

R-448A

1380

818

41604

24400
900x2200x1200 6127302

2x4NES-14Y + 4NES-14Y CRII A2L 4 X450 R-448A 1028 30560 900x2200x1200 6127303

A

A2L

P

H

L

N.º ventil. Max

4FES-5Y + 4FES-5Y CRII A2L 4 X450
R-134a

R-448A

850

950

25890

28556
900x2200x1200 6127295

4EES-6Y + 4EES-6Y CRII A2L 4 X450
R-134a

R-448A

1310

1380
39490
41056

900x2200x1200 6127296

A2L

Modello Min Dimensioni Codice Prezzo €

Centrali carenate silenziose tropicalizzate.
Tutte le unità includono:
– Careante di alta qualità e resistente, con isolamento acustico
– Condensatore in rame e alette tropicalizzate
– Ventilatori EC
– OLC-K1 montato sui compressori.

– Regolazione della capacità del Bitzer CRII dal 10% al 100%
– Ricevitore del liquido.
– Linea liquido completa con doppio pressostato.
– Resistenza.
– Separatore d'olio
– Modelli a bassa temperatura
– Separatore di aspirazione
– Ventola della testata

RESE WATT –30 ºC -R448A       –10 ºC - R134a

Modello GAS Min Dimensioni Codice Prezzo €

RESE WATT        –10 ºC -R448A       –0 ºC - R134a

Impianti a bassa temperatura con R448A/ R449A/ A2L R454C / A2L R455A Medio Alto R134a /
R513A  REFRIGERANTI A2L  R454C / A2L R455A / HFO1234YF

Impianti ad alta temperatura con R448A/ R449A/ A2L R454C / A2L R455A Medio Alto R134a /
R513A  REFRIGERANTI A2L  R454C / A2L R455A / HFO1234YF

Centrali carenate triplo compressore silenzioso con CRII EC A2L

– Quadro elettrico con elettronica CAREL, PEGO o ELIWELL.
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“LA NOSTRA FORZA È LA PASSIONE”
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R449A

m3/h HP €+5 -5 -10 -25 -35
K25-H101CC 5,37 ¾ 4333 2851 2311 980 419 11401
K25-H151CC 6,71 2 5441 3580 2910 1250 554 11402
K30-H181CC 7,50 1 ½ 6433 4232 3466 1560 743 11403
K30-H221CC 9,88 1 ½ 8188 5190 4251 1910 900 11404
K40-H281CC 11,64 3 10220 6724 5393 2450 1216 11405
K35-H281CS 13,23 3 12109 8073 6495 2990 1520 11406
K40-H350CC 15,94 4 14982 9988 8068 3810 2005 11407

K104-H405CC 19,29 5 16922 11515 8710 4120 2261 11408
K104-H405CS 22,72 6 20710 13807 11107 5240 2709 11409
K104-H705CC 27,33 7 ½ 24839 16559 13062 6260 3240 11410
K114-H755C 31,88 9 ½ 30225 20150 15834 7480 3714 11411

K124-H1002CC 38,06 10 33302 21868 17356 7590 3339 11412
K135-H1003CC 43,70 12 39926 26550 20992 9520 4356 11413
K135-H1151CC 47,80 15 43248 28832 22738 9830 4536 11414
K135-H2001CC 56,87 20 51490 34326 27285 12240 5922 11415
K175-H2201CC 63,66 22 59568 39712 31940 14810 7344 11416
K175-H2500CC 75,83 20 69605 46403 36750 21720 9063 11417

-25 -30 -35 -40 -45 HP Cod.

2S-H1500 24820 20380 16530 13230 10430 15 403
2S-H2000 34650 28660 23450 18960 15130 20 404
2S-H2500 37680 31090 25370 20450 16270 25 405
2S-H3000 44200 36450 29740 23960 19050 30 406
2S-H3500 47590 39230 32000 25780 20490 35 407
2S-H5000 56030 47590 39770 32670 26350 50 408
2S-H6000 69420 57310 46750 37630 29850 60 409
2S-H6500 77570 63980 52130 41930 33260 65 410

415

€
5203
5204
5205

CUADRO-01

CUADRO-02

CUADRO-03

CUADRO-04

Prezzo

KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 5 HP
KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 7,5 HP
KIT BASSA Tº SEPARATORE OLIO+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 25 HP

Quadro elettrico e cablaggi fino a 5 hp DIR.
Quadro elettrico e cablaggi fino a 7,5 hp DIR.

Quadro elettrico e cablaggi fino a 15 hp  -P-W.

Quadro elettrico e cablaggi fino a 25 hp  -P-W.

- Condensatore in tubi di rame, alette in alluminio tropicalizzato luve
  minicanale potenza massima carica frigorifera minima risparmio 20-30%

- Ventilatori monofase con rotore esterno, variatore di velocità
  P215PR-9200 incorporato fino a 350.
- Condensatore in alto, impedendo al condensatore di fungere da contenitore
- Ricevitore liquido orizzontale da 5 hp, valvola di intercettazione rotalock
- Linea del liquido montata con filtro, spia
- Pressostato di alta e bassa pressione, con tubi flessibili
- Presa saldata sulla linea di scarico con antivibrante
- Base trattata e verniciata in nero.

MODELLO

PREZZI CON SUBCOOLER MONTATO

CODIGO CE Prezzo

Unità motocondensanti equipaggiate con compressore DORIN

UC ALTO MEDIO MAXI-TROPICALIZZATO CON COMPRESSORI DORIN

Modello Rese W Codice
Prezzo

KIT BASSA TEMPERATURA OLIO E QUADRO ELETTRICO

UNITÀ CONDENSANTE MAXI-TROPICALIZZATI A DOPPIO STADIO DORIN

UNITÀ CONDENSANTE MAXI-TROPICALIZZATA ALTA / MEDIA / BASSA R-448/449
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m3/h Hp Tc [°C] q/p -15 -20 -25 -30 -35 -40

K10-H101CC 5,37 1 45 Q [W] 2000 1540 1160 845 595 395 H101CC

K10-H151CC 6,57 1,5 45 Q [W] 2410 1860 1410 1040 740 495 H151CC

K15-H181CC 7,51 1,8 45 Q [W] 2690 2080 1580 1160 830 560 H181CC

K15-H221CC 9,88 2 45 Q [W] 3570 2770 2100 1540 1090 720 H221CC

K25-H300CC 14,74 3 45 Q [W] 5370 4160 3160 2340 1670 1140 H300CC

K25-H350CC 15,94 3,5 45 Q [W] 5900 4610 3540 2650 1940 1360 H350CC

K30-H405CC 19,29 4 45 Q [W] 7120 5520 4200 3120 2240 1550 H405CC

K30-H505CC 23,13 5 45 Q [W] 8600 6680 5080 3770 2710 1860 H505CC

EK40-H705CC 27,33 7.5 45 Q [W] 10250 7950 6050 4490 3230 2220 H705CC

EK40-H755CC 31,88 7.5 45 Q [W] 11960 9280 7060 5230 3760 2590 H755CC

ES50-H1002CC 38,06 10 45 Q [W] 13640 10480 7890 5790 4130 2830 H1002CC

ES64-H1003CC 43,70 10 45 Q [W] 15830 12160 9150 6720 4790 3280 H1003CC

ES74-H1501CC 48,82 15 45 Q [W] 18810 14660 11210 8360 6030 4150 H1501CC

ES85-H2001CC 56,87 20 45 Q [W] 22240 17350 13280 9920 7180 4960 H2001CC

K135-H2201CC 63,76 20 45 Q [W] 25050 19530 14930 11140 8060 5560 H2201CC

K135-H2500CC 75,83 25 45 Q [W] 27890 21490 16160 11770 8190 5300 H2500CC

Tc [°C] q/p 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40

H3000CC 45 Q [W] 75050 61510 49770 39680 31110 23910 17930 13030 9070 5900
H2700CS 45 Q [W] 54180 43200 33890 26110 19690 14460 10260 6920
H3200CC 45 Q [W] 80740 66220 53620 42770 33530 25750 19260 13920 9580 6080
H2900CS 45 Q [W] 59670 47730 37570 29030 21940 16130 11410 7620
H3400CC 45 Q [W] 89740 73480 59380 47270 36980 28340 21170 15300 10570 6790
H3001CS 45 Q [W] 65860 52680 41470 32040 24220 17800 12590 8410
H3501CC 45 Q [W] 99060 81110 65540 52180 40820 31280 23370 16890 11660 7490
H3000CS 45 Q [W] 65040 52100 41100 31860 24180 17890 12790 8690
H3500CC 45 Q [W] 96280 79170 64350 51610 40780 31670 24090 17870 12810 8730
H3500CS 45 Q [W] 72470 57850 45480 35130 26580 19610 14020 9570
H4000CC 45 Q [W] 107600 88600 72120 57950 45870 35680 27190 20180 14460 9810
H4000CS 45 Q [W] 79150 63500 50250 39170 30010 22530 16500 11680
H4500CC 45 Q [W] 117300 96380 78270 62740 49550 38480 29300 21770 15680 10780
H4500CS 45 Q [W] 86190 69330 55000 42950 32940 24710 18020 12620
H5000CC 45 Q [W] 130100 106800 86590 69310 54660 42390 32220 23920 17210 11850
H5001CS 45 Q [W] 95140 76530 60710 47410 36360 27280 19890 13930
H5000CS 45 Q [W] 94940 76240 60370 47050 36000 26950 19610 13710
H5500CC 45 Q [W] 146000 119700 96880 77420 60940 47150 35750 26460 18990 13040
H5500CS 45 Q [W] 106600 85530 67700 52750 40350 30200 21970 15370
H6000CC 45 Q [W] 164100 134500 108900 87010 68490 53000 40210 29800 21420 14750
H7500CC 45 Q [W] 177400 145400 117800 94120 74090 57320 43470 32170 23080 15840
H7501CS 45 Q [W] 128600 103300 81740 63690 48710 36420 26440 18410
H8001CC 45 Q [W] 197800 162300 131600 105200 82810 64060 48550 35870 25640 17470
H8000CS 45 Q [W] 142200 114100 90150 70150 53600 40070 29150 20410
H9000CC 45 Q [W] 216600 177600 143800 115000 90450 69980 53060 39270 28170 19330

Unità motocondensanti equipaggiate con compressore DORIN

- Condensatore in tubi di rame, alette in alluminio tropicalizzato luve
  minicanale potenza massima carica frigorifera minima risparmio 20-30%
- Ventilatori monofase con rotore esterno, variatore di velocità
  P215PR-9200 incorporato fino a 350.
- Condensatore in alto, impedendo al condensatore di fungere da contenitore

- Ricevitore liquido orizzontale, valvola di intercettazione rotalock
- Linea del liquido montata con filtro, spia
- Pressostato di alta e bassa pressione, con tubi flessibili
- Separatore olio + ritenzione + separatore di aspirazione
- Base trattata e verniciata in nero.

Modello Codice Prezzo

Modello

UNITÀ CONDENSANTE MAXI-TROPICALIZZATA BASSA R-448/449A

POSSIBILITA' DI REALIZZARE UNITÀ CONDENSANTI ALTA/BASSA R-448/449A
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Tc [°C] q/p 5 0 -5 -10 -15 -20 -25

K10-H101CC 45 Q [W] 2840 2270 1780 1370 1020 730 500 CD101CC

K15-H151CC 45 Q [W] 3560 2860 2250 1730 1300 935 645 CD151CC

K15-H181CC 45 Q [W] 4120 3300 2590 1990 1490 1070 735 CD181CC

K15-H221CC 45 Q [W] 5560 4490 3560 2770 2110 1560 1120 CC221CC

K25-H281CC 45 Q [W] 6540 5310 4240 3330 2560 1920 1390 CD281CC

K30-H300CC 45 Q [W] 8230 6670 5320 4170 3200 2400 1750 CD300CC

K35-H350CC 45 Q [W] 8920 7210 5740 4480 3430 2570 1870 CD350CC

K40-H405CC 45 Q [W] 10980 8840 7010 5460 4160 3090 2210 CD405CC

K40-H505CC 45 Q [W] 13340 10750 8520 6630 5050 3750 2700 CD505CC

EK40-H705CC 45 Q [W] 15560 12490 9860 7650 5820 4320 3140 CD705CC

ES50-H755CC 45 Q [W] 18330 14800 11760 9180 7020 5240 3810 CD755CC

ES64-H1002CC 45 Q [W] 21530 17330 13730 10680 8150 6070 4410 CD1002CC

ES74-H1003CC 45 Q [W] 24330 19620 15570 12130 9260 6890 4970 CD1006CC

ES85-H1501CC 45 Q [W] 27910 22490 17830 13860 10530 7760 5500 CD2001CC

K135-H2001CC 45 Q [W] 31630 25440 20130 15620 11850 8750 6250 CD2001CC

K175-H2201CC 45 Q [W] 36230 29170 23100 17940 13630 10070 7180 CD2201CC

K175-H2500CC 45 Q [W] 44130 35580 28220 21950 16660 12250 8600 CD2500CC

M3/h
Tc 

[°C]
q/p 5 0 -5 -10 -15 -20 -25

H2500CS 85,01 45 Q [W] 50300 40900 32790 25840 19940 14970 10790

H2700CS 92,25 45 Q [W] 54850 44540 35650 28050 21630 16230 11750

H2900CS 102,35 45 Q [W] 61040 49540 39630 31180 24040 18080 13140

H3001CS 112,97 45 Q [W] 67370 54680 43740 34420 26540 19950 14510

H3500CS 127,52 45 Q [W] 75020 60880 48680 38260 29420 22010 15830

H4000CS 138,37 45 Q [W] 81850 66490 53250 41920 32320 24240 17510

H4500CS 153,52 45 Q [W] 89940 72940 58300 45790 35200 26320 18940

H5001CS 169,46 45 Q [W] 99270 80510 64350 50540 38850 29050 20900

H5500CS 184,19 45 Q [W] 107000 86920 69630 54850 42330 31840 23110

H6000CS 199,86 45 Q [W] 116800 94800 75850 59650 45920 34410 24820

H7501CS 221,75 45 Q [W] 123200 100300 80500 63600 49240 37140 26990

H8000CS 244,78 45 Q [W] 138500 112400 89740 70470 54150 40480 29130

- Condensatore in tubi di rame, alette in alluminio tropicalizzato luve
  minicanale potenza massima carica frigorifera minima risparmio 20-30%
- Ventilatori monofase con rotore esterno, variatore di velocità
  P215PR-9200 incorporato fino a 350.
- Condensatore in alto, impedendo al condensatore di fungere da contenitore
- Ricevitore liquido orizzontale, valvola di intercettazione rotalock
- Linea del liquido montata con filtro, spia
- Pressostato di alta e bassa pressione, con tubi flessibili
- Presa saldata sulla linea di scarico con antivibrante
- Base trattata e verniciata in nero.

MODELLO Codice Prezzo
     €

Prezzo
     €

Unità motocondensanti equipaggiate con compressore DORIN

Modello
Codice

POSSIBILITA' DI REALIZZARE UNITÀ CONDENSANTI  R-134A

UNITÀ CONDENSANTE MAXI-TROPICALIZZATA ALTA / MEDIA / BASSA R-134a
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HP Gas Gama Tº -5ºC -10ºC -25ºC -35ºC M3/h

1,5
R-134a 
R-448A

12,5 a –25
+5 a –45

2600
3800

2000
3200

900
1700

-
1020 6,71 C15-H101CC 8126870

1,5
R-134a
R-448A

12,5 a –25
+5 a –45

2909
4450

2400
3700

1090
2060

-
1230 7,50 C15-H181CS 8126871

2
R-134a       
R-448A

12,5 a –25
+5 a –45

3560
5620

2900
4300

1350
2450

-
1470 9,88 C20-H221CC 8126872

3
R-134a       
R-448A

12,5 a –25
+5 a –45

4600
6700

3700
5500

1600
2700

-
2020 11,64 C20-H281CC 9126870

2
R-134a       
R-448A

12,5 a –25
+5 a –45

5400
7800

4400
6400

1900
3200

-
2340 13,23 C40-H281SB 9126873

3
R-134a       
R-448A

12,5 a –25
+5 a –45

6720
10005

5450
8490

2500
4930

-
3030  15,94 C40-H300CS 9126874

3
R-134a       
R-448A

12,5 a –25
+5 a –45

7620
12005

6150
10190

3000
5530

-
3530  19,29 C40-H405CC 8126875

DORIN R449A/R448          
R134/454C/R455A

R-448/449 DORIN
CV DORIN Tªe -25 m3

€ASP LIQ

LCR01 5 H405CC CAT-PM-50 ARAN-DIRT 12.900  1 1/8” 1/2” 110
LCR02 7,5 H705CC CAT-PM-50 ARAN-DIRT 16.200  1 1/8” 1/2” 175
LCR03 10 H1003CC CAT-PM-75 PART-WIND 19.980  1 1/8” 5/8” 225
LCR04 15 H1003CC CAT-PM-15 PART-WIND 25.100  1 3/8” 7/8” 325
LCR05 20 H1501CC CAT-PM-15 PART-WIND 30.200  1 5/8” 1 1/8” 425
LCR06 20 H2001CC CAT-PM-15 PART-WIND 34.800  1 5/8” 1 1/8” 500

R-448/449 DORIN
CV DORIN Tªe -25 m3

€ASP LIQ

SLM01 6 H705CS CAT-PM-50 ARAN-DIRT 7.200 1 1/8” 5/8” 90
SLM02 9 H801CS CAT-PM-50 ARAN-DIRT 9.200 1 1/8” 5/8” 120
SLM03 15 H1501CS CAT-PM-75 PART-WIND 12.800 1 1/8” 5/8” 150
SLM04 22 H2201CC CAT-PM-75 PART-WIND 15.200 1 3/8” 7/8” 250
SLM05 25 H2000CS CAT-PM-15 PART-WIND 17.000 1 5/8” 7/8” 300
SLM06 20 H2500CS CAT-PM-15 PART-WIND 21.900 1 5/8” 7/8” 475

Tutte le unità includono:
– Carenate, con isolamento acustico.
– Quadro elettrico con collegamento remoto
– Regolatore di velocità della ventola.
– Ricevitore del liquido
– Linea liquido completa con doppio pressostato.
– Resistenza.
– A richiesta possono essere ordinati anche con:
– Separatore d'olio.

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE
CORPO QUADRO Potenza (W) CONNESSIONI PREZZO

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE CORPO QUADRO Potenza (W) CONNESSIONI PREZZO

Modello Codice Prezzo €

Verificare le prestazioni con gas A2L R454C, R455A

 R-134A, R448/449A

(*) Rese indicate a temperatura ambiente di +30 °C, EN13125,
surriscaldamento 10K, senza sottoraffreddamento.

UNITA' CARENATE CONDENSANTI SEMIERMETICHE

UNITA' CARENATE CONDENSANTI SEMIERMETICHE

CARENATE MAXI-TROPICALIZZATE CON COMPRESSORI

Unità carenate silenziose

– OLC-K1
– Separatore di aspirazione

B31



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con compressore semiermetico Dorin per applicazioni TN con freon R448A-R449A 

Modello Alimentazione 
Resa @  
-10°C  
kW 

Condensatore 
Ventilatore Ric. Liquido Rubinetto 

Liquido 

Dimensioni 

N. x Ø  Poli W Lt Cat. PED L P H 

CUD-H80CC 400/3+N/50 2,05 18T2R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 
CUD-H101CC 400/3+N/50 2,66 18T3R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 
CUD-H151CC 400/3+N/50 3,19 18T3R-L680 2x350 4 280 4,0 I 10 980 700 500 
CUD-H201CC 400/3+N/50 4,40 20T3R-L800 2x350 4 280 4,0 I 12 980 700 500 
CUD-H221CC 400/3+N/50 4,75 20T3R-L800 2x350 4 280 4,0 I 12 980 700 650 
CUD-H251CC 400/3+N/50 5,12 25T3R-L900 2x350 4 280 6,3 I 12 980 700 650 
CUD-H281CC 400/3+N/50 5,70 25T3R-L900 2x450 4 500 6,3 I 12 1080 820 750 
CUD-H300CC 400/3+N/50 7,14 25T3R-L900 2x450 4 500 6,3 I 12 1080 820 750 
CUD-H380CC 400/3+N/50 8,64 30T3R-L1200 2x450 4 500 6,3 I 16 1080 820 750 
CUD-H405CC 400/3+N/50 9,61 30T3R-L1200 2x450 4 500 6,3 I 16 1080 820 750 

 

Con compressore semiermetico Dorin per applicazioni BT con freon R448A-R449A 

Modello Alimentazione 
Resa @  
-30°C  
kW 

Condensatore 
Ventilatore Ric. Liquido Rubinetto 

Liquido 

Dimensioni 

N. x Ø  Poli W Lt Cat. PED L P H 

CUD-BT-H80CS 400/3+N/50 1,03 18T2R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 
CUD-BT-H101CS 400/3+N/50 1,23 18T2R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 
CUD-BT-H151CS 400/3+N/50 1,42 18T2R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 
CUD-BT-H181CS 400/3+N/50 1,72 18T2R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 
CUD-BT-H201CS 400/3+N/50 1,86 18T3R-L680 2x300 4 170 4,0 I 12 830 650 445 
CUD-BT-H251CS 400/3+N/50 2,24 20T3R-L800 2x350 4 280 4,0 I 12 980 700 500 
CUD-BT-H281CS 400/3+N/50 2,40 20T3R-L800 2x350 4 280 4,0 I 12 980 700 500 
CUD-BT-H290CS 400/3+N/50 2,77 20T3R-L800 2x350 4 280 4,0 I 12 980 700 500 
CUD-BT-H390CS 400/3+N/50 4,00 25T3R-L900 2x450 4 500 6,3 I 12 1080 820 750 
CUD-BT-H392CS 400/3+N/50 4,33 25T3R-L900 2x450 4 500 6,3 I 12 1080 820 750 
CUD-BT-H405CS 400/3+N/50 4,53 25T3R-L900 2x450 4 500 6,3 I 12 1080 820 750 
CUD-BT-H505CS 400/3+N/50 5,14 30T3R-L1200 2x450 4 500 6,3 I 16 1080 820 750 

 

Opzioni: 
Linea del liquido composta da filtro disidratatore, spia, valvola solenoide, rubinetto. In caso di ordine specificare se SAE (fino a 16mm) oppure ODS. 
Pressostato doppio. 
Pressostato di parzializzazione ventilatori. 

Unità Motocondensanti Aperte 
con compressori semiermetici Dorin 

Serie CUD – CUD-BT 
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CODICE TA CONNESSIONI

Prezzo

Standard

€

Prezzo

Tropical

€

ARTICOLO °C 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 VENTOLE SCHEMA A B H MAND ASPIR

32 3641 3161 2522 2050 1680 1345 1095 MONOV 1.14 70 53 39.8 10  - 16
38 2229 1815 1475 1170 925 MONOV 1.14 70 53 39.8 10  - 16
43 1970 1678 1358 1064 815 DOPPIAV 3.1 83 68 39.8 10  - 16
32 4683 3833 3101 2439 2099 1514 1102 MONOV 1.14 70 52 44 10  - 16
38 2704 2196 1752 1349 1014 MONOV 1.14 70 52 44 10  - 16
43 2468 2085 1599 1214 949 DOPPIAV 3.1 83 68 39.8 10  - 16
32 5541 4230 3554 2899 2400 1754 1402 MONOV 1.15 75 78 55,6 10  - 16
38 2704 2196 1752 1349 1014 MONOV 1.15 75 78 55,6 10  - 16
43 2468 2085 1599 1214 949 DOPPIAV 3.2 83 68 39.8 10  - 16
32 6301 4700 4001 3343 2471 2100 1507 MONOV 1.16 75 78 55,6 10  - 16
38 4354 3791 2948 2214 1887 1321 MONOV 1.16 75 78 55,6 10  - 16
43 4108 3481 2654 1958 1585 1113 DOPPIAV 3,2 83 68 39.8 10  - 16
32 7354 5647 4764 3889 2991 2354 1701 MONOV 1.17 75 78 55.6 12  - 18
38 4373 3405 2618 2090 1453 MONOV 1.17 75 78 55.6 12  - 18
43 3724 3165 2318 1809 1268 DOPPIAV 3.5 91 63 39.8 12  - 18
32 7641 6495 5286 4251 3337 2499 1951 MONOV 1.17 75 78 55.6 12  - 18
38 4695 3871 3000 2231 1740 MONOV 1.17 75 78 55.6 12  - 18
43 4262 3415 2634 2033 1555 DOPPIAV 3.6 91 63 39.8 12  - 18
32 8954 7241 5729 4774 3737 2999 2110 MONOV 1.17 75 78 55.6 12  - 18
38 5302 4395 3354 2672 1900 MONOV 1.17 75 78 55.6 12  - 18
43 4833 4008 3022 2313 1707 DOPPIAV 3.6 102 70 55,4 12  - 18
32 9901 8647 7001 5718 4644 3525 2605 MONOV 1,17 75 78 55,6 12  - 22
38 6455 5195 4009 3099 2431 MONOV 1,17 75 78 55,6 12  - 22
43 5886 4666 3533 2778 2191 DOPPIAV 3,6 102 70 55,4 12  - 22
32 1130 9251 7343 6265 4909 3837 2993 DOPPIAV ST 3,6 102 70 55,4 12  - 28
38 8333 6609 5600 4495 3444 2633 DOPPIAV ST 3,6 102 70 55,4 12  - 28
43 6121 5010 3999 3020 2331 DOPPIAV 3,7 102 70 55,4 12  - 28
32 1385 1139 9433 7410 6111 4833 3770 DOPPIAV ST 3,7 120 77 44.5 12  - 28
38 9000 8510 6843 5595 4499 3390 DOPPIAV ST 3,7 120 77 44.5 12  - 28
43 7641 6330 5064 4050 3057 DOPPIAV 3,8 120 77 59,5 12  - 28
32 1544 1373 1081 8747 7010 5364 4100 DOPPIAV ST 3,7 120 77 44.5 12  - 28
38 1274 1001 7991 6400 4955 3663 DOPPIAV ST 3,7 120 77 44.5 12  - 28
43 9045 7121 5774 4374 3223 DOPPIAV 3,8 120 77 59,5 12  - 28
32 1613 1299 1081 8747 7010 5364 4100 DOPPIAV ST 3,7 120 77 59,5 16  - 28
38 1193 1001 7991 6400 4955 3663 DOPPIAV ST 3,7 120 77 59,5 16  - 28
43 1120 9045 7121 5774 4374 3223 DOPPIAV 3,8 120 77 59,5 16  - 28

UCLINTPBT404-80CS

UCLINTPBT404-101CS

UCLINTPBT404-151CS

UCLINTPBT404-181CS

UCLINTPBT404-201CS

UCLINTPBT404-221CS

UCLINTPBT404-251CS

UCLINTPBT404-290CS

UCLINTPBT404-300CS

UCLINTPBT404-390CS

UCLINTPBT404-405CS

UCLINTPBT404-451CC

PRODUZIONE FRIGORIFERA (WATT) CARATTERISTICHE MISURE INGROMBRO Cm

Unità di condensazione ad aria tropicalizzate
Modello UCLINTPBT404
Applicazione a valvola

Impiego BT
Refrigerante R404A
Compressore Dorin

Unità che a richiesta del cliente può essere:
Monoventola 
Doppiaventola
Doppiaventola tropicalizzata
Quadriventola tropicalizzata
6 o 8 ventole sia standard che tropicalizzata

Ulteriori optional con il montaggio del 
Filtro indicatore
Pressostato
Solenoide
Separatore d’olio
Separatore di liquido
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CODICE TA CONNESSIONI

Prezzo

Standard

€

Prezzo

Tropical

€

ARTICOLO °C 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 VENTOLE SCHEMA A B H MAND ASPIR

32 1854 1602 1300 1065 8333 6551 4994 DOPPIAV ST 3,8 120 77 59,5 16  - 28
38 1432 1223 9055 7383 5943 4460 DOPPIAV ST 3,8 120 77 59,5 16  - 28
43 1331 1139 8405 6481 5651 3965 DOPPIAV 3,9 137 72 67 16  - 28
32 2312 1914 1599 1211 9905 7833 5944 DOPPIAV ST 3,8 120 77 59,5 16  - 28
38 1774 1512 1122 9001 7003 5223 DOPPIAV ST 3,8 120 77 59,5 16  - 28
43 1601 1300 1009 8160 6223 4513 DOPPIAV 3,9 137 72 67 16  - 28
32 2751 2251 1823 1481 1200 9231 7071 DOPPIAV ST 3,8 120 77 59,5 16  - 35
38 2051 1671 1354 1071 8337 6262 DOPPIAV ST 3,8 120 77 59,5 16  - 35
43 1893 1513 1278 9601 7443 5525 DOPPIAV 3,9 137 72 67 16  - 35
32 3314 2771 2216 1815 1415 1100 8302 DOPPIAV ST 3,9 137 72 67 22  - 35
38 2453 2051 1681 1293 1001 7558 DOPPIAV ST 3,9 137 72 67 22  - 35
43 2271 1831 1453 1148 8774 6412 QUADV 4 120 77 105 22  - 35
32 3751 3121 2512 2041 1654 1261 9674 QUADRV ST 4 120 77 103 22  - 35
38 2881 2291 1581 1446 1128 8313 QUADRV ST 4 120 77 103 22  - 35
43 2631 2129 1686 1314 9969 7500 QUADV 4,1 120 77 105 22  - 35
32 4371 3521 2975 2313 1851 1461 1132 QUADRV ST 4,1 120 77 103 22  - 35
38 3251 2721 2121 1651 1290 1018 QUADRV ST 4,1 120 77 103 22  - 35
43 3013 1485 1930 1552 1138 8713 QUADV 4,2 130 90 130 22  - 35
32 4825 3953 3230 2651 2081 1681 1220 QUADRV ST 4,1 120 77 103 22  - 42
38 3641 3011 2311 1930 1505 1103 QUADRV ST 4,1 120 77 103 22  - 42
43 3338 2701 2110 1703 1383 9719 QUADV 4,2 130 90 130 22  - 42
32 5551 4510 3681 2925 2304 1765 1327 QUADRV ST 4,2 130 90 130 22  - 42
38 4110 3319 2717 2051 1601 1181 QUADRV ST 4,2 130 90 130 22  - 42
43 3761 3041 2414 1885 1445 1033 QUADV 4,3 176 90 112 22  - 42
32 6151 5051 4197 3352 2579 1981 1414 SEI V ST 4,3 176 90 112 22  - 54
38 4641 3817 3013 2271 1751 1290 SEI V ST 4,3 176 90 112 22  - 54
43 4211 3401 2706 2091 1514 1176 SEI V TROP 4,3 176 90 112 22  - 54
32 6619 5454 4408 3521 2706 2100 1583 SEI V ST 4,3 176 90 112 22  - 54
38 4955 4026 3219 2455 1900 1391 SEI V ST 4,3 176 90 112 22  - 54
43 4541 3617 2881 2199 1686 1273 OTTO V 4.4 225 90 112 22  - 54
32 7411 6021 4917 3917 3021 2301 1711 OTTO V ST 4.4 225 90 112 22  - 54
38 5504 4405 3517 2736 2129 1515 OTTO V ST 4.4 225 90 112 22  - 54
43 5073 4010 3173 2510 1881 1380 OTTO V 4.4 225 90 112 22  - 54
32 8001 6710 5247 4245 3310 2613 1941 OTTO V ST 4.4 225 90 112 22  - 54
38 6818 4817 3831 2979 2291 1671 OTTO V ST 4.4 225 90 112 22  - 54
43 5413 4417 3514 2700 1951 1545 OTTO V ST 4.4 225 90 112 22  - 54

Prezzo in più
380.00€       

42.00€         
63.00€         
84.00€         
84.00€         

136.00€       
42.00€         
80.00€         
90.00€         

110.00€       
130.00€       
220.00€       
300.00€       

95.00€         
210.00€       

-

MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D12

MISURE INGROMBRO CmPRODUZIONE FRIGORIFERA (WATT) CARATTERISTICHE

UCLINTPBT404-3000CS

Opzione
Descrizioni
MONTAGGIO VENTILATORE DI TESTA SERIE H11
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.6
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10

Necessaria la tropicalizzazione per mantenere la resa
Consigliato la tropicalizzazione per mantenere la resa

Con parametri a -30 +45 con compressore R448A/R449A si consiglia montaggio DTC 
o ventilatore de testa, valutare vostri parametri esatti sul sito www.dorin.com 

UCLINTPBT404-505CS

UCLINTPBT404-705CS

UCLINTPBT404-2000CS

UCLINTPBT404-2700CS

UCLINTPBT404-2900CS

UCLINTPBT404-851CS

UCLINTPBT404-1001CS

UCLINTPBT404-1501CS

UCLINTPBT404-1601CS

UCLINTPBT404-2500CS

UCLINTPBT404-751CS

VERSIONE C.I.C. SU RICHIESTA

MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO
MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10

MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18-D.22

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.10
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12-D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12-D.16

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, 
due velocità, un design innovativo e una maggior compattezza che permette 

un miglior spazio di intervento
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Watios

(l) GAS +5 °C 0 °C –5 °C –10 °C –15 °C –20 °C –25 °C –35 °C

CAT40-LE20X 2 7,8
R-134a

R-448A

7000

-

5700

-

4600

6700

3700

5500

2900

4400

2200

3500

1600

2700

-

1500
9126870

CAT40-LF30X 2 7,8
R-134a

R-448A

8100

-

6700

-

5400

7800

4400

6400

3400

5200

2600

4000

1900

3200

-

1800
9126871

CAT60-LL40X 3 7,8
R-134a

R-448A

9300

-

7800

-

6400

8900

5200

7400

4100

6000

3100

4800

2400

3800

-

2200
9126872

CAT60-2DL40X 3 15
R-134a

R-448A

10800

-

8900

-

7100

10700

5700

8800

4400

7100

3300

5600

2500

4400

-

2500
9126873

R-449/448A  R-134-A

R-448/449

CV Tªa 32 ; Tªe -25 m3 €ASP LIQ
SLM07 5 2DB50X CAT-PM-05 ARAN-DIRT 7.400 1 1/8” 5/8” 90
SLM08 7,5 3DA75X CAT-PM-75 ARAN-DIRT 9.000 1 3/8” 5/8” 120
SLM09 10 3DS100X CAT-PM-10 PART-WIND 12.200 1 3/8” 5/8” 150
SLM10 15 3DS150X CAT-PM-10 PART-WIND 14.800 1 5/8” 7/8” 250
SLM11 20 4DL150X CAT-PM-15 PART-WIND 17.500 2 1/8” 1 1/8” 300

R-448/449

CV Tªa 32 ; Tªe -5 m3 €ASP LIQ
TERI01 4 2DL40X CAT-PM-05 ARAN-DIRT 11.500 7/8” 1/2” 110
TERI02 7,5 2DB75X CAT-PM-75 ARAN-DIRT 16.500 1 1/8” 5/8” 175
TERI03 10 3DA75X CAT-PM-10 PART-WIND 21.300 1 1/8” 5/8” 225
TERI04 10 3DC100X CAT-PM-10 PART-WIND 25.000 1 3/8” 7/8” 325
TERI05 15 3DS150X CAT-PM-15 PART-WIND 28.500 1 5/8” 1 1/8” 425

Accesorios:

WATT R449-A
T 15* L(mm) H(mm) B(mm)

CTY-PM-50 2X 450 33500 1560 1240 510

CTY-PM-75 2X 450 45200 1560 1240 510

CTY-PM-10 4X450 60070 2360 1240 540

CTY-PM-15 4X500 72750 2360 1240 540

CTY-PM-20 4X500 94000 2360 1240 540

VENT. Tªa -A

T 15
watt T 15 (mm) (mm)

CAT-20-M-AFG 1 x 400 8.681 7.487 1.010 530 680

CAT-40-M-AFG 1 x 450 14.995 12.900 1.150 530 880

CAT-60-M-AFG 2 x 400 22.700 19.535 1.210 580 1.230

POTENZA (W)

Modello

Rese

Codice Prezzo €

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE CORPO QUADRO
Potenza (W) CONNESSIONI

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE CORPO QUADRO
Potenza (W) CONNESSIONI

CODICE VENTILATORI
DIMENSIONI MODELLO

CONDENSATORE
DIMENSIONI

Lung
(mm)

Larg Alto

COPELAND - CONGELAMENTO

COPELAND - CONSERVAZIONE

UNITA' CONDENSANTI MAXI-TROPICALIZZATE CARENATE COPELAND

Accessori opzionali:
- Ventilatori EC.
- Valvola di sicurezza omologata.
- Controllo della velocità, a seconda della condensa.
- Separatore d'olio.
- Voltaggio e gas diversi.

- Condensatore tropicalizzato.

- Senza compressore o con compressore.
- Filtro disidratatore in linea del liquido.
- Spia del liquido.
- Recevitore del liquido
- Quadro elettrico di controllo.

Caratteristiche generali:
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hp
(watt)

FOS-AFG-CSE.82-1 OV 2 B2-10.lV 5.062 380-420V / 3 / 50 hz

FOS-AFG-CSE.02-11 V 2 D2-11.lV 5.974 380-420V / 3 / 50 hz

FPS-AFG-CSE.03-15V 3 D3-15.lV 8.203 380-420V / 3 / 50 hz

FOS-AFG-CSE.04-16V 4 D4-16.lV 9.068 380-420V / 3 / 50 hz

FOS-AFG-CSE.05-24V 5 Q5-24.lV 12.564 380-420V / 3 / 50 hz

FPS-AFG-CSE.07-28V 7 Q7 28.lV 15.238 380-420V / 3 / 50 hz

FOS-AFG-CSE.07-33V 7,5 Q7 33.lV 17.586 380-420V / 3 / 50 hz

SHV-AFG-CSE-Sl 2-42V 12 S-1 2-42V 21.509 380-420V / 3 / 50 hz

SHV-AFG-CSE-Sl 5-52V 15 S-l 5-52V 28.671 380-420V / 3 / 50 hz

SH-AFG-CSE-S20-56V 20 S20-56V 31.58 1 380-420V / 3 / 50 hz

SH-AFG-CSE-V25-71V 25 V25 -71V 37.855 380-420V / 3 / 50 hz

SH-AFG-CSE-V30-84V 30 V30 -84V 45.813 380-420V / 3 / 50 hz

WATT R449-A

T 15* L(mm) H(mm) B(mm)

CAT-15-M-AFG 1 x 400 6.826 1.010 530 580
CAT-20-M-AFG 1 x 450 8.681 1.010 530 680
CAT-40-M-AFG 1 x 500 14.995 1.150 530 880

CTY-PM-50 2X 450 33500 1560 1240 510

CTY-PM-75 2X 450 45200 1560 1240 510

CTY-PM-100 4X450 60070 2360 1240 540

CTY-PM-150 4X500 72750 2360 1240 540

CTY-PM-200 4X500 94000 2360 1240 540

A2L

FDS–AFG SERIE

Modello Compressor e
Capacità

Alimentazione elettrica Prezzo €

CODICE VENTILATORI
DIMENSIONI

(*) Rese indicate a temperatura ambiente di +30 °C, EN13125,
surriscaldamento 10K, senza sottoraffreddamento.

Tutte le unità includono:
– Carenate, con isolamento acustico.
– Quadro elettrico con collegamento remoto
– Regolatore di velocità della ventola.
– Ricevitore del liquido
– Linea liquido completa con doppio pressostato.
– Resistenza.
– A richiesta possono essere ordinati anche con:
– Controllo capacità (solo per modelli 4 cilindri)
– Separatore d'olio.
– Separatore di aspirazione
– Controllo elettronico dell'olio
– Per sistema di evacuazione speciale A2L
   in caso di possibili perdite

UNITA' CARENATE CONDENSANTI SEMIERMETICHE

CARENATE SEMIERMETICHE CON COMPRESSORI                             FRASCOLD
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Con compressore semiermetico Frascold per applicazioni TN con freon R448A-R449A 

Modello Alimentazione 
Resa @ -

10°C  
kW 

Condensatore 
Ventilatore Ric. Liquido Rubinetto 

Liquido 

Dimensioni 

N. x Ø  Poli W Lt Cat. PED L P H 

CUF-075AY 400/3+N/50 2,18 18T2R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 
CUF-16AY 400/3+N/50 2,52 18T2R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 

CUF-1.57AY 400/3+N/50 3,36 18T3R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 
CUF-210BY 400/3+N/50 4,66 20T3R-L800 2x350 4 280 4,0 I 12 980 700 500 
CUF-211DY 400/3+N/50 5,49 25T3R-L900 2x350 4 280 4,0 I 12 980 700 650 
CUF-313DY 400/3+N/50 6,49 25T3R-L900 2x450 4 500 6,3 I 12 1080 820 750 
CUF-315DY 400/3+N/50 7,59 25T3R-L900 2x450 4 500 6,3 I 12 1080 820 750 
CUF-416DY 400/3+N/50 8,36 30T3R-L1200 2x450 4 500 6,3 I 16 1132 820 750 
CUF-521QY 400/3+N/50 10,13 30T3R-L1200 2x450 4 500 6,3 I 16 1132 820 750 

 

Con compressore semiermetico Frascold per applicazioni BT con freon R448A-R449A 

Modello Alimentazione 
Resa @ 
-30°C  
kW 

Condensatore 
Ventilatore Ric. Liquido Rubinetto 

Liquido 

Dimensioni 

N. x Ø  Poli W Lt Cat. PED L P H 

CUF-BT-055AY 400/3+N/50 0,72 18T2R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 
CUF-BT-076AY 400/3+N/50 0,83 18T2R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 
CUF-BT-17AY 400/3+N/50 1,18 18T2R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 

CUF-BT-1.59BY 400/3+N/50 1,58 18T3R-L680 2x300 4 170 4,0 I 10 830 650 445 
CUF-BT-213DY 400/3+N/50 2,57 20T3R-L800 2x350 4 280 4,0 I 12 980 700 500 
CUF-BT-316DY 400/3+N/50 3,06 20T3R-L800 2x350 4 280 6,3 I 12 980 700 500 
CUF-BT-318DY 400/3+N/50 3,68 25T3R-L900 2x350 4 280 6,3 I 12 980 700 650 
CUF-BT-424QY 400/3+N/50 4,24 25T3R-L900 2x450 4 500 6,3 I 12 1080 820 750 
CUF-BT-528QY 400/3+N/50 5,32 30T3R-L1200 2x450 4 500 6,3 I 16 1080 820 750 

 

Opzioni: 
Linea del liquido composta da filtro disidratatore, spia, valvola solenoide, rubinetto. In caso di ordine specificare se SAE (fino a 16mm) oppure ODS. 
Pressostato doppio. 
Pressostato di parzializzazione ventilatori. 

Unità Motocondensanti Aperte 
con compressori semiermetici Frascold 

Serie CUF – CUF-BT 
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CODICE TA CONNESSIONI

Prezzo

Standard

€

Prezzo

Tropical

€

ARTICOLO °C 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 VENTOLE SCHEMA A B H MAND ASPIR

30 4293 3577 2945 2391 1910 1495 1141 842 591 MONOV 1.14 70 52 40 10  -  16

38 3509 2912 2388 1930 1533 1190 896 645 432 MONOV 1.14 70 52 40 10  -  16

50 2784 2301 1878 1510 1191 94 675 467 285 DOPPIAV 3.1 83 68 40 10  -  16

30 5648 4658 3794 3048 2410 1871 1424 1059 766 MONOV 1.15 70 52 44 10  -  16

38 4663 3818 3086 2459 1927 1483 1116 818 581 MONOV 1.15 70 52 44 10  -  16

50 2421 1911 1484 1131 843 611 427 DOPPIAV 3.2 83 68 40 10  -  16

30 6217 5190 4277 3472 2770 2165 1652 1226 880 MONOV 1.16 70 52 44 10  -  16

38 5156 4285 3514 2836 2247 1742 1313 975 668 MONOV 1.16 70 52 44 10  -  16

50 4106 3392 2763 2213 1738 1331 988 702 469 DOPPIAV 3.4 83 68 40 10  -  16

30 8113 6743 5540 4493 3591 2823 2177 1642 1208 MONOV 1.17 75 78 56 10  -  16

38 6816 5638 4611 3723 2963 2320 1782 1339 980 MONOV 1.17 75 78 56 10  -  16

50 5587 4592 3730 2991 2363 1836 1397 1036 742 DOPPIAV 3.5 91 63 40 10  -  16

30 5794 4742 3841 3075 2428 1884 1425 MONOV 1.17 75 78 56 10  -  16

38 4872 3960 3185 2529 1977 1512 1118 MONOV 1.17 75 78 56 10  -  16

50 3982 3208 2556 2008 1549 1162 830 DOPPIAV 3.6 91 63 40 12  -  18

30 10763 9009 7463 6111 4939 3933 3081 2367 1778 MONOV 1.17 75 78 56 12  -  18

38 9107 7601 6280 5131 4140 3292 2575 1974 1476 MONOV 1.17 75 78 56 12  -  18

50 7508 6248 5151 4202 3389 2698 2113 1623 1213 DOPPIAV 3.6 91 63 40 12  -  18

30 12862 10744 8884 7265 5868 4672 3659 2809 2104 DOPPIAV ST 3.7 102 70 55 12  -  22

38 10864 9050 7465 6089 4904 3891 3029 2301 1686 DOPPIAV ST 3.7 102 70 55 12  -  22

50 8845 7337 6027 4896 3924 3094 2386 1779 1257
DOPPIAV 

TROP
3.8 102 70 55 12  -  22

30 15124 12636 10454 8552 6906 5491 4282 3255 DOPPIAV ST 3.7 102 70 55 12  -  28

38 12705 10598 8756 7152 5764 4564 3530 2630 DOPPIAV ST 3.7 102 70 55 12  -  28

50 10390 8660 7152 5843 4706 3718 2854 2088
DOPPIAV 

TROP
3.8 102 70 55 12  -  28

30 17155 14417 12010 9911 8096 6543 5227 4124 DOPPIAV ST 3.8 120 77 60 12  -  28

38 14526 12191 10147 8369 6834 5519 4400 3454 DOPPIAV ST 3.8 120 77 60 12  -  28

50 11831 9911 8240 6795 5551 4486 3576 2798
DOPPIAV 

TROP
3.9 137 72 67 12  -  28

UCLINAPTN404-B-2.10Y

UCLINAPTN404-D2-11.1Y

UCLINAPTN404-D3-13.1Y

UCLINAPTN404-D3-15.1Y

UCLINAPTN404-A1.5-8Y

MISURE 

INGROMBRO Cm

Unità di condensazione ad aria tropicalizzate
Modello UCLINAPTN404
Applicazione a valvola

Impiego TN
Refrigerante R404A

Compressore Frascold

Unità che a richiesta del cliente può essere:
Monoventola 
Doppiaventola
Doppiaventola tropicalizzata
Quadriventola tropicalizzata
6 o 8 ventole sia standard che tropicalizzata

Ulteriori optional con il montaggio del 
Filtro indicatore
Pressostato
Solenoide
Separatore d’olio
Separatore di liquido

PRODUZIONE FRIGORIFERA (WATT) CARATTERISTICHE

UCLINAPTN404-A05-4Y

UCLINAPTN404-A07-5Y

UCLINAPTN404-A1.6Y

UCLINAPTN404-A1.5-7Y
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CODICE TA CONNESSIONI

Prezzo

Standard

€

Prezzo

Tropical

€

ARTICOLO °C 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 VENTOLE SCHEMA A B H MAND ASPIR

30 19831 16745 14012 11608 9508 7689 6125 4791 DOPPIAV ST 3.8 120 77 60 16  -  28

38 16916 14272 11937 9889 8102 6553 5216 4068 DOPPIAV ST 3.8 120 77 60 16  -  28

50 13909 11731 9820 8153 6705 5452 4368 3431
DOPPIAV 

TROP
3.9 137 72 67 16  -  28

30 23567 19812 16466 13502 10895 8618 6644 4948 DOPPIAV ST 3.9 137 72 67 16  -  28

38 19832 16633 13785 11626 9038 7086 5381 3895 DOPPIAV ST 3.9 137 72 67 16  -  28

50 16070 13429 11081 9001 1762 5538 4103 2830
DOPPIAV 

TROP
4 120 77 105 16  -  28

30 27077 22624 18707 15286 12324 9781 7621 5804 DOPPIAV ST 3.9 137 72 67 16  -  28

38 22873 19060 15716 12801 10279 8109 6254 4676 DOPPIAV ST 3.9 137 72 67 16  -  28

50 18574 15425 12677 10292 8233 6459 4934 3618
DOPPIAV 

TROP
4 120 77 105 16  -  28

30 31964 26815 22280 18314 14870 11906 9374 7231 QUADRV ST 4 120 77 103 22  -  35

38 27134 22726 18856 15479 12550 10024 7855 6000 QUADRV ST 4 120 77 103 22  -  35

50 22283 18615 15409 12621 10205 8117 6310 4741
QUADV 

TROP
4.1 120 77 105 22  -  35

30 36974 30974 25708 21122 17162 13774 10905 8500 QUADRV ST 4 120 77 103 22  -  35

38 31368 26248 21766 17867 14497 11603 9130 2570 QUADRV ST 4 120 77 103 22  -  35

50 25698 21468 17778 14574 11804 9412 7344 5548
QUADV 

TROP
4.1 120 77 105 22  -  35

30 29191 24167 19770 15951 12666 9868 7511 QUADRV ST 4 120 77 103 22  -  35

38 24673 20325 16534 13256 10442 8048 6028 QUADRV ST 4 120 77 103 22  -  35

50 20173 16505 13328 10594 8258 6273 4594
QUADV 

TROP
4.1 120 77 105 22  -  35

30 33430 27691 22663 18287 14504 11257 8487 QUADRV ST 4 120 90 112 22  -  35

38 28341 23401 19083 15328 12078 9276 6862 QUADRV ST 4 120 90 112 22  -  35

50 22954 18862 15302 12218 9550 7240 5230
QUADV 

TROP
4.1 120 90 112 22  -  35

30 58615 49134 40907 33806 27703 22470 17979 14102 QUADRV ST 4.1 120 90 112 22  -  42

38 50269 42130 35080 28990 23731 19177 15200 11671 QUADRV ST 4.1 120 90 112 22  -  42

50 41797 35001 29128 24050 19638 15764 12301 9121
QUADV 

TROP
4.2 130 90 130 22  -  42

30 64238 53901 44920 37160 30483 24753 19832 15584 SEI V ST 4.3 176 90 112 22  -  42

38 55173 46291 38587 31922 26161 21166 16801 12928 SEI V ST 4.3 176 90 112 22  -  42

50 45928 38509 32087 26525 21687 17435 13632 10142 SEI V TROP 4.3 176 90 112 22  -  42

30 67598 56526 46781 38270 30897 24569 19190 14667 SEI V ST 4.3 176 90 112 22  -  42

38 57529 47884 39434 32083 25736 20300 15680 11781 SEI V ST 4.3 176 90 112 22  -  42

50 47184 39011 31899 25752 20476 15977 12159 8928
OTTO V 

TROP
4.4 225 90 112 22  -  42

30 81879 68373 56522 46204 37297 29680 23229 17822 13339 OTTO V ST 4.4 225 90 112 28  -  54

38 69095 57486 47345 38552 30983 24517 19031 14405 10514 OTTO V ST 4.4 225 90 112 28  -  54

50 56514 46784 38338 31053 24806 19475 14939 11076
OTTO V 

TROP
4.4 225 90 112 28  -  54

30 97012 81353 67543 55454 44960 35934 28248 21777 16394 OTTO V ST 4.4 225 90 112 28  -  54

38 82435 68860 56942 46556 37575 29872 23320 17793 13163 OTTO V ST 4.4 225 90 112 28  -  54

50 67966 56493 46488 37825 30377 24017 18617 14053
OTTO V 

TROP
4.4 225 90 112 28  -  54

Prezzo in più
63.00€            
84.00€            
84.00€            

136.00€          
42.00€            
80.00€            
90.00€            

110.00€          
130.00€          
220.00€          
300.00€          

95.00€            
210.00€          

MISURE 

INGROMBRO Cm

UCLINAPTN404-S20-56Y

UCLINAPTN404-V20-59Y

UCLINAPTN404-V25-71Y

UCLINAPTN404-V30-84Y

PRODUZIONE FRIGORIFERA (WATT) CARATTERISTICHE

UCLINAPTN404-S15-52Y

Necessaria la tropicalizzazione per mantenere la resa

UCLINAPTN404-D4-18.1Y

UCLINAPTN404-Q5-24.1Y

UCLINAPTN404-Q7-28.1Y

UCLINAPTN404-Q7-33.1Y

UCLINAPTN404-Q7-36.1Y

UCLINAPTN404-S8-42Y

UCLINAPTN404-Q5-21.1Y

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12 D.16

MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18 D.22

MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10

MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12 D.16

MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO
MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO
MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.10
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12

MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D.12-16

Consigliato la tropicalizzazione per mantenere la resa Opzione
Descrizioni

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, due velocità, 
un design innovativo e una maggior compattezza che permette un miglior spazio di 

intervento
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CODICE TA CONNESSIONI

Prezzo

Standard

€

Prezzo

Tropical

€

ARTICOLO °C 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 VENTOLE SCHEMA A B H MAND ASPIR

30 3754 3026 2402 1872 1426 1065 773 MONOV 1.14 70 53 39.8 10  -  16

38 3054 2443 1922 1484 1121 824 586 MONOV 1.14 70 53 39.8 10  -  16

50 2396 1899 1481 1132 846 615 419 DOPPIAV 3.1 83 68 39.8 10  -  16

30 4043 3285 2635 2081 1613 1222 895 MONOV 1.14 70 52 39.8 10  -  16

38 3347 2702 2152 1685 1291 959 678 MONOV 1.14 70 52 39.8 10  -  16

50 2700 2162 1705 1317 989 710 468 DOPPIAV 3.1 83 68 398 10  -  16

30 5400 4492 3587 2862 2244 1721 1280 MONOV 1.15 70 52 44 10  -  16

38 4488 3659 2943 2329 1804 1358 979 MONOV 1.15 70 52 44 10  -  16

50 3611 2919 2324 1815 1379 1005 683 DOPPIAV 3.2 83 68 39.8 10  -  16

30 5794 4742 3841 3075 2428 1884 1425 MONOV 1.16 75 78 55.6 10  -  16

38 4872 3960 3185 2529 1977 1512 1118 MONOV 1.16 75 78 55.6 10  -  16

50 3982 3208 2556 2008 1549 1162 830 DOPPIAV 3.2 83 68 39.8 10  -  16

30 9835 8180 6734 5483 4412 3505 2747 2123 1618 MONOV 1.17 75 78 55.6 10  -  16

38 8101 6953 5697 4617 3699 2927 2286 1762 1338 MONOV 1.17 75 78 55.6 10  -  16

50 6908 5674 4614 3713 2955 2326 1810 1392 1057 DOPPIAV 3.5 91 63 39.8 10  -  16

30 7300 6022 4902 3928 3089 2373 1767 MONOV 1.17 75 78 55.6 10  -  16

38 6145 5049 4093 3265 2553 1946 1431 MONOV 1.17 75 78 55.6 10  -  16

50 5048 4132 3338 2654 2068 1567 1142 DOPPIAV 3.5 102 70 55.4 10  -  16

30 12862 10744 8884 7265 5868 4672 3659 2809 2104 MONOV 1.17 75 78 55.6 12  -  22

38 10864 9050 7465 6089 4904 3891 3029 2301 1686 MONOV 1.17 75 78 55.6 12  -  22

50 8845 7337 6027 4896 3924 3094 2386 1779 127 DOPPIAV 3.5 102 70 55.4 12  -  22

30 10326 8506 6919 5548 4378 3391 2571 MONOV 1.17 75 78 55.6 12  -  22

38 8762 7192 5831 4661 3668 2833 2141 MONOV 1.17 75 78 55.6 12  -  22

50 7255 5933 4795 3824 3005 2320 1753 DOPPIAV 3.5 102 70 55.4 12  -  22

30 11535 9512 7747 6221 4915 3811 2889
DOPPIAV 

ST
3.6 120 77 44.5 12  -  22

38 9672 7961 6475 5196 4103 3179 2405
DOPPIAV 

ST
3.6 120 77 44.5 12  -  22

50 7945 6533 5313 4266 3373 2615 1974
DOPPIAV 

TROP
3.7 120 77 59.5 12  -  22

30 12721 10514 8577 6863 5441 4200 3152
DOPPIAV 

ST
3.6 120 77 44.5 12  -  28

38 10777 8867 7197 5748 4500 3433 2527
DOPPIAV 

ST
3.6 120 77 44.5 12  -  28

50 8876 7260 5854 4638 3592 2679 1932
DOPPIAV 

TROP
3.7 120 77 59.5 12  -  28

30 13895 11541 9481 7693 6155 4847 3747
DOPPIAV 

ST
3.7 120 77 59.5 12  -  28

38 11790 9764 8000 6475 5168 4057 3121
DOPPIAV 

ST
3.7 120 77 59.5 12  -  28

50 9739 8040 6569 5305 4226 3311 2538
DOPPIAV 

TROP
3.8 120 77 59.5 12  -  28

UCLINAPBT404-D2 13-1Y

UCLINAPBT404-D2 15.1Y

UCLINAPBT404-D3 16.1Y

UCLINAPBT404-D3 18.1Y

UCLINAPBT404-A05-5Y

UCLINAPBT404-A07-6Y

UCLINAPBT404-A1-7Y

UCLINAPBT404-A1.5-8Y

UCLINAPBT404-B1.5-9Y

UCLINAPBT404-B1.5-10Y

UCLINAPBT404-D2 11.1Y

PRODUZIONE FRIGORIFERA (WATT) CARATTERISTICHE MISURE INGROMBRO Cm

Unità che a richiesta del cliente può essere:
Monoventola 
Doppiaventola
Doppiaventola tropicalizzata
Quadriventola tropicalizzata

Ulteriori optional con il montaggio del 
Filtro indicatore
Pressostato
Solenoide
Separatore d’olio
Separatore di liquido

Unità di condensazione ad aria tropicalizzate
Modello UCLINAPBT404
Applicazione a valvola

Impiego BT
Refrigerante R404A

Compressore Frascold
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CODICE TA CONNESSIONI

Prezzo

Standard

€

Prezzo

Tropical

€

ARTICOLO °C 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 VENTOLE SCHEMA A B H MAND ASPIR

30 14880 12243 9975 8041 6409 5044 3912
DOPPIAV 

ST
3.7 120 77 59.5 16  -  28

38 12578 10347 8435 6806 5429 4268 3290
DOPPIAV 

ST
3.7 120 77 59.5 16  -  28

50 10357 8519 6948 5611 4474 3503 2666
DOPPIAV 

TROP
3.8 120 77 59.5 16  -  28

30 14773 12190 9939 7981 608 4893 3712
DOPPIAV 

ST
3.8 120 77 59.5 16  -  28

38 12745 10452 8458 6741 5277 4044 3019
DOPPIAV 

ST
3.8 120 77 59.5 16  -  28

50 10651 8661 6943 5474 4232 3195 2337
DOPPIAV 

TROP
3.9 137 72 67 16  -  28

30 18258 15039 12223 9781 7683 5900 4402
DOPPIAV 

ST
3.8 120 77 59.5 16  -  28

38 15275 12534 10143 8074 6297 4782 3500
DOPPIAV 

ST
3.8 120 77 59.5 16  -  28

50 12383 10108 8130 6422 4953 3695 2617
QUADV 

TROP
4 120 77 105 16  -  28

30 21828 18036 14716 11833 9353 7241 546
QUADRV 

ST
4 120 77 105 16  -  35

38 18419 15164 12325 9866 7755 5956 4435
QUADRV 

ST
4 120 77 105 16  -  35

50 15037 12320 9962 7928 6185 4699 3435
QUADV 

TROP
4.1 120 77 105 16  -  35

30 25201 20904 17148 13892 11091 8703 6685
QUADRV 

ST
4 120 77 105 22  -  35

38 21309 17614 14401 11628 9250 7227 5514
QUADRV 

ST
4 120 77 105 22  -  35

50 11799 9500 7537 5868 4450
QUADV 

TROP
4.1 120 77 105 22  -  35

30 29191 24167 19770 15951 12666 9868 7511
QUADRV 

ST
4 120 77 105 22  -  35

38 24673 20325 16534 13256 10442 8048 6028
QUADRV 

ST
4 120 77 105 22  -  35

50 20173 16505 13328 10594 8258 6273 4594
QUADV 

TROP
4.1 120 77 105 22  -  35

30 33430 27691 22663 18287 14504 11257 8487
QUADRV 

ST
4 120 77 105 22  -  35

38 28341 23401 19083 15328 12078 9276 6862
QUADRV 

ST
4 120 77 105 22  -  35

50 22954 18862 15302 12218 9550 7240 5230
QUADV 

TROP
4.1 120 77 105 22  -  35

30 44655 36854 30178 24491 19660 15549 12024
QUADRV 

ST
4 120 77 105 22  -  42

38 38401 31601 25801 20867 16665 13059 9914
QUADRV 

ST
4 120 77 105 22  -  42

50 32058 26245 21309 17114 13527 10412 7635
QUADV 

TROP
4.1 120 77 105 22  -  42

30 45831 37860 31040 25231 20293 16089 12478
QUADRV 

ST
4.1 120 77 105 22  -  42

38 39416 32480 26562 21532 17241 13554 10332
QUADRV 

ST
4.1 120 77 105 22  -  42

50 32917 26999 21972 17697 14036 10849 7997
QUADV 

TROP
4.2 130 90 130 22  -  42

30 54745 45194 37045 30119 24241 19231 14913
QUADRV 

ST
4.1 120 77 105 22  -  42

38 46892 38600 31552 25571 20480 16100 12255
QUADRV 

ST
4.1 120 77 105 22  -  42

50 26046 20980 16646 12867 9466
QUADV 

TROP
4.2 130 90 130 22  -  42

Con parametri da -30°C a +45°C  con compressore R448A/R449A si consiglia montaggio DTC o ventilatore di testa, valutare vostri parametri esatti sul sito www.frascold.it

Prezzo in più
60.00€             
80.00€             
80.00€             

130.00€           
40.00€             
80.00€             
90.00€             

110.00€           
130.00€           
220.00€           
300.00€           

95.00€             
210.00€           

SU RICHIESTA

UCLINAPBT404-V15 59Y

UCLINAPBT404-V15 71Y

UCLINAPBT404-Q4 24.1Y

UCLINAPBT404-Q5 28.1Y

UCLINAPBT404-Q5 33.1Y

UCLINAPBT404-Q7 36.1Y

UCLINAPBT404-S8 42Y

UCLINAPBT404-S15 56Y

UCLINAPBT404-D4 19.1Y

UCLINAPBT404-Q4 20.1Y

MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.12 D.16
MONTAGGIO SEPARATORE LIQUIDO D.18 D.22
VENTILATORE DI TESTA O C.I.C.

Opzione
Descrizioni
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE D.8-10
MONTAGGIO FILTRO INDICATORE.D.12-16
MONTAGGIO PRESSOSTATO SINGOLO

MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.16
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.6-8-10
MONTAGGIO SEPARATORE OLIO D.12 D.16

PRODUZIONE FRIGORIFERA (WATT) CARATTERISTICHE MISURE INGROMBRO Cm

MONTAGGIO PRESSOSTATO DOPPIO
MONTAGGIO PRESSOSTATO TAR. FISSA
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.6
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D.10
MONTAGGIO SOLENOIDE+BOBINA D. 12

Opzionale
Olte il 50% in meno di assorbimento elettrico

0,26A contro 0,68A, e ben 7dBA in meno di un motoventilatore tradizionale, due velocità, un 
design innovativo e una maggior compattezza che permette un miglior spazio di intervento
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CAT COOL – PM- 50...200

WATT R449-A

T 15* L(mm) H(mm) B(mm)

CTY-PM-50 2X 450 33500 1560 1240 510

CTY-PM-75 2X 450 45200 1560 1240 510

CTY-PM-100 4X450 60070 2360 1240 540

CTY-PM-150 4X500 72750 2360 1240 540

CTY-PM-200 4X500 94000 2360 1240 540

€Tªa -A SUPERFICIE

T 15 watt T 15 m2 AS LIQ Largo (mm) Ancho 
(mm) Alto (mm)

CAT-002 CAT-15-M-AFG 1 x 350 6.826 5.873 14,15 5/8 5/8 1.010 530 580

CAT-003 CAT-20-M-AFG 1 x 400 8.681 7.487 17,40 5/8 5/8 1.010 530 680

CAT-004 CAT-40-M-AFG 1 x 450 14.995 12.900 35,80 22 5/8 1.150 530 880

POTENZA (W)

CODICE VENTILATORI
DIMENSIONI

PREZZO €

CODICE MODELLO VENTILATORI

CONDENSATORE
CONNESSIONI DIMENSIONI

PREZZO

Accessori:
- Condensatore tropicalizzato

- Senza compressore o con compressore
- Filtro disidratatore in linea del liquido
- Spia del liquido
- Ricevitore del liquido
- Quadro elettrico di controllo
- Valvola di sicurezza

Accessori opzionali:
-Ventilatori EC
- Separatore d olio, pi valvola di ritenzione.
- Separatore di aspirazione isolato
- Voltaggio e gas diversi.

Condizioni di prova:
- Temperatura ambiente: 35 ºC
- Temperatura di condensazione: 48ºC
- Sottoraffreddamento a 6ºK.

Caratteristiche generali:

CARENATE PER GRUPPI CONDENSANTI SEMIERMETICHE

CARENATE CONDENSANTI ERMETICHE

CARENATE SEMIERMETICHE CON COMPRESSORI DORIN, BOCK, BITZER

Carenate (carter, condensatore, ventola e griglia), completamente vuota per il montaggio delle unità di carenate
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P

H

L

COOL ·TMR

COPELAND DORIN R404A VENT

- - - - liq. asp. PxLxH nºx ø

LF30X H350CC 8,1 7,5 5,3 7,1 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

LL30X H380CC 10,2 8,7 7,4 8,3 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

2DL40X H505CC 12,5 11,5 9,0 10,9 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

2DL40X H505CC 13,0 12,0 9,5 11,4 12,0 28,0 900x1100x1200 2 x 450

2DB50X H705CC 15,2 14,5 12,3 13,8 16,0 28,0 900x1100x1200 2 x 450

3DA75X H1002CC 20,9 17,3 20,2 17,1 18,0 28,0 900x2200x1200 4 x 450

3DC100X H1201CC 24,5 21,1 24,7 21,8 18,0 35,0 900x2200x1200 4 x 450

3DS150X H1501CC 31,2 26,4 30,9 23,0 22,0 42,0 900x2200x1200 4 x 450

DORIN R404A VENT

-25 -30 -35 -30 liq. asp. PxLxH nºx ø

2DB50X H705CC 7 5,5 4,1 4,6 12 35 900x1100x1200 2 x 450

3DA50 H705CS 8,4 6,3 4,9 5,2 12 35 900x1100x1200 2 x 450

3DC75 H801CS 10,2 8,2 5,7 6,8 16 35 900x1100x1200 2 x 450

3DS100X H801CS 11,3 9,2 6,1 7,2 18 35 900x2200x1200 2 x 450

4DF100X H1001CS 13,9 10,6 8,1 9,1 18 35 900x2200x1200 2 x 450

4DL150X H2000CS 19,8 15,1 11,4 13,5 22 35 900x2200x1200 4 x 450

H2900CS 23,4 17,3 13,1 16,2 22 42 900x2200x1200 4 x 450

6DL270X H3001CS 28,1 21,6 16,5 19,3 22 54 900x2200x1200 4 x 450

4DT220X

R448A   Connessioni   Dimensioni
Prezzo €

COPELAND R448A   Connessioni   Dimensioni
Prezzo €

Per la refrigerazione commerciale ad alta, media e bassa temperatura.
Basso livello di rumorosità e facilità di manutenzione e installazione.

Tutti i componenti di controllo di alta qualità e marchi riconosciuti.
- Condensatore tropicalizzato
- Unità motocondensante insonorizzata
- Variatore di velocità
- Filtro disidratatore in linea del liquido
- Spia del liquido
- Recevitore del liquido
- Quadro elettrico di controllo
Accessori opzionali:

- Valvola di sicurezza omologata

UNITA' CARENATE SEMIERMETICHE INSONORIZZATE 380V

Unità carenate silenziose bassa temperatura

Unità Cool TMR

Unità carenate silenziose media temperatura

- Ventilatori EC
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HP m3 -5ºC -10ºC -25ºC M3/h Bitzer Dorin €-BITZER €-DORIN

1,5 20 3900 3200 1400 6,53 C20-2HES-2Y C15-H101CC F27HC55N6 912870

1,5 30 4350 3700 2060 7,58 C20-2GES-2Y C15-H181CS F27HC-85N6 912871

3 50 5820 4300 2250 9,54 C40-2FES-3Y C20-H221CC F31HC-226N6 912872

3 60 6700 5500 2700 11,36 C40-2EES-3Y C20-H281CC F27HC-110N6 912870

2 80 8990 6400 3300 13,42 C40-2DES-3Y C40-H281SB F35HC174N6 912873

4 100 10005 8490 4630 16,24 C40-2CES-4Y C40-H300CS F34HC261N6 912874

COOL ·S-M

– OLC-K1

MEDIA –ALTA  R449A/R448

HP m3 -10ºC -25ºC M3/h Bitzer Dorin €- BITZER €-DORIN 

1,5 15 3200 1400 6,53 C20-2HES-1Y C15-H101CS DFC-3011E6 912870

1,5 20 3700 2060 7,58 C20-2GES-2Y C15-H181CS F27HC38-E6 912871

2 30 4300 2250 9,54 C20-2FES-2Y C20-H221CS FHA53-E5 0 912872

3 35 5500 2700 11,36 C20-2EES-2Y C20-H281CS F27HC55-E6 912870

2 40 6400 3300 13,42 C40-2DES-2Y C40-H281SB FHA79-E50 912873

3 60 8490 4630 16,24 C40-2CES-3Y C40-H300CS DFC-3041E6 912874

€
5300
5301
5302

(*) Rese indicate a temperatura ambiente di +30 °C, EN13125,
surriscaldamento 10K, senza sottoraffreddamento.

Tutte le unità includono:
– Carenate, con isolamento acustico.
– Quadro elettrico con collegamento remoto
– Regolatore di velocità della ventola.
– Ricevitore del liquid.
– Linea del liquido completa con doppio pressostato.
– Resistenza.
– A richiesta possono essere ordinati anche con:
– Separatore d'olio.
– Separatore di aspirazione

- Evaporatori calcolati AT 6,5 in congelamento
- Evaporatori calcolati AT 7 in conservazione

KIT SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + FORO + QUADRO COMANDO SUB
KIT SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + FORO + QUADRO COMANDO SUB
KIT SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + FORO + QUADRO COMANDO SUB

Evaporatore Codice

Evaporatore Codice

CODICE Prezzo

Verificare le prestazioni con gas A2L R454C, R455A

MEDIA –BASSA  R449A/R448

BITZER-DORIN

BITZER-DORIN

KIT LINEA LIQUIDO

CARENATE MAXI-TROPICALIZZATE CON COMPRESSORI

CARENATE MAXI-TROPICALIZZATE CON COMPRESSORI

KIT CARENATE DORIN – BITZER MEDIA E BASSA TEMPERATURA R- 448A/449A
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€
5200
5201
5202
5203
5204
5205

€
5300
5301
5302

R-448/449

CV BOCK DORIN Tªe -5 m3
€

TM011 5 4 FES-5Y     H34E255-4S     H405CC CAT-PM-05 F35HC261E6 ARAN-DIRT 13.500 110
TM012 7,5 4 DES-7Y H34E315-4S H705CC CAT-PM-75 F35HC290E6 ARAN-DIRT 16.500 175
TM013 10 4 VES-10Y H34E380-4S H1003CC CAT-PM-10 F35HC348E6 PART-WIND 21.300 225
TM014 12 4 TES-12Y H44E475-4S H1003CC CAT-PM-10 F45HC1214E6 PART-WIND 25.000 325
TM015 15 4 PES-15Y H44E565-4S H1501CC CAT-PM-15 F45HC1214E6 PART-WIND 28.500 425
TM016 20 4 NES-20Y H44E665-4S H2001CC CAT-PM-20 F45HC1214E6 PART-WIND 34.200 500

R-448/449

CV BITZER BOCK DORIN Tªe -25 m3
€

MSLM01 6 4 CES-6Y     H34E380-4 H705CS CAT-PM-05 F35HC174E6 ARAN-DIRT 7.200 90
MSLM02 7.5 4 TES-9Y H44E475-4 H801CS CAT-PM-75 F35HC179E7 ARAN-DIRT 9.200 120
MSLM03 14 4 NES-14Y H44E665-4 H1501CS CAT-PM-10 F35HC238E7 PART-WIND 12.800 150
MSLM04 22 4 JE-22Y H44E770-4 H2201CC CAT-PM-12 F35HC348E6 PART-WIND 15.200 250
MSLM05 25 4 HE-25Y H56E850-4 H2500CC CAT-PM-15 F45HC1312E7 PART-WIND 17.000 300
MSLM06 28 4 FE-28Y H56E1155-4 H2900CS CAT-PM-20 F45HC1214E6 PART-WIND 23.900 475

KIT SEPARATORE OLIO BASSA Tº+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 5 HP
KIT SEPARATORE OLIO BASSA Tº+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 7,5 HP
KIT SEPARATORE OLIO BASSA Tº+RET+S.ASPIRAZIONE FINO A 20 HP

SEPARATORE D'OLIO + RET FINO A 7,5HP
SEPARATORE D'OLIO + RET FINO A 15HP
SEPARATORE D'OLIO + RET FINO A 25HP

KIT SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + FORO + QUADRO COMANDO SUB
KIT SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + FORO + QUADRO COMANDO SUB
KIT SOLENOIDE + VALVOLA DI ESPANSIONE + FORO + QUADRO COMANDO SUB

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE COMPRESSORE
BITZER

COMPRESSORE CORPO EVAPORATORE QUADRO Potenza (W) Prezzo

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE COMPRESSORE COMPRESSORE CORPO EVAPORATORE QUADRO Potenza (W) Prezzo

(*) Rese indicate a temperatura ambiente di +32 °C, EN13125,
     surriscaldamento 10K, senza sottoraffreddamento.

Tutte le unità includono:
– Carenate, con isolamento acustico.
– Quadro elettrico con collegamento remoto
– Regolatore di velocità della ventola.
– Ricevitore del liquido.
– Linea del liquido completa con doppio pressostato.
– Resistenza.
– A richiesta possono essere ordinati anche con:
– Separatore d'olio.
– Separatore di aspirazione
– OLC-K1

- Evaporatori calcolati AT 6,5 in congelamento
- Evaporatori calcolati AT 7 in conservazione

CODICE
Prezzo

CODICE
Prezzo

KIT BASSA TEMPERATURA E DI OLIO

KIT LINEA LIQUIDO

KIT CELLE FRIGO CON CARENATE SEMIERMETICHE

BITZER – CELLE– Tº POSITIVA

BOCK – CELLE–Tº NEGATIVA
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Nº R448A VENT

Unid Modelo -5⁰C -10⁰C liq. asp. PxLxH nºx ø
2 HG22e/160-4S 19858 16560 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

2 HG22e/190-4S 24792 20246 12,0 22,0 900x2200x1200 4 x 450

2 HG34e/215-4 31672 20908 12,0 22,0 900x2200x1200 4x 450

2 HG34e/255-4S 31600 25608 12,0 28,0 900x2200x1200 4 x 450

2 HG34e/315-4S 36258 31748 16,0 28,0 900x2200x1200 4x 450

2 HG44e/380-4S 38600 30800 18,0 28,0 900x2200x1200 4 x 450

Nº R448A VENT

Unid. Modelo -5⁰C -10⁰C liq. asp. PxLxH nºx ø
2 LE20X 11.400 9500 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

2 LF30X 15.600 12500 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

2 LL40X 17.900 15900 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

2 2DL40X 23.500 18200 12,0 28,0 900x2200x1200 4 x 450

2 2DB75X 33.500 28000 16,0 28,0 900x2200x1200 4x 450

2 3DA75X 43.300 36000 18,0 28,0 900x2200x1200 4 x 450

CUADRO-01 TMF101
CUADRO-02 TMF102
CUADRO-03 TMF 103
CUADRO-04 TMF 104

P

H

L

Nº R448A VENT

Unid Modelo -5⁰C -10⁰C liq. asp. PxLxH nºx ø
2 HI300CC 19858 16560 12,0 22,0 900x1100x1200 2 x 450

2 HI405CC 24792 20246 12,0 22,0 900x2200x1200 4 x 450

2 HI505CC 31672 20908 12,0 22,0 900x2200x1200 4x 450

2 HI705CS 36258 31748 16,0 28,0 900x2200x1200 4x 450

2 HI755CC 38600 30800 18,0 28,0 900x2200x1200 4 x 450

Quadro elettrico e variatore compressore fino a 5 hp DIR.

Quadro elettrico e variatore compressore fino a 7,5 hp DIR.

Quadro elettrico e variatore compressore fino a 15 hp P-W.

Quadro elettrico e variatore compressore fino a 25 hp P-W.

Per la refrigerazione commerciale ad alta, media e bassa temperatura. Basso livello
di rumorosità e facilità di manutenzione e installazione.
Tutti i componenti di controllo di alta
qualità e marchi riconosciuti.
- Condensatore tropicalizzato
- Centrali carenate insonorizzate
- Filtro disidratatore in linea del liquido
- Spia del liquido
- Ricevitore del liquido
- Quadro elettrico di controllo

Accessori opzionali:

- Valvola di sicurezza omologata
- Controllo della potenza di raffreddamento tramite CRII
- Quadro elettrico di alimentazione

Compressore Connessioni Dimensioni
Prezzo €

Compressore Connessioni Dimensioni
Prezzo €

Compressore Connessioni Dimensioni
Prezzo €

Centrali carenate con regolazione di capacità silenziosa 2020 A2L

Centrali carenate con compressore               BOCK

Opzione variatore di frequenza del compressore

Centrali carenate con compressore               COPELAND

Centrali carenate con compressore               DORIN

- Ventilatori EC
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Le Unità Condensanti sono progettate per la refrigerazione commerciale per alta, media e
bassa temperatura.
Presentando un basso livello di rumorosità e facilità di manutenzione e installazione.
Tutti i componenti di controllo inclusi sono di alta qualità e di noti marchi, e sono dotati di:

– Condensatore tropicalizzato per ambiente a 40ºc.

– Unità motocondensante insonorizzata

– Quadro di potenza incorporato nel gruppo motocondensante
   con avviamento diretto o ad avvolgimento parziale quando necessario

– Compressore ermetico a pistone o semiermetico.

– Doppio pressostato a riarmo automatico. Alta e bassa pressione.

– Filtro disidratatore nella linea del liquido.

– Spia del liquido

– Ricevitore del liquido

– Valvola di sicurezza adatta al refrigerante

– Valvole di servizio linea liquido e aspirazione.

- Ventilatore assiale. Con regolatore di velocità P215PR-9200
   in gruppi monofase

– Evaporatore con valvola di espansione e orifizio.

– Quadro elettrico Carel MasterCella o equivalente.

– Separatore di aspirazione coibentato in gruppi semiermetici a
   bassa temperatura

– Separatore d'olio più ritenzione in gruppi semiermetici a bassa temperatura

KIT FRIGORIFERI AFG

Caratteristiche generali:
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R-134-A

CV
EVAPORADOR

+
VAL. EXPANSIÓN

+
SOLENOIDE Tªa 32 ; Tªe -5 m3 €

JFC01 0,75 GS-26MF SHS-32/DFC3021 AFG-MC 220/1/50 1.550 5

JFC02 0,75 CAJ4492Y SHS-32/DFC3021 AFG-MC 220/1/50 1.650 7

JFC03 1 CAJ4511Y HEJ3D/FHA41E50 AFG-MC 220/1/50 2.060 10

JFC04 1,5 FH-4518Y HEJ-4D/DFC3022 AFG-MC 220/1/50 2.950 16

R-448/449

CV + +
SOLENOIDE Tªa 32 ; Tªe -5 m3 €

DLL01 0,6 CAJ9480Z MMC-228/DFC3011 AFG-MC 220/1/50 1.600 5

DLL02 0,75 CAJ9510Z SHS-32E AFG-MC 220/1/50 1.920 7

DLL03 1 CAJ9513Z FHA41E50 AFG-MC 220/1/50 2.300 11

DLL04 1,25 CAJ4517Z FHA53E50/DFC3021 AFG-MC 220/1/50 2.690 13

DLL05 1,5 CAJ4519Z FHA-79N50/DRS3021 AFG-MC 220/1/50 3.400 18

DLL06 2 TFH4524Z FHA79E50/DFC3031 AFG-MC 380/3/50 3.985 22

DLL07 2,5 TFH4531Z DRS-3521/F27110E6 AFG-MC 380/3/50 5.690 30

DLL08 3 TFH4540Z DRS-3032/DFC3041 AFG-MC 380/3/50 6.590 50

DLL09 4 TFH4546Z DRS-3531/F35117E6 AFG-MC 380/3/50 7.490 75

R-452-A

CV + +
SOLENOIDE Tªa 32 ; Tªe -25 m3 €

CMB01 0,75 CAJ2446Z SHS-26ED AFG-MC 220/1/50 1.100 3

CMB02 1,25 CAJ2464Z SHS-32ED AFG-MC 220/1/50 1.575 6

CMB03 1,75 FH2480Z F27HC38E6 AFG-MC 220/1/50 2.150 12

CMB04 1,75 TFH2480Z F27HC38E6 AFG-MC 380/3/50 2.150 12

CMB05 2,5 TFH2511Z F27HC55E6 AFG-MC 380/3/50 2.950 18

- Separatore d'olio.
– Separatore di aspirazione.
- Regolatore di velocità.
– Ventilatore EC.

MODELLO
CODICE COMPRESSORE

QUADRO Specifica Potenza (W) Cella max Prezzo

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE
EVAPORATORE

VAL. EXPANSION

QUADRO Specifica Potenza (W) Cella max Prezzo

MODELLO
CODICE

COMPRESSORE
EVAPORATORE

VAL. EXPANSION

QUADRO Specifica Potenza (W) Cella max Prezzo

– Condensatore tropicalizzato.

– Compressore ermetico a pistoni.

– Doppio pressostato a riarmo automatico.
   Alta e bassa pressione.

– Filtro disidratatore nella linea del liquido.

– Spia del liquido.

– Ricevitore del liquido

– Motoventilatore assiale.
– Evaporatore con valvola di espansione e orifizio.

– Quadro elettrico.

KIT CELLE CON CONDENSATORI ERMETICI TROPICALIZZATI
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+50%+42% - 50%

R-134-A

CV Nº
TERMOSTATO Tªa 32 ; Tªe -5 €

AAA01 1/4 2 FR7,5G  CAP SHF-50S/DS1M AF-EK-3010 440 420X315X310

AAA02 1/4 3 FR8,5 G  CAP SHF-50S/DS1M AF-EK-3010 470 450X400X310

AAA03 1/4 3 FR10 G  CAP SHF-50S/DS2M AF-EK-3010 582 450X400X310

AAA04 1/3 4 SC10G  CAP SHF-55D/DS2S AF-EK-3010 568 450X400X310

AAA05 1/3 4 SC12G  CAP SHF-55D/DS2S AF-EK-3010 710 450X400X310

AAA06 5/8 5 SC15G  CAP SHF65D/DS3S AF-EK-3010 836 500X420X350

R-134-A

CV TERMOMETRO
TERMOSTATO Tªa 32 ; Tªe -5 €

JCB04 1/3 500L SC10G  CALD MMC-216 + VAL AF-EK-3010 568 450X400X310

JCB05 1/3 750L SC12G  CALD MMC-217 + VAL AF-EK-3010 710 450X400X310

JCB06 1/2 1000L SC15G  CALD MMC-117 + VAL AF-EK-3010 836 500X420X350

JCB07 5/8 1200L SC18G  CALD MMC-218 + VAL AF-EK-3010 978 500X420X350

JCB08 3/4 1400L SC21G  CALD MMC-228 + VAL AF-EK-3010 1.200 565X465X355

R-452-A

CV TERMOMETRO
TERMOSTATO Tªa 32 ; Tªe -5 €

TRT01 1/2 500L SC18CLX MMC-227-ED AF-EK-3030 840 425X500X350

TRT02 3/4 750L SC21CL MMC-227-ED AF-EK-3030 899 420X500X360

TRT03 3/4 1000L CAJ2446Z MMC-228-ED AF-EK-3030 1.100 465X565X350

TRT04 11/4 1500L CAJ2464Z SHS-32ED AF-EK-3030 1.575 465X565X350

Modelo Tipo MMC 115/215 116/216 117/217 118/218 128/228
Tªc ( W 530/460 720 900 1.200/1640 1.930/2090

(R404-A) Tªc W 390 530 660 880 1420
330 330 460 460 920

Superficie m2 1,8 1,8 3 3 6
Interna m2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4

Peso Kg 4,14 4,25 5,18 5,36 9,48

– Condensatore tropicalizzato.
– Compressore ermetico a pistoni.
– Doppio pressostato a riarmo automatico. Alta e bassa pressione.
– Filtro disidratatore nella linea del liquido.
– Spia del liquido.
– Ricevitore del liquido
– Ventilatore assiale a rotore esterno.

- Separatore d'olio.
– Separatore di aspirazione.
- Regolatore di velocità.
– - Ventilatore EC.

MENO CARICA DI REFRIGERANTE

MODELLO
CODICE PORTE

COMPRESSORE EVAPORATORE
TERMOMETRO Potenza (W) Misure Prezzo

MODELLO
CODICE

MOBILI COMPRESSORE EVAPORATORE
Potenza (W)

Misure
Prezzo

MODELLO
CODICE

MOBILI COMPRESSORE EVAPORATORE
Potenza (W)

Misure
Prezzo

Potenza

Esterna

ATTREZZATURE DI CONSERVAZIONE PER MOBILI REFRIGERATI R-448/449   AFG

ATTREZZATURE DI CONSERVAZIONE PER MOBILI REFRIGERATI
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1

2
3

KIT
1 

3

45 bar
SERIE

NEL CLOUD

FP-PT-10A

FINO AL 20% DI RISPARMIO

PROGRAMMAZIONE AUTOMATICA

Fabbricante:

Tecnologia di controllo del surriscaldamento

2 sensori di pressione

DI ENERGIA ELETTRICA
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Kv

FP-1 0.32 0.32 0.29 0.39 0.003 × 1/2
FP-2 1.00 0.9 0.8 1.1 0.010 × 1/2
FP-3 1.60 1.4 1.3 1.7 0.017 × 1/2
FP-4 2.40 2.1 2.0 2.5 0.025 × 1/2
FP-5 3.90 3.4 3.1 4.0 0.046 × 1/2
FP-6 6.20 5.3 4.9 6.4 0.064 × 1/2
FP-7 10.00 8.5 7.8 10.1 0.114 × 1/2
FP-8 16.50 13.5 12.5 17.0 0.162 × 1/2

45 b-ar
SER IE

TERMOMETRO-TERMOSTATO-CONTROLLO SBRINAMENTO
3-SONDE + TRASDUTTORE DI PRESSIONE
CONTROLLO DI VALVOLA ESPANSIONE ELETTRONICA

MODELLO CONNESSIONI

CONTROLLORE CON FUNZIONE DI:
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C5



C6



C7



C8



C9



C10



C11



C12



C13



C14



C15



C16



C17



C18



C19



C20



C21



C22



C23



C24



C25



C26



C27



C28
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Valvola di espansione termostatica, sua funzionalità e posizionamento
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Gas

R-22*

-40ºC +10ºC
sin MOP

-60/-25ºC
con MOP

-

68Z3206 3/8x1/2
T 2

- 68Z3228 3/8x1/2

- 3/8x1/2
TE 2

- 3/8x1/2

R-134a
68Z3346 - 3/8x1/2 T 2

68Z3348 - 3/8x1/2 TE 2

R-404A

68Z3400 - 3/8x1/2

T 2- 68Z3410 3/8x1/2

68Z3403 - 3/8x1/2

- 68Z411 3/8x1/2
TE 2

R-407C
68Z3501 - 3/8x1/2

- 3/8x1/2
T2

R-455A /R-454C
068Z - 3/8x1/2

068Z - 3/8 x1/2 TE2

R-448A / R-
068Z3727 - 3/8x1/2 T2

068Z3728 - 3/8x1/2 TE2

Gas

R-134a

-40ºC +10ºC
sin MOP

-60/-25ºC
con MOP

068Z3383 3/8 x1/2 T2

068Z3385 - 3/8 x1/2 TE 2

R-404a

068Z3414 - 3/8 x1/2
T 2

- 068Z3420 3/8 x1/2

068Z3415 - 3/8 x1/2

TE 2- 068Z3421 3/8 x1/2

R-407c 068Z3446 - 3/8 x1/2

R-455A /R-454C
068Z - 3/8 x1/2 T2

068Z7501 - 3/8 x1/2 TE2

R-448A / R-
- 3/8 x1/2 T2

068Z3730 - 3/8 x1/2 TE2

R-452A
068Z3806 - 3/8 x 1/2 T2

068Z3807 - 3/8 x 1/2 TE2

Connessioni
Ent. x Usc MODELLO CODICE

Connessioni
Ent. x Usc

MODELLO CODICE

R134a,R404A,R507 , R407C ,R-448/R-449

R134a,R404A,R507 , R407C ,R-448/R-449

Campo N
Campo B

Campo N Campo B

Valvole di espansione termostatiche filettate per

Valvole di espansione termostatiche a saldare per
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R22/R407c

+7 °C    –10 °C    –25 °C

R134a R404a

+7 °C    –10 °C 0 °C –10 °C    –25 °C    –35 °C

R448a/R449a

–10 °C    –25 °C    –35 °C

0,62 0,63 0,60 0,54 0,44 0,43 0,41 0,37 0,34 0,87 0,80 0,74 N
0X

– – 0,80 – – – – 0,60 0,56 – – – N c/subenf.
– – – – – – – 0,76 – – – – B c/subenf.
1,34 1,30 1,17 0,91 0,81 0,93 0,85 0,73 0,64 1,57 1,25 1,05 N

0
– – 1,58 – – – – 1,19 1,04 – – – N c/subenf.
– – 1,49 – – – – 1,16 1,05 – – – B c/subenf.
3,35 2,70 2,18 1,95 1,46 2,18 1,84 1,38 1,09 2,76 1,98 1,55 N

1
– – 2,94 – – – – 2,25 1,78 – – – N c/subenf.
– – 2,84 – – – – 2,14 1,70 – – – B c/subenf.
5,06 4,00 3,12 2,80 2,06 3,25 2,68 1,96 1,52 3,43 2,32 1,79 N

2
– – 4,21 – – – – 3,19 2,48 –– – – N c/subenf.
– – 3,92 – – – – 3,02 2,48 – – B c/subenf.
9,05 7,10 5,57 5,01 3,69 5,80 4,79 3,50 2,72 5,83 3,91 3,02 N

3
– – 7,52 – – – – 5,71 4,44 – – – N c/subenf.
– – 7,16 – – – – 5,41 4,44 – – – B c/subenf.

13,61 10,50 8,22 7,41 5,42 8,64 7,11 5,20 4,04 8,46 5,77 4,47 N
4

– – 11,10 – – – – 8,47 6,59 – – – N c/subenf.
– – 10,53 – – – – 8,04 6,59 – – – B c/subenf.

17,03 13,30 10,40 9,39 6,88 10,90 8,99 6,59 5,14 11,32 7,55 5,83 N
5

– – 14,04 – – – – 10,74 8,37 – – – N c/subenf.
– – 13,37 – – – – 10,20 8,37 – – – B c/subenf.

20,73 16,20 12,75 11,46 8,40 13,30 10,97 8,05 6,28 13,64 8,95 6,86 N
6

– – 17,21 – – – – 13,12 10,24 – – – N c/subenf.
– – 16,34 – – – – 12,45 10,24 – – – B c/subenf.

MPO: 45,5 bar

Serie Refrigerante MOP (2)

TCAE

R407c 1/2"x5/8"x1/4" no si
068U4325

068U4327

-

-

3/8"x5/8"x1/4" no 068U4292 -

R134a 1/2"x5/8"x1/4" no si
068U4293

068U4295

-

-

R404a/ 
R507a

1/2"x5/8"x1/4" no si
068U4305 -

068U4319

R410a 1/2"x5/8"x1/4" no si
068U4337

068U4339

-

-

R134a R404a R410a

+7ºC -10ºC 0ºC -10ºC -25ºC -35ºC 10ºC 0ºC N/B Orif

14,4 11,44 12 10,6 8,2 22,5 21,1 N 1 068U4100 130,20
– – – 10,6 8,6 B 1 068U4100 130,20

16,5 12,8 15,2 13,4 10,3 26,2 24,2 N 2 068U4101 130,20
13,6 11 B 2 068U4101 130,20

20,5 15,4 19,3 17,4 13,5 33 29,2 N 3 068U4102 130,20

DANFOSS serie TCAE

Gamma di capacità: da 11,5 a 15,4 kW (R134a T co:+45ºC/Tev:-10ºC). Refrigeranti compatibili: R22, R134a, R404a, R407c, R410a, R507, R513a, R448a e R449a.
Corpo in acciaio inox, con attacchi bimetallici per facilitare la saldatura.
Corpo valvola ad angolo. Capillare di 1,5 m

Capacità max. (kW) a Tº di condensazione di +45°C

Tipo di
carico

Dimensione
orifizio/

Corpi termostatici con compensatore esterno. Corpo e lampadina in acciaio inox.

Capacità max. (kW) alla temperatura di
condensazione di +45°C

Caricare

Codice

Connessioni Gamma Gamma

Rese valvole espansione T2/TE2
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MPO: 28 bar

Refrigerante MOP 

R-455A TE5 067B3397

R-454C TE5 067B3398

R22

TEX 5

SAE1/4"

no si
067B3250

–
–

067B3251

TEX 12 no si
067B3210

–
–

067B3211

TEX 20 no si
067B3274

–
–

067B3276

TEX 55 no 067G3205 –

TEN 5 no 067B3297 –

R134a
TEN 12

TEN 20
no 

no

067B3232

067B3292

–

–

TEN 55 no 067G3222 –

TES 5 no si 067B3342
–

067B3343

R404a/R507a
TES 12

TES 20

no si 
no si

067B3347
– 067B3352

–

–
067B3349

–
067B3354

TES 55 no si
067G3302

–
–

068G3305

TE 5 no 067B3501 –

R407a/R407f
TE 12

TE 20
no 

no

067B3532

067B3561

–

–

TE 55 no 067G3500 –

TEZ 5 no 067B3278 –

R407c
TEZ 12

TEZ 20
no 
no

067B3366

067B3371

–

–

TEZ 55 no 067G3240 –

TE 5 no 067B3252 –

TE 12 no 067B2512 –

R448a/R449a TE 20 no 067B3294 –

TE 55 no 067G3219 –

TE 5 si - 067B3600

TE 5 no 067B3603 -

R513a

TE 12

TE 20
no 

no

067B3651

067B3681

-

-

TE 55 no 067G3601 -

DANFOSS serie TE

R22, R 134a, R404a, R407c, R407f, R448a, R449a, R507a, R450a, R452a y R 513a.

Elemento termostatico con capillare da 3 m

Modello
Connessioni
equilibrato Ref. Gamma N

-40 a +10ºC
Ref. Gamma B
-60 a -25ºC Codice

Valvole di espansione HCFC/HFC/HFO

Termostatica con orifizio intercambiabile

Testa termostatica con compensatore esterno
Corpo in bronzo e bulbo in acciaio inox.
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TE/TE-5-12-20-55

-10ºC -25ºC -35ºC

7,9 5,7 4,4 N
– – – N c/subenf. 067B2788 0,5
– – 6,3 B c/subenf.

14,6 10,5 8,0 N
– – – N c/subenf. 067B2789 1
– – 12,9 B c/subenf.

20,6 14,7 11,3 N
– – – N c/subenf. TE 5 067B2790 2
– – 16,9 B c/subenf.

25,6 18,3 14,1 N
– – – N c/subenf. 067B2791 3
– – 20,1 B c/subenf.

34,9 24,2 18,6 N
– – – N c/subenf. 067B2792 4
– – 26,5 B c/subenf.

38,9 27,6 21,7 N
– – – N c/subenf. 067B2708 5
– – 30,9 B c/subenf.

50,6 35,1 27,1 N
– – – N c/subenf. TE 12 067B2709 6
– – 38,3 B c/subenf.

61,5 43,1 34,0 N
– – – N c/subenf. 067B2710 7
– – 48,4 B c/subenf.

85,3 61,9 47,4 N
– – – N c/subenf. 067B2771 8

R448a/R449a

K
MODR-134 a R-407C R-404A

-30ºC -5ºC 0ºC +5ºC -10ºC 0ºC +5ºC -40ºC -30ºC -10ºC 0ºC

3,6 6,6 7,2 7,8 9,37 11,20 12,20 3,31 4,49 7,25 8,73 4
067B2788 80,85 TE-5

- - - - - - - 40
4

1 80,85 TE-5
- - - - - - - 40

4
2 80,85 TE-5

- - - - - - - 40
4

3 80,85 TE-5
- - - - - - - 40

4
4 80,85 TE-5

- - - - - - - 40
4

067B2708 5 123,90 TE-12
- - - - - - - 40

4
6 123,90 TE-12

- - - - - - - 40
4

067B2710 7 123,90 TE-12
- - - - - - - 40

4
067B2771 8 215,25 TE-20

- - - - - - - 40
4

067B2773 215,25 TE-20
- - - - - - - 40

4
067G2701 10 232,05 TE-55

- - - - - - - 40
4

067G2704 11 232,05 TE-55
- - - - - - - 40

4
067G2707 12 232,05 TE-55

- - - - - - - 40
4

067G2710 13 232,05 TE-55
- - - - - - - 40

Mod
€

Orif.

)

TE 5 65

-4 1/2 x 5/8

) ) -4 1/2 x 7/8

67B4011) -4 5/8 x 7/8

CARICARE Valvola     Riferimento       Orif

Tabella di selezione dei orifizi

Codice

Saldare
dritto

Codice Orif Prezzo €

Conness
Saldare
ad
angolo
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-
-

€ 
E2V**BSF00
E2V**BSM00
E3V45SSR10
E3V55SSR10
E3V65SSS10

€
E2VCABS300
E2VCABS600

€
E4V85BST00
E4V ST00
E5VA5AST00
E6VB2ASV00
E7VC1ASZ00

Valvole di espansione elettroniche (EXV), con modulazione proporzionale passo-passo,
per applicazioni nel campo della climatizzazione e della refrigerazione a basse e normali temperature.

L'utilizzo della tecnologia EXV garantisce un notevole risparmio energetico oltre ad un efficiente
controllo degli impianti.

Caratteristiche tecniche:
Compatibilità:
E2V : R22,R134a,R404A,R407C,R410A,R744,R507A, R290,R422, R 407F
E3V : R22, R 134a, R407C, R404A, R507A, R417A, R290,R422, R 407F
E4V : R22, R 134a, R407C, R410A, R290,R422, R 407F

Pressione massima di esercizio (M O P): Fino a 42 bar. Operazione AP max (M O PD): 35 bar

Componenti necessari per un unico servizio:
1.- Valvola di espansione elettronica.
2.- Cavo di collegamento dalla valvola al driver.
3.- EVD driver + display.
4.- Trasformatore 20VA per un driver valvola, 35VA per driver TWIN (2 valvole)
5.- Sonde di pressione e temperatura per la regolazione della valvola.

Esempio di selezione:
Dobbiamo selezionare una valvola VEE per una camera congelatore, sulla base dei seguenti dati:
Temperatura di evaporazione: -20ºC. Potenza frigorifera: 4 Kw. Refrigerante: R404A

** Taglie dalla 05 alla 24, con connessioni in rame a saldare da 12 mm
** Taglie dalla 24 alla 35, con connessioni in rame a saldare da 16 mm
Taglia 45, con connessioni a saldare in rame da 18 - 22 mm.
Taglia 55, con connessioni a saldare in rame da 18 - 22 mm
Taglia 65, con connessioni a saldare in rame da 22 - 28 mm

Valvole di espansione elettroniche, con spia di ispezione

Cavo di collegamento (per il collegamento della valvola al driver)

Cavo e connettore preformato per EEV, IP67, lunghezza 3m. schermato
Cavo e connettore preformato per EEV, IP67, lunghezza 6 m. schermato

Taglia 85, con connessioni a saldare in rame da 22 - 28 mm.
Taglia 95, con connessioni a saldare in rame da 28 - 35 mm
Taglia 100, con connessioni a saldare in rame da 35 - 35 mm.
Taglia 200, con connessioni a saldare in rame da 42 - 42 mm.
Taglia 310, con connessioni a saldare in rame da 54 - 54 mm.

MODELLO DESCRIZIONE CODICE

MODELLO DESCRIZIONE CODICE

MODELLO DESCRIZIONE CODICE

Valvole di espansione elettroniche di tipo proporzionale
Valvole di espansione elettroniche
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€
SPKT0013P0
SPKT0033P0
SPKT0053P0
SPKT0043P0
SPKT00B1S0
SPKT0021C0
SPKT0031C0
NTC030WF00
NTC060WF00
SPKC002310
SPKC005310

T liq -22 -16 -10 -4 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 62
Factor CF 1 4 7 0 4 8 2 7 3 0 8 7 8 2

0ºC -10ºC 0ºC -10ºC -25ºC 0ºC -10ºC -25ºC
E2V05 7 5 2 3 1 8 6
E2V0 5 5 5 0 0 1
E2V11 5 5 5 6 4 2 4 5
E2V14 0 6 2 3 5 6
E2V18 8 5 1 2 2 6 7
E2V24 6 6 5 7 4 4 0 2
E2V30 0 1 5 0 6 6 1 4
E2V35 4 5 5 7 4 6 8 0
E3V45 0 0 5 0 4 0 4 0
E3V55 0 5 5 0 0 0 0 0
E3V65 0 0 5 0 0 0 0 0
E4V85 0 5 5 0 0 0 0 0
E4V 5 0 5 5 0 0 0 0 0

Sonde per la regolazione delle valvole

Le capacità di raffreddamento indicate corrispondono a una temperatura del liquido all'ingresso della valvola di +38ºC.
Per temperature diverse, moltiplicare la potenza frigorifera richiesta per il coefficiente nella tabella seguente.
Per compensare le incertezze nei dati di progetto, i valori tabulati corrispondono all'80% della massima capacità di raffreddamento effettiva.

Evoluzione EVD per comunicazione RS485 / Modbus.

MODELLO DESCRIZIONE CODICE
Trasduttore di pressione raziometrico da 0 a 5 Vdc, da -1 a 9,3 ba (necessario cavo di collegamento)

Trasduttore di pressione raziometrico da 0 a 5 Vdc, da 0 a 34,5 ba (necessario cavo di collegamento)

Trasduttore di pressione raziometrico da 0 a 5 Vdc, da 1 a 4,2 ba (necessario cavo di collegamento)
Trasduttore di pressione raziometrico da 0 a 5 Vdc, da 0 a 17,3 ba (necessario cavo di collegamento)

Trasduttore di pressione raziometrico da 0 a 5 Vd c, da 0 a 45 ba (necessario cavo di collegamento)
Trasduttore di pressione da 0,5 a 7 bar, 4-20 mA (necessario cavo di collegamento)

Trasduttore di pressione da 0 a 30 bar, 4-20 mA (necessario cavo di collegamento)
Sonda di temperatura a lettura rapida, IP67, cavo da 3 m, -50ºC / 105ºC (confezione da 10 pezzi)
Sonda di temperatura a lettura rapida, IP67, cavo da 6 m, -50ºC / 105ºC (confezione da 10 pezzi)
Cavo connettore preformato PACKARD, IP67, lunghezza 2 m, per sonda SPKT
Cavo connettore preformato PACKARD, IP67, lunghezza 5 m, per sonda SPKT

R134a. Tª evaporazione R404A. Tª evaporazione R407F Tª evaporazione

Driver EVD per valvole di espansione elettroniche

TABELLA DI SELEZIONE (KW ALL'80% DELLA PORTATA)
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1/4'' C-032-F-1/4-SAE 800
1/4' C-032-S 1/4" 801
1/4' C-052-1/4-SAE 802
1/4' C-052-S-1/4 803
1/4' C-082-1/4-SAE 804
1/4' C-082-S-1/4 805
1/4' C-162-1/4-SAE- 806
1/4' C-162-S-1/4 807
3/8" C-053--3/8-SAE 808
3/8" C-053-S-3/8
3/8" C-083-3/8-SAE 810
3/8" C-083-S-3/8 811
3/8" C-163-S-3/8 812
3/8" C-163-3/8 SAE 813
3/8" C-303-S 3/8“ 814
1/2" C-084-S-1/2 815
1/2" C-084-1/2 816
1/2" C-164-S-1/2 817
1/2" C-164-1/2-SAE 818
1/2" C-304-S 1/2“ 
1/2" C-304 820
5/8" C-165-S-5/8 821
5/8" C-165-5/8-SAE 822
5/8" C-305 5/8" FLARE 823
5/8" C-305-S 5/8“ 824

Vol. Cm Sup. cm2

1/4 24 46 - DCL-1.5S 850-851

1/4" 67

DCL-052

–

–

DCL-052S 852-853

104 131

DCL-082

–

–

DCL-082S 854-855

3/8"

67

DCL-053

–

–

DCL-053S 856-857

104 131

DCL-083

–

–

DCL-083S 858-859

234 220

DCL-163

–

–

DCL-163S 860-861

1/2"
234 220

DCL-164

–

–

DCL-164S 862-863

5/8”
234 220

DCL-165

–

–

DCL-165S 864-865

Connessioni
Modello

Codice

MODELLO CODICE Prezzo €

Filettati Saldare

Filtri a saldare/filettati

FILTRO ESSICCATORI A NUCLEO SOLIDO 80% MOLECOLARE — 20% ALUMINA

Filtri a saldare/filettati Castel - Danfoss
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Vol. 
3) R404A R134a R410A R407C

1200 DTGF032s 49 1/4 7 8 8 8
1206 DTGF033s 49 3/8 11 14 15 15
1212 DTGF052s 82 1/4 6 8 8 8
1218 DTGF053s 82 3/8 17 24 25 24
1227 DTGF082s 131 1/4 6 8 8 8
1233 DTGF083s 131 3/8 18 25 26 25

1236 DTGF084s 131 1/2 22 31 32 31

1242 DTGF162s 262 1/4 8 11 11 11
1248 DTGF163s 262 3/8 18 26 26 26
1251 DTGF164s 262 1/2 23 32 34 33
1254 DTGF165s 262 5/8 31 43 44 44
1269 DTGF305s 492 5/8 32 46 47 46
1275 DTGF307s 492 7/8 44 63 65 64

1296 DTGF759s 1.129 1 1/8 67 95 98 96

Vol. 
3) R404A R134a R410A R407C

3SH299 DTGF032 49 1/4 7 8 8 8

3SH305 DTGF052 82 1/4 6 8 8 8

3SH308 DTGF053 82 3/8 17 24 25 24

3SH311 DTGF082 131 1/4 6 8 8 8

3SH314 DTGF083 131 3/8 18 25 26 25

3SH317 DTGF084 131 1/2 22 31 32 31

3SH320 DTGF162 262 1/4 8 11 11 11

3SH323 DTGF163 262 3/8 18 26 26 26

3SH326 DTGF164 262 1/2 23 32 34 33

3SH329 DTGF165 262 5/8 31 43 44 44

3SH338 DTGF304 492 1/2 23 33 34 33

3SH341 DTGF305 492 5/8 32 46 47 46

SANHUA

SANHUA

Vol. 
3) R404A R134a R410A R407C

SH3032 AFGF032 49 1/4 7 8 8 8

SH3052 AFGF052 82 1/4 6 8 8 8

SH3053 AFGF053 82 3/8 17 24 25 24

SH3082 AFGF082 131 1/4 6 8 8 8

SH3083 AFGF083 131 3/8 18 25 26 25

SH3163 AFGF084 131 3/8 18 25 26 25

SH3164 AFGF164 262 1/2 23 32 34 33

SH3165 AFGF165 262 5/8 31 43 44 44

SH3307S AFG307s 492 7/8 44 63 65 64

Codice Modello ODF Prezzo € Conn.

Codice Modello SAE Prezzo €
Conn.

Codice Modello SAE Prezzo € Conn.

AFG

Filtri filettati

Filtri antiacido
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L mm mm €
1/4" Cap

3/16" Cap
105 8 15

DS-8 

DS-8E
1/4" Cap 145 20 DS-20
1/4" Cap 125 30 25 DS-30
1/4 x 1/4 160 40 25 DS-40 DS-40E

€

H48/C

H48/
F

H48 CORE

H48 FILTER

H48/C
H100/C
48DC Danfoss

H48/F
H100/F

48 DC Danfoss

48DC

DIAM R22 R407 R410 €

MM MM R22 R407 R404 25º 50º 25º 50º 25 50
HPC-103 3/8 Roscar

1 a 5

6.75

3.0

3.4 3.1 3.3

215 176 181 60 4 70
HPC-103-S 3/8 Soldar 5.88

HPC-104 1/2 Roscar 6. 4
4.5 4.1 4.4

HPC-104-S 1/2 Soldar 6.00

€

2S484 CCY-48HP

2S487 CCY-48N

LUNG FLUSSO

MODELLO

80% setacci molecolari + 20% allumina

70% setacci molecolari + 20% allumina
+ 10% carbonio

Descrizioni Modello

Connes. saldare Modello

Cartucce filtranti rimovibili

Filtri di linea del liquido di saldatura

scatola 8 unità

Filtri disidratatori reversibili per pompe di calore

Codice Modello Applicazione

CARTUCCE CARLY
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€

€
1/4'' SGP06SN
3/8'' SGP10SN
1/2'' SGP12SN
5/8'' SGP15SN
7/8'' SGP22SN

1 1/8'' SGP28SN

Tipo 
L H H1 ØD B Peso

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g] €
SYJ06H11 42021 ODF x ODF soldar 1/4 101 23 14 26 / 100
SYJ10H11 42022 ODF x ODF soldar 3/8 23 14 26 / 100
SYJ12H11 42024 ODF x ODF soldar 1/2 146 30 17 26 / 200
SYJ16H11 42026 ODF x ODF soldar 5/8 146 30 17 26 / 200

42027 ODF x ODF soldar 3/4 173 36 21 27 / 300
SYJ22H11 42028 ODF x ODF soldar 7/8 173 36 21 27 / 300

Bar €

AFG-SGP06SN 60
AFG-SGP10SN 60
AFG-SGP12SN 60
AFG-SGP15SN 60
AFG-SGP22SN 60
AFG-SGP28SN 60

SALDATO
SALDATO
SALDATO

SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO

Caratteristiche generali

Modello Codice Connessioni
[pulg]

Connessioni
dimensioni

Dimensioni e peso

Codice Connessioni

Taglia Connessioni

Taglia Connessioni Modello

Spie DANFOSS

SPIE A SALDARE DANFOSS

SPIE A SALDARE SANHUA

SPIE A SALDARE

3940/2
3940/3

10mm 3940/M10
12mm 3940/M12
16mm
18mm
22mm 3940/7
28mm

SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO 3940/5

3940/6

3940/9

Modello

SPIE A SALDARE CASTEL

Modello
6mm / 1/4''
10mm / 3/8''

6
10
12
16
18

6mm / 1/4"
10mm / 3/8"

12mm / 1/2"
16mm / 5/8"
18mm / 7/8"

28mm / 1-1/8"
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Pulg. mm. m3/h
c.a. c.c.

V3S2 1/4" ODF YB14 CD21 20 - 225S000002
V4F2 1/4" SAE RT14

CD21 20
225S000004 -

V4S2 1/4" ODF YB14 - 225S000006
V4F3 3/8" SAE RT14

CD21 20
225S000008 -

V4S3 3/8" ODF YB14 - 225S000010
V13F4 1/2" SAE RT14

CD21 10
225S000020 -

V13S4 1/2" ODF YB14 - 225S000022
V19F5 5/8" SAE RT14

CD21 5
225S000024 -

V19S5 5/8" ODF YB14 - 225S000026

V23S6 3/4" ODF RT14 CD21 5 - 225S000030YB14

V23S7 7/8" ODF RT14 CD21 5 - 225S000034YB14

V23S9 1 1/8" ODF RT14 CD21 5 - 225S000038YB14

€

Corr. Hz

-10%)

RT14 c.a. 14W 50/60
10 230V 225S601200
10 24V 225S601202

YB14 c.a. 14W 50/60
20 230V 225S601207
10 24V

€

Kv m3/h) €R134a R404A
-10ºC -10ºC

1 7 6 1/4'' SAE
1 7 6 3/8'' SAE

40 87 30 2 2 1/2'' SAE
46 44 1 5 5/8'' SAE

€
S1/4" 032F1206 EVR 3

S3/8" 032L1212 EVR 6

S1/2" 032L1217 EVR 10

S5/8" 032L1228 EVR 15

S7/8" 032L1240 EVR 20

S1 1/8" 032L2200 (1) EVR 25

€

MDF-A03-3H001 ODF 1/4'' Solder
MDF-A03-6H001 ODF 3/8'' Solder
MDF-A03-10H001 ODF 1/2'' Solder
MDF-A03-15H005 ODF 5/8" & 16mm Solder
MDF-A03-20H001 ODF 7/8" & 22mm Solder
MDF-A03-22H009 ODF 1-1/8'' Solder
MDF-A03-22H003 ODF 1-3/8'' & 35mm Solder

Questa valvola ha una bobina magnetica che, quando eccitata, solleva lo stantuffo al suo interno.
Queste valvole possono essere del tipo normalmente aperto o normalmente chiuso.

Connessioni Riferimento Modello Codice

Modello  Connes.
Valvola

Orifizio   kv Prestazione Qta
conf

Riferimento

Filettato Saldato

Modello Potenza Classe Qta Riferimento
Bobina

CAPACITA' IN KW
CONNESSIONI

Valvole solenoide SANHUA

Codice Modello Descrizione

Voltaggio

Elettrovalvole a due vie CASTEL (N/C)

1020/2 S
1064/2 S
1070/4 S
1070/5 S

Corpo elettrovalvola normalmente chiusa (NC) - Serie V e bobine

Bobina     Bobina Connettore

MODELLO

Elettrovalvole a due vie DANFOSS (N/C)
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€

CV4P-6FS-6FS 3/8 SP LD C.V. 3/8" 274001-10

CV5P-8FS-8SF 1/2 SP LD C.V. 1/2" 274003-10

CV7P-10FS-10SF 5/8 SP LD C.V 5/8" 274004-10

-14FS-14SF 7/8 SP LD C.V. 7/8" 274005-10

CV11P-18FS-18SF 1.1/8 SP LD CV 1.1/8" 274006-10

-

-

-

-

-

-

€

NRVH 10-S
NRVH 12-S
NRVH 16-S
NRVH -S
NRVH 22-S
NRVH 28-S
NRVH 35-S

Bar Tº €

REF3.0.R.014

52 -40 +120

B401671
REF3.0.R.038 B401673
REF3.0.R.127 B401675
REF3.0.R.016 B401687
REF3.0.R.022 B
REF3.0.R.118 B401701
REF3.0.R.35 B401703
REF3.0.R.158 B401704
REF3.0.R.054 B401705

Le valvole di ritegno sono state progettate per consentire il flusso in una sola direzione. Sono utilizzati per impedire il riflusso del
liquido attraverso essiccatori e altri dispositivi progettati per il flusso direzionale.

Le valvole di ritegno in rame PARKER sono utilizzate nei sistemi di refrigerazione e condizionamento dell'aria per
mantenere il flusso in una sola direzione.
I suoi componenti interni controllano e prevengono il riflusso attraverso la valvola.
Questi prodotti sono spesso utilizzati in combinazione con essiccatori o filtri per garantire un flusso unidirezionale,
con compressori per impedire il riflusso del refrigerante o nelle linee del sistema per reindirizzare il flusso a un altro circuito.

Impianti di condizionamento e refrigerazione.

alla corrosione e alla sua lunga vita.

installazione.

Le valvole a sfera standard sono dotate di una sede da acciaio inossidabile a ottone per una minima perdita di refrigerante.

Un'ampia varietà di dimensioni e tipi di connessione consente una facile installazione e una saldatura semplificata.
Sono disponibili anche design a molla per applicazioni di montaggio quasi orizzontale.

Descrizione Codice

Valore Kv m3/h Connessioni Cod. Danfoss Codice

VALVOLE DI RITEGNO SERIE CV

APPLICAZIONE:

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

Valvole di ritegno DANFOSS con molla rinforzata

VALVOLE DI RITEGNO CON MOLLA DI SCARICO RINFORZATA

10mm sald. dritta
12mm sald. dritta
16mm sald. dritta

22mm sald. dritta
28mm sald. angolare
35mm sald. angolare
42mm sald. angolare

Modello

VALVOLE DI RITEGNO A MOLLA RINFORZATE DI SCARICO

35mm / 1-3/8

6mm / 1/4"
10mm / 3/8"
12mm / 1/2"
16mm / 5/8"
18mm / 7/8"
28mm / 1-1/8"

42mm / 1-5/8"
54mm / 2-1/8"

Modello
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€R-22 R-134a R404A
4000 2800 3600 1/2" S KVP-12
4000 2800 3600 5/8" S KVP-15
4000 2800 3600 7/8" S 034L0025 KVP-22
8600 6100 7700 1 1/8" S 034L0026 KVP-28
8600 6100 7700 1 3/8" S 034L0032 KVP-35

1.

2.

3.

Tipo 
Tº

evap

REFRIGERANTE

R-22 R-134A R-404A R-407C R-507

22 134a 404a 407c 507 0 1 0 4 0 7 0 1 0 4 0 7 0 1 0 4 0 7 0 1 0 4 0 7 0 1 0 4 0 7

ORIT-6

5 4 83 2 48 6 03 4 35 6 32 3 85 7 16 8 75 2 5 01 5 60 3 36 6 30 7 78 3 57 6 54 7 78 3 31 6 22 7 70

-5 3 21 1 42 4 12 2 77 4 34 3 5 73 6 73 2 3 67 3 77 2 71 4 5 2 87 5 04 5 75 2 68 4 5

-15 1 0 63 2 62 1 57 2 2 58 4 4 1 76 2 45 2 45 2 14 3 72 4 2 24 3 67 3 82 2 12 3 74 4 28

-25 1 00 0 05 1 0 70 1 61 2 04 3 16 3 1 1 53 1 53 1 65 2 66 2 74 1 71 2 44 2 44 1 64 2 68 2 80

ORIT-10

5 4 83 2 48 6 03 4 35 6 32 45 18 70 24 4 7 25 14 2 18 3 8 23 16 3 21 3 8 17 3 22 6 8 08 16 0 21 0

-5 3 21 1 42 4 12 2 77 4 34 7 88 15 50 20 2 5 83 11 3 14 4 6 13 2 17 2 7 13 14 0 18 1 6 13 0 16

-15 1 0 63 2 62 1 57 2 6 48 12 6 16 3 4 60 8 77 11 0 5 35 10 5 13 6 5 70 11 1 14 2 5 28 10 4 13 4

-25 1 00 0 05 1 0 70 1 61 5 23 10 1 12 8 3 55 6 58 8 01 4 8 12 10 4 4 46 8 52 10 7 4 15 8 07 10 4

€       

ORIT-6

0 / 50

ORIT-6

ORIT-10

ORIT-10

ORIT-10

2. Fornire protezione contro pressioni di evaporazione troppo basse
(come protezione antigelo in un refrigeratore d'acqua, ecc.).
Il regolatore si chiude quando la pressione nell'evaporatore scende al
di sotto del valore impostato.

I regolatori di pressione di evaporazione sono sempre forniti con una taratura di fabbrica di 2 bar.

Utilizzare sempre un manometro per effettuare questi tipi di regolazioni fini.

Non dimenticare di sostituire il coperchio di protezione della vite di regolazione dopo aver effettuato l'ultima regolazione.

1/2  ODF SALDATO

5/8  ODF SALDATO

7/8 ODF SALDATO

1 1/8 ODF SALDATO

1 3/8 ODF SALDATO

034L0023

di
valvola Caduta di pressione attraverso la valvola - bar

Cod. Danfoss

Tipo dei
valvola

Intervallo di regolazione Puig Connessione in Pollici CODICE

Connessioni Modello

Evaporatore a pressione costante KVP

I regolatori ORIT sono installati nella linea di aspirazione, dopo l'evaporatore, e sono usati per:

REGOLATORI DI PRESSIONE EVAPORAZIONE "ORIT" SPORLAN
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Valor Kv m3/h €
1/2" S 034L0173 KVD-12
5/8" S 034L0177 KVD-15

€R-22 R-134a R404A
28100 26500 20500 1/2" S KVR-12
28100 26500 20500 5/8" S KVR-15
28100 26500 20500 7/8" S KVR-22
71700 67600 52300 1 1/8" S KVR-28
71700 67600 52300 1 3/8" S 034L0100 KVR-35

Válvula de presión diferencial 1/2" S 020-1132 NRD

Refrigerante RefrigeranteORI-6 ORI-10 ORI-6 ORI-10

R-22

1 7 35 7

R-404A

1 5 01 13
2 10 7 27 2 2 7 3
3 13 3 32 8 3 07 23 3
4 15 5 37 5 4 10 6 26 6
5 17 5 41 6 5 12 0 5
6 4 45 3 6 13 2 32 1
8 22 6 51 8 8 15 4 36 7

10 25 5 57 5 10 17 4 40 7

R-134A

1 4 12 2

R-507

1 4 13 7
2 7 13 16 8 2 7 18
3 8 88 20 3 3 8 22
4 10 40 23 2 4 10 4 26 2
5 11 7 25 8 5 11 8 0
6 12 28 0 6 13 0 31 6
8 15 1 32 1 8 15 2 36 1

10 17 0 35 6 10 17 0 40 1

€
ORI-6 1/2" ODF SOLAR
ORI-6 5/8" ODF SOLAR
ORI-6 7/8" ODF SOLAR

ORI-10 1 1/8" ODF SOLAR
ORI-10 1 3/8" ODF SOLAR

La progettazione di impianti di condizionamento con unità ad espansione diretta implica due
problemi principali che devono essere risolti affinché l'impianto si comporti in modo affidabile ed economico:
Funzionamento ad alta e bassa temperatura ambiente.

Le connessioni di ingresso di ORI-6 e ORI-10 dovrebbero avere le stesse dimensioni delle
connessioni di uscita del condensatore, ove possibile.

Caduta di
pressione nella
valvola (psi)

Tipo de valvola Tipo de valvola

Modello Connessioni Codice

Connessioni Cod Danfoss Modello

Connessioni Cod.
Danfoss Modello

VALVOLE DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE DI CONDENSAZIONE

Recipienti a pressione «KVD»

Pressione di condensazione «KVR»
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€

R-22 R-134a/R-502 R-134a/R-12
25120 7/8" ) 8D7C*
25120 1 1/8" )

103600 85120 72210 1 3/8" 31 ) 12D11C*
204420 173720 2 1/8" 50 ) 16D17B*

) Bobina MKC-1 220V 50/60 c MKC-1
) Bobina MKC-1 24V 50/60 c MKC-1
) Bobina MKC-2 220V 50/60 c MKC-2

€

R-22 R-134a/R-502 R-134a/R-12
21630 7/8 1 1/8
21630 7/8 1 3/8 10G711B*

Bobina MKC-1 220V 50/60 c MKC-1
Bobina MKC-1 24 V. 50/60 c MKC-1

10G79B/10G711B

TEV

°C

22 03 07
134a 404A 507 22 134a 404A 507

-5 1 6 14 7 1 5 16 2 2 5 22 1 24 8 24 3
-10 17 13 14 1 2 6 1 6 22 1 21
-15 1 11 1 1 2 17 1 1
-20 14 10 1 11 11 21 15 2 17 17
-25 12 7 87 10 1 8 1 13 3 15 15
-30 11 7 72 8 74 17 1 11 6 13 13 2
-35 1 6 7 72 7 62 15 1 10 1 11 6 11 5
-40 83 5 76 68 60 1 66 10 3

Condensatore

Collettore di
aspirazione

collettore
di
scarico

Compressore

Valvola

Fluss normale

Fluss di
scongelare

Evaporatore

Valvola di ritegno

Linea
dei
liquido

TEMPERATURA DEL
EVAPORATORE

–7/+38 ºC Ap. 0,15 bar Connessioni
Sald.

Orif. mm Modello

–7/+38 ºC Ap. 0,1 bar Connessioni Sald Modello

Man Asp. e Evap.

Solenoidi a condensatore alternati a 3 vie

Sbrinamento a gas caldo con solenoidi a 3 vie
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€
4757000 1/4''
4761000 3/8''
4 000 1/2''
4758000 5/8''
4762000 3/4''
4770000 7/8''
4757010 1 1/8''
4761010 1 3/8''
4 010 1 5/8''
4758010 2 1/8''
4762010 2 5/8''
4770010 3 1/8''
4770110 3 5/8''

€

4761001
4 001
4758001
4762001
4770001
4770101

4770102

Bar €

1/4'‘AFG 1/4'' 52 5020798

3/8''AFG 3/8'' 52 5020799

1/2''AFG 1/2'' 52 5020800

5/8''AFG 5/8''
52

5020801

3/4''AFG 3/4'' 5020802

7/8''AFG 7/8'' 52 5020803

1 1/8''AFG 1 1/8'' 52 5020804

1 3/8''AFG 1 3/8'' 52 5020805

1 5/8''AFG 1 5/8'' 52 5020806

2 1/8''AFG 2 1/8'' 52 5020807

2 5/8''AFG 2 5/8'' 45 5020808

Codice Descrizione
VALVOLA A SFERA 1/4 Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 3/8" Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 1/2" Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 5/8" Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 3/" Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 7/8" Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 1-1/8" Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 1-3/8" Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 1-5/8" Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 2-1/8" Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 1-5/8" Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 3-1/8" Ottimizzata

VALVOLA A SFERA 3-5/8" Ottimizzata

Codice Codice Castel

Modello Linea Codice

SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO

SALDATO

SALDATO

SALDATO

SALDATO

SALDATO

SALDATO

SALDATO

CASTEL

Linea         Connessioni

Linea         Connessioni

PARKER

Valvole a sfera a saldare

10mm

12mm

16mm

18mm

22mm

28mm

35mm

6570/M10
6570/M12

AFG
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€
4757004 1/4'' CSV2S
4761004 3/8'' CSV3S
4 004 1/2'' CSV4S
4758004 5/8'' CSV5S

€
4757005 1/4'' 6010/2

4761005 3/8'' 6010/3

4 005 1/2'' 6010/4

4758005 5/8'' 6010/5

€
4757006
4761006
4 006 6420/4
4758006 6420/5

€

4757 1/4" 1/4" 6110/22
4761 1/4" 3/8" 6110/32
4 3/8" 3/8" 6110/33
4756009 1/2" 1/2" 6110/44
4756019 3/4" 3/4" 6110/66

€

4757008 1/4" 1/4" RVV2-2

4761008 1/4" 3/8" RVV2-3

4769008 3/8" 1/4" RVV3-2

4758008 3/8" 3/8" RVV3-3

4756008 1/2" 3/8" RVV4-3

4756028 1/2" 1/2" RVV4-4

4756018 5/8" 1/2" RVV5-4

Codice

SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO

Codice

FILETTATE

FILETTATE

FILETTATE

FILETTATE

Codice

SALDATO
SALDATO
SALDATO
SALDATO

Castel

GMC

Linea Connessioni

Linea Connessioni

Linea Connessioni

Linea NPT

Linea
SAE

Linea NPT  M

Codice GMC

Codice CASTEL

Codice CASTEL

Linea SAE M       Codice CASTEL

Rubinetti ad angolo con tappo a vite

Codice GMC

6mm 6420/M6
10mm 6420/M10
12mm
16mm

Rubinetti a saldare GMC

Rubinetti Filettati CASTEL

Rubinetti Saldati CASTEL
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HP-01

HP-05
HP-15 

Dif. /bar
-1101) KP 1 BAJA SPDT -

-1103) KP 1 BAJA
rearme/mín SPDT -

-1171) KP 5 ALTA SPDT 8/32

-1173) KP 5 ALTA
rearme/máx SPDT 8/32 3

-1241*)

KP 15

ALTA/BAJA SPDT

-
8/32A 4A

-1243*) ALTA/BAJA
rearme/máx SPDT

-1265**) ALTA/BAJA SPDT + SPST

-1264**)
ALTA/BAJA

rearme/máx SPDT + SPST

- KP 6W ALTA SPDT 8/42 4/10

60- KP 6B ALTArearme/máx SPDT 8/42 4

3,5 a 21,0 P78LCW9300/9320 P4061663

Dif. /bar

M10 X 0,75 No 0,2 a 7,5 0,7 a 4 060-116066 KP-1A

M10 X 0,75 No A: 8 a 32 1,8 a 6 060-123066 KP-5A

M10 X 0,75 No B:–0,2 a 7,5A: 8 a 32 – 060-129566 KP-15A

BAR seg

P3005826000

Reset

(bar)
Difer.
(bar)

Rango 
(bar)

Difer
(bar)

PS01AL-S01 -0,5~7 -0,5~5 - - Auto -

PS50AL-S51 - - 6~32 3~15 - Auto

PS15AAL-S51 -0,5~7 -0,5~5 6~32 3~15 Auto Auto

1,8 (permanente) Automatico

Automatico

Automatico

Automatico

CODICE

Differenziale Regolamento Riarmo Modello Codice

Codice Modello
Bassa pressione (LP) Alta pressione (LP)

Prezzo €
Rango Bassa Alta

Bassa pressione Automatico
Alta pressione Automatico

Alto e basso 2 interruttori Automatico
Staffa angolare + 2 dadi 1/4"

Riconnessione Codice Modello

bar Collegamento frigorifero

Permanente
        0,6 120 +/- 20

Codice Modello Applicazione Contatto Scala/bar

Scala/bar

Applicazione Riconnessione Modello-CODICE
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D

Amp. 
€

1/4’’ SAE hembra

10 a 25 4 4
R-404A 
R-407

R-134a
P215PR- 4406430

22 a 42 5 4 R-410A P215PR- 4406431

Amp

.

€

14 a 24 4 ± 1
3 R-404A 

R-22
P215 LR- 4406151

4 P215 SH- 4406137
3 P215 LR- 4406048
3 P215 LR- 4406150

8 a 14 5 ± 4
6 R-134a

P215 SH-
P215 ST-

4406154
4406160

8 P215 DP- 4406152
3 P215 LR- 4406407

22 a 42 4 ± 1 4 R-410A P215 SH- 4406410
6 P215 ST- 4406413

P215LR-

3

R-404A P35 AC- 4406265
P215 SH-
P215ST-

R-22 R-
407C

P35 AC-
P35 AC-

4406216
4406216

P215LR- R-407C P35 AC- 4406268
P215 LR-
P215 SH-
P215 ST-

3 R-134a P35 AC- 4406267

8 R-404A R-22 P35 AC- 4406265

n R €

1/4’’ SAE hembra

5 a 15

4

R-134a P315PR- 4406433

8 a 25
R-404A

R-407 R22
R-134a

P315PR- 4406438

22 a 42 5 R-410A P315PR- 4

Velocità minima: 45% della tensione di alimentazione (fino al 90%).
(2) Tensione 400 V 50 Hz.
Tutti Montaggio a parete, Tensione 400 V 50 Hz, Capacità di controllo massima per fase 5 A.

(1) Questi modelli consentono un secondo trasduttore di pressione non compreso nel prezzo.

Regolatore di velocità per controllo condensatore con ingresso di pressione, per motori monofase.
Set point di fabbrica 19 Bar nell'intervallo da 10 a 25 Bar e 26 Bar nell'intervallo da 22 a 45 Bar.

Tensione: tensione di azionamento diretto dal motore commutato elettronicamente (+10 V massimo 1,1 mA)
I regolatori di pressione della velocità della ventola del condensatore a montaggio diretto sono progettati per variare la velocità
dei motori EC a commutazione elettronica.

Scala di
regolazione

bar

Entrata

pressione per i
condensatori

con un solo
circuito

Trasduttore di pressione
di ricambio per regul.

Trasduttore di pressione
sostituzione del regolatore

Connessioni
Montaggio
diretto

Scala di
regolazione

Bar

Fascia
regolamentare

Bar Max. Applicazione Modello Codice

mm e noce
Fascia
regolamentare

bar
Applicazione Modello Codice

Trasduttore di pressione per regolazione P215 DP-9600

Connessioni Regolamento Regolamento Applicazione Modello Codice

Per ventilatori condensatore monofase (con ingresso di pressione)

Per ventilatori del condensatore EC (con ingresso di pressione) che generano un segnale 0 - 10v

Regolatori di velocità per ventilatori
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C

PRES PRES. €

60 bar 1 a 25bar
Universal

3 o 4tornillos

INT280-60
Diagnose

130bar 1 a 100bar INT280-130
Diagnose

€

1-1/8"-18 UNEF

€

HCFC HFC NH3 1/2’’ NPT 32 bar 80 °C 208/240V50/60 Hz INT-275L

CO2 1/2’’ NPT 140 bar 120ºC 230V50/60 Hz INT-276ICN

HCFC 3 CO2 1/2’’ NPT 130 bar 100°C 208/240V50/60 Hz ENC3

COM1
P/N

COM2
P/N

Peso gr
COM1 COM2

COM_-24 Base Unit 12001
24 VAC

50 Hz
COM1: 60 bar

COM2: 120 bar

560 630

COM_-230 Base Unit 12002 12030
230 VAC

50 Hz
560 630

€
12002/1201 COM 1   230V/50-60Hz Baseunit COM 1   24V/50-60Hz Baseunit
120 COM 2 230V/50-60Hz Baseunit COM 2 24V/50-60Hz Baseunit

12023
12025
12013 COM-AD-D06 Dorin)
12003 COM AD 000 -Bock-Frascold)
12005 COM AD-118-18

Controllo del livello regolato a
mezzo spia tramite un sensore ottico.

Protezione: IP65.

Tensione:230V 50/60 Hz

Adattatore

NOTA: Per CO si consiglia di rinforzare il dado con Teflon per prevenire la condensazione dell'acqua.

Descrizone Modello Codice

MODELLO CODICE

Applicazione Connes Pressione Tensione Modello Codice

Tipo Voltaggio
Massimo Pressione
di esercizio (bar)

CODICE MODELLI

Controllo elettronico del livello dell'olio nei compressori KRIWAN

Dispositivi e cavi di collegamento per dispositivi KRIWAN

Controllo del livello del liquido di raffreddamento o dell'olio

COM-P300 Cavo 3m di alimentazione
COM-P300 Cavo 6m di alimentazione
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“LA NOSTRA FORZA È LA PASSIONE”

Tubi, Raccordi, Isolamento e Ventilatori

Connessioni rapidi

Tubi di rame

Fascette per tubi

Tubazione per refrigerazione e condizionamento

Morsetti in polipropilene

Isolamento

Pompe per acqua di condensa

Nastro adesivo

Ventilatori

Sezione D

D1 - D2

D3 - D4
D5

D6 - D7

D8 - D17

D18

D19 - D25

D26

D27

D28 - D32

Raccordi di rame



NEW

1 2

3 4

D1

SENZA SALDATURA -ADATTO PER R32

NESSUN STRUMENTO - ECONOMICO

VELOCE, FACILE E SICURO - SENZA svasatura

RIUTILIZZABILE - NESSUN FORMAZIONE RICHIESTA

• Adatto a tutti i refrigeranti HCFC e HFC.

• Temperature di lavoro: -40 ºC / + 120 ºC

• Tenuta stagna con doppio O-ring (prodotto in
elastomero ad alte prestazioni)

• Robusto corpo in ottone.

• Certificazione CE e UL.

• Sono conformi alla Direttiva Europea 2014/68/UE

1 - Taglio del tubo.

2 - Sbavato.

3 - Segnare la profondità di inserimento.

4 - Inserire il tubo nel raccordo.

Premere il rilascio con l'aiuto della clip di disconnessione
per rimuovere il tubo.

- Verificare che sia l'accessorio che il tubo siano privi di difetti.

- Il raccordo e il tubo devono essere privi di danni, corpi estranei o segni all'esterno.

medico immediato per l'estrazione.

PRECAUZIONI

DATI TECNICI

FASI DI MONTAGGIO:

FASI DI SMONTAGGIO:

• Pressione di progetto: 60 bar (1088 PSIG)

RACCORDI RAPIDI IN OTTONE PER IMPIANTI HVAC AFG-1



CÓDIGO

YFGSB1C1/4 1/4'' 6,35 48 20 15

YFGSB1C3/8 3/8'' 9,52 50 24 15
YFGSB1C1/2 1/2'' 12,7 54 27 15

YFGSB1C5/8 5/8'' 15,88 57 30 15

YFGSB1E1/4 1/4'' 6,35 29,5 20 15
YFGSB1E3/8 3/8'' 9,52 32 24 15
YFGSB1E1/2 1/2'' 12,7 36 27 15

YFGSB1E5/8 5/8'' 15,88 39 30 15

YFGSB1S1/4 1/4’’ 15

YFGSB1S3/8 3/8’’ 15

YFGSB1S1/2 1/2’’ 15
YFGSB1S5/8 5/8’’ 15

€

YFGSB1D1/4 1/4'' 15

YFGSB1D3/8 3/8'' 15

YFGSB1D1/2 1/2'' 15

YFGSB1D5/8 5/8'' 15

5

YFGSB1CR1/4X3/8 1/4'' x 3/8'' 6,35 50 15

YFGSB1CR3/8X1/2 3/8'' x 1/2'' 9,52 12,7 55 15

YFGSB1CR1/2X5/8 1/2'' x 5/8'' 12,7 15,88 60 15

YFGSB1ER1/4X3/8 1/4'' x 3/8'' 6,35 26 20

YFGSB1ER3/8X1/2 3/8'' x 1/2'' 9,52 30 34 20

YFGSB1ER1/2X5/8 1/2'' x 5/8'' 12,7 34 35,5 20

D2

CODICE         CONN Ø A (MM) GIUNTI
B (mm)

Ø C (MM) Prezzo €

GOMITI
B (mm)

CODICE CONN Prezzo €

SCOLLEGARE CLIP

YFGSBD1M MARCATORE 1/4 x 5/8

CODICE                                   CONN A (mm) B (mm)      C (mm) Prezzo €

9,52

Prezzo €

9,52 30

12,7

15,88

CONNESSIONI RAPIDE FINO A 60 BAR



1,00
1,00
1,00

0,65 9,52 120B-3/8"
0,85 12,70 120B-1/2"
1,05 15,83 120B-5/8"
1,30 19,06 120B-3/4"
1,50 22,23 120B-7/8"
1,90 28,57 120B-1-1/8"
2,30 34,92 120B-1-3/8"
2,70 41,27 120B-1-5/8"

1/4“ x 0,8 6 x 18 25 m
50 m

1/4“-25 
1/4“-50

3/8“ x 0,8 9 x 28 25 m
50 m

3/8“-25 
3/8“-50

1/2“ x 0,8 9 x 31 25 m
50 m

1/2“-25 
1/2“-50

5/8“ x 0,8 9 x 34 25 m
50 m

5/8“-25 
5/8“-50

3/8“ 3x0,8
1/4“ x 0,8

8 x 27
8 x 24 20 m 1/4-3/8’’

1/2“ x 0,8
1/4“ x 0,8

10 x34
8 3x24 20 m 1/4-1/2’’

5/8“ x 1,0
3/8“ x 0,8

10 x 37
8 3x27 20 m 3/8-5/8’’

3/4“ x 1,0
3/8“ x 0,8

10 x 41
8 x 27 20 m 3/8-3/4’’

Spessore parete mm Esterno in mm

SPESSORE PARETE MM ESTERNO IN MM MODELLO

SPESSORE PARETE MM

SPESSORE MM ISOLAMENTO MM ROTOLO MODELLO

TUBO DI RAME SPESSORE ESTERNO ROTOLO MODELLO

ROTOLI SEMPLICI DA 25 E 50 M

TUBO COIBENTATO PER LA REFRIGERAZIONE

D3

1,00 10 RAMVER010
1,00 12 RAMVER012
1,00 16 RAMVER016
1,00 18 RAMVER018

22 RAMVER022
28 RAMVER028
35 RAMVER035

1,00 42 RAMVER042
1,50 54 RAMVER054

1,00 6 RAMCOT006
1,00 8 RAMCOT008
1,00 10 RAMCOT010
1,00 12 RAMCOT012
1,00 16 RAMCOT016
1,00 18 RAMCOT018

Codice

ESTERNO IN MM CODICE

BARRE CRUDE

BARRE CRUDE, APPLICAZIONE CO2 TRANSCRITICA K65

ROTOLI COTTI



01 501506 0,8 0,8 6,5 7
01 502507 0,8 0,8 6,5 10
01 503508 0,8 1 7 10
01 504509 0,8 1 7 10

01 525 0,8 0,8 6,5 7
01 526 0,8 0,8 6,5 10
01 527 0,8 1 7 10

1/4“ X 0,8 6 3 18 25 m
50 m

1/4“-25 
1/4“-50

3/8“ X 0,8 9 3 28 25 m
50 m

3/8“-25 
3/8“-50

1/2“ X 0,8 9 3 31 25 m
50 m

1/2“-25 
1/2“-50

5/8“ X 0,8 9 3 34 25 m
50 m

5/8“-25 
5/8“-50

3/8“ 3 X 0,8
1/4“ 3 X 0,8

8 3 27
8 3 24 20 m 1/4-3/8’’

1/2“ 3 X 0,8
1/4“ 3 X 0,8

10 3 34
8 3 24 20 m 1/4-1/2’’

5/8“ 3 X 1,0
3/8“ 3 X 0,8

10 3 37
8 3 27 20 m 3/8-5/8’’

3/4“ 3 X 1,0
3/8“ 3 X 0,8

10 3 41
8 3 27 20 m 3/8-3/4’’

Artículo €

01 517
01 518
01 519

• Juego soporte soldado long. 450x500 mm
• Juego de 4 amortiguadores con tornillos
• Juego de 4 tornillos y taco M10 x 80
• Peso máximo 150 kg (en conjunto)
• Tubo de cobre aislado de 3 metros con

abocardado y tuerca
Kit de montaje 1/4”-3/8” (Splits hasta 3.600 W) Kit de
montaje 1/4”-1/2” (Splits hasta 5.500 W) Kit de montaje
3/8"-5/8" (Splits hasta 16.000 W)

72,00
76,00
96,00

AMORTIGUADORES «AL»

CARGA
MÁX. MODELO TORNILLO ANCHO X BASE X

ALTO CODIGO €

10 AL-10 M-6 23 X 23 X 24 502100 2,25
40 AL-35 M-8 32 X 40 X 24 502101 1,25
80 AL-45 M-8 35 X 45 X 32 502102 2,01
100 AL-50 M-8 50 X 50 X 37 502103 7,63
4 X 40 Instalpack 35 M-8 32 X 40 X 24 502104 4,45
4 X 80 Instalpack 45 M-8 35 X 45 X 32 502105 7,18

Codice Misure
Spessore del muro

€/Rotolo
Rame Isolamento

ROTOLI DA 3 METRI

Tubo 1/4"-3/8"
Tubo 1/4"-1/2"
Tubo 3/8"-5/8"
Tubo 3/8"-3/4"

ROTOLI DA 5 METRI

Tubo 1/4"-3/8"
Tubo 1/4"-1/2"
Tubo 3/8"-5/8"

TUBO DI RAME ISOLAMENTO MM ROTOLO MODELLO

Código

BITUBO ISOLATO CON DADO E SVASATURA

ROTOLI SEMPLICI DA 25 E 50 M

TUBO DI RAME ISOLAMENTO MM ROTOLO MODELLO

TUBO COIBENTATO PER LA REFRIGERAZIONE

Kit di installazione: staffe + tubo + accessori
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Min-max

10-12 100 M8 166669 232208
12-15 100 M8-M10 159368 232209
15-19 100 M8-M10 159377 232210
20-23 100 M8-M10 159386 232211
25-28 100 M8-M10 159395 232212
32-35 100 M8-M10 159401 232213
40-45 50 M8-M10 159614 232214
48-52 50 M8-M10 159623 232215
52-58 50 M8-M10 179003 232216
60-64 50 M8-M10 159632 232217
67-72 25 M8-M10 179012 232218
73-80 25 M8-M10 159641 232219
81-87 25 M8-M10 192665 232220
86-91 25 M8-M10 159650 232221

102-108 25 M8-M10 179021 232222
110-115 25 M8-M10 159669 232223
120-128 25 M8-M10 191459 232224

110856
110857
173837
193723

15 3 35 3 15mm

27/27-200

41/21-31 90/60/90º

Consola 27/25 - 200 112326

Consola 27/25 - 300 112328

Consola 41/41 - 320 115618

Consola 41/41 - 445 115627

10 177725

10 155054

25 115399

25 114820

155513
118170
118046
145635
125967
125994

Carico ammissibile (trazione): 10-12 mm: 0,37 kN. 12-64 mm: 0,45 kN. 67-108 mm: 0,90 kN. 110-128 mm: 1,0 kN

Guida di montaggio MS

Profilo simmetrico fustellato

scatola Connessioni Modello Codice
Prezzo €
Scatolo

Descrizione Modello Codice Prezzo €/
Striscia

Sbarra di 2 m (27 / 15 / 1,25)
Sbarra di 2 m (27 / 25 / 1,25)
Sbarra di 2 m (41 / 21 / 1,50)
Sbarra di 2 m (41 / 41 / 2,00)

Descrizione Modello Codice Prezzo €/Barra

Profilo fustellato zincato da 2 m

Accessori per binari

Descrizione Modello Codice Prezzo €

Descrizione scatola Modello Codice
Prezzo €/
scatola

Supporto ferroviario 41/21 - 31

Supporto ferroviario 41/41 - 45

Angolo 60/40/90º 2 fori
Angolo 90/60/90º 3 fori

Quadre e rinforzi

Descrizione Modello Codice Prezzo €

Quadro WK 150/150/40
Quadro WK 200/200/60

Quadro WK 300/200 (50X25)
Quadro WK 550/350 (50X25)

Barra di irrigidimento STR 300/200
Barra di irrigidimento STR 550/350

Fascette per tubi. Sospensioni
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MED ØINT ØEXT
071/05Ti 1/4” 4,4 mm 24,7 mm 0,1 mm 50 mm

071/07Ti 3/8” 8,5 mm 31,9 mm 0,15 mm 60 mm

071/09Ti 1/2” 10,5 mm 36 mm 0,15 mm 80 mm

071/11Ti 5/8” 13,5 mm 39,3 mm 0,15 mm 150 mm

071/13Ti 3/4” 17,5 mm 43,6 mm 0,2 mm 200 mm

071/05TI 1/4” Co-extruded thermoplastic hose 4,4 x 24,7 mm - 50 m – CON AISLAMIENTO

RFY062

RFY065

RFY200

RFY108
RFY174

RAY0405
RAY0505A

071/07TI

CODIGO

RFY073

RFY077

RFY201

RFY202

RFY080

RFY180

RAY0407

MAX PRES Tº Tº MIN / MAX MED
60 bar – 870 PSI +120° C -40° C ÷ +130° C 1/4” 98 g/m

60 bar – 870 PSI +120° C -40° C ÷ +130° C 3/8” 158 g/m
60 bar – 870 PSI +120° C -40° C ÷ +130° C 1/2” 188 g/m
60 bar – 870 PSI +120° C -40° C ÷ +130° C 5/8” 238 g/m
60 bar – 870 PSI +120° C -40° C ÷ +130° C 3/4” 286 g/m

TUBO TOLLERANZA RAGGIO

Comprende 25 pz x RF0061 (maniche) + 25 pz x RF0062 (inserti) + 25 pz x RF0003 (dadi)

Comprende 25 pz x RF0061 (maniche) + 25 pz x RF0065 (inserti) + 25 pz x RF0003 (dadi)

Comprende 25 pz x RF0072 (maniche) + 25 pz x RF0073 (inserti) + 25 pz x RF0066 (dadi)
+ 50 pz x AOR043 (o-ring)

Comprende 25 pz x RF0072 (maniche) + 25 pz x RF0077 (inserti) + 25 pz x RF0066 (dadi)
+ 50 pz x AOR043 (o-ring)

Comprende 25 pz x RF0072 (maniche) + 25 pz x RF0201 (inserti) + 50 pz x AOR043 (o-ring)

Comprende 25 pezzi x RF0072 (maniche) + 25 pezzi x RF0202 (inserti) + 50 pezzi x AOR043 (o-ring)

Comprende 25 pezzi x RF0072 (maniche) + 25 pezzi x RF0080 (inserti) + 50 pezzi x AOR043 (o-ring)

Comprende 25 pz x RF0072 (maniche) + 25 pz x RF0180 (inserti) + 50 pz x AOR043 (o-ring)

Comprende 50 pz x RF0072 (maniche) + 25 pz x RA00407 (giunti) + 100 pz x AOR043 (o-ring)

PESO

CODICE TUBO CLASSE 1 PER POMPA DI CALORE/INVERTER

Raccordi a crimpare completi in confezioni da 25 kit

Adattatori a crimpare maschio completi M18x1,5 per attacchi rapidi
Comprende 25 pz x RF0061 (maniche) + 25 pz x RF0200 (inserti)
Prolunghe complete in rame a crimpare, metriche DN 6 Comprendono 25 pz x RF0061 (maniche) + 25 pz

Prolunghe complete in rame a crimpare 1/4"Comprende 25 pz x RF0061 (maniche) + 25 pz x RF0174

Giunti completi Comprende 50 pz x RF0061 (maniche) + 25 pz x RA00405
Raccordi a T completi Comprende 75 pezzi x RF0061 (maniche) + 25 pezzi x RA00505A (T)

CODICE TUBO CLASSE 1 PER POMPA DI CALORE / INVERTER

Raccordi a crimpare completi in confezioni da 25 kit

Adattatori a crimpare maschio completi M18x1,5 per attacchi rapidi

Prolunghe complete in rame a crimpare, metriche DN 10

Prolunghe complete in rame a crimpare 3/8"

Giunti completi

Nuova tubazione per la refrigerazione e il condizionamento
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071/09TI

RFS083

RFS087

CODIGO

RFY083

RFY087

RFY203

RFY204

RFY101

RFY183

RAY0409

RAY0509A

071/11TI

RFY090

RFY093

RFY205

RFY104

RFY315

RFY186

Comprende 1 pz x RF0082 (manicotto) + 1 pz x RF0083 (inserto) + 1 pz x RF0081 (dado) + 2 pz x AOR044 (o-ring)

Comprende 1 pz x RF0082 (manicotto) + 1 pz x RF0087 (inserto) + 1 pz x RF0081 (dado) + 2 pz x AOR044 (o-ring)

Comprende 25 pz x RF0082 (maniche) + 25 pz x RF0083 (inserti)
+ 25 pz x RF0081 (dadi) + 50 pz x AOR044 (o-ring)

Comprende 25 pezzi x RF0082 (maniche) + 25 pezzi x RF0087 (inserti)
+ 25 pz x RF0081 (dadi) + 50 pz x AOR044 (o-ring)

(Comprende 25 pz x RF0082 (maniche) + 25 pz x RF0203 (inserti) + 50 pz x AOR044 (o-ring)

(Comprende 25 pz x RF0082 (maniche) + 25 pz x RF0204 (inserti) + 50 pz x AOR044 (o-ring)

(Comprende 25 pz x RF0082 (maniche) + 25 pz x RF0101 (inserti) + 50 pz x AOR044 (o-ring)

Comprende 25 pz x RF0082 (maniche) + 25 pz x RF0183 (inserti) + 50 pz x AOR044 (o-ring)

Comprende 50 pz x RF0082 (maniche) + 25 pz x RA00409 (giunti) + 100 pz x AOR044 (o-ring)

Comprende 75 pezzi x RF0082 (maniche) + 25 pezzi x RA00509A (tee) + 150 pezzi x AOR044 (o-ring)

Comprende 25 pz x RF0089 (maniche) + 25 pz x RF0090 (inserti) + 25 pz x RF0088 (dadi)
+ 50 pz x AOR045 (o-ring)

Comprende 25 pz x RF0089 (maniche) + 25 pz x RF0093 (inserti) + 25 pz x RF0088 (dadi) + 50 pz x AOR045 (o-ring)

Comprende 25 pz x RF0089 (maniche) + 25 pz x RF0205 (inserti) + 50 pz x AOR045 (o-ring)

Comprende 25 pz x RF0089 (maniche) + 25 pz x RF0104 (inserti) + 50 pz x AOR045 (o-ring)

Comprende 25 pz x RF0089 (maniche) + 25 pz x RF0315 (inserti) + 50 pz x AOR045 (o-ring)

Comprende 25 pz x R F0089 (maniche) + 25 pz x RF0186 (inserti) + 50 pz x AOR045 (o-ring)

CODICE Tubo di classe 2 per la refrigerazione

Raccordi a crimpare completi

Raccordi a crimpare completi in confezioni da 25 kit

Adattatori a crimpare maschio completi M18x1,5 per attacchi rapidi

Prolunghe complete in rame a crimpare, metriche DN 12

Prolunghe complete in rame a crimpare 1/2"

Giunti completi

Raccordi a T completi

CODICE TUBO CLASSE 1 PER POMPA DI CALORE / INVERTER

CODICE RACCORDI COMPLETI A CRIMPARE IN CONFEZIONE DA 25 KIT

Prolunghe complete in rame a crimpare, metriche DN 14

Prolunghe complete in rame a crimpare, metriche DN 16

Prolunghe complete in rame a crimpare 5/8"

RAY0411

Nuova tubazione per la refrigerazione e il condizionamento
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Curva 90° M/F

Curva 90° F/F

R000023
R000024
R000025
R000026
R000027

Contatta Linea3C
R000028
R000029
R000030
R000031

Contatta Linea3C
R000032

Contatta Linea3C
R000033

Contatta Linea3C
Contatta Linea3C

R000034
Contatta Linea3C

R000035
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C

R000036
R000037
R000038
R000039
R000040
Contatta Linea3C
R000041
R000042
Contatta Linea3C
R000043
Contatta Linea3C
R000044
Contatta Linea3C
R000045
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000046
Contatta Linea3C
R000047
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
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Curva 45° M/F

Curva 45° F/F

Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C

Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
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Gomito 90° F/F

Gomito 90° M/F

Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C

Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
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Manicotto con battuta F/F

Scavalcamento corto M/F

Scavalcamento lungo F/F

Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C

Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C

R000066
R000067
R000068
R000069
R000070
Contatta Linea3C
R000071
R000072
Contatta Linea3C
R000073
Contatta Linea3C
R000074
Contatta Linea3C
R000075
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000076
Contatta Linea3C
R000077
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
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T F/F/F

T ridotto laterale simmetrico F/F/F

R000048
R000049
R000050
R000051
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000052
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000053
Contatta Linea3C
R000054
Contatta Linea3C
R000055
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000056
Contatta Linea3C
R000057
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C

Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
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Riduzione F/F

Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000058
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000059
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000060
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000061
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000062
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000063
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000064
R000065
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
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Riduzione F/F

Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
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Riduzione M/F

R000078
R000079
R000080
Contatta Linea3C
R000081
R000082
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000083
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000084
R000085
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000086
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000087
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000088
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000089
Contatta Linea3C
R000090
R000091
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
R000092
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
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Riduzione M/F

Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
Contatta Linea3C
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1/4” x 1/4”
3/8” x 3/8”
1/2” x 1/2”
5/8” x 5/8”
3/4” x 3/4”

1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

TUERCAS RED.
3/8” x 1/4”
1/2” x 3/8”
5/8” x 1/2”

ACOPLAMIENTOS
1/4” x 1/8”
1/4” x 1/4”
3/8” x 1/4”
3/8” x 3/8”

UNIONES M
1/4”
3/8”
1/2”

UNIONES H
1/4”
3/8”
1/2”

Tes Sae-Gas
1/4”

3/8”

1/2”

5/8”

1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

1/4”
3/8”
1/2”
5/8”
3/4”

1/4”
3/8”
1/2”
5/8”

ACOPLES
BOTELLAS

1/4”
3/8”
1/2”

Scatola da 5pz
Scatola da 5pz
Scatola da 5pz
Scatola da 5pz
Scatola da 5pz

Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz

Scatola da 10pz
Scatola da 10pz
Scatola da 10pz

Scatola da 10pz
Scatola da 10pz
Scatola da 10pz
Scatola da 10pz

Scatola da 10pz
Scatola da 10pz

Scatola da 10pz
Scatola da 10pz
Scatola da 10pz

Scatola da 10pz
Scatola da 10pz

Scatola da 10pz

Scatola da 5pz
Scatola da 5pz
Scatola da 5pz

Scatola da 5pz

Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz

Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz

Scatola da 5pz
Scatola da 5pz
Scatola da 5pz

GIUNTI SAE     PRODOTTO CODICE

PRODOTTO CODICE

PRODOTTO CODICE

PRODOTTO CODICE

PRODOTTO CODICE

PRODOTTO CODICE

PRODOTTO CODICE

PRODOTTO CODICE

CODICE

PRODOTTO CODICE

PRODOTTO CODICE

PRODOTTO CODICE

1/4”
3/8"

1/4” x 1/8 x 1/4"

Scatola da 5pz
Scatola da 5pz
Scatola da 5pz
Scatola da 5pz
Scatola da 10pz

BOCCHETTONI

RACCORDI

CAPPUCCI     PRODOTTO

TAPPI

TEE SAE GAS
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C2
10 C2
12 C2
16 C3

C4
22 C4
28 C5
35 C6
42 C6
54 C7
66 C8

C2
10 C2
12 C2
16 C3

C4
22 C4
28 C5
35 C6
42 C6
54 C7
66 C8

Applicazione: Serraggio tubi, con o senza isolamento, un'unica fascetta copre i vari usi e svolge le diverse funzioni di assorbimento
delle vibrazioni e di isolamento acustico e termico.

Tutte le lamiere sono trattate con una protezione antiruggine ottenuta grazie ad una zincatura e ad una zincatura cromata 4.

Scatola da 25pz
Scatola da 25pz
Scatola da 25pz
Scatola da 25pz
Scatola da 25pz
Scatola da 20pz
Scatola da 10pz
Scatola da 10pz
Scatola da 5pz
Scatola da 5pz

Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 15pz
Scatola da 10pz
Scatola da 10pz
Scatola da 5pz
Scatola da 5pz

RAME PRODOTTO CODICE

RAME PRODOTTO CODICE

MORSETTI IN POLIPROPILENE

STAFFE IN ACCIAIO INOX CON SUPPORTI E VITI

6
10
12
16

18 18
22

28
35
42
54
66

6 6
10
12
16

18 18
22
28
35
42
54
66

MM

MM

COMP

COMP
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ASP. IMP. POT

SI - 2750 10 lts/h
230 V -

50/60 Hz
2 mt 6 mt

18
W

SI - 30 20 lts/h
230 V -

50/60 Hz
3 mt 10 mt

14
W

SI -33 30 lts/h
230 V -

50/60 Hz
3mt 10 mt

22
W

SI - 82
500

lts/h
230 V -

50/60 Hz
- 5 mt

70
W

SI - 1805
500

lts/h
230 V -

50/60 Hz
- 5,4 mt

90
W

SI - 2052 70 lts/h
230 V -

50/60 Hz
- 95 cms

14
W

DELT
A 

PACK
20 lts/h

230 V -
50/60 Hz

- 10 mt
14
W

AIRNET 102615

AIRNET 102625

                     PVP 74. -€     MÁX.
(L/H) IMP. (M) (M)

O €

7 7 2

11 8 2

20 12 2

TECNOSYSTEM

MODELLO MAX FLUSSO TENSIONE ALT.MAX ALT. MAX
APPLICAZIONE CODICE

FLUSSO MAX
ALTEZZA

MAX.
ALTEZZA APPLICAZIONE ALLARME POTENZA

CLIMATICA MODELLO PREZZO
       €

Detergente disinfettante AIRNET, per il trattamento di pulizia dei condizionatori. - Soddisfa lo standard UNE-E13697.

- Certificato da DGSP 13-20-06719HA e 13-20-06719.

Spray disinfettante fusto da 0,75 litri

5 lt di disinfettante

Sensore murale
mini-split+bomba Si 16A Fino a 5 kW

Si 16A Fino a 10 kW

Si 16A Fino a 20 kW

Descrizione Modello Codice

POMPE SAUERMANN PER LA RIMOZIONE DELL'ACQUA DI CONDENSA

DISINFEZIONE DEGLI APPARECCHI DI CONDIZIONAMENTO

D26

Condizionatori
fino a 10Kw

Condizionatori
da 10 a 20Kw

Condizionatori
da 20 a 30Kw

Pompa centrifuga
monoblocco con
serbatoio da 2 litri

Pompa centrifuga
con serbatoio.
Ricevitore di riserva:
0,5 litri

Kit di manutenzione
con pompa centrifuga.
Apparecchiatura a
cassetta fino a 20Kw

Condizionatori
fino a 20Kw

EASYFLOW7L

EASYFLOW11L

EASYFLOW20L



50 50 No AL 50 x 50 A
50 50 No AL 50 x 50 B
50 45 Sí AL 50 x 45 AR
75 50 No AL 75 x 50 A
75 50 No AL 75 x 50 N
75 45 Sí AL 75 x 45 AR

mm mm

1891BAND 15 50 3 mm 12
1891BAND 15 50 3 mm 12
0291BAND 15 50 3 mm 12
569BAND1 15 50 3 mm 12
0491BAND 15 50 3 mm 12
6491BAND 15 50 3 mm 12

* Compensador + Depresor

1/4’’ R X 1/4’’ R 500 mm CAA050
1/4’’ R X 1/4’’ C 500 mm CAC050
1/4’’ R X 1/4’’ R 1000 mm CAA100
1/4’’ R X 1/4’’ C 1000 mm CAC100
1/4’’ R X 1/4’’ R 1500 mm CAA150
1/4’’ R X 1/4’’ C 1500 mm CAC150

1.000 MM
1.000 MM*
1.500 MM
1.500 MM*

HB-1R
HB-1-18G

HB-1S
HB-1T

HB-1S 410a

Alluminio
Bianco

Alluminio
Alluminio

Nero
Alluminio

Nastro autoadesivo

LARG LUNG COLORE RINFORZATO MODELLO CODICE

Descrizione Codice
Lung Larg

Spessore
Rotoli in
scatola

Nastro autoadesivo AFG
ST Nastro autoadesivo
KKplus Nastro autoadesivo
BluEco Nastro autoadesivo
HF Nastro autoadesivo
EPDMplus Nastro autoadesivo

Accessori: Tubo flessibile in polimero termoplastico rinforzato da una treccia in poliestere. Pressione massima di esercizio: 120 bar

CAP050
CAP051
CAP100
CAP101

Valvola centrale SAE da 1/4 "SAE X 1/4" con tappo in ottone
Valvola centrale SAE da 1/8 "GAS X 1/4" con tappo in ottone
Valvola centrale SAE da 1/4 "WELD X 1/4" con tappo in ottone

Valvola centrale 1/4 "SOLDAR X 5/16" SAE (R410a) con tappo in ottone

DESCRIZIONE MODELLO CODICE

DESCRIZIONE MODELLO CODICE

DESCRIZIONE MODELLO CODICE

NASTRO ADESIVO IN ALLUMINIO

NASTRO ADESIVO ISOLANTE

TUBO FLESSIBILE (ASSEMBLATO)
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Pot. (W) Ref.

5 96/26º – 52AV-2001/1
5 154/34º 5A/154 82CE-AV-1305-154

5 172/25º 5A/170 82CE-AV-1305-172

10 200/28º 10A/200 82CE-AV-2010-200

10 230/28º 10A/230 82CE-AV-2010-230

10 254/22º 10A/254 82CE-AV-2010-254

25 300/28º 25A/300 82CE-AV-4025-300

Pot. (W)

5 220/240-50/60Hz 82-1305
7 220/240-50/60Hz 82-2007

10 220/240-50/60Hz 82-2010
16 220/240-50/60Hz 82-3016
25 220/240-50/60Hz 82-4025

2,5 - 7,5 120V-1-60Hz / 240V-1-50Hz ECM-7108
2,5 - 23,5 120V-1-60Hz / 240V-1-50Hz ECM-7112
2,5 - 32 120V-1-60Hz / 240V-1-50Hz ECM-7120

Ø º

200 28 5 W Serie 200/28
200 34 10 W Especial 200/34
254 22 10 W Serie 254/22

254 34 16/25 W Especial 254/34

300 22 16 W Serie 300/22

300 28 25 W Serie 300/28

200/34 VE-10 RR-200 Nuevo*
254/34 VE-25 RR-250 Nuevo*

203 VE-5... 10 RR-200 Antiguo
254 VE-10... 25 RR-250 Antiguo
250 S&P ROTOREX-250
300 S&P ROTOREX-300

Pot. (W)

5 220/240-50/60Hz 82-1305
7 220/240-50/60Hz 82-2007

10 220/240-50/60Hz 82-2010
16 220/240-50/60Hz 82-3016
25 220/240-50/60Hz 82-4025

Elica Ø Modello

Elica Ø/ º Modello

Tensione Modello (Senza elica)

Elica
ventilatori a motoreº Angolo

Tensione Modello (Senza elica)

VENTILATORI MULTI-ANCORAGGIO ED ELETTRONICI

VENTILATORI AD ANELLO 220V

ELICHE PER VENTILATORI

VENTILATORI ELCO

GRIGLIE PER I VENTILATORI

       Applicazione
Modello
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R.P.M.

2750 80X80X25 13,5 36 SF-2308AT2082HSL

2750 92X92X25 14,0 61 SF-23092A2092HSL

2750 80X80X38 16,0 51 SF-23080A2083HSL

2300 120X120X25 19,0 132 DP201AT2122HST-GN

3100 120X120X38 21,0 196 DP200A2123XST

4300 60X60X25 1,90 38 EB60251S1-000U-999 (*)

80 80 7 SF-2308AT SF-23080A RM-08 RP-08

92 92 7 SF-23092A RM-09 RP-09

120 120 7 DP-200 RM-12 RP-12

151 151 7 A-2175 RM-15 – –

Watt Turbina L.max.mm

27 60X180 248 130 TGA. 60/1-180-20

27 60X180 248 130 TGO. 60/1-180-20

31 60X180 258 180 TGO. 60/1-180-30

34 60X240 318 200 TGO. 60/1-240-30

29 2X60X180 470 280 TGD. 60/1-180-30

36 2X60X240 585 325 TGD. 60/1-240-30

TGA-60/1
TGO-60/1

m3/h

251 60X180 30 130 QLZ06/1800-2518

257 60X180 33 150 QLZ06/0018-2524

251 60X180 30 130 QLZ06/0018-2518

324 60X240 33 170 QLZ06/0024-3030

468 2X60X180 45 250 QLZ06/1818-3030

591 2X60X240 45 300 QLZ06/2424-3038

SUNON

Dimensioni
Applicazione motori

Griglia MT Griglia PT

Lung Larg Alt Modello Modello

Flusso Modello Codice Prezzo €

Lunghezza
max. mm

Girante X
lunghezza mm Potenza W Modello Codice

Dimensioni Pot. W
Flusso
m3/h Modello Prezzo €

VENTOLE ASSIALI SUNON                                          Perché un equivalente?

ACCESSORI PER VENTOLE SUNON

VENTILATORI TANGENZIALI

VENTILATORI TANGENZIALI ZIEHL
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mm 50 Hz

Pot. 

W (A)

250 I 230 50 1370 0,24 990 A 57 FN025-4EK.W8.V7*

250 I 230 50 1370 0,24 990 I 57 FN025-4EW.W8.A7*

300 I 230 90 1230 0,38 1950 A 62 FN030-4EK.WC.V7*

300 I 230 90 1230 0,38 1950 I 62 FN030-4EW.WC.A7*

350 I 230 120 1070 0,55 3100 A 66 FN035-4EK.WD.V7*

350 I 230 120 1070 0,55 3100 I 66 FN035-4EW.WD.A7*

350 III 230/400 190 1390 0,69/0,4 3500 A 66 FN035-4DK.0F.V7P2*

400 I 230 240 1350 1,1 3850 A 71 FN040-4EK.0F.V7P1

400 I 230 240 1340 1,05 3850 I 71 FN040-4EW.0F.A7P1*

400 III 230/400 230 1360 0,46 3850 A 71 FN040-4DK.0F.V7P1*

450 I 230 560 1320 2,5 7050 A 75 FN045-4EK.4I.V7P1(1)

450/30º 230/400 450 1340 1,45/0,84 6100 I 74 FB045-4DW.4C.A4P

450/30º 230/400 450 1340 1,45/0,84 6100 A 74 FB045-4DK.4C.V4P

450/35º 230/400 640 1370 2,20/0,20 6700 I 77 FB045-4DW.4F.A4S

450/35º 230/400 640 1370 2,20/0,20 6700 A 77 FB045-4DK.4F.V4S

450 230/400 350 1280 2,00/0,65 5600 A 74 FN045-4DK.2F.V7P2*

500 230/400 770 1300 2,95/1,70 9600 I 77 FN050-4DW4I-A7 P1*

500
III 

230/400 770 1300 2,95/1,70 9000 A 74 FN050-4DK4I-V7 P1*

500
III 400
2 Vel.

770
490

1300/
1025 1,7/0,84 8800 A 76 FN050-VDK.4I.V7P1**

560/30º 230/400 390 950 1,50/0,87 7900 A 71 FB056-6DK.4I.V4P*

560 230/400 1000 1220 3,60/1,90 10500 A 81 FC056-4DK4I-V7**

560
III 400
2 Vel.

1000/
600

1220/
900 1,8/0,95 12300 A 81 FC056-VDK.4I.V7**

630/30º 230/400 570 900 2,10/1,25 11200 A 76 FB063-6DK4I-V4P*

630/35º 230/400 630 900 2,20/1,25 11300 A 78 FN063-6DK-4IV7P1*

630
III 400
2 Vel.

1900/
1200

1310/
1030 3,20 19000 A 90 FC063-VDK6K-V7

630 I 230 670 870 3,1 11000 A 76 FN063-6EK.4I.V7P1*

710
III 4002
2 Vel.

940/
640

900/
670 1,75/1,15 15500 A 77 FN071-SDK-6F-V7 P1

800
III 400
2 Vel.

1600/
1000

870/
670 3,6/1,8 23000 A 76 FN080-SDS-6N-V7

910
III 400
2 Vel.

1850/
1050

840/
630 3,8/1,9 26500 A 78 FN091-SDK-6N-V7*

Elica Ø Tensione
R.P.M. Amp

Flusso

m3/h
Modello Codice Prezzo

     €

VENTILATORI ZIEHL
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cm.
I (A)
nom
230V

max
m3/h

BD7/7 M4 0,12 Kw 19/19 1,50 1370 1.815
BD7/7 M6 0,04 Kw 19/19 0,60 885 1.082

BD 9/7 M4 0,35 Kw 25/20 2,70 1375 2.535

BD 9/7 M6 0,12 Kw 25/20 1,20 925 1.900
BD 9/9 M4 0,35 kw 25/25 2,70 1350 2.815
BD 9/9 M6 0,12 Kw 25/25 1,20 905 2.160
BD 10/8 M4 0,59 Kw 28/21 4,50 1340 3.440
BD 10/8 M6 0,19 Kw 28/21 2,00 880 2.650

BD 10/10 M4 0,59 Kw 28/28 4,50 1330 3.785

BD 10/10 M6 0,19 Kw 28/28 2,00 900 3.020

BD 12/9 M6 0,79 Kw 33/25 6,20 945 5.980

BD 12/12 M6 0,79 Kw 33/33 6,20 930 6.535

Kw max
m3/h

BD 7/7 M4 0,12 Kw 3V 0,12 1.500 1749/1125/840

BD 9/7 M4 0,35 Kw 3V 0,35 1.500 2912/1809/1107

BD 9/9 M4 0,35 Kw 3V 0,35 1.500 2141/1979/1267

BD 10/8 M4 0,59 Kw 3V 0,59 1.500 3606/1753/1227

BD 10/10 M4 0,59Kw 3V 0,59 1.500 4180/1806/1350

BD 12/9 M6 0,79Kw 3V 0,79 1.000 5979/4348/2606

BD 12/12 M6 0,79Kw 3V 0,79 1.000 6229/4310/2505

MODELLO
R.P.M

Flusso
Max

Prezzo €
Motore
chiuso

Codice
Motore
chiuso

MODELLO
P. No m

Flusso
Max Prezzo € Codice

Ventilatori centrifughi a bassa pressione, motore chiuso IP-55. SERIE MONOFASE. BD

Centrifughe Motore chiuso a bassa pressione, doppia aspirazione, IP55 a 3 velocità
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€

6666670

Elitech LS-200 - Scatola di controllo elettrica con pannello di controllo remoto
per raffreddamento e sbrinamento e ventola, monitoraggio smartphone,
Bluetooth 4.0, 220 V, uscita compressore 3 HP

Il quadro elettrico può essere comandato a distanza tramite la scheda manuale.
Risparmio sui costi nell'installazione della linea elettrica.

La scatola di controllo divisa Elitech LS-200 viene utilizzata principalmente
nei settori della refrigerazione e della conservazione a freddo, nonché nei
congelatori di piccola e media e bassa temperatura e fornisce agli utenti
refrigerazione, sbrinamento, uscita di controllo della ventola e fornisce
sequenza di fase, perdita di fase e sovraccarico . funzioni di protezione.

Parametri del prodotto:

1. Alimentazione: trifase a cinque fili (o trifase a quattro fili),
100-256 V CA ± 10%, 50 HZ
2. Intervallo di temperatura di misurazione: -49°C ～ 119°C
3. Intervallo di controllo della temperatura: -40°C ～ 119°C
4. Temperatura ambiente di lavoro: 0,1/1 °C o °F
5. Risoluzione della temperatura: -10°C ～ 60°C
6. Precisione della misurazione della temperatura: da 20 °C a 50 °C ± 1 °C / ± 2 °F, altri ± 1,5 °C / ± 3 °F
7. Intervallo di misurazione della corrente: 2~80A
8. Risoluzione del display attuale: 0,1 A
9. Tempo di protezione ritardo compressore: 0-10 minuti
10. Supporta l'uscita del compressore: 110 V (1,5 HP), 220 V (3 HP).
11. Tipo di sensore: NTC (10KΩ / 25 °C, valore B 3435K),
sensori di temperatura 3 * 2M.
12. Modalità di comunicazione: Pannello- Smartphone: Bluetooth 4.0;
Portata: pannello da 10 m - Quadro elettrico: cavo Ethernet / RS485; Portata: fino a 200 m.

LS 200 Controller 4 uscite. Compressore 3HP, Sbrinamento 16A, Ventola 8A, Aux 8A,

MODELLO DESCRIZIONE CODICE

E1

Elitech LS-200 - Scatola di controllo elettrica con pannello di controllo remoto



Recovery units
Recovery Units available for all refrigerants, including R32 and 
R1234 YF. UR-SO 12/32 type (3/4 Hp) is equipped with oil separator, 
UR 24/32 type (1 Hp) has no oil separator. Both unit types are 
equipped with internal high and low pressostats that switch off the 
machine in case of significantly low and high pressure. Easy to use 
and to carry models (14.7 and 16 kg.); oil free Internal compressor; 
lubrication free.

Unità di recupero
Unità di recupero idonee per tutti i gas, inclusi R32,1234yf.
Il modello UR-SO 12/32 (hp. 3/4) è dotato di separatore di olio e di 
tracciante mentre il modello UR 24/32 (hp. 1), non ha separatore.
Entrambi sono dotati di pressostato di controllo per bassa e alta 
pressione, che interrompe il recupero in caso di significativo 
sbilanciamento delle pressioni. Ambedue di facile utilizzo e 
relativamente leggere per il trasporto manuale (14,7 e 16 kg). 
Hanno un compressore con pistone senza lubrificazione ed il loro 
raffreddamento avviene tramite condensatore maggiorato ad aria.

Technical specification
UR-SO 12/32 UR-SO 24/32

Power 110V~120V/60Hz; 220V~240V/50~60Hz
Motor 3/4HP 1HP
Motor speed 1450 RPM@50Hz / 1750 RPM@60Hz
Maximal current draw 110V: 8A; 220V: 4A 110V: 10A; 220V: 5A
Compressor Oil-less, Air-cooled, Piston
High pressure shut-off 38.5bar/3850kPa (558psi)
Operating temperature 0°C~40°C/32°F~104°F
Dimensions 40X25X35,5 cm 45X25X35,5 cm
Net Weight 14,7 kg 16 kg

Specifiche tecniche
UR-SO 12/32 UR-SO 24/32

Potenza 110V~120V/60Hz; 220V~240V/50~60Hz
Cavalli 3/4HP 1HP
Giri motore 1450 RPM@50Hz / 1750 RPM@60Hz
Assorbimento 110V: 8A; 220V: 4A 110V: 10A; 220V: 5A
Compressore A secco, Raffreddato ad aria, Con pistone
Pressione massima 38.5bar/3850kPa (558psi)
Temperatura operativa 0°C~40°C/32°F~104°F
Dimensioni 40X25X35,5 cm 45X25X35,5 cm
Peso netto 14,7 kg 16 kg

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 01003016 UR-SO 12/32
Unità di recupero con separatore di olio e tracciante da HP 3/4
Recovery unit with oil separation  and tracer - 3/4 HP

B 01003023 UR 24/32
Unità di recupero da HP 1
Recovery unit - 1 HP - Without oil separation

                                  

Categoria/Category III R12 - R134A - R401C - R406A - R500 - R1234YF

Categoria/Category IV R22 - R401A - R401B - R402B - R407C - R407D - R408A - R409A - R411 - R411B  
R412A - R502 - R509 

Categoria/Category V R402A - R404A - R407A - R407B - R410A - R507 - R32

Dati di recupero - Intake Speed Dati di recupero - Intake Speed
UR-SO 12/32 UR 24/32

Refr. / Refr. R134A R22 R410A Refr. / Refr. R134A R22 R410A
Liquido / Liquid 
kg./min 1.60 1.80 2.20 Liquido / Liquid 

kg./min 3 3.50 3.50

Push / Pull 4.60 5.60 6.30 Push / Pull 7.50 8.50 9.50
La portata vapore è direttamente proporzionale alla 
pressione di ingresso

The flow rate of vapour is direct proportion to inlet 
pressure

Refrigeranti ~ Refrigerants

A

Recupero 14 Lt/ora
Recovery 14 Lt/hour

B

Recupero 24 Lt/ora
Recovery 24 Lt/hour

Unità di recupero

E2
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Vacuum pump
New look for our single stage ultra high vacuum pump. Same 
technical features: Robust make with an aluminium body - high 
power engine and low noise level during function - ergonomic handle 
with built-in micro plug - practical, easy-to use oil level indicator - 
mounted solenoid valve and gauge. Oil included. 

Pompe per vuoto
Nuovo look ma stesse caratteristiche tecniche per le pompe 
monostadio. Alto vuoto, costruzione robusta, corpo in alluminio, 
motore sovradimensionato, maniglia ergonomica con 
microinterruttore ermetico incorporato. Sono inoltre dotate di pratico 
indicatore di olio, di eletrovalvola incorporata e vacuometro. Fornita 
con confezione di olio.

03014010 - VP-42-DEV - Specifiche tecniche
Vuoto 2 Pa
Voltaggio 220-240V - 50/60 HZ
Potenza motore (Hp) 1/4
Peso (Kg.) 5,4

03014010 - VP-42-DEV - Technical specifications
Ultimate Vacuum 2 Pa
Voltage 220-240V - 50/60 HZ
Motor power (Hp) 1/4
Weight (Kg.) 5,4

03014020 - VP-71-DEV - Specifiche tecniche
Vuoto 2 Pa
Voltaggio 220-240V - 50/60 HZ
Potenza motore (Hp) 1/4
Peso (Kg.) 5,4

03014020 - VP-71-DEV - Technical specifications
Ultimate Vacuum 2 Pa
Voltage 220-240V - 50/60 HZ
Motor power (Hp) 1/4
Weight (Kg.) 5,4

03014030 - VP-100-DEV - Specifiche tecniche
Vuoto 2 Pa
Voltaggio 220-240V - 50/60 HZ
Potenza motore (Hp) 1/3
Peso (Kg.) 7,5

03014030 - VP-100-DEV - Technical specifications
Ultimate Vacuum 2 Pa
Voltage 220-240V - 50/60 HZ
Motor power (Hp) 1/3
Weight (Kg.) 7,5

Versioni da 42,71,100 lt./min
lt./min 42,71,100 flow rate

Monostadio
Single stage

Codice
Code

Modello
Model

Portata
Flow rate

Elettrovalvola
Electric valve

Vacuometro
Vacuum gauge

03014010 VP-42-DEV 42 lt./min Sì ~ Yes Sì ~ Yes

03014020 VP-71-DEV 71 lt./min Sì ~ Yes Sì ~ Yes

03014030 VP-100-DEV 100 lt./min Sì ~ Yes Sì ~ Yes

Pompe per vuoto

E3
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Vacuum pump
Double stage high vacuum pump of robust make with an aluminium 
body, high power engine and ergonomic handle with built-in micro 
plug. They have a practical easy-to use oil level indicator and 
mounted solenoid valve and gauge. OMV-1/46 oil is included. The 
VPEA series is enriched by the 200 Lt/min vacuum pump, 1 hp motor.

Pompe per vuoto
Pompe per alto vuoto doppiostadio di costruzione robusta con corpo in 
alluminio e motore sovradimensionato. Dotate di maniglia ergonomica 
e microinterruttore ermetico incorporato hanno un pratico indicatore 
di olio e sono dotate di eletrovalvola e vacuometro. Vengono fornite 
con confezione di olio OMV-1/46. La pompa vuoto da 200 Lt/min con 
motore da 1 Hp sostituisce il modello precedente da 160 Lt/min.

03001060 - VPEA-42-DEV - Specifiche tecniche
Vuoto 2x10-1 Pa
Voltaggio 220-240V - 50/60 HZ
Potenza motore (Hp) 1/3
Peso (Kg.) 7,7

03001060 - VPEA-42-DEV - Technical specifications
Ultimate Vacuum 2x10-1 Pa
Voltage 220-240V - 50/60 HZ
Motor power (Hp) 1/3
Weight (Kg.) 7,7

03001070 - VPEA-71-DEV - Specifiche tecniche
Vuoto 2x10-1 Pa
Voltaggio 220-240V - 50/60 HZ
Potenza motore (Hp) 1/3
Peso (Kg.) 7,9

03001070 - VPEA-71-DEV - Technical specifications
Ultimate Vacuum 2x10-1 Pa
Voltage 220-240V - 50/60 HZ
Motor power (Hp) 1/3
Weight (Kg.) 7,9

03001080 - VPEA-128-DEV - Specifiche tecniche
Vuoto 2x10-1 Pa
Voltaggio 220-240V - 50/60 HZ
Potenza motore (Hp) 1/2
Peso (Kg.) 8,6

03001080 - VPEA-128-DEV - Technical specifications
Ultimate Vacuum 2x10-1 Pa
Voltage 220-240V - 50/60 HZ
Motor power (Hp) 1/2
Weight (Kg.) 8,6

03001095 - VPEA-200-DEV - Specifiche tecniche
Vuoto 2x10-1 Pa
Voltaggio 220-240V - 50/60 HZ
Potenza motore (Hp) 1
Peso (Kg.) 15,6

03001095 - VPEA-200-DEV - Technical specifications
Ultimate Vacuum 2x10-1 Pa
Voltage 220-240V - 50/60 HZ
Motor power (Hp) 1
Weight (Kg.) 15,6

03001100 - VPEA-283-DEV - Specifiche tecniche
Vuoto 2x10-1 Pa
Voltaggio 220-240V - 50/60 HZ
Potenza motore (Hp) 1
Peso (Kg.) 14,5

03001100 -VPEA-283-DEV - Technical specifications
Ultimate Vacuum 2x10-1 Pa
Voltage 220-240V - 50/60 HZ
Motor power (Hp) 1
Weight (Kg.) 14,5

Versioni da 42,71,128, 170, 283 lt./min
lt./min 42,71,128, 170, 283 flow rate

Idoneo
Suitable

R32/1234YF

Doppiostadio
Double stage

Codice
Code

Modello
Model

Portata
Flow rate

Elettrovalvola
Electric valve

Vacuometro
Vacuum gauge

03001060 VPEA-42-DEV 42 lt./min Sì ~ Yes Sì ~ Yes

03001070 VPEA-71-DEV 71 lt./min Sì ~ Yes Sì ~ Yes

03001080 VPEA-128-DEV 128 lt./min Sì ~ Yes Sì ~ Yes

NEW 03001095 VPEA-200-DEV 200 lt./min Sì ~ Yes Sì ~ Yes

03001100 VPEA-283-DEV 283 lt./min Sì ~ Yes Sì ~ Yes

Pompe per vuoto
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Rif. 
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 03009010 EVP-ITA Elettrovalvola per pompa - att. 1/4 NPT - Uscita 1/4” SAE
Electric valve - 1 x 1/4” NPT conn. - 1/4” SAE outlet

A+B 03009020 EVPV-ITA Elettrovalvola per pompa - att. 1/4 NPT - Uscita 1/4” SAE - con manometro per vuoto
Electric valve - 1 x 1/4” NPT conn. - 1/4” SAE outlet - with vacuum gauge

B 07004010 MAN-VUOTONPT-
80-0-1000-P

Manometro per vuoto - 1/8” NPT - Posteriore centrale - 80 mm - 0-1000 millibar
Vacuum Gauges - 1/8” NPT - Central rear - 80 mm - 0-1000 millibars

C 03009031 BOBINA-EVP-ITA Bobina per EVP-ITA ~ Electric coil for EVP-ITA

D 03005011 GD4V Gruppo distribuzione aspirazione a 4 vie per pompa DC16D
4-way vacuum distributor for vacuum pump model DC16D - 1/4 SAE connection

E 03005014 VNR Valvola non ritorno per pompa vuoto - 1/4 maschio per RC2-4-8
Shut off valve for vacuum pump - 1/4 male NPT connection - For RC2-4-8 vacuum pump

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

03007010 OMV-1/32 Olio minerale per pompe vuoto - lt. 1 - 32 cst di viscosità - per RC2-D
Mineral oil for vacuum pump - 1 lt. - 32 cst viscosity - for RC2-D

03007020 OMV-1/46 Olio minerale per pompe vuoto - lt. 1 - 46 cst di viscosità - per tutta la serie VPEA
Mineral oil for vacuum pump - 1 lt. - 46 cst viscosity - for all VPEA models

03007030 OMV-1/68 Olio minerale per pompe vuoto - lt. 1 - 68 cst di visc. - per RC4M-RC4D-RC8M-RC8D-DC16D
Mineral oil for vacuum pump - 1 lt. - 68 cst viscosity - for RC4M-RC4D-RC8M-RC8D-DC16D

B C

A

D E

Accessori per pompe
Accessories for pumps

Pompe per vuoto
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Rif. 
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 01004010 KITAZOTO50 Kit pressurizzazione impianti esclusa bombola azoto
Nitrogen pressure system Kit, no nitrogen cylinder

B 01004013 KITAZOTO50/A Kit pressurizzazione impianti con azoto completo di bombola azoto (mod. BOMAZ1)
Nitrogen pressure system Kit with nitrogen cylinder of 1 Kg. (Bomaz1)

B 01004014 KITAZOTO50/AC

Kit pressurizzazione impianti con azoto completo di bombola azoto (mod. BOMAZ1) e 
cercafughe spray (mod.CFS)
Nitrogen pressure system Kit with nitrogen cylinder of 1 Kg. (Bomaz1) also is included leak 
detector spray (CFS)

Nitrogen pressure kit with case
Equipment for pressurization of refrigeration and air conditioning 
systems. The kit operates by “simulating” the pressure level to 
which the system will have to adjust and work. 
This will allow the user not only to pressurize the system for 
the right refrigerant, but thanks to the specifically designed 
pressure gauge included, the kit will also allow for identification 
of prospective failures of the system. The user can therefore carry 
out precise diagnostics as to the type of failure, eg. those due 
to faulty construction, to welding problems or/and those to badly 
executed flaring. Consequently, the user will be confident about 
optimization of the system capacity. 

The kit is supplied with the following items: 
• Polipropylen case 
• One nitrogen reduction (max. 50 bar) with safety valve 
• One 1 kg reduction
• One 90 cm flexible hose 
• One 250 cm flexible hose 
• One pressure gauge with ball valve and colour coded sections
• Cylinder of nitrogen (optional)
• Spray leak detector (optional)

Kit pressurizzazione impianti in valigetta
Attrezzatura in nuova e pratica valigetta, idonea a “pressurizzare” 
gli impianti di refrigerazione e di climatizzazione allo scopo di 
“simulare” all’interno degli impianti la pressione alla quale quel 
sistema dovra poi funzionare.
Pressurizzando l’impianto con azoto tecnico alla pressione idonea 
e quindi diversa tra refrigeranti, come da settori colorati visibili 
sul manometro, l’installatore avrà la certezza che, se esistono 
falle dovute a flangiature mal eseguite, saldature “fredde” o difetti 
di costruzione, queste verranno evidenziate dalla fuoriuscita di 
azoto, rilevato dall’apposito manometro. L’impianto così testato 
garantisce il suo buon funzionamento nel lungo termine.

La fornitura comprende: 
• Valigetta in polipropilene 
• Riduttore azoto omologato con valvola di sicurezza fino a 50 bar
• Riduzione per bombole da 1 kg 
• Tubazione da 90 cm
• Tubazione da 250 cm
• Manometro a settori con valvola a sfera
• Bombola azoto kg.1 (dove prevista)
• Bomboletta cercafughe spray (dove prevista)

A B

Kit pressurizzazione
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006052 STI-1000 Lattina da 1 lt. ~ 1 lt. cylinder
31006050 STI-FP-D Lattina da 5 lt. ~ 5 lt. can

Liquido lavaggio STI 
Liquido per lavaggio tubazioni interne. 
Pulisce a fondo le tubazioni da oli, depositi, 
umidità, ruggine. Non lascia residui ed 
evapora rapidamente. 
Da usare solo con sistemi in pressione di 
azoto. Non usare con motopompe: liquido 
infiammabile.

Cleaning detergent STI
Detergent for inner pipe circuits. 
It clears off grease, damp, rust and waste. 
This product must only be used in nitrogen 
systems. Do not use in motor pumps. It is 
highly flammable.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006053 SLI Spray lavaggio tubazioni interne ~ Internal pipe cleaning spray

SLI spray lavaggio
Prodotto innovativo appositamente ideato 
per il settore della climatizzazione e 
refrigerazione. È un detergente con forte 
potere pulente e con punto di evaporazione 
molto basso. Fornito in confezione spray 
già in pressione di azoto. Il prodotto  una 
volta iniettato nel sistema, mantiene una 
pressione costante di 8 bar fino a un 
massimo di 2 minuti. Non è necessario 
utilizzare la bombola di azoto e il riduttore. 
Il vuoto è a perdere. Trattasi di prodotto 
professionale e quindi deve essere 
utilizzato SOLO da personale qualificato. 

Cleaning spray SLI 
This innovative product, especially devised 
for the air-conditioning and refrigeration 
sectors, is a very powerful and fast-
acting cleaning detergent in a nitrogen 
pressurized spray container. The product 
once sprayed into the system mantains a  
constant pressure at 8 bars for max two 
minutes. Nitrogen cylinder and reduction 
unit are not needed. Empty cylinder can be 
disposed of. This is a professional product 
and must therefore be used by QUALIFIED 
person.

Kit lavaggio
Comoda valigetta contenente bomboletta 
da riempire con ns. liquido STI-FP-D (cod. 
31006050) e tubazione con impugnatura e 
pistola per erogazione. Questa attrezzatura 
serve per “iniettare” tramite azoto (Vedi 
ns. mod. Kitazoto50 (Pag. 11) il liquido 
di lavaggio STI-FP-D (Cod. 31006050) in 
tubazioni e componenti di piccoli impianti 
di climatizzazione o refrigerazione ove 
si renda necessaria una radicale pulizia 
interna dovuta a bruciatura di compressore, 
umidità, ruggine, polveri, etc. deve essere 
utilizzato SOLO da personale qualificato. 

Cleaning Kit
Easy to use case containing one empty 
cylinder for STI-FP-D (our code n. 
31006050), pipe with handle and spraying 
gun. It is useful for injecting STI-FP-D 
detergent with nitrogen into pipes and 
components of small size cooling and 
refrigeration systems. Please see our 
Nitrogen Kit50. This allows for indepth 
cleaning of inner areas of cooling and 
refrigeration systems following detection 
of burnt compressor, damp, dust or/and 
rust. To be used by QUALIFIED person.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006060 KLA Kit lavaggio in valigia ~ Flushing kit with case
31006065 KLAR Kit lavaggio con raccordi in valigia ~ Flushing kit with connections and case

Detergenti e igienizzanti
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Power clean 
Thanks to its cleansing particles and its 
high pressure flow, this detergent can 
penetrate  and clean in depth and with 
maximum efficiency even the finest areas 
of the condenser. It is not corrosive.

Powerclean 
Grazie al suo particolare potere pulente 
e alla sua alta pressione di erogazione, 
Powerclean entra in modo efficace e 
profondo all'interno delle alette dei 
condensatori. Non è corrosivo.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006022 POWERCLEAN Detergente spray 600 ml - Alta pressione
600 ml. High pressure detergent

31006020 POWERCLEAN-SCC Detergente spray 400 ml. per superfici esterne
400 ml. Spray detergent for external areas

Split and roof cleaning bag 
Use to deep clean the indoor evaporator 
of mini-split and roof A/C units for wall 
and floor protection. They are reusable 
and they came with PVC tube (2900 mm); 
for Cod. 31007009/08 support plates and 
waterproof curtain, for Cod. 31007009 
hooks, frame and carring bag.

Teli pulizia split a parete e soffitto
I teli per la pulizia profonda di split 
all'interno di abitazioni ed uffici, raccolgono 
efficacemente i liquidi utilizzati e 
minimizzano sporco su pareti e pavimenti. 
Sono riutilizzabili e corredati di tubo in 
PVC (2900 mm), per Cod. 31007007/08 
spallette laterali e fasce di protezione, per 
Cod. 31007009 ganci, stecche e borsa.

Cleaner 
Foaming Cleaner is an aerosol can of 
ready-to-use foam detergent for cleaning 
finned packs and filters in air-conditioning 
and refrigerating plants. It does not attack 
the treated surfaces. The foam also 
adheres perfectly to vertical surfaces and 
it acts quickly.

Detergente 
Detergente schiumogeno pronto all’uso, 
in confezione aerosol, per la pulizia dei 
pacchi alettati e dei filtri. Non aggredisce 
le superfici trattate. La schiuma prodotta 
aderisce perfettamente alle superfici 
anche verticali ed agisce velocemente. 

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006008 FOAMING
CLEANER

Detergente schiumogeno per batterie alettate - 600 ml
Foaming cleaner for finned packs - 600 ml

Sanitizing spray 
It sanitizes the surfaces of the evaporators 
and filters, explicating its action by 
contact. Instantly it eliminates bad odors, 
both organic and inorganic, maintaining a 
pleasant fragrance over time.

Igienizzante spray 
Igienizza le superfici degli evaporatori e dei 
filtri, esplicando la sua azione per contatto. 
Abbatte istantaneamente i cattivi odori, sia 
organici che inorganici, mantenendo un 
gradevole profumo nel tempo.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31006010 SSE Igienizzante 400 ml ~ 400 ml Sanitizer 
31006012 SSE-5 Igienizzante 5 lt. ~ 5 lt. Sanitizer 

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

NEW 31007007 SMALL Telo split a parete 70/100 cm ~ Small split cleaning bag
NEW 31007008 LARGE Telo split a parete 100/130 cm ~ Large Split cleaning bag
NEW 31007009 ROOF Telo split a soffitto 100 cm ~ Split cleaning kit

Detergenti e igienizzanti
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Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

A 05005010 GM-2-SM-1/4 3 x 1/4 SAE
A 05005020 GM-2-SM-5/16 3 x 5/16 SAE

Gruppo manometrico a 2 vie, senza manometri ~ 2-way manifolds, without pressure gauges

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Scala refrigeranti
Refrigerant range

Connessioni
Connections

Diametro
Diameter

Note
Note

Classe
Class

B 05006010 GM-2-S1-80-PF R22-134-404-407 3 x 1/4 SAE 80 mm Pulse Free 1
C 05006014 GM-2-S2-C1-80-PF R32-410 3 x 5/16 SAE 80 mm Pulse Free 1

C 05009022 GM-2-S1-63-IN-GLI R22-134-404-407
Manom. Blondelle 3 x 1/4 SAE 60 mm Glicerina ~ Oil-filled 1

C 05009024 GM-2-S2-63-IN-GLI R410
Manom. Blondelle 3 x 5/16 SAE 60 mm Glicerina ~ Oil-filled 1

Gruppo manometrico a 2 vie con manometri ~ 2-way manifolds with pressure gauges

È possibile fornire composizioni alternative su richiesta ~ We can make any kit type on request

DB

A C

Kit valigetta con gruppo manometrico Ø 80 mm a due vie con tre tubi flessibili da 1500 mm e manometri
2-way Kit, Ø 80 mm manifolds with 3 flexible hoses and pressure gauges, case included
Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Scala refr./vuoto
Refr./Vacuum range

Connessioni
Connections

Tubi
Hoses

Valvole
Valve

Classe
Class

D 05007010 GM-2-S1-80-PF-KIT-V R22-134-404-407 3 x 1/4 SAE 3 x 1500 mm Sì ~ Yes 1
D 05007020 GM-2-S1-80-PF-KIT R22-134-404-407 3 x 1/4 SAE 3 x 1500 mm No 1
D 05007050 GM-2-S2-C1-80-PF-KIT-V R32/410 3 x 5/16 SAE 3 x 1500 mm Sì ~ Yes 1
D 05007060 GM-2-S2-C1-80-PF-KIT R32/410 3 x 5/16 SAE 3 x 1500 mm No 1

Gruppi manometrici
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Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

A 05008010 GM-4-SM-1/4 3 x 1/4 SAE + 1 x 3/8 SAE
A 05008020 GM-4-SM-5/16 3 x 5/16 SAE + 1 x 3/8 SAE

Gruppo manometrico a 4 vie, senza manometri ~ 4-way manifolds, without pressure gauges

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Scala refr./vuoto
Refr./Vacuum range

Connessioni
Connections

Tubi
Hoses

Valvole
Valve

Classe
Class

B 05009010 GM-4-S1-80-PF R22-134-404-407 3 x 1/4 SAE + 1 x 3/8 SAE 80 mm Pulse Free 1

B 05009019 GM-4-S2-C1-
80-PF R32-410 3 x 5/16 SAE + 1 x 3/8 SAE 80 mm Pulse Free 1

C 05009026 GM-4-S1-60-GLI R22-134-404-407
Manom. Blondelle 3 x 1/4 SAE + 1 x 3/8 SAE 60 mm Glicerina ~ Oil-filled 1

C 05009028 GM-4-S2-60-GLI R410
Manom. Blondelle 3 x 5/16 SAE + 1 x 3/8 SAE 60 mm Glicerina ~ Oil-filled 1

Gruppo manometrico a 4 vie con manometri ~ 4-way manifolds with pressure gauges

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Scala refr./vuoto
Refr./Vacuum range

Connessioni
Connections

Tubi
Hoses

Valvole
Valve

Classe
Class

D 05010010 GM-4-S1-80-
C1-PF-KIT-V R22-134-404-407 3x1/4 SAE + 1x3/8 SAE 3x1500 mm + 1x900 mm Sì ~ Yes 1

D 05010020 GM-4-S1-80-
C1-PF-KIT R22-134-404-407 3x1/4 SAE + 1x3/8 SAE 3x1500 mm + 1x900 mm No 1

D 05010042 GM-4-S2-C1-
80-PF-KIT-V R32-410 3x5/16 SAE + 1x3/8 SAE 3x1500 mm + 1x900 mm Sì ~ Yes 1

D 05010044 GM-4-S2-C1-
80-PF-KIT R32-410 3x5/16 SAE + 1x3/8 SAE 3x1500 mm + 1x900 mm No 1

Kit valigetta con gruppo manometrico Ø 80 mm a quattro vie con tubi flessibili e manometri
4-way Kit, Ø 80 mm manifolds with 3 flexible hoses and pressure gauges, case included

È possibile fornire composizioni alternative su richiesta ~ We can make any kit type on request

DB

A C

Gruppi manometrici
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Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

Colore
Colour

Idoneo per
Suitabile for

12000055 TF-1500-1/4D-1/4-45-B 1/4 x 1/4 - 45° SAE Blu ~ Blue R22/134/404/407

12000060 TF-1500-1/4D-1/4-45-R 1/4 x 1/4 - 45° SAE Rosso ~ Red R22/134/404/407
12000065 TF-1500-1/4D-1/4-45-Y 1/4 x 1/4 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R22/134/404/407
12000040 TF-1500-5/16D-5/16-45-B 5/16 x 5/16 - 45° SAE Blu ~ Blue R32/R410
12000045 TF-1500-5/16D-5/16-45-R 5/16 x 5/16 - 45° SAE Rosso ~ Red R32/R410

12000050 TF-1500-5/16D-5/16-45-Y 5/16 x 5/16 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R32/R410

Tubo flessibile mm 1500 - 45° ~ 1500 mm flexible hoses

Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

Colore
Colour

Idoneo per
Suitabile for

12000025 TF-1500-1/4D-5/16-45-B-V 1/4 x 5/16 - 45° SAE Blu ~ Blue R22/134/404/407

12000030 TF-1500-1/4D-5/16-45-R-V 1/4 x 5/16 - 45° SAE Rosso ~ Red R22/134/404/407
12000035 TF-1500-1/4D-5/16-45-Y-V 1/4 x 5/16 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R22/134/404/407
12000100 TF-1500-1/4D-1/4-45-B-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Blu ~ Blue R22/134/404/407
12000110 TF-1500-1/4D-1/4-45-R-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Rosso ~ Red R22/134/404/407

12000120 TF-1500-1/4D-1/4-45-Y-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R22/134/404/407

12000140 TF-1500-5/16D-5/16-45-B-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Blu ~ Blue R32/R410

12000160 TF-1500-5/16D-5/16-45-R-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Rosso ~ Red R32/R410

12000180 TF-1500-5/16D-5/16-45-Y-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R32/R410

Tubo flessibile mm 1500 con valvola intermedia ~ 1500 mm flexible hoses with mid valve

Tubi flessibili Alta Qualità
Prodotto di alta qualità, robusto e spesso design, solidi inserti e girelli 
in bugnatura antiscivolo, guarnizioni in gomma Nbr nera, tubo CT 5 
Continental (Ex GY), bassa permeabilità, 5 mm diametro interno, 
idoneo per tutti i tipi di gas refrigeranti. Pressione di esercizio 5.6 Mpa 
- Pressione di scoppio 28 Mpa

High Quality flexible hoses
High quality Italian flexible hoses - Our production - Solid and robust 
desig, solid antislip fittings - Ct 5 Continental (Ex GY) hose - 5 mm 
internal diameter - Low perm refrigerant - suitable for all types of 
refrigerants - working pressure 5.6 mpa - Bursting pressure 28 Mpa

Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose lenght upon request

Tubo flessibile disponibile nei 3 classici colori: Blu, Rosso e Giallo
Flexible hoses available in Blue, Red and Yellow colour

Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

Colore
Colour

Idoneo per
Suitabile for

12000400 TF-3000-1/4-1/4-45-B 1/4 x 1/4 - 45° SAE Blu ~ Blue R22/134/404/407
12000410 TF-3000-1/4-1/4-45-R 1/4 x 1/4 - 45° SAE Rosso ~ Red R22/134/404/407
12000420 TF-3000-1/4-1/4-45-Y 1/4 x 1/4 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R22/134/404/407
12000455 TF-3000-5/16-5/16-45-B 5/16 x 5/16 - 45° SAE Blu ~ Blue R32/R410
12000460 TF-3000-5/16-5/16-45-R 5/16 x 5/16 - 45° SAE Rosso ~ Red R32/R410
12000465 TF-3000-5/16-5/16-45-Y 5/16 x 5/16 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R32/R410

Tubo flessibile mm 3000 - 45° ~ 3000 mm flexible hoses - 45°

1500/3000 mm ~ 1500/3000 mm

1500/1800/2500/3000 mm ~ 1500/1800/2500/3000 mm

MadeMade byby

MadeMade byby

Tubi flessibili
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Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose lenght upon request

Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

Colore
Colour

Idoneo per
Suitabile for

12000500 3TF-1500-1/4-45-BRY-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Blu, Rosso e Giallo ~ Blue, Red & Yellow R22/134/404/407
12000520 3TF-1500-5/16-45-BRY-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Blu, Rosso e Giallo ~ Blue, Red & Yellow R32/410

Serie 3 tubi flessibili mm 1500 - 45° - con valvola inter. ~ 1500 mm 3 flexible hoses series with mid valve - 45°

Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

Colore
Colour

Idoneo per
Suitabile for

12000290 TF-1800-1/4-1/4-45-B-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Blu ~ Blue R22/134/404/407

12000295 TF-1800-1/4-1/4-45-R-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Rosso ~ Red R22/134/404/407
12000300 TF-1800-1/4-1/4-45-Y-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R22/134/404/407
12000305 TF-1800-5/16-5/16-45-B-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Blu ~ Blue R32/R410
12000310 TF-1800-5/16-5/16-45-R-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Rosso ~ Red R32/R410

12000315 TF-1800-5/16-5/16-45-Y-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R32/R410

Tubo flessibile mm 1800 - 45° - con valvola intermedia ~ 1800 mm flexible hoses with mid valve - 45°

Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

Colore
Colour

Idoneo per
Suitabile for

12000365 TF-2500-1/4-1/4-45-B-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Blu ~ Blue R22/134/404/407

12000370 TF-2500-1/4-1/4-45-R-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Rosso ~ Red R22/134/404/407
12000375 TF-2500-1/4-1/4-45-Y-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R22/134/404/407
12000380 TF-2500-5/16-5/16-45-B-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Blu ~ Blue R32/R410
12000385 TF-2500-5/16-5/16-45-R-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Rosso ~ Red R32/R410

12000390 TF-2500-5/16-5/16-45-Y-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R32/R410

Tubo flessibile mm 2500 - 45° - con valvola intermedia ~ 2500 mm flexible hoses with mid valve - 45°

Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

Colore
Colour

Idoneo per
Suitabile for

12000425 TF-3000-1/4-1/4-45-B-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Blu ~ Blue R22/134/404/407

12000430 TF-3000-1/4-1/4-45-R-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Rosso ~ Red R22/134/404/407
12000435 TF-3000-1/4-1/4-45-Y-V 1/4 x 1/4 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R22/134/404/407
12000440 TF-3000-5/16-5/16-45-B-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Blu ~ Blue R32/R410
12000445 TF-3000-5/16-5/16-45-R-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Rosso ~ Red R32/R410

12000450 TF-3000-5/16-5/16-45-Y-V 5/16 x 5/16 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R32/R410

Tubo flessibile mm 3000 - 45° - con valvola intermedia ~ 3000 mm flexible hoses with mid valve - 45°

1500 mm ~ 1500 mm MadeMade byby

Tubi flessibili
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Forniamo metrature di tubo e connessioni su richiesta ~ We can make any flexible hose lenght upon request

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

Connessioni
Connections

Pezzi
Pieces

09008012 GUARN-1/4-HNBR-10 Guarnizioni in Hnbr per tubi ~ Hnbr gaskets for hoses 1/4 10
09008013 GUARN-5/16 - HNBR-10 Guarnizioni in Hnbr per tubi ~ Hnbr gaskets for hoses 5/16 10
09008014 GUARN-3/8-HNBR-10 Guarnizioni in Hnbr per tubi ~ Hnbr gaskets for hoses 3/8 10
09007010 DEP-1/4 Depressori universali per tubi ~ Univesal valve opener 1/4 - 5/16 10

12000900 CT5-10-1/4-5/16 Guarnizione Nbr nera 1/4-5/16 per serie 12000
Black Nbr gaskets 1/4-5/16 for 12000 series 1/4 - 5/16 10

12000910 CT5-10-3/8 Guarnizione Nbr nera 3/8 per serie 12000
Black Nbr gaskets 3/8 for 12000 series 3/8 10

12000920 CT5DEP Depressori per tubi serie 12000 ~ Valve opener 12000 series 1/4 - 5/16 10

Ricambi per tubi ~ Hose spare parts

Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

Colore
Colour

Idoneo per
Suitabile for

12000220 TF-1500-1/4D-1/4-45-B-VF 1/4 x 1/4 - 45° SAE Blu ~ Blue R22/134/404/407

12000230 TF-1500-1/4D-1/4-45-R-VF 1/4 x 1/4 - 45° SAE Rosso ~ Red R22/134/404/407
12000240 TF-1500-1/4D-1/4-45-Y-VF 1/4 x 1/4 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R22/134/404/407
12000260 TF-1500-5/16D-5/16-45-B-VF 5/16 x 5/16 - 45° SAE Blu ~ Blue R32/R410
12000270 TF-1500-5/16D-5/16-45-R-VF 5/16 x 5/16 - 45° SAE Rosso ~ Red R32/R410

12000280 TF-1500-5/16D-5/16-45-Y-VF 5/16 x 5/16 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R32/R410

Tubo flessibile mm 1500 con valvola finale ~ 1500 mm flexible hoses with final valve

Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

Colore
Colour

Idoneo per
Suitabile for

12000600 3TF-1500-1/4-45-BRY-VF 1/4 x 1/4 - 45° SAE Blu, Rosso e Giallo ~ Blue, Red & Yellow R22/134/404/407
12000620 3TF-1500-5/16-45-BRY-VF 5/16 x 5/16 - 45° SAE Blu, Rosso e Giallo ~ Blue, Red & Yellow R32/R410

Serie 3 tubi flessibili mm 1500 - 45° - con valvola finale ~ 1500 mm 3 flexible hoses series with final valve - 45°

Codice
Code

Modello
Model

Connessioni
Connections

Colore
Colour

Idoneo per
Suitabile for

12000330 TF-1800-1/4D-1/4-45-B-VF 1/4 x 1/4 - 45° SAE Blu ~ Blue R22/134/404/407

12000335 TF-1800-1/4D-1/4-45-R-VF 1/4 x 1/4 - 45° SAE Rosso ~ Red R22/134/404/407
12000340 TF-1800-1/4D-1/4-45-Y-VF 1/4 x 1/4 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R22/134/404/407
12000345 TF-1800-5/16D-5/16-45-B-VF 5/16 x 5/16 - 45° SAE Blu ~ Blue R32/R410
12000350 TF-1800-5/16D-5/16-45-R-VF 5/16 x 5/16 - 45° SAE Rosso ~ Red R32/R410

12000355 TF-1800-5/16D-5/16-45-Y-VF 5/16 x 5/16 - 45° SAE Giallo ~ Yellow R32/R410

Tubo flessibile mm 1800 - 45° - con valvola finale ~ 1800 mm flexible hoses with final valve - 45°

1500 mm ~ 1500 mm

1500/1800 mm ~ 1500/1800 mm

Flexible hoses

MadeMade byby

MadeMade byby
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Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 17040072 GOMITO-DN2-1/4SAE-10-COM-
PATTO

Gomito 90 gradi - 1/4 - tipo compatto - conf. 10 pezzi - con boccole
1/4 90 degree elbow - compact - 10 piece pack

A 17040074 GOMITO-DN2-1/4SAE-50-COM-
PATTO

Gomito 90 gradi - 1/4 - tipo compatto - conf. 50 pezzi - con boccole
1/4 90 degree elbow - compact - 50 piece pack

B 17040060 GOMITO-DN2-1/4SAE-10 Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn2 - confezione da 10 pezzi - con boccole
1/4 90 degree elbow for DN2 tube - 10 piece pack

B 17040070 GOMITO-DN2-1/4SAE-50 Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn2 - confezione da 50 pezzi - con boccole
1/4 90 degree elbow for DN2 tube - 50 piece pack

C 17040120 GOMITO-DN4-1/4SAE-10 Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn4 - confezione da 10 pezzi - con boccole
1/4 90 degree elbow - for DN4 tube - 10 piece pack

C 17040130 GOMITO-DN4-1/4SAE-50 Gomito 90 gradi - 1/4 per Dn4 - confezione da 50 pezzi - con boccole
1/4 90 degree elbow - for DN4 tube - 50 piece pack

D 17040080 RONDELLARAME1/4 Rondella da 1/4 sae - confezione da 50 pezzi
1/4 SAE washer - 50 piece pack

E 17040160 RD-DN4-3/8SAE-10 Raccordo diritto 3/8 sae per Dn4 - conf 10 pezzi - con boccole
3/8 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 10 piece pack

E 17040170 RD-DN4-3/8SAE-50 Raccordo diritto 3/8 sae per Dn4 - conf 50 pezzi - con boccole
3/8 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 50 piece pack

F 17040175 GOMITO-DN4-3/8SAE-10 Gomito 90 gradi - 3/8 per Dn4 - confezione da 10 pezzi - con boccole
3/8 90 degree elbow - for DN4 tube - 10 piece pack

F 17040180 GOMITO-DN4-3/8SAE-50 Gomito 90 gradi - 3/8 per Dn4 - confezione da 50 pezzi - con boccole
3/8 90 degree elbow - for DN4 tube - 50 piece pack

G 17040030 RD-DN2-1/4SAE-10 Raccordo diritto 1/4 sae per Dn2 - conf 10 pezzi con boccole
1/4 SAE straight thread fitting for DN2 tube - 10 piece pack

G 17040036 RD-DEP-DN2-1/4SAE-50 Raccordo diritto 1/4 sae con depressore per Dn2 - 50 pezzi - con boccole
1/4 SAE straight thread fitting with depressor for DN2 tube - 50 piece pack

H 17040100 RD-DN4-1/4SAE-10 Raccordo diritto 1/4 sae per Dn4 - conf 10 pezzi - con boccole
1/4 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 10 piece pack

H 17040110 RD-DN4-1/4SAE-50 Raccordo diritto 1/4 sae per Dn4 - conf 50 pezzi - con boccole
1/4 SAE straight thread fitting for DN4 tube - 50 piece pack

I 17040032 RD-DEP-DN2-1/4SAE-10 Raccordo diritto 1/4 sae con depressore per Dn2 - 10 pezzi - con boccole
1/4 SAE straight thread fitting with depressor for DN2 tube - 10 piece pack

I 17040034 RD-DN2-1/4SAE-50 Raccordo diritto 1/4 sae per Dn2 - conf 50 pezzi - con boccole
1/4 SAE straight thread fitting for DN2 tube - 50 piece pack

J 17040040 TEE-DN2-1/4SAE-10 1/4 sae a T per Dn2 - confezione 10 pezzi - con boccole
1/4 sae T connection for Dn2 diam. - pack 10 pcs

J 17040050 TEE-DN2-1/4SAE-50 1/4 sae a T per Dn2 - confezione 50 pezzi- con boccole
1/4 sae T connection for Dn2 diam. - pack 50 pcs

K 17040052 TEE-DN2-1/4SAE-GIRCENTRA-
LE-10PZ

1/4 sae a T per Dn2 - girevole centrale - confezione 10 pezzi - con boccole
1/4 sae T connection for DN2 tube - 10 piece pack

L 17040054 TEE-DN2-1/4SAE-GIRLATERA-
LE-10PZ

1/4 sae a T per Dn2 - girevole laterale - confezione 10 pezzi- con boccole
1/4 sae T connection for DN2 tube - 50 piece pack

M 17040190 DEPRESSORE Depressori per tubi da 1/4 - confezione da 50 pz . In busta plastica
Depressors for 1/4 tubes - 50 pieces in plastic pack

Raccordi per tubo capillare termoplastico ~ Connections for thermoplastic capillary hoses

A

H I J

B C D E F G

K L M

Flexible hoses

E14
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

17040210 PINZA-DN4 Pinza idraulica per tubi Dn4 ~ Hydraulic pliers for DN4 tubes

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

17040200 PINZA-DN2 Pinza idraulica per tubi Dn2 ~ Hydraulic pliers for DN2 tubes

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

17040220 TAGLIERINA Taglierina manuale per tubi termoplastici ~ Manual thermoplastic tube cutter

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

17040230 LAMA RICAMBIO Lama di ricambio per taglierina ~ Spare blade for cutter

Tubi flessibili
Utensili per tubi termoplastici
Thermoplastic capillary tools
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Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 21040200 TTBG 3/22 Tagliatubo alta qualità mm: 4÷22 inch: 1/8÷7/8
High quality tube cutter mm: 4÷22 inch: 1/8÷7/8

B 21040300 TTBG 4/32 Tagliatubo alta qualità mm: 4÷32 inch: 1/8÷1.1/4
High quality tube cutter mm: 4÷32 inch: 1/8÷1.1/4

C 21040400 TTBG 10/6.6 Tagliatubo alta qualità mm: 10÷66 inch: 3/8÷2.5/8
High quality tube cutter mm: 10÷66 inch: 3/8÷2.5/8

D 21040500 LRBG1/8-1/¼ Lame ricambio per 21040200-300 - Confezione da 2 pezzi
2 pcs spare blade for 21040200-300

D 21040600 LRBG3/8-2.5/8 Lame ricambio per 21040400 - Confezione da 2 pezzi
2 pcs spare blade for 21040400

A
B

C

D

Particolare 21040400
21040400 detail

Black Diamond pipe cutter 
The special feature of these pipe cutters is the spring mechanism 
under the rollers. This allows the tool to cut the copper or steel 
pipe easily at a depth of 1 mm without the need to operate the 
handle from time to time to move the cutting wheel.
The blades all have a titanium coating and are, therefore, highly 
durable and riliable (about 20 times more than normal blades). 
Each one also has a bearing to permit smooth operation.
This series of pipe cutters can also be used to cut oval pipes. Code 
21040400 has a quick mechanism that moves the blade instantly 
towards the pipe to be cut.

Tagliatubi Black Diamond
La particolarità di questa serie di tagliatubi è il meccanismo a 
molla, posto sotto i rulli di scorrimento, che permette un taglio 
agevole del tubo di rame ed acciaio, fino ad 1 mm, senza 
aggiustamento della rotella di taglio.
Le lame, trattate al titanio, sono affidabili e di lunga durata (circa 
20 volte superiore alle lame normali), ed ognuna ha incorporato 
un cuscinetto per poter scorrere agevolmente.
Questa nuova serie di tagliatubi permette tagli anche su rame 
ovalizzato. Il codice 21040400 è dotato di un meccanismo rapido 
per l'avanzamento instantaneo della lama verso il tubo da tagliare. 

Professional & High QualityProfessional & High Quality

Utensileria
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

21040650 PMBG3/8 Piegatubo manuale alta qualità diametro 3/8 ~ High quality tube bender - 3/8 inch

21040655 PMBG1/2 Piegatubo manuale alta qualità diametro 1/2 ~ High quality tube bender - 1/2 inch

21040700 PMBG5/8 Piegatubo manuale alta qualità diametro 5/8 ~ High quality tube bender - 5/8 inch

21040755 PMBG3/4 Piegatubo manuale alta qualità diametro 3/4 ~ High quality tube bender - 3/4 inch

21040800 PMBG7/8 Piegatubo manuale alta qualità diametro 7/8 ~ High quality tube bender - 7/8 inch

Black Diamond pipe bender 
The special feature of this series of pipe benders is the mechanism 
that allows for an effortless bending at 180° (as well as at 90°).
Material in light alloy, ergonomic rubber handles.
Bends without streaking or crushing. Exceptional finishes 
indicative of an absolute accuracy and finishing of the details.

Piegatubo Black Diamond
La particolarità di questi piegatubi è la leggerezza e la facilità di 
manovra nel fare una curvatura a 180° (oltre a quella di 90°).
Sono realizzati in lega leggera ed hanno impugnature 
ergonomiche in gomma ed effettuano curvature senza striature 
e schiacciamenti. Le finiture sono eccezionali, a prova di uno 
strumento di assoluta accuratezza e precisione nei dettagli.

Particolare piega a 90° e 180°
Detail bend a 90° e 180°

Professional & High QualityProfessional & High Quality

Utensileria
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

21040850 PCBG1/4 7/8 Piegatubo a crick alta qualità diametri, pollici 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/16 - 5/8 - 3/4 - 7/8
High quality ratchet tube bender, inch 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/16 - 5/8 - 3/4 - 7/8

Black Diamond crick pipe bender
The special feature of this series of crick pipe benders is the 
mechanism that shows the angle of curvature to be performed. 
Matrices are all in metal, extremely sturdy and practical to replace 
on the body of the pipe bender.
Packed in an ABS case together with all accessories, including the 
brackets for 180° bending.
This innovative product stands out for the exceptional finish and 
quality of the parts.

Piegatubo a cremagliera Black Diamond
La particolarità di questa serie di piegatubi a crick è il meccanismo 
di visualizzazione dell'angolazione della curvatura da effettuare. 
Le matrici sono interamente in metallo, robuste e facili da 
sostituire sul corpo del piegatubo.
Confezione in valigetta in ABS completa di tutti gli accessori, 
comprese le staffe per effettuare la curvatura a 180°.
Alta finutura e qualità dei componenti contraddistinguono questo 
innovativo prodotto.

Particolare con angolazione curvatura
Detail of angle of curvature

Professional & High QualityProfessional & High Quality

Utensileria
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

21040890 ALBG6-28 Set allargatubo alta qualità in mm 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 28 
High quality metric tube expander 6 - 8 - 10 - 12 - 15 - 16 - 18 - 22 - 28

21040900 ALBG1/4-1.1/8 Set allargatubo alta qualità in pollici 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1- 1.1/8
High quality imperial tube expander 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1- 1.1/8

21040971 TABG6 * Testina allargatubo da 6 mm ~ * 6 mm expander head
21040972 TABG8 Testina allargatubo da 8 mm ~ 8 mm expander head
21040973 TABG10 Testina allargatubo da 10 mm ~ 10 mm expander head
21040974 TABG12 Testina allargatubo da 12 mm ~ 12 mm expander head
21040974A TABG14 Testina allargatubo da 14 mm ~ 14 mm expander head
21040975 TABG15 Testina allargatubo da 15 mm ~ 15 mm expander head
21040976 TABG16 Testina allargatubo da 16 mm ~ 16 mm expander head
21040977 TABG18 Testina allargatubo da 18 mm ~ 18 mm expander head
21040978 TABG22 Testina allargatubo da 22 mm ~ 22 mm expander head
21040979 TABG28 Testina allargatubo da 28 mm ~ 28 mm expander head
21040905 TABG1/4 * Testina allargatubo da 1/4 ~ * 1/4 expander head
21040910 TABG3/8 Testina allargatubo da 3/8 ~ 3/8 expander head
21040920 TABG1/2 Testina allargatubo da 1/2 ~ 1/2 expander head
21040930 TABG5/8 Testina allargatubo da 5/8 ~ 5/8 expander head
21040940 TABG3/4 Testina allargatubo da 3/4 ~ 3/4 expander head
21040950 TABG7/8 Testina allargatubo da 7/8 ~ 7/8 expander head
21040960 TABG1 Testina allargatubo da 1 ~ 1 expander head
21040970 TABG1.1/8 Testina allargatubo da 1.1/8 ~ 1.1/8 expander head

Black Diamond pipe expander 
The special features of this range of pipe expanders are the ultra 
light handle in high quality aluminium alloy and its suitability to 
operate on both imperial and metric pipes. The imperial set of 
heads includes the 1/4 inch head - Making it a unique set on 
the market. This product stands out for the exceptional finish and 
quality of the parts.
Metric heads provided: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28
Imperial heads provided: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 1- 1.1/8
Notice: Black Diamonds heads are suitable for use only with the 
Black Diamond pipe expander.

Allargatubo Black Diamond
La particolarità di questa serie di allargatubo è la leggerezza 
dell'impugnatura in lega di alluminio di alta qualità. Idonea 
ad operare con le unità di misura in pollici e in millimetri. 
Il set di testine in pollici è arricchito della matrice, UNICA SUL 
MERCATO, da 1/4 di pollice. Alta finitura e qualità dei componenti 
contraddistinguono questo prodotto.
Testine in dotazione in mm: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 22 - 28
Testine in dotazione in pollici: 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4 - 7/8 - 
1- 1.1/8.
N.B: Le testine Black Diamond sono idonee solo per l'utilizzo con 
allargatubo Black Diamond.

* Prodotto non vendibile singolarmente ~ * Not to be sold individually

Utensileria
Professional & High QualityProfessional & High Quality
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

21040985 FLBGM Flangiatubo a crick alta qualità in mm 6 - 8 -10 -12 - 15 -16 -18
High quality metric ratchet flaring tool 6 - 8 -10 -12 - 15 -16 -18

21040980 FLBG Flangiatubo a crick alta qualità in pollici 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4
High quality imperial ratchet flaring tool 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 - 3/4

Black Diamond pipe flaring tool
This particular pipe flaring tool has two special features: lightness 
(it weighs just 770 g versus the 1500 g of common pipe flaring 
machines), as it is made of tensile strength aluminium alloy; and a 
special sliding template on the bar to create identical and perfect 
flares every time.
Pipe flaring tool with high quality cam, clutch and case.

Flangiatubo Black Diamond
Questo flangiatubo ha due caratteristiche particolari: la sua 
leggerezza (pesa solo 770 gr. contro i 1500gr dei normali 
flangiatubi) in quanto costruito in lega di alluminio ad alta 
resistenza e la speciale dima scorrevole posizionata sulla barra 
che permette di effettuare flange sempre uguali e perfette.
Flangiatubo con eccentrico e frizione di alta qualità con valigetta 
in dotazione.

Particolare della dima
Detail of template

Professional & High QualityProfessional & High Quality

Utensileria
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Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Raggio di curvatura
Bend radius

A 21009020 CT-102-06 3/8
A 21009030 CT-102-08 1/2
A 21009040 CT-102-10 5/8
A 21009050 CT-102-12 3/4
B 21009055 KMP 1/4 - 3/8 - 5/16 - 1/2 - 5/8

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

21010010 CT-201 Pinza Schiacciatubi ~ Pinch-off plier

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 21010012 343 Pinza foratubo ~ Piercing plier

B 21010014 343PC Spillo ricambio per pinza foratubo
Spare needle for 343 piercing plier

Piegatubi a molla ~ Spring-type tube benders

Chiavi a cricchetto ~ Ratchet wrenches

Pinza schiacciatubi ~ Pinch-off plier

Pinza foratubo ~ Piercing plier

A

A

B

B

C

A

B

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 21012010 CT-122 Chiavi a cricchetto per rubinetti - esecuzione dritta - 1/4 - 3/8 - 3/16 - 5/16
Ratchet wrench for valves - straight type - 1/4 - 3/8 - 3/16 - 5/16

B 21012011 127C Chiave a cricchetto ~ Ratchet wrench - 1/4 - 3/8 - 3/16 - 5/16
C 21012013 124C Chiave a cricchetto ~ Ratchet wrench - 1/4 - 3/8 - 9/16 - 1/2

Originali
Original

Originali
Original

Utensileria
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

29007012 DT-3341 Pinza amperometrica ~ Clamp meter

Pinza amperometrica
Pinza amperometrica professonale con 
misurazione di AC, AC/DC, resistenza, 
capacità e test diodi. 
Facile da usare in spazi ristretti.

• Display: 4000 counts
• Protezione sovraccarico
• Funzione ritenuta dati
• Auto spegnimento
• Indicazione battaria
• Apertura pinza: 30mm
• Corrente AC: max. 1000A
• Voltaggio DC: max. 600V
• Voltaggio AC: max. 600V
• Resistenza: max. 40M
• Capacità: max. 100.0uF
• Frequenza: max. 10MHz
• Dimensioni: 229mm x 80mm x 49mm
• Peso: 303g

Sonde termocoppia tipo K fornibili su 
richiesta (pag 69).

Clamp meter
Professional AC, AC/DC Clamp Meters 
provide many functions for professional 
AC, AC/DC measurements including resi-
stance, capacitance and diode test, etc. It 
is easy to use in crowded cable areas and 
other tight places.

• Digital display counts: 4000
• Electronic overload protection
• Data Hold function
• Auto Power Off
• Low battery indication
• AC Current: max 1000A
• DC Voltage: max 600V
• AC Voltage: max 600V
• Resistance: max 40MΩ
• Capacitance: max 100.0uF
• Frequency: max 10MHz

Temperature probe k type available on 
request (pag.69).

Clamp meter
Small dimensions clamp meter.

• Max. Resolution to AC/DC: 10mA
• LCD display counts: 4000
• Display with backlight
• Data Hold
• Zero Function
• Auto Power Off
• Low battery indication
• Voltage DC: max 600V
• Voltage AC: max 600V
• Current DC: max 400A
• Current AC: max 400A
• Resistance: max 40MΩ
• Capacitance: max 100uF
• Frequency: max 150KHz
• Size: 205mm x 70mm x 37mm
• Weight: 200g

Temperature probe k type available on re-
quest (pag.69).

Pinza amperometrica
Pinza amperometrica di piccole dimensio-
ni per letture DC/AC.

• Massima risoluzione AC/DC: 10mA
• Display counts: 4000
• Display retroilluminato
• Funzione ritenuta dati
• Funzione di zero
• Autospegnimento
• Indicazione di batteria 
• Apertura pinza: 23 mm
• Voltaggio DC: max 600V
• Voltaggio AC: max 600V
• Corrente DC: max 400A
• Corrente AC: max 400A
• Resistenza: max 40MΩ
• Capacità: max 100uF
• Frequenza: max 150KHz
• Dimensioni: 205mm x 70mm x 37mm
• Peso: 200g 

Sonde termocoppia tipo K fornibili su 
richiesta (pag 69).

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

29009012 DT-333 Pinza amperometrica AC/DC ~ AC/DC Clamp meter

DT-333

DT-3341

Strumentazione
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Electronic scale
Common specifications of Be100/5 and 
Be120/5:
• Max weighting capacity kg. 100 and 

120
• Display mode in Kg-Lb
• Resolution 5 grams for Be 100 and 120
• Accuracy +/- 0.5&of reading
• Lcd Display
• Operating temperature range 0+40°C
• Power supply: 9 volt alkaline battery
• Life of battery at least 30 Hrs
• Scale platform size: 23x23 cm

BE5/1 specifications
• Max weight capacity: 5 kg
• Resolution: 1 gr.
• One display mode (Gr.)
• Wide LCD display screen (5 char.)
• Operating temperature range: 0-40 °C
• Power supply: 9 volts alkaline battery.
• Scale platform size: 14,5x14,5 cm

Programmable electronic scale
Programmable scale versatile 
and innovative in terms of both its 
characteristics and size 23x23 cm, 
inbuilt electronic card and solenoid valve. 
It is reliable and accurate, protected 
in solid case with handle, for a safe 
transport. The charging/discharging of 
refrigerant can be programmed through 
the LCD display by the inlet/outlet ports: 

• Capacity: 220LB/100KGS
• Unit Shift: LB/KG/OZ
• Accuracy: 0.015% 
• Resolution: 5g & 2g
• Display: Large LCD,67*25 mm
• Lamp: 2 illumination levels plus "off"
• Platform: 23x23 cm
• Weight: 4.5kg
• Power: 9V battery included
• Operation Temp.: - 4°F to 156°F
• Programmable: by LCD Display

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 29025012 BE100/5 Kg. 100 - risoluzione 5 grammi con valigia ~ Kg. 100 - 5 gr. resolution with case
B 29025013 BE120/5 Kg. 120 - risoluzione 5 grammi con valigia ~ Kg. 120 - 5 gr. resolution with case
C 29025020 BE5/1 Kg. 5 - risoluzione 1 grammo ~ Kg. 5 - 1 gr. resolution

Bilancia elettronica
Caratteristiche  in comune delle bilance 
elettroniche Be100/5  e Be120/5:
• Portata rispettivamente di 100 e 120kg
• Unità misura in Kg. e Libbre 
• Risoluzione 5 Grammi per Be100 e 120 
• Precisione: 0.5% fondo scala 
• Display Lcd
• Temperatura impiego 0+45°C 
• Alimentazione Batteria da 9 Volts 
• Durata della batteria: circa 30 ore
• Dimensioni piatto: 23x23 cm

Caratteristiche BE5/1
• Portata: 5 kg
• Risoluzione: 1 gr.
• Display a 1 visualizzazione (Gr.)
• Ampio display LCD (5 cifre)
• Temperatura d’impiego: 0-40 °C
• Alimentazione: Batteria alcalina da 9 V.
• Dimensioni piatto: 14,5x14,5 cm

Bilancia elettronica programmabile
Bilancia programmabile versatile ed 
innovativa nelle sue caratteristiche e 
misure, 23x23 cm, dotata di una scheda 
elettronica e di una valvola solenoide 
interna. Precisa ed affidabile, fornita in 
robusta valigetta con manico,  per un pratico 
e sicuro trasporto. La programmazione 
delle funzioni di carica/scarica del gas 
refrigerante avviene tramite display LCD 
utilizzando i due attacchi di entrata/uscita: 

• Capacità: 220LB/100KGS
• Unità di misura: LB/KG/OZ
• Precisione: 0.015% 
• Risoluzione: 5g & 2g
• Display: Large LCD,67*25 mm
• Illuminazione: 2 livelli e funzione "off"
• Dimensione piatto: 23x23 cm
• Peso: 4.5kg
• Potenza: batteria 9V inclusa
• Temperatura di funzionamento: da 

-10° a 50°
• Programmazione: tramite Display LCD

A

C

B

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

29025016 BE100P Bilancia elettronica programmabile, risoluzione 2 - 5 gr - Kg. 100 
Electronic programmable scale 2 - 5 g resolution -  Kg.100

BE5/1

BE100/5

BE120/5

Strumentazione
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

29027007 SEEKER Cercafughe elettronico ~ Seeker leak detector
29029015 SEEKER-SENSOR Sensore di ricambio ~ Sensor spare part

Electronic infrared leak seeker
ILD-200 is a handheld refrigerant leak 
detector that utilizes a long-life infrared 
sensor in a low-cost package to effectively 
pinpoint leaks of CFC, HFC, HCFC and HFO 
refrigerants. Ready for use in 30 seconds 
and with 8 hours of battery life in a single 
charge. 
• Sensitivity levels per SAE J2791: 

 - High: 0.1 oz/yr 
 - Medium: 0.25 oz/yr 
 - Low: 0.50 oz/yr

• Response time: Less than 1 sec.
• Warm-Up time: 30 sec.; automatic 

calibration
• Automatic indication of 1 hour run time 

in low battery
• Operating temperature range: 0°C to 

50°C at 75%RH
• 8 hours autonomy; auto shut-off  after 

10 minutes of inactivity

Cercafughe elettronico a infrarosso
Cercafughe portatile con sensore 
a infrarossi a lunga durata; valida 
soluzione a costi contenuti, sensibile 
ai refrigeranti CFC, HFC, HCFC e 
HFO. Pronto all'uso in 30 secondi, ha 
un'autonomia di 8 ore a batteria carica. 

• Livelli di sensibilità per SAE J2791:  
 - Alto: 4 gr./anno 
 - Medio: 7 gr./anno 
 - Basso: 14 gr./anno

• Tempo di risposta: meno di 1 sec.
• Tempo di riscaldamento: 30 sec. con 

calibrazione automatica
• Indicazione automatica dell'ultima ora 

di autonomia
• Temperatura operativa: da 0°C a 50°C 

con il 75% di umidità relativa
• Autonomia massima 8 ore; auto 

spengimento dopo 10 minuti di 
inattività

Seeker leak detectors
Electronic leak detector in case. Sensitivity 
less than 5 grams/year as required by the 
standards in force; compatible with all 
halogen gases including R410 and R32, 
corona effect sensor with 7 sensitivity 
levels. Battery life indicator. Sensor life-
span approx. 50 hours; 2 AA batteries 
included.

Cercafughe elettronico
Cercafughe elettronico in valigetta con 
sensibilità inferiore a 5 grammi/anno. 
Idoneo per tutti i gas refrigeranti incluso 
R410 e R32; sensore ad effetto Corona, 7 
livelli di sensibilità e indicatore di batteria 
carica. Vita del sensore pari a circa 50 ore, 
dotato di 2 batterie AA incluse.

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

29027027 ILD200 Cercafughe elettronico ad infrarossi ~ Electronic infrared gas leak seeker

ILD200

Strumentazione
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

NEW 29027014 CF-410 Cercafughe elettronico per CFC,HCFC, R32 ~ Electronic leak detector for CFC, HCFC, R32
NEW 29027016 CF-411 Cercafughe elettronico per gas combustibile ~ Electronic leak detector for combustible gas
NEW 29027018 CF-412 Cercafughe elettronico per azoto/idrogeno ~ Electronic leak detector for nytrogen/hydrogen

Strumentazione

Combustible Gas Leak Detector 
Our combustible gas leak detector is 
useful for identifying petrol, propane, 
natural gas etc. This device uses a newly 
developed semiconductor sensor which 
makes it particularly sensitive and reliable.

Cercafughe Gas combustibili
Il nostro rilevatore di fughe di gas 
combustibili è utile per identificare 
benzina, propano, gas naturale ecc.. È 
dotato di un sensore a semiconduttori 
di nuova concezione che lo rende 
particolarmente sensibile ed efficace.

Specifiche tecniche
Temp. operativa 0-40 C°
Alimentazione 4 batterie AA (6 V CC)
Durata batteria Circa 40 ore d'uso normale
Tempo di riscald. Circa 90 secondi
Lung. sonda 400 mm
Dimensioni 22,1 x 7,4 cm - 0.42 kg
Sensibilità A partire da 5 ppm

Technical specifications
Operating Temp 0 to 40°C
Power Supply 4 AA Batteries (6V CC)
Battery Life About 40 hours normal use
Warm up time About 90 seconds
Probe length 15,5”
Dimensions 8,7 x 2,9” - 0.92 lbs
Ultimate Sens. From 5 ppm

CF-411

Nitrogen/Hydrogen Leak Detector 
The device is built to detect leaks in a 
mixture consisting of 95% nitrogen and 
5% hydrogen, and it is able to quickly 
detect leaks of less than 5 ppm.
The use of the instrument by specialized 
personnel is recommended.

Cercafughe Azoto/Idrogeno
L'apparecchio è concepito per individuare 
le fughe di miscela costituita da, 95% 
d'azoto e 5% d'idrogeno, è in grado di 
individuare rapidamente perdite inferiori 
a 5 ppm.
Si raccomanda l'uso dello strumento da 
parte di personale specializzato. 

Specifiche tecniche
Temp. operativa 0-40 C°
Alimentazione 4 batterie AA (6 V CC)
Durata batteria Circa 12 ore d'uso normale
Tempo di riscald. Circa 45 secondi
Lung. sonda 400 mm
Dimensioni 21,3 x 6,5 cm - 0.40 kg
Sensibilità Da 2g/anno a 30g/anno

Technical specifications
Operating Temp 0 to 40°C
Power Supply 4 AA Batteries (6V CC)
Battery Life About 12 hours normal use
Warm up time About 45 seconds
Probe length 15,5”
Dimensions 8,4 x 2,5” - 0.88 lbs
Ultimate Sens. From 2g/year to 30g/year

CF-412

Refrigerant Leak Detector 
Our leak detector can be used for all 
refrigerants in the maintenance of an 
air conditioning or cooling system. It 
is equipped with a newly developed 
semiconductor sensor which makes it 
particularly sensitive and reliable.

Cercafughe Gas refrigeranti
Il nostro rilevatore di fughe è utilizzabile 
per tutti i refrigeranti nella manutenzione 
di un impianto di condizionamento o di 
raffreddamento. È dotato di un sensore a 
semiconduttori di nuova concezione che 
lo rende particolarmente sensibile ed 
efficace.

Specifiche tecniche
Temp. operativa 0-40 C°
Alimentazione 4 batterie AA (6 V CC)
Durata batteria Circa 12 ore d'uso normale
Tempo di riscald. Circa 45 secondi
Lung. sonda 400 mm
Dimensioni 22,1 x 7,4 cm - 0.42 kg
Sensibilità Da 3g/anno a 30g/anno

Technical specifications
Operating Temp 0 to 40°C
Power Supply 4 AA Batteries (6V CC)
Battery Life About 12 hours normal use
Warm up time About 45 seconds
Probe length 15,5”
Dimensions 8,7 x 2,9” - 0.92 lbs
Ultimate Sens. From 3g/year to 30g/year

CF-410

* I cercafughe sono dotati di valigetta ~ Leak detectors are equipped with case 
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Specifiche tecniche
Sensiblità min. C02 6 grammi anno
Peso con batterie 0,540 kg.
Alimentazione Batterie NiMh: 6,5 ore
Opz. Alimentazione Caricabatt. 220 e 12 

volt auto
Sonda 43,2 cm - metallo fless.
Temp funzionamento Da –25 a +50°c.
Certificati Ce - Emc; Sae J1627

Technical specifications
Min. CO2 Sensitivity 6 grams/year
Weight with batteries 0.540 kg.
Power supply NiMh batt. 6.5 hours
Power supply opts. 220 and 12 Volt auto 

battery charger
Probe 43,2 cm flexible metal
Operating temp From –25 to +50°c.
Certification Ce - Emc; Sae J1627

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

29027002 D-TEK C02 Cercafughe elettronico per C02 ~ Electronic CO2 leak detector

Electronic CO 2 leak detector
• Infra-red technology
• The sensor lasts 800 hours without 

decreasing in sensitivity
• Sensitivity 6 grams/year
• It stabilizes automatically at the level of 

CO2 present in the air at the time
• Rechargeable NiMh batteries
• 6.5 hour autonomy
• Precise and reliable
• Quick and reliable reaction and resetting
• Goretex filter designed especially for the 

purpose
• High and low sensitivity switch
• Low battery indicator
• End of life sensor indicator
• Connection for earphones in noisy 

environments

Cercafughe elettronico per C0 2
• Tecnologia ad infrarossi
• Durata del sensore 800 ore senza diminuire 

la sensibilità
• Sensibilità 6 grammi/anno
• Si stabilizza automaticamente al livello di C02 

presente al momento nell’aria
• Batterie al NiMh ricaricabili
• Autonomia di 6,5 ore
• Preciso ed affidabile
• Reazione e ricalibrazione a zero rapida ed affidabile
• Filtro in gore-tex appositamente sviluppato 

per questo uso
• Selettore alta e bassa sensibilità 
• Indicazione di batteria scarica
• Indicazione di fine vita del sensore
• Connessione per cuffie per ambienti rumorosi
• Commutatore On/Off e sensibilità alta/bassa

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

29027004 DTEK-SELECT Rilevatore di perdite di refrigerante ~ INFICON - electronic leak detector

Instruments

Innovative infrared technology delivers 
enhanced sensitivity and long life
This next-generation refrigerant leak detector 
uses an innovative infrared absorption sensing 
cell that is extremely sensitive to all refrigerants
HFC, HCFC e HFO (R1234YF) and ammonia 
among other chemicals (product sheet).
D-TEK Select maintains that sensitivity over 
time for consistent, accurate and reliable 
performance, even with the newer refrigerant 
blends. The sensing cell lasts for approximately 
1.000 hours to lower your cost of ownership 
and improve job site productivity.
Additional enhancements include a charging 
status indicator, sensor failure indication, and 
rechargeable NiMH batteries. It can work below 
-20 ° C only for a short time.

Una rivoluzione nel mercato dei rilevatori 
portatili in quanto si avvale di una 
tecnologia all’avanguardia: il sensore ad 
infrarosso è particolarmente sensibile ai 
refrigeranti HFC, HCFC e HFO (R1234YF) 
e ammoniaca fra molte altre particelle 
chimiche (vedi scheda prodotto). D-TEK 
Select mantiene la sensibilità inalterata nel 
tempo dando prestazioni costanti, precise 
e affidabili, anche con le nuove miscele 
di refrigeranti. La cella ad infrarossi ha 
una durata di circa 1.000 ore così da 
minimizzare i costi di manutenzione e 
massimizzare la sua performance. Tra le 
altre caratteristiche e funzioni presenti 
troviamo: un indicatore di stato di carica, 
segnalazione di guasto del sensore e 
batterie ricaricabili al NiMH. Può operare 
fino a -20°C solo per periodi limitati.

Cercafughe elettronico per  gas refrigeranti e infiammabili
Electronic flamable gas leak detector
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Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

NEW A 17039050 GIUNTO DIRETTO 1/4 GATOR Giunto 1/4 SAE F x 1/4 - conf. 2 pezzi ~1/4 SAE Coupling F x 1/4 - 2 piece pack

NEW A 17039060 GIUNTO DIRETTO 3/8 GATOR Giunto 3/8 SAE F x 3/8 - conf. 2 pezzi ~3/8 SAE Coupling F x 3/8 - 2 piece pack

NEW A 17039080 GIUNTO DIRETTO 1/2 GATOR Giunto 1/2 SAE F x 1/2 - conf. 2 pezzi ~1/2 SAE Coupling F x 1/2 - 2 piece pack

NEW A 17039090 GIUNTO DIRETTO 5/8 GATOR Giunto 5/8 SAE F x 5/8 - conf. 2 pezzi ~5/8 SAE Coupling F x 5/8 - 2 piece pack

NEW B 17039100 GIUNTO 1/4 GATOR Giunto da 1/4 - conf. 2 pezzi ~1/4 Coupling - 2 piece pack

F

C ED

GATOR fittings, inversions and straight in inches
Joints and angles for imperial copper pipes, inversions and straight with 
high pressure seal solid brass GATOR joints, allow for the connection of 
pipes without welding and flaring. GATOR fittings are leak tested and 
are guaranteed up to 45 bars (1088 PSIG), although sealing results are 
significantly above 45 bars without generating leaks. They are resistant 
to temperatures between -40 °C and +120 °C and suitable for all 
refrigerant HCFC, HFC. 

Raccordi, inversioni e dritti in pollici GATOR
Giunti ed angoli per tubi rame in pollici, inversioni e dritti con giunti 
GATOR ad alta tenuta di pressione in solido ottone permettono 
la giunzione di tubi senza ricorrere a flangiature e saldature. I 
raccordi sono stati sottoposti a test di tenuta e sono garantiti per 
45 bar (1088 PSIG), resistenti a temperature comprese tra -40°C 
e +120 °C, idonei per tutti i tipi di gas refrigeranti HCFC & HFC. 
I prodotti, testati presso un Laboratorio Italiano, hanno dato 
risultati di tenuta significativamente superiori a i 45 bar senza 
generare perdite.

Gas utilizzabili ~ Approved refrigerants
R134A, R404A, R290, R500, R407A, R600A, R22, R410A, R407C, R32

Facile serraggio ~ Easy tube connection Veloce sblocco ~ Fast tube unlocking

Serraggio e sblocco rapido del tubo
Fast and easy tube locking and unlocking

NON MOLLA LA PRESA  
Sistema di serraggio e sblocco rapido  

Raccorderia in ottone e rame
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Diametri - Diameters 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8

Pressione di esercizio - Max pressure 45 bar
Idoneo per tutti gli HCFC & HFC - Idoneo per tutti gli HCFC & HFC - Suitable for HCFC & HFCSuitable for HCFC & HFC

Range di temperatura - Range di temperatura - Temp. RangeTemp. Range  -40°C +120°C-40°C +120°C

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

NEW B 17039105 GIUNTO 3/8 GATOR Giunto da 3/8 - conf. 2 pezzi ~ 3/8 Coupling - 2 piece pack

NEW B 17039110 GIUNTO 1/2 GATOR Giunto da 1/2 - conf. 2 pezzi ~1/2 Coupling - 2 piece pack

NEW B 17039115 GIUNTO 5/8 GATOR Giunto da 5/8 - conf. 2 pezzi ~ 5/8 Coupling - 2 piece pack

NEW C 17039150 GOMITO 1/4 GATOR Gomito da 1/4 - conf. 2 pezzi ~1/4 Elbow - 2 piece pack

NEW C 17039155 GOMITO 3/8 GATOR Gomito da 3/8 - conf. 2 pezzi ~ 3/8 Elbow - 2 piece pack

NEW C 17039160 GOMITO 1/2 GATOR Gomito da 1/2 - conf. 2 pezzi ~1/2 Elbow - 2 piece pack

NEW C 17039165 GOMITO 5/8 GATOR Gomito da 5/8 - conf. 2 pezzi ~ 5/8 Elbow - 2 piece pack

NEW D 17039170 RIDUZIONE 3/8X1/4 GATOR Giunto ridotto 3/8x1/4 - conf. 2 pezzi ~ 3/8-1/4 Reduce coupling

NEW D 17039175 RIDUZIONE 1/2X3/8 GATOR Giunto ridotto 1/2x3/8 - conf. 2 pezzi ~ 1/2-3/8 Reduce coupling

NEW D 17039180 RIDUZIONE 5/8X1/2 GATOR Giunto ridotto 5/8x1/2 - conf. 2 pezzi ~ 5/8-1/2 Reduce coupling

NEW E 17039200 RID. GOMITO 3/8X1/4 GATOR Gomito ridotto 3/8-1/4 - conf. 2 pezzi ~ Reduce Elbow 3/8-1/4 - 2 piece pack

NEW E 17039205 RID. GOMITO 1/2X3/8 GATOR Gomito ridotto 1/2-3/8 - conf. 2 pezzi ~ Reduce Elbow 1/2-3/8 - 2 piece pack

NEW E 17039210 RID. GOMITO 5/8X1/2 GATOR Gomito ridotto 5/8-1/2 - conf. 2 pezzi ~ Reduce Elbow 5/8-1/2 - 2 piece pack

NEW F 17039212 KIT GATOR Clips 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 con Dima ~ Template and 1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 Clips

NEW G 17039300 INVERSIONE 1/4 GATOR Inversione 180° con giunto 1/4 ~ 180° U bend 1/4 Coupling

NEW G 17039320 INVERSIONE 3/8 GATOR Inversione 180° con giunto 3/8 ~ 180° U bend 3/8 Coupling

NEW G 17039340 INVERSIONE 1/2 GATOR Inversione 180° con giunto 1/2 ~ 180° U bend 1/2 Coupling

NEW G 17039360 INVERSIONE 5/8 GATOR Inversione 180° con giunto 5/8 ~ 180° U bend 5/8 Coupling

NEW H 17039361 TRONCHETTO 1/4 90° GATOR Kit GATOR tronchetto 90°- 1/4 ~ GATOR kit 90°copper-1/4

NEW H 17039362 TRONCHETTO 3/8 90° GATOR Kit GATOR tronchetto 90°-3/8 ~ GATOR kit 90°copper-3/8

NEW H 17039363 TRONCHETTO 1/2 90° GATOR Kit GATOR tronchetto 90°-1/2 ~ GATOR kit 90°copper-1/2

NEW H 17039364 TRONCHETTO 5/8 90° GATOR Kit GATOR tronchetto 90°-5/8 ~ GATOR kit 90°copper-5/8

NEW I 17039380 LINEAR 1/4 GATOR Dritto con giunto 1/4 ~ Straight 1/4 Coupling

NEW I 17039400 LINEAR 3/8 GATOR Dritto con giunto 3/8 ~ Straight 3/8 Coupling

NEW I 17039420 LINEAR 1/2 GATOR Dritto con giunto 1/2 ~ Straight 1/2 Coupling

NEW I 17039440 LINEAR 5/8 GATOR Dritto con giunto 5/8 ~ Straight 5/8 Coupling

NEW L 17039460 INVERSIONE 3/8-1/4 GATOR Inversione 180° con giunto ridotto 3/8-1/4 ~ 180° U bend 3/8-1/4 Reduce coupling

NEW L 17039480 INVERSIONE 1/2-3/8 GATOR Inversione 180° con giunto ridotto 1/2-3/8 ~ 180° U bend 1/2-3/8 Reduce coupling

NEW L 17039500 INVERSIONE 5/8-1/2 GATOR Inversione 180° con giunto ridotto 5/8-1/2 ~ 180° U bend 5/8-1/2 Reduce coupling

NEW M 17039520 LINEAR 3/8-1/4 GATOR Dritto con giunto ridotto 3/8-1/4 ~ Straight 3/8-1/4 Reduce coupling

NEW M 17039540 LINEAR 1/2-3/8 GATOR Dritto con giunto ridotto 1/2-3/8 ~ Straight 1/2-3/8 Reduce coupling

NEW M 17039560 LINEAR 5/8-1/2 GATOR Dritto con giunto ridotto 5/8-1/2 ~ Straight 5/8-1/2 Reduce coupling

Raccorderia in ottone e rame
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Copper u-bend
1 mm. copper U-bends with solded flare nut and male union.

Valve for refrigerating and air-conditioning plants
Valve for refrigerating and air-conditioning plants. Allows you to 
connect to the plant with 1/4 SAE or 5/16 SAE connection and 
open the latter without letting out any coolant. Brass body with 
quick on/off flywheel.

Inversioni in tubo di rame
Inversioni per climatizzatori in tubo di rame, spessore 1 mm. 
Completi di bocchettone e giunto maschio saldato.

Rubinetto di intervento
Rubinetto di intervento per impianti frigoriferi e di climatizzazione.
Permette di connettersi all’impianto con connessione da 1/4 SAE 
o da 5/16 sae e di aprire il collegamento senza fuoriuscite di 
refrigerante. Corpo in ottone, rotella di apertura con movimento 
rapido.

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 17038090 INV 5/8 Inversione rame da 5/8 ~ 5/8 Copper u-bend
B 17038100 INV 1/2 Inversione rame da 1/2 ~ 1/2 Copper u-bend
C 17038110 INV 3/8 Inversione rame da 3/8 ~ 3/8 Copper u-bend
D 17038120 INV 1/4 Inversione rame da 1/4 ~ 1/4 Copper u-bend

Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 17038300 RINT1/4 Rubinetto di intervento - 1/4 ~ Valve - 1/4
A 17038305 RINT5/16x1/4 Rubinetto di intervento - 5/16f x 1/4m ~ Valve - 5/16f x 1/4m

B 17038310 RINT5/16 Rubinetto di intervento - 5/16 ~ Valve - 5/16
17038315 GRINT Guarnizioni universali per RINT ~ Universal gasket for RINT

A

B

BA

C

D

Raccorderia in ottone e rame
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Rif.
Re:

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

A 31002030 ACID AWAY Flacone ~ Fluid container of - 118 ml

B 31002040 ACID AWAY POE Flacone ~ Fluid container of - 118 ml
NEW C 31003015 CHECKMATE Valigetta con parte meccanica ~ Case w/t mechanical parts
NEW D 31003017 FIALE-UR 3 fiale test umidità ~ 3 humidity tests

Acid Away and Check Mate
Acid Away for systems containing mineral oils, Acid Away Poe 
for synthetic oils, with combustion problems and the presence 
of acid. Acid away is a patented chemical treatment that 
neutralizes the acid. Check Mate is a kit for Humidity, Degree 
of contamination analysis, suitable for mineral and synthetic oils 
and all refrigerants. On request only, up to 2-months storage 
in freezer.

Acid Away e Check Mate
Acid Away per impianti contenenti oli minerali, Acid Away Poe per 
oli sintetici, con problemi di combustione e presenza di acido. Acid 
away è un trattamento chimico brevettato che neutralizza l’acido. Il 
Check Mate è un Kit per analisi di Umidità e Grado di contaminazione, 
per oli minerali, sintetici (AB, PAG, POE) e tutti i refrigeranti, solo su 
ordinazione, fino a 2 mesi di conservazione in freezer.

A B C

Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31004020 THAWZONE ANTIUMIDITÀ 113,2 gr.

Liquid dehydrant
For the control of moisture in refrigeration systems, Thawzone 
chemically "dries" ALL refrigerants, even those containing methyl 
chloride and methylene chloride.
• Frees frozen systems due to moisture in 5 minutes
• Does not leave residue
• Does not contain any dissolved solids or methanol

Liquido deidratante
Il Thawzone "asciuga" chimicamente le molecole di acqua 
negli impianti riducendo l'umidità ed è compatibile con tutti i 
refrigeranti, compresi cloruro di metile e di metilene. 
• Scioglie le formazioni di ghiaccio per umidità in 5 minuti
• Non lascia residui 
• Non contiene metanolo

D

Prodotti chimici e lubrificanti
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Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31005012 LOXEAL 18/10 50 gr.

Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31005010 10001 12 x 37.64 gr.

Sealing paste
Sealing paste ideal for brass and copper threaded fittings. Very 
flexible and easy-to-remove paste. It can be utilized for joining 
and blocking threded fittings in use with refrigerants, gas, water, 
air, oil among many other chemical products. Heat and vibration 
resistant. Product approved by international standards. No toxic.

Leak lock
Leak lock is a resin based brushable paste which remains pema-
nently flexible.
Ideal for metal and plastic materials subject to extreme vibrations.
Effective in temperatures from -200°F to 400°F, full vacuums and 
pressures to 10.000 PSI.

Pasta sigillante elastica
Idonea per accoppiamenti fra metalli (ottone/ottone - ottone/rame) 
di facile sbloccaggio. Efficace e non tossica per sigillare e frenare 
giunzioni filettate metalliche a tenuta di gas, aria, acqua, olio, 
idrocarburi e altri prodotti chimici. Resistente a calore e vibrazioni. 
Prodotto corrispondente a  normative internazionali.

Leak lock
Leak lock è un impasto a base di resina modellabile che rimane 
permanentemente flessibile. Ideale per metalli e materiali plastici 
soggetti a forti vibrazioni.
Resistente ed efficace a temperature estreme di -93°C fino a 
204°C, nonchè a pressioni e vuoti pari a 10.000 PSI.

Prodotti chimici e lubrificanti
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Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31003025 BETTER BUBBLE 946 ml

Spray leak detectors
Spray leak detector specially used to 
detect minimal leakage.
It detects leakages in the presence of:
• ammonia
• oxygen
• nitrogen

It is not corrosive.

Cercafughe spray
Liquido cercafughe spray ideato per 
cercare fughe di piccola entità.
Rileva perdite anche in impianti contententi:
• ammoniaca
• ossigeno
• azoto

Non corrosivo.

Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31008010 LUF 120 120 ml.

Lubricant
All use oil for flares, also suitable for 
instruments lubrication.
This is sold in a no-gas-spray bottle (squirt 
supplying mechanism).

Lubrificante
Olio universale in flacone per cartelle con 
vaporizzatore “Nogas”.
Idoneo inoltre per la lubrificazioni di 
utensili.

Codice
Code

Modello
Model

Contenuto
Content

31003030 CFS 400 ml

Spray leak detectors
Leak detector (ml. 400) in aereosol spray 
is ideal for detecting the smallest leaks. 
Can also be used with our pressurized kit 
for nitrogen (Kitazoto50) Can be used on 
tubes reaching -40°C.

Cercafughe spray
Cercafughe spray in bomboletta da ml. 
400, particolarmente indicato per rilevare 
perdite di refrigerante anche di piccole 
dimensioni, da usare in conbinazione 
anche con ns. Kitazoto50. Il cercafughe  
spray può essere utilizzato anche su 
tubazioni a -40°C.

Chemical and lubricant products
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Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31009010 LOX-53-14/50 Adesivo anaerobico ~ Anaerobic adhesive

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31009015 PROTECT GEL Gel dissipante calore 500ml. ~ Gel heat absorber 500ml.

Sealing for threads
Medium strength anaerobic adhesive for 
sealing hydraulic and pneumatics threads 
connectors up to 3/4".
To replace P.T.F.E. tapes in the sealing of 
gases, water, LPG, hydrocarbons, oils and 
other chemicals. Highly resistant to heat, 
corrosion, shocks and vibrations.

Heat absorber
It gets rid of heat by absorbing it. It is an 
ideal paste for protection and preservation 
of thermostatic valves and fluid indicator 
as well as being especially recommended 
for preserving systems with gaskets.
It does not melt during welding stage nor 
does it smell (500 ml.)

Sigillafiletti
É un adesivo di resistenza media, per 
sigillare le connessioni fino a 3/4“ delle 
filettature pneumatiche ed idrauliche.
É un prodotto efficace per toppe alle 
tubature di gas, acqua, idrocarburi e tanti 
altri prodotti chimici. Altamente resistente 
al caldo, alla corrosione, agli shock ed alle 
vibrazioni.

Dissipante di calore
Speciale pasta che assorbe il calore, idonea 
a "proteggere" e mantenere componenti 
delicati come valvole termostatiche, 
indicatori di liquido e particolari con 
guarnizioni. Non si decompone durante 
la fase di saldatura e non emette odore 
sgradevole (500 ml.)

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

NEW 31004030 TRACE Tracciante per olio sintetico
Tracer for synthetic oil

Tracer
Red dye stain type leak detector for 
refrigerant systems. It is a concentrated 
penetrant dye throught which you can 
easily identify the leak without any leak 
detector, 100 ml package, made in USA

Tracciante
Tracciante di colore rosso vivo per rilevare 
perdite di refrigerante anche senza 
l'ausilio della lampada ad ultra violetto, 
per impianti contenenti olio sintetico. 
Confezione da 100 ml., materiale prodotto 
in USA

Codice
Code

Modello
Model

Descrizione
Description

31010001 EP-200 Pasta epossidica ~ Epoxy resin

Epoxy resin based sealant paste
Epoxy resin based sealant can be utili-
zed cold. Very versatile repairer for voids, 
cracs or similar as well as for metal, wood, 
plastic, aluminium and many others.

Sigillante epossidico
Speciale pasta epossidica a freddo ver-
satile (non necessita di saldatore) per la 
riparazione di crepe, fori, incrinature su 
tubazioni di rame, ottone, legno, acciaio e 
alluminio fra molti altri.

Prodotti chimici e lubrificanti

E33



“ LA CALIDAD ES DIFERENTE ”
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630 610 910 B5 TH X 10
1480 1380 2100 B5 TH X 20
1920 1190 3400 B8 TH X 10
4500 2720 7800 B8 TH X 20
6350 4250 12400 B8 TH X 30
1920 1190 3400 BX8TH X 10
4500 2720 7800 BX8TH X 20
6350 4250 12400 BX8TH X 30
8250 7400 – B15TH X 20

11800 11600 – B15TH X 30
6010 3750 12000 *B10 TH X 20
9100 5850 19000 *B10 TH X 30

– 8000 26500 *B10 TH X 40
– 10100 34000 *B10 TH X 50
– 12200 42000 *B10 TH X 60
– 14300 51000 *B10 TH X 70

14800 15500 12300 B25 TH X 20
22710 22800 19000 B25 TH X 30
29220 29800 25400 B25 TH X 40
– 36300 31400 B25 TH X 50
– 42300 37000 B25 TH X 60
– 15300 33500 B35 H X 30
– 20800 46000 B35 H X 40
– 26300 58000 B35 H X 50
22500 22000 19870 *B80H X 30
30000 29500 24830 *B80H X 40
– 36300 31290 *B80H X 50
– 41500 37250 *B80H X 60
– 46000 – B120 TH X 30
– 62500 – B120 TH X 40
– 79000 – B120 TH X 50
– 96000 – B120 TH X 60
– 110000 – B120 TH X 70
42000 – – *V80H X 50
47000 – – *V80H X 60
57000 – – *V80H X 70
48000 – – V120 TH X 40
58000 – – V120 TH X 50
72000 – – V120 TH X 60
95000 – – V120 TH X 80

(2) Alla condensazione = +40 ºC Allo scarico = +75 ºC Sottoraffreddamento = 5 ºC All'ingresso dell'acqua = +30 ºC All'uscita dell'acqua = +35 ºC

(3) Alla condensazione = +45 ºC Allo scarico = +75 ºC All'ingresso dell'acqua = +35 ºC All'uscita dell'acqua = +40 ºC % di condensazione = 10% ca.

Rese con R-404A:
(1) All'evaporazione = +2 ºC Surriscaldamento = +5 ºC All'ingresso dell'acqua = +12 ºC All'uscita dell'acqua = +7 ºC

Rese (Watt)
Modello Codice Prezzo €Evaporazione

(1)
Condensazione

(2)
Recupero
calore (3)

Rese (Watt)
Modello Codice Prezzo €Evaporazione

(1)
Condensazione
           (2)

Recupero
calore (3)

Scambiatori di calore a piastre saldobrasate
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C

T

+4 ºC

1,2 1 1
2,6 1,6 2,2 ACH16-28H
3 3,2 4 ACH18-18H
5 6 5,2 ACH18-24H

1,5 1 2,5 AC30EQ-10H
2 1,5 3 AC30EQ-14H

4,5 2,5 5 AC30EQ-20H
7,2 3,8 6,5 AC30EQ-24H
10,5 7 9,7 AC30EQ-30H
13 8 12 AC30EQ-40H
16 12 16 AC30EQ-54H
21 13 18 AC30EQ-60H

24,3 13,7 19,5 AC30EQ-70H
15 13 22 AC70X-30M
20 20 27 AC70X-40M
25 25 32 AC70X-50M
30 35 38 AC70X-60M
39 41 42 AC70X-70M
42 47 48 AC70X-80M
56 55 61 AC70X-100M
65 60 70 AC70X-120M
48 26,5 50 AC220EQ-30AM
58 30 60 AC220EQ-42AM
70 35 72 AC220EQ-50AM
80 43 83 AC220EQ-60AM
85 50 92 AC220EQ-76AM
108 60 125 AC220EQ-94AM

ACH16 ACH18 AC30 AC70 AC220 CB30
73,5 73,5 93 111 191 113

209,5 315,5 325 526 616 313
8,5+(2,16xNP) 8.8 + (2.16 xNP) 9+(1,5xNP) 10+(2,4xNP) 16 + (2.07 xNP) 9+(2,35xNP)
0,27+(0,04xNP) 0,4+(0,07xNP) 1+(0,09xNP) 1,9+(0,18xNP) 4,81+(0,35xNP) 1,2+(0,10xNP)

2.154 4.293 25000 R1-1/4’’ GLP-008-M-4-PI-14

4.307 8.585 50000 R1-1/4’’ GLP-008-M-4-PI-28

8.614 17.171 100000 R2’’ GLD-013-M-4-P-16

17.229 34.341 200000 R2’’ GLD-013-M-4-P-32

25.843 51.512 300000 R2-1/2’’ GLD-013-M-4-P-48

34.457 68.683 400000 DN100 GCP-026-M-5-P-20

43.072 85.853 500000 DN100 GCP-026-M-5-P-26

(3)

Rese con R-448A:
(1) Per evaporazione (rugiada)= +4 ºC Surriscaldamento = +5 ºC Ingresso acqua To = +12 ºC Uscita acqua To = +7 ºC

(2) All'evaporazione (rugiada) = -15 ºC Surriscaldamento = +5 ºC Tº ingresso glicole 35% = -5 ºC Tº uscita glicole 35% = -10 ºC

(3) Temperatura di condensazione = +50 ºC Temperatura di scarico = +75 ºC Sottoraffreddamento = 5 ºC Temperatura di ingresso dell'acqua = +40 ºC
Temperatura di uscita dell'acqua = +45 ºC

(4) Alla condensazione = +45 ºC Tº scarico = +75 ºC Tº ingresso acqua = +35 ºC Tº uscita acqua = +40 ºC % di condensazione = 10 % ca.

Rese (KW)

Evaporazione Evaporazione Condensazione

–15 ºC
(1) (2)

Modello Codice

Modello
Larg (mm)
Alt (mm)

Fondo (Nº Piatti) (mm)
Peso vuoto (kg)

Condizioni: Primaria: acqua in ingresso Tº:+40 °C e Tº in uscita:+30 °C. Secondario: acqua in ingresso Tº:+7 °C e uscita Tº:+12 °C Materiali:
Piastre e raccordi: Acciaio inox EN 1.4401. Guarnizioni: NBR(P). Telaio: acciaio al carbonio.

Condizioni di lavoro: Pressione massima: 10 bar. Temperatura massima: 120°C.

Flusso primario    Flusso secondario    Potenza
Kg/h Kg/h (Watt)

Conness Modello Codice

Scambiatori di calore a piastre saldobrasate

Scambiatori di calore a piastre estraibili. Batterie speciali «TRANTER» acqua-acqua

ACH16-14H
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220V 24V 220V 24V
AFG200 2 33
AFG300 3 46
AFG400 4 57,5
AFG500 5 71
AFG600 6 92
AFG800 8 122

AFG1000 10 170
AFG1200 12 184

W/CM2 mm

FRIO1000 1,6 350 1000
FRIO1500 1,6 525 1500
FRIO2000 1,5 700 2000
FRIO2500 1,5 875 2500
FRIO3000 1,5 1000 3000
FRIO3500 1,5 1250 3500
FRIO4000 1,5 1400 4000
FRIO4500 1,5 1600 4500
FRIO5000 1,4 1750 5000
FRIO5500 1,4 1900 5500

220V
CRS0200 2 60
CRS0300 3 90
CRS0400 4 120
CRS0500 5 150
CRS0600 6 180
CRS0800 8 240
CRS1000 10 300
CRS1200 12 360

Questi resistori sono disponibili anche per 15
w/m,25 w/m e 35 w/m
Diametro approssimativo per tutte le lunghezze: 4,2 mm. Rifinito con terminale tubolare ramato e cavi conduttori di
Silicone di lunghezza 150 mm. Temperatura massima dell'elemento: 180ºC

Custodia flessibile composta da strato di silicone + strato extra in fibra di vetro. Il contributo dello strato extra di fibra di vetro
conferisce alla resistenza una maggiore resistenza meccanica, riducendo il rischio di rottura dell'elemento per attrito o tagli
sul silicone.

Diametro approssimativo per tutte le lunghezze: 2,7 mm. Rifinito con un terminale tubolare ramato e cavi conduttori in silicone lunghi 150 mm.
Temperatura massima dell'elemento: 180ºC

MODELLO WATT DIMEN. A Prezzo € CODICE

MODELLO
LUNGHEZZA     WATT

METRI TOTALE
Prezzo € CODICE

MODELLO
LUNGHEZZA

METRI
WATT

TOTALE
Prezzo €

CODICE

ELEMENTI RISCALDANTI FLESSIBILI IN SILICONE (30 W/M)
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230V

-52341 -5234 -52344

66 m 11,4 x 5,4 -1221
92 m 11,4 x 5,4 -71214T

41 m 13,4 x 5,4 -71218T

-5239

-52401 -
52402

(MM)

63 m 8,5 x 6,5 afg-5234
54 m 8,5 x 6,5 afg-52344
63 m 8,5 x 6,5 afg-52341

afg-52383

Max (MM)

150m 7 x 9,5 -5231

63 m 6,5 x 9 -70130

-5238

-15226

-155815

-5231 (20 w/m-70130
(vedi
scheda
tecnica)

Applicazione longitudinale    Applicazione a spirale

APPLICAZIONI
Tubi e scarichi: Previene l'intasamento da parte del ghiaccio nei tubi di
scarico delle camere, proveniente dall'acqua di sbrinamento della batteria.
Porte per celle frigorifere
Azione antibloccaggio che riduce il rischio di rimanere bloccati.
Armadi e vetrine refrigerate

APPLICAZIONI:
Cavo scaldante per sottopavimento di celle frigorifere AKO-5231.
Se il terreno si ghiacciasse, apparirebbero delle crepe, mettendo a rischio
la struttura della camera.
Cavo scaldante per ingresso cella frigorifera AKO-70130
Evitare il rischio di incidenti dovuti a pavimenti scivolosi.

Tagliato a misura

Applicazioni
Tubi e scarichi: Previene l'intasamento da parte del ghiaccio nei tubi di scarico delle camere, proveniente dall'acqua di sbrinamento
della batteria.
VALORE AGGIUNTO:

La copertura grigia evidenzia la visibilità della marcatura di riferimento e delle caratteristiche del prodotto, facilitandone l'identificazione.

Rotolo di tubo termoretraibile 12 mm x 10 m di lunghezza, per terminali (tagliato a misura)

Terminale di tenuta retrattile 12 mm x 50 mm di lunghezza (unità)

Cavi scaldanti a potenza costante

Cavo scaldante 30 W/m a 230V, isolamento in silicone
Cavo scaldante 40 W/m a 230V, isolamento in silicone
Cavo scaldante 30 W/m a 230V, isolato. silicone + rete metallica

Cavo scaldante 10 W/m a 230V, isolato. PVC
Cavo scaldante 30 W/m a 230V, isolato. silicone
+ treccia metallica + cover

Kit di terminazione per estremità di tenuta e estremità di connessione (unità)

Sonda di temperatura PTC, da -50 a 150ºC, con 15 metri di cavo

DESCRIZIONI MAX
DIMENSIONI

(MM)
Modello

Applicazioni: -5234 e -52344 molto adatto per tubazioni e scarichi. -52341
molto adatto per porte e vetrine per celle frigorifere.

DESCRIZIONI MAX MODELLO CODICE Prezzo
    €

DESCRIZIONI MODELLO CODICE Prezzo
     €

Applicazione a spiraleApplicazione longitudinale

Cavo scaldante autoregolante da 25 W/m a 10ºC e 230V con rete e copertura

Cavo scaldante autoregolante da 15 W/m a 10ºC e 230V con rete e copertura

Cavo scaldante autoregolante da 30 W/m a 10ºC e 230V con rete e copertura

Kit di terminazione per estremità di tenuta e estremità di connessione (unità)

Kit di terminazione per estremità di tenuta e estremità di connessione (unità)
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RSSx

Calorflex srl declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti da usi 
impropri del prodotto. Consultare le condizioni generali di vendita e utilizzo.

Calorflex srl declines all liability for any damage caused to persons and/or property resulting from the 
improper use of the product. Consult the general terms of sale and use.

Codice
Code

Lunghezza
Length Volt Watt

RSSE0300 300 220/240 125

RSSE0400 400 220/240 130

RSSE0500 500 220/240 200

RSSE0600 600 220/240 200

RSSE0700 700 220/240 225

RSSE0800 800 220/240 250

RSSE0900 900 220/240 300

RSSE1000 1000 220/240 330

RSSE1100 1100 220/240 300

RSSE1300 1300 220/240 400

RSSE1400 1400 220/240 500

RSSE1500 1500 220/240 550

RSSE1700 1700 220/240 700

RSSE1800 1800 220/240 750

RSSE1900 1900 220/240 800

RSSE2000 2000 220/240 850

RSSE2100 2100 220/240 875

RSSE2300 2300 220/240 1000

RSSE2550 2550 220/240 1100

RSSE2600 2600 220/240 1100

RSSE2700 2700 220/240 1200

RSSE3000 3000 220/240 1300

RSSE3100 3100 220/240 1345

RSSE3300 3300 220/240 1395

RSSE3500 3500 220/240 1445

RSSE4200 4200 220/240 1750

Modelli Singoli standard disponibili
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RSSx

Calorflex srl declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti da usi 
impropri del prodotto. Consultare le condizioni generali di vendita e utilizzo.

Calorflex srl declines all liability for any damage caused to persons and/or property resulting from the 
improper use of the product. Consult the general terms of sale and use.

Codice
Code

Lunghezza
Length Volt Watt

RSSG0300 300 220/240 250

RSSG0400 400 220/240 260

RSSG0500 500 220/240 400

RSSG0600 600 220/240 400

RSSG0700 700 220/240 450

RSSG0800 800 220/240 500

RSSG0900 900 220/240 600

RSSG1000 1000 220/240 660

RSSG1100 1100 220/240 600

RSSG1300 1300 220/240 800

RSSG1500 1500 220/240 1100

RSSG1700 1700 220/240 1400

RSSG1900 1900 220/240 1600

RSSG2100 2100 220/240 1750

RSSG2300 2300 220/240 2000

RSSG2550 2550 220/240 2200

RSSG2700 2700 220/240 2400

RSSG2900 2900 220/240 2500

RSSG3000 3000 220/240 2600

RSSG3100 3100 220/240 2690

RSSG3300 3300 220/240 2790

RSSG3500 3500 220/240 2890

RSSG3900 3900 220/240 3250

RSSG4200 4200 220/240 3500

Modelli Doppi standard disponibili
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C

HP WATT gas gas

1/4

1/3

1/2

1

1,5

2

2,5

60

80

100

130

130

140

170

330

330

330

400

425

600

600

118

118

118

190

190

275

275

790

1020

1580

2230

3530

5200

6320

3/8’’

3/8’’ 3/8’’

CFCW-33 

CFCW-50 

CFCW-75 

CFCW-100 

CFCW-150 

CFCW-200 

CFCW-300 

CFCW-400

1/2’’

5/8’’ 1/2’’ 1/2’’

3 200 600 275 7560

WATT
gas gas

119 380 282 5000 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’ ODS CN-50

154 380 282 6500 1/2’’ 5/8’’ 1/2’’ ODS CN-70

185 380 282 10400 1/2’’ 5/8’’ 5/8’’ ODS CN-110

185 440 328 17000 1/2’’ 5/8’’ 7/8’’ ODS CN-170

185 463 328 21800 1/2’’ 7/8’’ 1-1/4’’ gas CN-220

215 530 450 30000 5/8’’ 1-1/8’’ 1-1/2’’ gas CN-300

215 535 450 40200 5/8’’ 1-1/8’’ 1-1/2’’ gas CN-410

280 680 600 50900 5/8’’ 1-1/8’’ 1-1/2’’ gas CN-510

(1) Condizioni: Temperatura ingresso acqua: +40 °C; Temperatura di condensazione +50 °C Sottoraffreddamento: 10 °C.

ALT LUNG LARG
Ø Ing. Ø Usc. Ø Acqua

Ing/Usc CODICE

ALT LUNG LARG Ø Ing. Ø Usc. Ø Acqua
Ing/Usc MODELLO CODICE

Condensatori ad acqua in controcorrente AFG

Condensatori coassiali con tubo di rame

MODELLO

Mod.
33-50-75

Mod.
100-150

Mod.
200-300-400

3/8"

1/2"

3/4"
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Evaporatori
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Biflusso
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F10



F11



F12



F13



F14



F15



F16



F17



F18



F19



F20



F21



F22



F23



F24



F25



F26



F27



F28



F29



F30



F31



F32



F33



F34



F35



F36



F37



F38



F39



F40



F41



F42



F43



F44



F45



F46



F47



F48



F49



F50



F51



F52



F53



F54



F55



F56



F57



F58



F59



F60



F61



F62



F63



F64



F65



F66



F67



F68



F69



F70



F71



F72



F73



F74



F75



F76



F77



F78



HR%

4,4 – 5,5 95 – 90
5,5 – 6,6 90 – 85
6,6 – 7,7 85 – 80
7,7 – 8,8 80 – 75
8,8 - 10 75 - 70

HR%

4,4 – 5,5 98 – 93
5,5 – 6,6 93 – 90
6,6 – 7,7 90 – 86
7,7 – 8,8 86 – 83
8,8 - 10 83 - 80

Capacity
Surface

AirFlow

T
ub

e
 V

ol
um

e

Fan 
Diameter

Nivell

1400 rpm 900 rpm 1400 rpm 900 rpm
1400
rpm

900
rpm

Precio

Watt Watt m² m³/h m³/h dm³ nxØ mm dB dB €

CLS 35 16814 13243 35,6 5985 4189 3,1 1 x 500 45 39 1678

CLS 42 18514 14290 42,1 5620 3934 3,8 1 x 500 45 39 1858

CLS 50 27807 22268 51,5 11525 8050 4,6 2 x 500 48 42 2633

CLS 67 31863 24880 68,1 10415 7297 6,2 2 x 500 48 42 2945

CLS 85 35926 26068 85,1 9715 6815 7,7 2 x 500 48 42 3233
CLS 152 55146 42865 152,9 14250 9975 13,9 3 x 500 50 44 5134
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EVAPORATORI CUBICI MOD. F27HC 

€ CODICE MODELLI € CODICE MODELLI € CODICE 

F27HC 25 N4 

F27HC 36 N4 

F27HC 49 N4 

F27HC 71 N4 

80145001 

80145007 

80145013 

80145019 

80145025 

F27HC 19 N6 

F27HC 28 N6 

F27HC 38 N6 

F27HC 55 N6 

F27HC 85 N6 

80145002 F27HC 16 N7 

80145008 F27HC 23 N7 

80145014 F27HC 31 N7 

80145020 F27HC 46 N7 

80145026 F27HC 70 N7 

80145032 F27HC 92 N7 

80145003 

80145009 

80145015 

80145021 

80145027 

80145033 

F27HC 107 N4 

F27HC 142 N4 80145031 F27HC 110 N6 

€ CODICE MODELLI  € CODICE MODELLI € CODICE 

F27HC 25 E4 

F27HC 36 E4 

F27HC 49 E4 

F27HC 71 E4 

F27HC 107 E4 

F27HC 142 E4 

80145004 

80145010 

80145016 

80145022 

80145028 

80145034 

80145005 

80145011 

80145017 

80145023 

80145029 

80145035 

F27HC 16 E7 

F27HC 23 E7 

F27HC 31 E7 

F27HC 46 E7 

F27HC 70 E7 

F27HC 92 E7 

80145006 

80145012 

80145018 

80145024 

80145030 

80145036 

DATI COMUNI MODELLI F27HC 

F27HC 25-4 36-4 

28-6 

23-7 

49-4 

38-6 

31-7 

71-4 107-4 

85-6 

70-7 

142-4 

110-6 

92-7 

MODELLO F27HC 

F27HC 

19-6 

16-7 

55-6 

46-7 

Ventilatori Ø 275 mm 

Motori assorbiti 

1~230V 50 Hz 

nº 

W 
A 

1 1 

85 
0,6 

2 

170 
1,2 

2 

170 
1,2 

3 

255 
1,8 

4 

340 
2,4 

85 
0,6 

W Sbrinamento E 230 V 1220 1220 2160 2160 3080 4000 

Volume interno 
Connessioni 

dm3 
Ø mm 
Ø mm 

A mm 
B mm 

0,8 
10 
10 

678 
412 

1,3 
12 
22 

678 
412 

1,6 
12 
22 

1048 
782 

2,3 
12 
28 

1048 
782 

3,3 
12 
28 

1418 
1152 

4,3 
12 
28 

1788 
1522 

Ingresso 
Uscita 

Dimensioni 

Utilizzare valvola termostatica con equalizzatore esterno. 

MODELLI 

F27HC 19 E6 

F27HC 28 E6 

F27HC 38 E6 

F27HC 55 E6 

F27HC 85 E6 

F27HC 110 E6 

MODELLI CON SBRINAMENTO ELETTRICO 

MODELLI SENZA SBRINAMENTO 

MODELLI 

MODELLI 
MODELLI 
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DATI TECNICI MODELLI F27HC-4 (Ø VENTILATORI 275 mm). ALETTE 4,5mm. 

MODELLO F27HC 25-4 36-4 49-4 71-4 107-4 142-4 
2.000 2550 4160 5130 Tª cam:+10ºC. tª evap: 0ºC .At 10 

Tª cam: 0ºC. tª evap: -8ºC . At 8 

7780 10150 
Potenza R404A 

Watt 

1350 1750 2850 3500 5300 6900 

Tª cam:-20ºC. tª evap:-26ºC.At 6 860 
900 
10,5 

1.100 
900 

1790 
1800 
12,5 

2210 
1800 
12,5 

3360 
2700 
14,0 
21,9 
2,1 

4380 
3600 
15,5 
29,2 
2,8 

Flusso d'aria 
Freccia d'aria 

m3/h 
m 10,5 

Esterna 
Interna 

m2 
m2 

7,3 

0,5 

12 

7,3 

0,7 

13 

14,6 

1,0 

19 

14,6 

1,4 

21 

Superficie 

Peso Kg 28 36 

DATI TECNICI MODELLI F27HC-6 (Ø VENTILATORI 275 mm). ALETTE 6,0 mm. 

19-6 28-6 38-6 55-6 MODELLO F27HC 85-6 110-6 

Tª cam:+10ºC. tª evap: 0ºC .At 10 

Tª cam: 0ºC. tª evap: -8ºC . At 8 

1730 2210 3560 4480 6800 8970 
Potenza R404A 

Watt 
1200 

750 

950 

11 

1500 

950 

950 

11 

2450 

1540 

1900 

13 

3050 

1930 

1900 

13 

4650 

2940 

2850 

14,5 

16,8 

6100 

3870 

3800 

16,0 

22,4 

Tª cam:-20ºC. tª evap:-26ºC.At 6 

Flusso d'aria 
Freccia d'aria 

m3/h 

m 

5,6 5,6 11,2 11,2 Esterna 

Interna 

m2 

m2 
Superficie 

Peso 

0,5 

11 
0,7 

12 

1,0 

18 
1,4 

20 
2,1 

27 

2,8 

34 Kg 

DATI TECNICI MODELLI F27HC-7 (Ø VENTILATORI 275 mm). ALETTE 7,0 mm. 

MODELLO F27HC 
Tª cam:+10ºC. tª evap: 0ºC .At 10 

16-7 

1570 

1050 

23-7 
2000 

1350 

31-7 
3240 

2200 

46-7 

4000 

2700 

70-7 

6150 

4200 

92-7 

8210 

5600 
Potenza R404 

Watt 

Tªcam: 0ºC. tª evap: -8ºC . At 8 

Tª cam:-20ºC. tª evap:-26ºC.At 6 680 860 1400 1720 2650 3540 

m3/h 
m 

1000 1000 
11,5 
4,9 

2000 
13,5 
9,8 

2000 
13,5 
9,8 

3000 
15,5 
14,7 

2,1 

4000 
17,0 
19,6 

2,8 

Flusso d'aria 
Freccia d'aria 

Superficie 

11,5 
4,9 Esterna 

Interna 
m2 
m2 0,5 

10 

0,7 

11 

1,0 

17 

1,4 

Peso Kg 19 26 32 
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EVAPORATORI CUBICI MODELLO F31HC-F31JC 

2650 - 17050 W 

HITEC® Gamma aeroevaporatori con distributore Venturi. 

BENEFIT® Gamma aeroevaporatori con distributore 
brevettato LU-VE Contardo JET-O-MATIC®. 

4 = 4.5 mm TC > -25 °C 
Modello Typo F31HC-F31JC 115-4 116-4 125-4 126-4 135-4 136-4 146-4 

(•)TC 2,5 °C(⊗T1 10K) W Potenza  3400 4200 6950 8400 10300 12900 17050 

Capacità         (R404A)  TC 0°C (⊗  T1 8K) W 2530 
1.600 

17 

3100 
1.400 

15 

5100 
3.200 

20 

6200 
2.800 

18 

7600 
4.800 

24 

9500 
4.200 

21 

12550 
5.600 

22 

Portata d'aria m3/h 
m Freccia d'aria 

Superficie esterna  

Superficie interna  

8,9 
0,5 

13,3 
0,8 

17,8 
1,1 

26,6 
1,6 

26,7 
1,6 

39,9 
2,4 

53,2 
3,2 

m2 
m2 

Peso kg 23 25 39 44 56 63 82 

6 = 6.0 mm TC > -25 °C 
Modello Typo 

(•)TC 2,5 °C(⊗T1 10K) 
 

F31HC-F31JC 
W 

215-6 

2950 

216-6 

3800 

225-6 

6000 

226-6 

7600 

235-6 

8950 

236-6 

11500 

246-6 

15350 
Potenza 

Capacità     (R404A)TC 0°C (⊗T1 8K) W 2180 
1700 
19 

2800 
1500 
16 

4400 
3400 
22 

5600 
3000 
19 

6600 
5100 
25 

8450 
4500 
22 

11300 
6000 
23 

Portata d'aria  m3/h 
m Freccia d'aria 

Superficie esterna  

Superficie interna  

6,8 
0,5 

10,2 
0,8 

13,6 
1,1 

20,4 
1,6 

20,4 
1,6 

30,6 
2,4 

40,8 
3,2 

m2 
m2 

Peso  kg 22 24 38 42 54 60 78 

7 = 7.0 mm TC > -25 °C 
Modello Typo 

(•)TC 2,5 °C(⊗T1 10K) 
 

F31HC-F31JC 315-7 

2650 

316-7 

3500 

325-7 

5400 

326-7 

7050 

335-7 

8100 

336-7 

10550 

346-7 

14200 
Potenza 

W 

Capacity         (R404A)TC 0°C (⊗T1 8K) 

W 
1970 
1750 
20 

2580 
1600 
17 

3950 
3500 
23 

5150 
3200 
20 

5950 
5250 
26 

7750 
4800 
24 

10450 
6400 
25 

Portata d'aria  m3/h 
m Freccia d'aria  

Superficie esterna  

Superficie interna  

5,9 
0,5 

8,9 
0,8 

11,8 
1,1 

17,8 
1,6 

17,7 
1,6 

26,7 
2,4 

35,6 
3,2 

m2 
m2 

Peso  kg 21 23 37 41 53 58 76 
DATI COMUNI 

Ø 315mmx n° 1 
66 
0,6 

1 
66 
0,6 

2 
132 
1,2 

2 
132 
1,2 

3 
198 
1,8 

3 
198 
1,8 

4 
264 
2,4 

Elettroventilatori  
Assorbimento motori W 1~230V 

A 50 Hz 

1700 
(1925*) 

1,5 

2550 
(2785*) 

2,3 

2900 
(3315*) 

2,8 

4300 
(4765*) 

4,2 

4050 
(4650*) 

4,1 

6050 
(6650*) 

6,3 

7800 
(8575*) 

8,1 

Sbrinamento  E 230 V W 

Volume circuito  dm3 
Potenza sonora  db (A) 

mm 
69 
760 
492 

69 
760 
492 

72 
1210 
942 

72 
1210 
942 

74 
1660 
1392 

74 
1660 
1392 

75 
2110 
1842 

Dimensioni                    A 

B mm 
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PREZZI EVAPORATORI CUBICI SERIE F31HC-F31JC 

MODELLI SENZA SBRINAMENTO 

MODELLI € CODICE MODELLI € CODICE MODELLI € CODICE 

F31HC 115 N4 
F31HC 116N4 
F31HC 125N4 
F31HC 126N4 
F31HC 135 N4 
F31HC 136 N4 

80145201 F31HC 215 N6 80145202 F31HC 315 N7 
80145208 F31HC 316 N7 
80145214 F31HC 325N7 
80145220 F31HC 326N7 
80145226 F31HC 335N7 
80145232 F31HC 336N7 

80145203 
80145209 
80145215 
80145221 
80145227 
80145233 

80145207 
80145213 
80145219 
80145225 

F31HC 216N6 
F31HC 225N6 
F31HC 226N6 
F31HC 235N6 

80145231 F31HC 236 N6 

80145905 F31HC246N6 F31HC 146 N4 80145904 F31HC346N7 80145903 

MODELLI CON SBRINAMENTO ELETTRICO 

MODELLI € CODICE MODELLI € CODICE MODELLI € CODICE 

F31HC 115 N4 

F31HC 116N4 

F31HC 125N4 

F31HC 126N4 

F31HC 135 N4 

F31HC 136 N4 

F31HC 146 N4 

80145204 

80145210 

80145216 

80145222 

80145228 

80145234 

80145900 

F31HC 215 N6 

F31HC 216N6 

F31HC 225N6 

F31HC 226N6 

F31HC 235N6 

F31HC 236 N6 

F31HC246N6 

80145205 

80145211 

80145217 

80145223 

80145229 

80145235 

80145901 

F31HC 315 N7 
F31HC 316 N7 

80145206 

80145212 

80145218 

80145224 

80145230 

80145236 

80145902 

F31HC 325N7 

F31HC 326N7 

F31HC 335N7 

F31HC 336N7 

F31HC346N7 

134 B 134 

15 

29 

375 

3/4 GAS 

416 B 34 
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EVAPORATORI CUBICI MODELLO F35HC 

MODELLI SENZA SBRINAMENTO 

MODELLI € CODICE MODELLI € CODICE MODELLI € CODICE 

F35HC 73 N4 
F35HC 106 N4 
F35HC 145 N4 
F35HC 215 N4 
F35HC 272 N4 
F35HC 323 N4 
F35HC 362 N4 
F35HC 430 N4 

080147001 
080147007 
080147019 
080147025 
080147031 
080147037 
080147043 
080147049 

F35HC 59 N6 
F35HC 84 N6 
F35HC 117 N6 
F35HC 174 N6 
F35HC 218 N6 
F35HC 261 N6 
F35HC 290 N6 
F35HC 348 N6 

080147002 
080147008 
080147020 
080147026 F35HC 143 N7 
080147032 F35HC 179 N7 
080147038 F35HC 213 N7 
080147044 F35HC 238 N7 
080147050 F35HC 284 N7 

F35HC 47 N7 
F35HC 69 N7 
F35HC 94 N7 

080147003 
080147009 
080147021 
080147027 
080147033 
080147039 
080147045 
080147051 

MODELLI CON SBRINAMENTO ELETTRICO 

MODELLI € CODICE MODELLI € CODICE MODELLI € CODICE 

F35HC 73 E4 

F35HC 106 E4 

F35HC 145 E4 

F35HC 215 E4 

F35HC 272 E4 

F35HC 323 E4 

F35HC 362 E4 

F35HC 430 E4 

080147004 

080147010 

F35HC 59 E6 

F35HC 84 E6 

080147005 

080147011 

080147023 

F35HC 47 E7 

F35HC 69 E7 

F35HC 94 E7 

080147006 

080147012 

080147024 

080147030 

080147036 

080147042 

080147048 

080147054 

080147022 F35HC 117 E6 

080147028 F35HC 174 E6 

080147034 F35HC 218 E6 

080147040 F35HC 261 E6 

080147046 F35HC 290 E6 

080147052 F35HC 348 E6 

080147029 F35HC 143 E7 

080147035 F35HC 179 E7 

080147041 F35HC 213 E7 

080147047 F35HC 238 E7 

080147053 F35HC 284 E7 

DATI COMUNI MODELLI F30HC 

F35HC 
F35HC 

73-4 
59-6 
47-7 

106-4 145-4 
84-6 117-6 

215-4 272-4 323-4 
174-6 218-6 261-6 
143-7 179-7 213-7 

362-4 
290-6 348-6 
238-7 284-7 

430-4 
MODELLO 

F35HC 69-7 94-7 

Ventilatori Ø 350 mm nº 
W 

1 
175 
0.8 

2075 
2.1 
12 

1 
175 
0.8 

2975 
3.2 
12 

2 
350 
1,6 

3680 
4.0 

2 
350 
1.6 

5280 
6,0 

3 
525 
2,4 

7620 
7,4 

3 
525 
2.4 

7620 
8,7 

4 
700 
3,2 

9940 
9,7 

4 
700 
3.2 

9940 
11,5 
22 

Motori assorbiti 

E 230 V 
230V 50 Hz A 

Sbrinamento 
W 

Volume interno dm3 
Entrata Ø mm 

Uscita Ø mm 
12 
28 

16 
28 

16 
35 

16 
35 

16 
42 

Connessioni 
28 28 42 

A 
B 

mm 
mm 

865 
597 

865 
597 

1420 
1152 

1420 
1152 

1975 
1707 

1975 
1707 

2530 
2262 

2530 
2262 Dimensioni 

C mm - - - - - - 1131 1131 
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DATI TECNICI MODELLI F35HC-4 (Ø VENTILATORI 350 mm). ALETTE 4,5mm. 

73-4 

5830 

4000 

106-4 

7340 

5000 

145-4 

11770 

8000 

215-4 272-4 323-4 

22030 

15000 

362-4 

27100 

18500 

MODELLO F35HC 430-4 

29700 

20250 

Tª cam:+10ºC. tª evap: 0ºC .At 10 

Tªcam: 0ºC. tª evap: -8ºC . At 8 

14690 

10000 

20200 

13750 

Potenza 

R404A 

Tª cam:-20ºC. tª evap:-26ºC.At 6 2520 3170 5080 6340 9500 11700 12810 8710 Watt 

Portata d'aria 
 
Freccia d'aria 

m3/h 

m 

2600 

19,5 

13,1 

1,3 

2400 

18,0 

19,7 

1,9 

5200 

23,0 

26,2 

2,6 

4800 

22,0 

39,4 

3,8 

7200 

25,0 

59,1 

5,7 

9950 

30,0 

65,5 

6,4 

9600 

29,0 

78,8 

7,6 

7450 

26,0 

49,1 

4,8 

Esterna 

Interna 

m2 

m2 

Kg 

Superficie 

Peso 27 32 44 51 65 71 86 93 

DATI TECNICI MODELLI F35HC-6 (Ø VENTILATORI 350 mm). ALETTE 6,0 mm. 

MODELLO 

Potenza 

R404A 

F35HC 59-6 84-6 

6370 

4350 

117-6 

9940 

6800 

290-6 

23220 

15850 

348-6 

25920 

16650 

174-6 

12960 

8850 

218-6 

17400 

11850 

261-6 

19440 

13250 

Tª cam:+10ºC. tª evap: 0ºC .At 10 

Tª cam: 0ºC. tª evap: -8ºC . At 8 

4860 

3300 

Tª cam:-20ºC. tª evap:-26ºC.At 6 2.100 2750 4290 5590 10020 7500 8400 11180 
Watt 

Portata d'aria 

Freccia d'aria 

 

m3/h 
m 

2500 
18,5 
15,1 

1,9 

5300 
23,5 
20,2 

2,6 

5000 
22,5 
30,2 

3,8 

7700 

26,5 
37,9 

4,8 

7500 

25,5 

45,3 
5,7 

10300 

30,5 
50,5 
6,4 

10000 2650 

20,0 

10,1 

1,3 

29,5 

Esterna 
Interna 

m2 
m2 
Kg 

60,4 
7,6 

88 

Superficie 

Peso 31 42 67 82 26 49 62 

DATI TECNICI MODELLI F35HC-7 (Ø VENTILATORI 350 mm). ALETTE 7,0 mm. 

47-7 69-7 94-7 143-7 MODELLO F35HC 179-7 213-7 238-7 284-7 

Tª cam:+10ºC. tª evap: 0ºC .At 10 4320 5830 8850 11880 15770 17820 20950 23760 Potenza 

R404A 
Tª cam: 0ºC. tª evap: -8ºC . At 8 

Tª cam:-20ºC. tª evap:-26ºC.At 6 

2950 

1860 
2700 

4000 

2510 
2600 

6050 

3820 
5400 

8100 

5120 
5200 

10750 

6800 
7950 

27,0 
32,6 
4,8 
60 

12150 

7700 
7800 

26,0 
39,3 
5,7 
65 

14300 

9040 
10600 

31,0 
43,5 
6,4 
79 

16200 

10250 
10400 

30,0 
52,4 
7,6 
85 

Portata d'aria 

Freccia d'aria 

m3/h 

m 20,5 
8,7 
1,3 
25 

19,0 
13,1 
1,9 

24,0 
17,4 
2,6 

23,0 
26,2 
3,8 

Esterna 
Interna 

m2 
m2 
Kg 

Superficie 

Peso 30 41 47 
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EVAPORATORI CUBICI MOD. F45HC 

MODELLI SENZA SBRINAMENTO 

F45HC € CODICE F45HC € CODICE F45HC € CODICE F45HC € CODICE 

1100-N4 
1102-N4 
1106-N4 
1108-N4 
1112-N4 
1114-N4 
1118-N4 
1120-N4 

143001 
143005 
143009 
143013 
143017 
143021 
143025 
143029 

1200-N6 
1202-N6 
1206-N6 
1208-N6 
1212-N6 
1214-N6 
1218-N6 
1220-N6 

143002 
143006 
143010 
143014 
143018 
143022 
143026 
143030 

1300-N7 
1302-N7 
1306-N7 
1308-N7 
1312-N7 
1314-N7 
1318-N7 
1320-N7 

143003 
143007 
143011 
143015 
143019 
143023 
143027 
143031 

1400-N10 
1402-N10 
1406-N10 
1408-N10 
1412-N10 
1414-N10 
1418-N10 
1420-N10 

143004 
143008 
143012 
143016 
143020 
143024 
143028 
143032 

MODELLI CON SBRINAMENTO 
ELETTRICO 

F45HC € CODICE F45HC € CODICE F45HC € CODICE F45HC € CODICE 

1100-E4 
1102-E4 
1106-E4 
1108-E4 
1112-E4 
1114-E4 
1118-E4 
1120-E4 

143101 
143105 
143109 
143113 
143117 
143121 
143125 
143129 

1200-E6 
1202-E6 
1206-E6 
1208-E6 
1212-E6 
1214-E6 
1218-E6 
1220-E6 

143102 
143106 
143110 
143114 
143118 
143122 
143126 
143130 

1300-E7 
1302-E7 
1306-E7 
1308-E7 
1312-E7 
1314-E7 
1318-E7 
1320-E7 

143103 
143107 
143111 
143115 
143119 
143123 
143127 
143131 

1400-E10 
1402-E10 
1406-E10 
1408-E10 
1412-E10 
1414-E10 
1418-E10 
1420-E10 

143104 
143108 
143112 
143116 
143120 
143124 
143128 
143132 

D ATI COMUNI MODELLI F45HC 

F45HC 
F45HC 
F45HC 
F45HC 

1100-4 
1200-6 
1300-7 

1400-10 

1102-4 1106-4 
1202-6 1206-6 
1302-7 1306-7 
1402-10 1406-10 

1108-4 
1208-6 
1308-7 

1408-10 

1112-4 
1212-6 
1312-7 

1412-10 

1114-4 
1214-6 
1314-7 

1414-10 

1118-4 
1218-6 
1318-7 

1418-10 

1120-4 
1220-6 
1320-7 

1420-10 

MODELLO 

Ventilatori ø 450 mm. nº 1 1 2 2 3 3 4 4 

Potenza absorb motori W 520 
2,5 

3,39 

520 
2,5 

5,08 

1040 
5,0 

6,27 

1040 
5,0 
9,40 

1560 
7,5 
9,15 

1560 
7,5 
13,72 

2080 
10,0 

12,03 

2080 
10,00 
18,04 

1 F 230V 50Hz A 
E 230 V Sbrinamento KW 

G 230 V KW 0,85 0,85 1,57 1,57 2,29 2,29 3,01 3,01 

A 

B 

C 

mm 

mm 

mm 

1.285 

830 

- 

1.285 

830 

- 

2.085 

1.630 

- 

2.085 

1.630 

- 

2.885 

2.430 

- 

2.885 

2.430 

- 

3685 

1600 

1630 

3.685 

1.600 

1.630 
Dimensioni 

Volume interno 

Connessioni 

dm3 7,0 
16 
35 

9,0 
16 
35 

13,0 
16 
42 

17,00 
16 
42 

19,00 
28 
54 

25,00 
28 
54 

26,00 
28 
54 

34,00 
28 
64 

Ingresso ø mm 
Uscita ø mm 
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DATI TECNICI MODELLI F45HC-4 (Ø VENTILATORI 450 mm). ALETTE 4,5mm. 

MODELLO 

Potenza 

R404A 

KW 

F45HC 1100-4 

13,50 

9,25 

1102-4 

15,45 

1106-4 

26,90 

1108-4 

30,89 

1112-4 

40,50 

1114-4 

45,58 

1118-4 

53,89 

1120-4 

62,20 Tª cam:+10ºC. tª evap: 0ºC .At 10 

Tª cam: 0ºC. tª evap: -8ºC . At 8 10,58 18,43 21,16 27,75 31,23 36,93 42,62 

Tª cam:-20ºC. tª evap:-26ºC.At 6 5,75 6,58 11,45 13,15 17,25 19,41 22,95 26,50 

Portata d'aria 

Freccia d'aria 

Superficie 
Peso 

m3/h 
m 

5300 
25 

4900 
23 

10600 
30 

9800 
28 

15900 
34 

14700 
32 

21200 
37 

19500 
34 

m2 
Kg 

30,9 
82 

41,2 
89 

61,9 
134 

82,5 
146 

92,8 
185 

123,7 
203 

123,7 
241 

165 
266 

DATI TECNICI MODELLI F45HC-6 (Ø VENTILATORI 450 mm). ALETTE 6,0 mm. 

MODELLO 

Potenza 

R404A 

KW 

F45HC 1200-6 

12,20 

8,36 

1202-6 

14,47 

9,92 

1206-6 

24,52 

16,8 

1208-6 

29,05 

1212-6 

36,72 

1214-6 

42,98 

1218-6 

49,57 

1220-6 

58,32 Tª cam:+10ºC. tª evap: 0ºC .At 10 

Tªcam: 0ºC. tª evap: -8ºC . At 8 19,91 25,16 29,45 33,97 39,96 

Tª cam:-20ºC. tª evap:-26ºC.At 6 5,20 6,16 10,44 12,37 15,64 18,31 21,11 24,84 

Portata d'aria 

Freccia d'aria 

Superficie 
Peso 

m3/h 
m 

5600 
27 

4200 
25 

11200 
32 

10400 
30 

16800 
36 

15700 
34 

22400 
39 

20900 
36 

m2 
Kg 

23,7 
79 

31,6 
85 

47,5 
128 

63,3 
138 

71,2 
176 

94,9 
191 

94,9 
229 

126,6 
249 

DATI TECNICI MODELLI F45HC-7 (Ø VENTILATORI 450 mm). ALETTE 7,5 mm. 

MODELO F45HC 1300-7 

10,47 

7,18 

1302-7 

12,85 

8,81 

1306-7 

20,95 

1308-7 

25,70 

1312-7 

31,97 

1314-7 

38,02 

1318-7 

42,66 

1320-7 

51,52 Potenza Tª cam:+10ºC. tª evap: 0ºC .At 10 

Tª cam: 0ºC. tª evap: -8ºC . At 8 14,36 17,61 21,90 26,05 29,23 35,30 R404A 

Tª cam:-20ºC. tª evap:-26ºC.At 6 4,46 5,47 8,92 10,95 13,62 16,19 18,17 21,94 KW 

Portata d'aria 

Freccia d'aria 

Superficie 
Peso 

m3/h 
m 

5900 
28 

5500 
26 

11800 
34 

11100 
32 

17700 
38 

16600 
36 

23500 
41 

22200 
39 

m2 
Kg 

19,4 
77 

25,9 
82 

38,8 
124 

51,8 
133 

58,2 
170 

77,6 
184 

77,6 
221 

103,5 
240 

DATOS TECNICOS. MODELOS F45HC-10 (Ø VENTILADORES 450 mm). PASO DE ALETAS 10,0 mm. 

MODELLO F45HC 1400-10 1402-10 1406-10 1408-10 1412-10 1414-10 1418-10 1420-10 

Tª cam:+10ºC. tª evap: 0ºC .At 10 8,42 

5,77 

10,48 17,17 21,06 25,81 31,21 34,34 

23,53 

42,12 
Potenza 

Tª cam: 0ºC. tª evap: -8ºC . At 8 

Tª cam:-20ºC. tª evap:-26ºC.At 6 

7,18 11,77 14,43 17,69 21,39 28,86 
R404A KW 

3,59 

6100 
29 

4,46 

5800 
27 

7,31 

12300 
35 

8,97 

11600 
33 

11,00 

18400 
40 

13,29 

17500 
38 

14,63 

24500 
43 

17,94 

23300 
41 

Portata d'aria 

Freccia d'aria 

Superficie 
Peso 

m3/h 
m 

m2 
Kg 

15,10 
75 

20,1 
80 

30,2 
120 

40,2 
128 

45,3 
165 

60,3 
176 

60,3 
214 

80,5 
230 

Fattore di correzione per 
R134a: Moltiplicare il 
poteri di cui all'art 
tabelle per il fattore 0,91 
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PREZZI EVAPORATORI CUBICI SERIE F50HC 

MODELLI SENZA SBRINAMENTO 

F50HC € CODICE F50HC € CODICE F50HC € CODICE  F50HC € 

1600-N4 
1602-N4 

1606-N4 

1608-N4 

1612-N4 
1614-N4 

1618-N4 

144001 
144005 
144009 

144013 
144017 

144021 

144025 

144029 

1700-N6 
1702-N6 
1706-N6 

1708-N6 
1712-N6 

1714-N6 

1718-N6 

144002 

144006 

144010 

144014 
144018 

144022 

144026 

144030 

1800-N7 

1802-N7 

1806-N7 

1808-N7 
1812-N7 

1814-N7 

1818-N7 

1820-N7 

144003 

144007 

144011 

144015 
144019 

144023 

144027 

144031 

1900-N10 

1902-N10 

1906-N10 

1908-N10 
1912-N10 

1914-N10 

1918-N10 
1620-N4 1720-N6 1920-N10 

MODELLI CON SBRINAMENTO 

F50HC € CODICE F50HC € CODICE F50HC € CODICE F50HC € CODICE  

1600-E4 
1602-E4 
1606-E4 
1608-E4 
1612-E4 
1614-E4 
1618-E4 
1620-E4 

144101 
144105 
144109 
144113 
144117 
144121 
144125 
144129 

1700-E6 
1702-E6 
1706-E6 
1708-E6 
1712-E6 
1714-E6 

144102 
144106 
144110 
144114 
144118 
144122 
144126 
144130 

1800-E7 
1802-E7 
1806-E7 
1808-E7 
1812-E7 
1814-E7 

144103 1900-E10 
144107 1902-E10 
144111 1906-E10 
144115 1908-E10 
144119 1912-E10 
144123 1914-E10 
144127      1918-E10 
144131      1920-E10 

144104 
144108 
144112 
144116 
144120 
144124 
144128 
144132 

1718-E6 
1720-E6 

1818-E7 
1820-E7 

DATI COMUNI MODELLI F50HC 
F50HC 
F50HC 
F50HC 
F50HC 

1600-4 
1700-6 
1800-7 

1602-4 1606-4 
1702-6 1706-6 
1802-7 1806-7 

1608-4 
1708-6 
1808-7 

1612-4 
1712-6 
1812-7 

1614-4 
1714-6 
1814-7 

1618-4 
1718-6 
1818-7 

1620-4 
1720-6 
1820-7 

MODELLO 

1900-10 1902-10 1906-10 1908-10 1912-10 1914-10 1918-10 1920-10 

Ventilatori ø 500 mm. nº 1 1 2 2 3 3 4 4 

W 780 
1,7 

780 
1,7 

1560 
3,4 

1560 
3,4 

2340 
5,1 

2340 
5,1 

3120 
6,8 

3120 
6,8 

Potenza absorb 
motori 1 F 230V 50Hz A 

Sbrinamento E 230 V KW 4,24 

0,85 

5,93 

0,85 

7,84 

1,57 

10,97 

1,57 

11,44 

2,29 

16,01 

2,29 

15,04 

3,01 

21,05 

G 230 V KW 3,01 

A 

B 

C 

mm 

mm 

mm 
dm3 

1.285 

830 

- 

1.285 

830 

- 

2.085 

1.630 

2.085 

1.630 

- 

2.885 

2.430 

- 

2.885 

2.430 

- 

3685 

1600 

1630 

36,00 

3.685 

1.600 

1.630 

49,00 

Dimensioni 

Volume interno 

Connessioni 

- 

10,0 13,0 19,0 25,00 28,00 36,00 

Ingresso ø mm 

Uscita ø mm 

16 

35 

16 

42 

28 28 

54 

28 

64 

28 

54 

28 

64 

35 

76 54 
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PREZZI EVAPORATORI DOPPIO FLUSSO FHD E DOPPIO FLUSSO 

PREZZI FHD 
SENZA SBRINAMENTO 
FHD 
SENZA SBRINAMENTO 
CON SBRINAMENTO 
FHD 

711-3 712-3 721-3 
 
811-4 812-4 821-4 

722-3 732-3 
 
832-4 
 
 
932-7 
 
 

742-3 
 
842-4 
 
 
942-7 
 
 

822-4 
 
 
922-7 
 
 

911-7 912-7 921-7 
SENZA SBRINAMENTO 
CON SBRINAMENTO 

711-3 712-3 721-3 
811-4 812-4 821-4 
911-7 912-7 921-7 

722-3 
822-4 
922-7 
41,5 
37,6 
34,6 
1443 
1151 

- 

732-3 
832-4 
932-7 
58,9 
53,0 
48,4 
1998 
1706 

- 

742-3 
842-4 
942-7 
76,3 
68,5 
62,4 
2553 
2261 
1130 

FHD 

22,8 
20,8 
19,3 
888 
596 

- 

24,3 
22,3 
20,8 
888 
596 

- 

38,8 
34,9 
31,9 
1443 
1151 

- 

Peso 

Dim 
mm 

Conness 
Ing mm 
Usc mm 

12 
22 

12 
28 

12 
28 

16 
35 

16 
35 

16 
35 

Modello Typo FHD (3= 3.0 mm) 711-3 712-3 721-3 722-3 732-3 742-3 
S L S L S L S L S L S L 

Potenza 
 

TC 2,5 °C ⊗T1 10K 

TC 0 °C (⊗T1 8 K) 
W 3800 

2800 

1800 

11 

3350 

2470 

1400 

8 

5350 

3940 

1800 

11 

4550 

3350 

1400 

8 

7650 

5630 

3600 

12 

6750 10750 9150 15900 13650 19800 17300 
(R404A) 4970 

2800 

10 

7910 

3600 

12 

6730 11700 10050 14570 12730 W 

Portata aria  

Freccia d'aria  

m3/h 

m 

2800 

10 

5400 

14 

4200 

11 

7200 

15 

5500 

11 

Superficie esterna  

Superficie interna  

m2 
m2 

kg 

19,2 19,2 38,4 38,4 57,6 76,8 

0,7 1,3 1,3 2,6 3,8 5,1 

Peso  22,8 24,3 38,8 41,5 58,9 76,3 

Modello Type FHD (4= 4.5 mm) 811-4 812-4 821-4 822-4 832-4 842-4 
S L S L S L S L S L S L 

Potenza 
 

TC 2,5 °C ⊗T1 10K 

TC 0 °C (⊗T1 8 K) 

W 

W 

3100 

2280 

1900 

11 

2750 

2020 

1500 

9 

4550 

3350 

1900 

11 

4000 

2940 

1500 

9 

6200 

4560 

3800 

13 

5500 

4050 

2900 

10 

9100 

6700 

3800 

13 

7950 13750 12050 17650 15600 

5850 10120 8870 12990 11480 
(R404A) 

Portata aria  

Freccia d'aria  

m3/h 

m 

2900 

10 

5700 

14 

4400 

11 

7600 

15 

5900 

12 

Superficie esterna  

Superficie interna  
m2 
m2 

kg 

13,1 13,1 26,2 26,2 39,3 52,4 

0,7 1,3 1,3 2,6 3,8 5,1 

Peso  20,8 22,3 34,9 37,6 53,0 68,5 

Modello Type FHD (7= 7.0 mm) 911-7 912-7 921-7 922-7 932-7 942-7 
S L S L S L S L S L S L 

TC 2,5 °C ⊗T1 10K 

TC 0 °C (⊗T1 8 K) 

W 

W 

2200 

1620 

2000 

12 

2000 

1470 

1600 

9 

3450 

2540 

2000 

12 

3050 

2240 

1600 

9 

4400 

3240 

4000 

14 

4000 

2940 

3100 

11 

6850 

5040 

4000 

14 

6100 10550 9350 13900 12400 

4490 

3100 

11 

7760 

6000 

15 

6880 10230 9130 

Portata aria  

Freccia d'aria  

m3/h 

m 

4700 

12 

8000 

16 

6200 

13 

Superficie esterna  

Superficie interna  
m2 
m2 

kg 

8,7 

0,7 

8,7 

1,3 

17,5 17,5 26,2 34,9 

1,3 2,6 3,8 5,1 

Peso  19,3 20,8 31,9 34,6 48,4 62,4 

DATI COMUNI / COMMON DATA 
S L S L S L S L S L S L 

Ventilatori  n° 1 1 2 2 3 4 
OOOO 

Ø 350mm O O OO OO OOO 

Assorbimento motori W 82 40 82 40 164 

1,4 

80 164 

1,4 

80 246 

2,1 

120 

1,2 

328 

2,8 

160 
 EC 1~230 V 50 Hz 

A 0,7 0,4 0,7 0,4 0,8 0,8 1,6 

230 V 
E 

 

W 1800 

1,1 

1800 

2,3 

3200 

2,1 

3200 

4,2 

4700 

6,1 

6200 
 
Sbrinamento  

Volume circuito dm3 7,9 

Potenza sonora  db (A) 

mm 

70 63 70 63 73 66 73 66 75 68 76 69 

Attacchi 12/22 

888 

596 

- 

12/28 

888 

596 

- 

12/28 

1443 

1151 

- 

16/35 

1443 

1151 

- 

16/35 

1998 

1706 

- 

16/35 

2553 

2261 

1130 

Dimensioni A mm 

B mm 

C mm 
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PREZZI EVAPORATORI CUNEO MODELO FHA 

32 = 3.0 mm Passo alette  TC > 0 °C 
Modello Typo FHA 30-32 

1650 
1200 

550 

8 

40-32 
2050 
1500 

650 

60-32 
3350 
2500 

1100 

9 

80-32 
4150 
3050 

1300 

9 

120-32 
6300 
4650 

1950 

10 

160-32 
8250 
6100 

2600 

11 

(•) TC 2,5 °C (⊗T1 10K) W Potenza 
 (R404A) TC 0 °C (⊗T1 8K) W 

m3/h 
m 

Portata d'aria 

Freccia d'aria 

 

 8 
Superficie esterna  

Superficie interna  

5,6 7,8 11,2 

0,8 

15,6 

1,0 

23,4 31,2 m2 
m2 0,4 0,5 1,5 2,0 

Peso  kg 9,5 11,5 16,5 20,5 29,5 39,0 

50 = 4.5 mm Passo alette  TC > -18 °C 
Modello Type FHA 21-50 

1450 
1050 

600 

9 

27-50 
1800 
1350 

720 

41-50 
2950 
2200 

1200 

10 

53-50 
3600 
2650 

1440 

10 

79-50 
5500 
4050 

2160 

11 

106-50 
7350 
5450 

2880 

12 

(•) TC 2,5 °C (⊗T1 10K) W Potenza 
 (R404A) TC 0 °C (⊗T1 8K) W 

m3/h 
m 

Portata d'aria 

Freccia d'aria 

 

 9 
Superficie esterna  

Superficie interna  

3,8 5,3 7,7 10,6 

1,0 

15,9 

1,5 

21,2 m2 
m2 0,4 0,5 0,8 2,0 

Peso  kg 9,0 10,5 15,5 19,0 27,5 36,0 

80 = 7.0 mm Passo alette Fin spacing TC > -18 °C 
Modello Type FHA 14-80 

1130 
850 

670 

10 

17-80 
1370 
1000 

750 

28-80 
2270 
1700 

1340 

11 

35-80 
2730 
2000 

1500 

11 

52-80 
4260 
3150 

2250 

12 

70-80 
5730 
4250 

3000 

13 

(•) TC 2,5 °C (⊗T1 10K) W Potenza 
 (R404A) TC 0 °C (⊗T1 8K) W 

m3/h 
m 

Portata d'aria 

Freccia d'aria 

 

 10 
Superficie esterna  

Superficie interna  

2,6 3,5 5,1 7,1 10,6 

1,5 

14,2 

2,0 
m2 
m2 0,4 0,5 0,8 1,0 

Peso  kg 8,5 10,0 15,0 18,0 26,0 34,0 

DATI COMUNI / COMMON DATA 
1 O 1 O 2 OO 2 OO 3 OOO 4 OOOO Elettroventilatori  

 
Assorbimento motori 

Ø 275mmx n° 
FHA W 105 105 210 210 315 340 

A 0,65 0,65 1,30 1,30 1,95 2,60 

Assorbimento motori x1 1~230V 50 Hz W 
A 
W 
dm3 

24 29 48 48 

0,32 

1200 

1,7 

72 

0,48 

1750 

2,5 

72 

0,48 

2300 

3,2 

EC  
0,16 

500 

0,6 

0,16 

650 

0,9 

0,32 

900 

1,2 

Sbrinamento  E 230 V 

Volume circuito  

10 

10 

12 

22 

12 

22 

12 

28 

12 

28 

12 

28 
Attacchi 

Entrata 

Uscita 

Ø mm 
Ø mm 

Dimensioni A mm 
B mm 

605 

293 

730 

418 

930 

618 

1180 

868 

1630 

1318 

2080 

1768 

A 

PREZZI 

FHA 3,5 MM 30-32 

 

40-32 

 

60-32 

 

80-32 120-32 160-32 

 SENZA SBRINAMENTO  

FHA 4,5 MM 

 

53-50 

 

 

35-80 

 

 

79-50 

 

 

52-80 

 

 

21-50 

 

27-50 

 

41-50 

 

106-50 

 SENZA SBRINAMENTO  

CON SBRINAMENTO 

FHA 7 MM 

   

28-80 

 

 

14-80 

 

17-80 

 

70-80 

 SENZA SBRINAMENTO  

CON SBRINAMENTO      
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EVAPORATORE ANGOLARE PER PICCOLE CELLE SMA 

• 
• 

Motori a basso consumo energetico 
Involucro in lamiera zincata verniciata 

PREZZI EVAPORATORI ANGULARI MOD SMA 
SERIE SMA. MODELLI SENZA SBRINAMENTO 

MODELLI € CODICE MODELLI € CODICE 

SMA 211N45 
SMA 212N45 
SMA 213N45 
SMA 214N45 
SMA 221N45 
SMA 222N45 
SMA 231N45 
SMA 232N45 
SMA 241N45 
SMA 242N45 

080136002 
080136005 
080136008 
080136011 
080136014 
080136017 
080136020 
080136023 
080136026 
080136029 

SMA 311N70 
SMA 312N70 
SMA 313N70 
SMA 314N70 
SMA 321N70 
SMA 322N70 
SMA 331N70 
SMA 332N70 
SMA 341N70 
SMA 342N70 

080136003 
080136006 
080136009 
080136012 
080136015 
080136018 
080136021 
080136024 
080136027 
080136030 

SERIE SMA. MODELLI CON SBRINAMENTO 

MODELLI € CODICE MODELLI € CODICE 

SMA 211E45 
SMA 212E45 
SMA 213E45 
SMA 214E45 
SMA 221E45 
SMA 222E45 
SMA 231E45 
SMA 232E45 
SMA 241E45 
SMA 242E45 

080136102 
080136105 
080136108 
080136111 
080136114 
080136117 
080136120 
080136123 
080136126 
080136129 

SMA 311E70 
SMA 312E70 
SMA 313E70 
SMA 314E70 
SMA 321E70 
SMA 322E70 
SMA 331E70 
SMA 332E70 
SMA 341E70 
SMA 342E70 

080136103 
080136106 
080136109 
080136112 
080136115 
080136118 
080136121 
080136124 
080136127 
080136130 

DATI TECNICI MODELLI SMA 30 ( Ø VENTILATORI 300 ). ALETTE 3,0 mm. 

MODELLO SMA 111 

3350 

112 113 114 121 122 131 132 141 142 

Tª cam: 10ºC . AT: 10 

Tª cam: 2,5. AT: 10 

Tª cam: 0ºC . AT: 8 

3830 

3550 

2650 

4590 

4250 

3150 

5080 

4700 

3500 

6420 

5950 

4400 

7340 

6800 

5050 

9720 10850 12910 14420 

9000 10050 11950 13350 POTENZA 
R404A (W) 

3100 

2300 6650 7450 8850 9900 

m3/h 1100 1000 1300 1200 2200 2000 3300 3000 4400 4000 Flusso d'aria 

m 9 8 9 8 11 10 

28,8 

1,18 

12 

28,8 

1,18 

11 

43,2 

1,77 

13 11 Freccia d'aria 

Superficie 

Peso 

m2 9,6 

0,39 

14,4 

0,59 

15,6 

0,64 

23,4 

0,96 

19,2 

0,79 

38,4 

1,57 

57,6 

2,36 

Esterna 

Interna m2 

20,7 23,1 27,0 30,6 33,8 38,4 47,3 53,9 60,6 69,6 Kg 
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DATI TECNICI MODELLI SMA 45 ( Ø VENTILATORI 300 ). ALETTE 4,5 mm. 

MODELLO SMA 211 212 213 214 221 222 231 232 241 242 

Tª cam: 10ºC . AT: 10 
Tª cam: 0ºC. AT: 8 

2860 
1950 

1240 

3510 
2400 

1520 

3940 
2700 

1700 

4750 
3250 

2050 

5450 
3750 

2350 

6700 
4600 

2900 

8260 10100 11120 13340 
POTENZA 
R404A (W) 

5650 

3570 

6900 

4360 

7600 

4800 

9150 

5750 Tª cam: -20ºC . AT:6 

m3/h 1200 

10 

1100 

9 

1400 

9 

1300 

9 

2400 

12 

2200 

11 

3600 

13 

3300 

12 

4800 

14 

4400 

13 

Flusso d'aria 

Freccia d'aria m 

m2 

m2 

6,6 9,8 

0,59 

10,6 

0,64 

15,9 

0,96 

13,1 

0,79 

19,7 

1,18 

19,7 

1,18 

29,5 

1,77 

26,2 

1,57 

39,3 

2,36 

Esterna 

Superficie 

Peso 

Interna 0,39 

19,7 21,6 25,3 28,2 31,8 35,4 44,2 49,3 56,6 63,6 Kg 

DATI TECNICI MODELLI SMA 70 ( Ø VENTILATORI 300 ). ALETTE 7,0 mm. 

MODELLO SMA 311 312 313 314 321 322 331 332 341 342 

Tª cam: 10ºC . AT: 10 
Tª cam: 0ºC. AT: 8 

2160 
1500 
930 

2860 
1950 
1230 

2970 
2050 
1280 

3940 
2700 
1700 

4160 
2850 
1790 

5450 
3750 
2350 

6260 
4300 
2700 

8370 
5750 
3610 

8530 10910 
POTENZA 
R404A (W) 

5850 
3680 

7450 
4710 Tª cam: -20ºC . AT:6 

m3/h 1300 

11 

1200 

10 

1450 

10 

1400 

9 

2600 

13 

2400 

12 

3900 

14 

3600 

13 

5200 

15 

4800 

14 

Flusso d'aria 

Freccia d'aria m 

m2 

m2 

4,4 6,6 7,1 10,6 

0,96 

8,7 13,1 

1,18 

13,1 

1,18 

19,7 

1,77 

17,5 

1,57 

26,2 

2,36 

Esterna 
Superficie 

Interna 0,39 0,59 0,64 0,79 

Peso Kg 19,0 20,5 24,1 26,3 30,2 33,1 42,0 46,0 53,5 59,0 

DATI COMUNI 

111 

211 

311 

112 

212 

312 

113 

213 

313 

114 

214 

314 

121 

221 

321 

122 

222 

322 

131 

231 

331 

132 

232 

332 

141 

241 

341 

142 

242 

342 

Modello SMA 

Ventilatori Ø 300 mm. 
Consumo motori 
1 F 230 V 50 Hz 

nº 
W 
A 

1 
75 

0,34 

1 
75 

0,34 

1 
75 

0,34 

1 
75 

0,34 

2 
150 
0,68 

2 
150 
0,68 

3 
225 
1,02 

3 
225 
1,02 

4 
300 
1,36 

4 
300 
1,36 

Sbrinamento elettrico 230 V W 790 1130 

792 

1200 

1137 

938 

1755 

1137 

938 

1450 

1347 

1148 

2130 

1347 

1148 

2120 

1902 

1703 

3130 

1902 

1703 

2790 

2457 

2258 

4130 

2457 

2258 

A mm 792 

B mm 593 
Dimensioni 

593 

Ingresso 
Connessioni 

mm 

mm 

12 

16 

12 

18 

12 

18 

12 

18 

12 

18 

16 

28 

16 

28 

16 

28 

16 

28 

22 

35 Uscita 

Fattore di correzione per R134a: Moltiplicare le potenze di cui alle tabelle per il fattore 0,91 

DIMENSIONI 
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EVAPORATORI PER ARMADI FRIGORIFERI E 
PICCOLE CELLE FRIGORIFERE MMC 

340 - 1740 W 

Prodotti non inclusi nel programma di certificazione Eurovent 

4.5 mm TC > -18 °C 

Modello Typo MMC 115 
530 
390 
330 
1,8 

116 
720 
530 
330 
1,8 

117 
900 
660 
460 
3 

118 
1200 
880 
460 
3 

127 
1930 
1420 
920 
6 

128 
2360 
1740 
920 
6 

Potenza 
 

(•)TC 2,5 °C (⊗T110K) 

TC0 °C (⊗T18K) 

 

W 

W 
(R404A) 

Portata d'aria m3/h 

Superficie esterna 
Superficie interna 

 
 

m2 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 m 
2 

Peso  kg 4,14 4,25 5,18 5,36 9,48 9,8 

6.0 mm 
Modello 

TC > -18 °C 

Type MMC 215 
460 
340 
370 
1,4 

216 
630 
460 
370 
1,4 

217 
750 
550 
510 
2,3 

218 
1030 
760 
510 
2,3 

227 
1640 
1210 
1020 
4,5 

228 
2090 
1540 
1020 
4,5 

Potenza 
 

(•)TC 2,5 °C (⊗T110K) 

TC0 °C (⊗T18K) 

W 

W 
(R404A) 

Portata d'aria  m3/h 

Superficie esterna 
Superficie interna 

 
 

m2 

0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 
8,96 

0,4 
9,28 

m 
2 

Peso  kg 3,98 4,1 4,93 5,1 

Elettroventilatori  ø 254mm / n° 1 
62 
0,4 
240 
0,2 
10 

1 
62 
0,4 
240 
0,3 
10 

1 
62 
0,4 
370 
0,3 
10 

1 
62 
0,4 
370 
0,5 
10 

2 
124 
0,8 
700 
0,6 
10 

2 
124 
0,8 
700 
0,9 
10 

Assorbimento motori 
 

W 

A 
1~230V 50 Hz 

Sbrinamento  E 230 V W 

dm Volume circuito  3 

Attacchi entrata 
Attacchi uscita 

 mm 

mm  10 10 10 10 10 10 
Dimensioni A mm 470 470 970 970 1270 1270 

MOD 115 116 117 118 127 128 

PVP 205 230 290 370 425 490 

PVP ED 265 290 410 450 490 575 

MOD 215 216 217 218 227 228 

PVP 205 230 290 360 415 480 

PVP ED 265 290 410 450 480 570 
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EVA P. MOD. SHP PER ARMADI E PICCOLE CELLE FRIGORIFERE 

ELEMENTI RISCALDANTI PER SBRINAMENTO PER 
EVAPORATORI SHP 

MODELLO 

SHP 6 

MODELLO 230V/1F(W) € CODICE 

RCE051 250 

250 
500 

30086957 

30086957 
30097295 

SHP 9 
SHP 11 

SHP 19 

RCE051 
RCE061 

RCE061 500 30097295 

SHP SENZA SBRINAMENTO (Ø VENTILATORI 230 M M ). ALETTE 4,3 MM. 

POTENZA R404A 
Watt 

Ventilatori. 
230V/1/50 
Ø 230 mm 

Flusso 
aria 

Vol int 

Tªc 2,5ºC € MODELLO CODICE 
tªev -7,5ºC Int 

(A) 
Pot 

(W) 
Nº dm3 m3/h A T:10 

SHP 6 
SHP 9 
SHP 11 
SHP 19 

470 
580 
940 

0,20 
0,30 
0,40 
0,60 

220 
200 
440 
400 

1 
1 
2 
2 

0,26 
0,26 
0,52 
0,52 

34 
34 
68 
68 

SHP 6 
SHP 9 

SHP 11 
SHP 19 1160 

EVAPORATORI. MOD.SHS CARCASA PLASTICA 

M O DELLI SHS SENZA SBRINAMENTO (Ø VENTILATORI 230 MM). ALETTE 5 MM. 

POTENZA R404A 
Watt 

Ventilatori 
230V/1/50 
Ø 230 mm 

Vol 

int 
Flusso 
aria Tªc 2,5ºC Sup 

Tªc 0ºC 

tªev -8ºC 

A T:8 

MODELLO CODICE 
tªev -7,5ºC 

A T:10 700 

€ 
Pot Int 

(A) m2 m3/h Nº dm3 (W) 

3,50 SHS 8N 0,28 
0,34 
0,39 
0,47 
0,49 
0,59 
0,84 
0,84 

440 
440 
500 
500 
850 
850 
980 
1250 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 

0,22 
0,22 

35 
35 
35 
35 
70 
70 
70 
105 

080104001 
080104002 
080104003 
080104004 
080104005 
080104006 
080104007 
080104008 

520 
580 
700 

SHS 12N 
SHS 13N 
SHS 15N 
SHS 18N 
SHS 22N 
SHS 26N 

SHS 32N 

780 
950 

3,5 
4,9 
4,9 
6,5 
6,5 
9,4 
9,4 

0,22 
0,22 
0,44 
0,44 
0,44 
0,66 

1040 
1430 
1570 
2050 
2290 

770 
1060 
1160 
1520 
1690 
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PREZZI EVAPORATORI MOD. SHF 

SIMPLE FLUJO 

MODELLI € CODICE 

• SHF 50 S 
• SHF 60 S 
• SHF 70 S 
• SHF 55 D 
• SHF 65 D 

109051 
109053 
109054 
109052 
109055 

PREZZI RESISTENZE PER SHF 

MODELLI 
EVAPORATORI 

MODELLO 
RES. 

CODICE 
RESIST. 

€ DOPPIO FLUSSO 

SHF 50S / 55D SHF 

60S /70D/65D 

RAB13 

RAB14 

409002 

409003 

DATI TECNICI MODELLI SHF ( Ø VENTILATORI 154 MM). ALETTE 5,5 MM. 

MODELLO SHF 50S SHF 60S SHF 70S SHF 55D SHF65D 

470 560 650 550 630 Tª cam: 2,5 ºC. tª evap: -7,5ºC AT 10 
Flusso aria m3/h 

m 

240 

3,6 

1 

265 

4,0 

1 

345 

5,2 

2 

310 

2x2,4 

2 

325 

2x2,6 

2 

Freccia d'aria 

Ventilatori Ø 154 mm nº 

34 34 68 68 68 W Potenza absorb motori 
230V 50 Hz 0,26 0,26 0,52 0,52 0,52 A 

Sbrinamento E 230 V 330 

382 
350 

450 

472 
440 

450 

472 
440 

330 

382 
350 

450 

472 
440 

W 

A 
B 

mm 
mm 

Dimensioni 

Connessioni Ø mm 
dm3 

8 

0,37 

1,30 

0,16 

3,9 

8 

0,46 

1,65 

0,20 

4,6 

8 

0,46 

1,65 

0,20 

5,6 

8 

0,37 

1,30 

0,16 

4,7 

8 

0,46 

1,65 

0,20 

5,6 

Volume circuito 

m2 

m2 

ESTERNA 

INTERNA 
Superficie 

Peso kg 
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EVAPORATORE INDUSTRIALE MODELLO CHS - LHS 

Questa gamma di evaporatori industriali è caratterizzata dall'utilizzo di due nuovi scambiatori di calore CHS e LHS.. 

CHS 
Lo scambiatore CHS (Compact Hitec Surface) a geometria sfalsata, è realizzato con le nuove alette Turbofin 3 ed è caratterizzato 
da un buon coefficiente tra la superficie secondaria delle alette e la superficie primaria dei tubi, che permette di ottenere un range di 
poteri molto alti 

LHS 
Lo scambiatore LHS (Large Hitec Surface) a geometria quadrata è realizzato con il nuovo Turbofin 4 alette ed è caratterizzato da 
un coefficiente ottimale tra la superficie secondaria delle alette e la superficie primaria dei tubi, che consente di ottenere potenze simili 
a quelli ottenuti dalla serie CHS. 

Applicazione: 

CHS : Sono consigliati per camere che funzionano con temperature positive e negative utilizzate nella conservazione di 
prodotti a basso contenuto di umidità o confezionati. 
Lo sbrinamento dell'evaporatore è molto efficiente grazie alla minima brina che si deposita sulle alette e viene quindi effettuata 
con un minimo apporto di energia. 

LHS: Sono consigliati per camere con temperatura positiva e negativa utilizzate nella conservazione di prodotti ad alto contenuto di umidità e 
in celle frigorifere. 
Per queste applicazioni, la combinazione della lunga spaziatura delle alette e della loro ampia superficie consente di allungare il tempo tra i 
cicli di sbrinamento con un minor consumo energetico. 
I modelli coprono capacità che vanno da 6 a 215 Kw Alette: Sono disponibili i seguenti passaggi: 
di alette 4,5 mm: Conservazione a temperature positive 6,0 mm: Conservazione a temperature negative 7,5 mm: Conservazione a 
temperature negative 
10.0 mm: Congelamento e conservazione con temperature negative 12.0 mm: Congelamento. 

Elettroventilatori: Nuovi motori ad alta efficienza e bassi consumi, con lubrificazione a vita e protezione termica incorporata. 
Rotore esterno con eliche bilanciate dinamicamente e staticamente. 
Voltaggio: 3 F- 400 V 50 Hz. IP 54. CLASSE F. Ventilatori con diametri di 450, 500, 630 e 800 mm 

OPZIONI: Sbrinamento: ad aria, ad acqua, elettrico, a gas caldo. 

Modelli speciali: 
•Vassoio coibentato 
• Carena in acciaio inox 
• Motori elettrici speciali 
•Tubo in acciaio inox, rame stagnato 
• Alette alupaint, rame, rame stagnato 
•Circuiti speciali per acqua calda e gas caldo per il post-riscaldamento dell'aria. 
•Resistenze elettriche per il post riscaldamento dell'aria 
•“Spegnimento” per ridurre il tempo di sbrinamento e il consumo di energia. 
•La resistenza elettrica spacca le bocche dei ventilatori. •Ventilatori cablati 
• Sezionatori elettrici per motori 
•Batterie ispezionabili per la pulizia 

Prezzi: Consultare 
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Tel: + 39 06 9341097                                                       E-Mail: info@linea3c.it

Linea3C S.R.L. - Via Italia 6 - 00041 - Cecchina di Albano Laziale (RM) - Italia
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